


2 Ontspannen oogsten

Voor melkveebedrijven of
biogasinstallaties ...

LONENDE
KWALITEIT.

Bij de beslissing een nieuw maaivoorzetstuk te kopen, zijn er maar
een paar aspecten echt belangrijk:

v |s het voorzetstuk geschikt voor een zo universeel mogelijke en betrouwbare toepassing VOOR ELKE TOEPASSING GESCHIKT-

bij alle gewassen? .
v Voldoen het bedieningsgemak en de levensduur aan de verwachtingen? Elke landbouwer heeft weer andere eisen.

v |s het voorzetstuk waardevast als je het later weer wilt verkopen?

Met de voorzetstukken van Kemper ben je daarop perfect voorbereid. Ze zijn voor
vrijwel alle oogstomstandigheden geschikt en kunnen universeel worden aangepast
aan:

Deze, en andere, aspecten verklaren waarom onze voorzetstukken wereldwijd de eerste
keuze zijn. Een op de twee hakselaars heeft een voorzetstuk van Kemper en er komen
er steeds meer bij.

diverse gewassoorten
verschillende haksellengtes
verschillende rijbreedtes

zeer korte of lange maaihoogtes
staande of liggende gewassen

Met een Kemper-maaivoorzetstuk kies je voor zo soepel mogelijk oogsten, vooral
onder lastige omstandigheden.




4 De Kemper-400-serie

Stevige
greep

Het instelbare uiteinde van
de geleidebuis past
bij elke rijbreedte.
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Perfecte Door de gepatenteerde klauw in de tand
doorvoer wordt de mais diep in de trommel geduwd en
Hoger vermogen door een geoptimaliseerd doorvoerka- tegengehouden.
naal en optimale terugdraai mogelijkheid :
. Nog
‘ flexibeler

Illl

scepee
0000000000000 000®

®

"
0 000000000

S0 0 00090 0000000000,

punten >

Geleidingselementen voor een optimaal -
stoppelbeeld en gelijkmatige toevoer.
Gevoelige :
hoogtesensoren
e Elektronische actieve hoogteregeling van de

voorzetstukken en het pendel frame. Gelijkmatig

_ . _ oogsten dankzij de vlakke hoek. Vervuiling van het voer
Geschikt voor gebruik in alle seizoenen. wordt tot het minimum beperkt.
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00GST GOED, AL GOED.

Haal het maximum uit je hakselaar.. Alle onderdelen zijn extreem robuust ontworpen.

Of het nu gaat om hoogproductieve gewassen, mengsels of broze stengels, de 400°° kan alles
aan. Perfecte geleiding door het beperkte aantal overdrachtspunten.




6 De voordelen

BREDE
VEELZIJDIG-

Sorghum

iscanthus

N

& R 5. il |
o - H - )
! i A o k y
X 4 ¢ | 1
SRS L J ) A N |
- . WY S
5 0 . # - '
'n'L. 5 A 7 " fiy g d 1, ..l I-‘.-I ¥ 1dl = .! ..:
. s ety el i ML A Lt AT VR
, i, A " e el a b L A W ey AL AT y
oy y e ) i Rt b v i RIS |
- 1 T . [ VAl N P T L | T Lk ! ’
]t e i { SR 4 N, i
! AN I . [ | gl " BN | -
. s Wy gz e i | 5 ; A L. : ! 1
- 1 5 3 i A
; iy T Rty i W e g MAT 1 3 A
] F. »
o - L |
- i - 1
. Sy ol g LA
M ' ; - '
- T - \ L2 F
£ o F &l E -
t ) ” - . p ¥ » |
M - » K 1
| % v a A 3
al £ L
5 —

De Kemper 400-serie: geschikt voor gebruik in alle seizoenen.

De voorzetstukken van Kemper onderscheiden zich door een hoge rentabiliteit en brede
toepassingsmogelijkheden. Veel gewassen met dunne stengels voor ruwvoerproductie en
biogasproductie kunnen met de Kemper-maaivoorzetstukken worden geoogst. Zelfs bij de
lastigste oogstomstandigheden maakt een rijonafhankelijk oogstsysteem met sneldraaiende
maairotoren storingsvrij maaien over de volledige werkbreedte mogelijk. De rotoren met i
verwisselbare segmenten en speciale ruimers zorgen en voor de optimale condities en voor il N AR Tl Sl Zonnebloemen
de beste oogstresultaten. : ' '

Zeer gemakkelijk aan te passen

Verschillende gewassen betekent verschillende
uitdagingen. Vaak hangen de planten ineen of
hebben ze de neiging te wikkelen. Door de open

constructie van de maaivoorzetstukken van Voor extreem  Brede Ook bij
Kemper kunnen gewasresten er naar beneden stoffige veelzijdigheid. nat gewas.
uitvallen, waardoor de kans dat ze de omstandighe-

gewasstroom of het voorzetstuk blokkeren den.

tot het minimum wordt beperkt.

Mengsel van mais en bonen A
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8 De Kemper-400-serie
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ZELFS ALS DE PLANTEN HOGER ZI1JN DAN
HET DAK VAN DE CABINE, TREKT HET
VOORZETSTUK VAN DE 400°R° ZE
PROBLEEMLOOS NAAR BINNEN.

m Actieve regeling d.m.v. sensorbeugels in de buitenste punten
m Celijkmatig oogsten dankzij de vlakke hoek

= Minimalisering van zand in het voer

m | agere kosten door minder slijtage en minder onderhoud
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Extreme situaties, zoals liggende mais, gewas dat ineen hangt of aanhoudende regen
Zijn niet goed voor je gemoedsrust. Als landbouwer wil je zo weinig mogelijk uitval.
Maar is dat ook mogelijk onder zulke ongunstige omstandigheden?
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Vertrouw op de ervaring van de technische professionals van Kemper. Zij testen de
voorzetstukken juist ook onder lastige omstandigheden en ontwikkelen
vervolgens de bijpassende oplossingen.

Door het vliakke ontwerp wordt liggende mais voorzichtig
naar de grote doorvoertrommels geleid en betrouwbaar
naar de hakselaar getransporteerd. Dit vermindert
verstoppingen en de noodzaak om terug te draaien.

NuU het gebruik van gewasbeschermings-
middelen wordt teruggedrongen, zien we
steeds vaker gewas met veel onkruid erin.

De sneldraaiende maairotoren hebben ook met
deze uitdagingen geen enkel probleem.
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Het bewezen voerzetstuk voar he
van stengelachtige gewassen.

VEELZIJDIG
INZETBAAR.

Het bewezen voorzetstuk voor het oogsten van stengelachtige gewassen.
Het maisvoorzetstuk 445 met rotatie-invoer, bestaande uit vier toevoer-
en twee doorvoertrommels, kenmerkt zich door een eenvoudige, robuuste
bouwwijze.

EENVOUDIG
EN SOLIDE.

Leer meer
over de 445!

Meer dan 15.000 klanten hebben al voor dit model gekozen.

Het is met name sterk bij liggende mais die door de speciale lage punten en vijzels soepel wordt

opgenomen.
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14 Maaivoorzetstuk 460pr°

/

Het krachtige voorzetstuk voor het
oogsten van stengelachtige gewas;en.

KRACHTIG VOOR —
VEELEISEND WERK. over de 460!

De universeel inzetbare maaivoorzetstukken overtuigen door hun geringe Directe toevoer door vier trommels van gelijke grootte.

gerCht' Sneldraaiende maairotoren Sn”den het gewas hetjes idf' Schum Dat is het kenmerk van de 460r©. EIk soort gewas wordt probleemloos naar de hakselaar gevoerd.
geplaatste doorvoertrommels bundelen het gewas en leiden dit optimaal naar De slipkoppelingen zijn geintegreerd in de tandwielkast met oliebad

de hakseltrommel.




16 Maaivoorzetstuk 460r° StalkBuster

STALKBUSTER

Een uitgekiende slag tegen 4 . "

de maisstengelboorder

i

VERNIETIGT HET Leer meer over de
WINTERVERBLIJF VAN DE Ho0T StalkBuster
MAISSTENGELBOORDER.

De stoppels bieden optimale overwintermogelijkheden voor de larven.
De stoppels intensief vernietigen is zeer belangrijk.

Langdurige intensieve vernietiging.

De StalkBuster is in het maaivoorzetstuk geintegreerd. De stoppels worden eerst grondig
kapot geslagen, voordat ze door de banden van de hakselaar worden platgereden.



18 Maaivoorzetstuk 460r° StalkBuster

INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE.

StalkBuster: de eigenschappen:

» Er is een zwenkbare tandwielkast in het hoofdframe geintegreerd
» Een nokkenkoppeling beveiligt elke eenheid afzonderlijk

» Speciaal gevormde klepels voor volledige vernietiging van
de stoppels

» De klepels zijn binnen enkele seconden zonder speciale
gereedschappen te verwisselen dankzij de "polygoon"-vertanding

» Benodigd vermogen van slechts 4 pk per rij

= Snel te demonteren wanneer mulchen niet nodig is
» Transportbreedte van 3,3 m

» Extra gewicht slechts 600 kg

Aandrukkracht van de eenheden
via een regelventiel te regelen,
daardoor nauwelijks
bodemcontact. Exacte
bodemgeleiding door
individueel pendelend
opgehangen eenheden.

Pneumatisch druksysteem
VOor exact volgen van de
bodemcontouren. In het
basisframe geintegreerde
pneumatische cilinder.

De mulcheenheden worden
automatisch opgetild bij
achteruitrijden.
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VAN DE MAISSTENGEL-
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Maisstengelboorder

als vlinder 25-30 mm Legsel
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Pop schade

Volgens de FAO vernietigt de OVerwintering als 19
maisstengelboorder 4% van de In de majsstoppe'®

wereldwijde maisteelt. Dit komt overeen

VERNIETIGT HET met de voedselbehoefte van ca. 60 miljoen

mensen. De StalkBuster is in het maaivoorzetstuk

WINTERVERBLIJF geintegreerd. De stoppels worden intensief kapot

geslagen, voordat ze door de banden van de hakselaar

VAN DE MAiSSTENGELBOORDER. worden platgereden.

De stoppels bieden optimale overwintermogelijkheden voor de larven.
De stoppels intensief VermetigED IS zeer b@|angrij K. * www.amw-nuetzlinge.de ** April 2017: www.Ifl.bayern.de/ips/blattfruechte/030323/index.php



22 Maaivoorzetstuk 475po
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NOG MEER
BEREIK.

Het ideale Voorzetstuk vodfhet oogsten g
van hoog productieve mais.
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VEELZIJDIG
INZETBAAR. over de 4750

Leer meer

Het bewezen voorzetstuk met een werkbreedte van 7,5 m voor het Kenmerkend zijn de beide kleine buitenste Het stabiele basisframe van vierkante buis

, t lachti Het . tstuk 47500 t invoertrommels die de mais betrouwbaar naar biedt plaats aan de robuuste tandwielkasten met
oogs.en. van stengelac 'ge_gewa_ssen' e ma-alvoorze StU me binnen richting de grote trommels voeren. geintegreerde nokkenkoppelingen.
rotatie-invoer, bestaande uit zes invoer- en vier doorvoertrommels,
kenmerkt zich door een eenvoudige, robuuste bouwwijze.
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HET Leer meer
TOPMODEL over de 490po|

het ideale voorzetstuk voor een hoge oppervlaktecapaciteit. Met zijn NU nog meer vermogen door een geoptimaliseerde gewasstroom. Snel
werkbreedte van 9 m is de 490r° het grootste maaivoorzetstuk uit de in- en uitklappen om snel van veld te wisselen en voor goed zicht. Veilig
400ro-serie. Kenmerkend zijn de zes trommels van gelijke grootte die het In- en uitklappen, ook op hellingen, dankzij het lage zwaartepunt.

gewas naar de hakselaar voeren.
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Perfecte bundeling van de
gewasstroom zorgt voor exacte
haksellengtes.

De multi-speed-schakelkast met vier
versnellingen kan de snelheid van het
voorzetstuk - met of zonder variabele

aandrijving - optimaal aan alle
haksellengtes worden aangepast.

De schuinstaande doorvoertrommels en de nieuwe,
speciaal gevormde bodemplaat verdelen het gewas
gelijkmatig over de volle breedte, zodat alle onderdelen

PERFECTE in de hakselaar een gelijkmatige aanvoer krijgen. Daar
glipt niets doorheen.

HAKSELKWALITEIT.

Een gelijkmatige ruwvoerstructuur begint met het voorzetstuk. Alleen als
het gewas netjes gebundeld in het voorzetstuk komt, wordt het gehalte aan
te lange delen en kolfbladeren tot het minimum beperkt.



30 De voordelen

Gemakkelijk inklappen
en perfect zicht dankzij actief
dubbel opklappen.

BREED IN HET
VELD, SMAL EN

VEILIG OP DE
WECG.

Als eigenaar en bestuurder van grote oogstmachines heb
je een grote verantwoordelijkheid voor veilig wegverkeer.
Ook Kemper is zich bewust van deze verantwoordelijkheid. De geintegreerde
In ingeklapte toestand is elke werkbreedte verkrijgbaar Vaegignrlggicﬁrioieph;z'
met een transportbreedte van 3 m (475°7: 3,30 m).

Voorbeeldig op de weg.

Het gemakkelijk te gebruiken support wiel is duidelijk van veraf zichtbaar.
Het wiel wordt automatisch aan- en afgekoppeld - zonder uitstappen.

Door de robuuste constructie en het grote wiel is een lange levensduur
gegarandeerd.




32 De voordelen

Zacht voor de bodem.

Elektrohydraulische aanpassing voor optimale
bodemaanpassing en een gelijkmatig stoppelbeeld.

De stuursensoren in de middelste punt
geven de juiste richting aan voor het
maaivoorzetstuk.

De stijve stengelhefpunten zijn handig om
planten die op de grond liggen op te nemen.

4600";. ~ 3 Als het gewas over een groot

: & oppervlak op de grond ligt,
. X R kan een speciale set met in
' — " 8l Gahs \w hoogte verstelbare punten

m worden geinstalleerd.

- ([l \@PN speoale toepassmgen biedt Kemper Extra * \ I} ’5
] opties@an die hetWerkigemakkelijker maakty - b < 28

o
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Als optie is de aanbouwhoek te verstellen,
zodat het voorzetstuk altijd passend bij

Het is meestal weinig zinvol de planten laag af te maaien. de bodem kan worden ingesteld, ongeacht
de bandenmaat.

Onder aan de stengels bevinden zich immers maar weinig voedingsstoffen. In
plaats daarvan zit hier veel moeilijk verteerbare lignine. Bovendien zijn zand
en vuil niet erg bevorderlijk voor goede silage. Maar als het ruwvoer schaars
is, kan het nodig zijn laag te maaien. Dit is met een maaivoorzetstuk van
Kemper probleemloos mogelijk: via de hoekverstelling van het voorzetstuk
kun je het voorzetstuk zo vlak stellen als je zelf wil, ongeacht welke band is
gemonteerd.

De maaihoek kan worden ingesteld voor aanpassing aan verschillende

bandenmaten.

Voordelen:

m  Schuine afstelling bij liggende mais

m  V]akke afstelling om kolven betrouwbaar op te nemen De maaihoek is via het
m  Optimalisatie van de maaihoogte verstelframe gemakkelijk

aan te passen.
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HOGE WAARDEVASTHEID. ‘.i e

HOGE DOORVERKOOPWAARDE.
ZEER ECONOMISCH.

Kemper maaivoorzetstukken zijn door professionals voor Bij Kemper is niet alleen de aanschaf leuk, maar is doorverkopen
professionals ontwikkeld aan het einde van de gebruikstijd ook een prettige ervaring.

Wij kennen de kosten van onnodige slijtage en stilstand.

Bij het ontwikkelen van de Pro-serie hebben we voortgebouwd op
de bestaande sterke punten van de voorzetstukken van Kemper.
De hoge waardevastheid waarom onze maaivoorzetstukken bekend
staan is nog hoger geworden doordat je nu voor veel belangrijke
onderdelen een HD-versie kunt kiezen, voor een nog aanzienlijk
langere levensduur.

Op Kemper-producten kun je rekenen!

Veel onderdelen zijn als HD-versie leverbaar voor een
langere levensduur en om onnodige reparaties tijdens of
na het oogsten te voorkomen.




38 Technische gegevens

OVERTUIGEND.
OOK IN CLJFERS.

Professioneel
Productief
Progressief

2 el e Wl §

Technische gegevens 445 460°r 460° StalkBuster 475pr 490rr

Lengte m 2,20 2,60 2,60 2,78 2,70
Totale breedte m 4,60 6,00 6,05 7,55 9,02
Hoogte m 1,15 (1,50) 1,81 (2,90) 1,81 (2,95) 1,52 (3,65) 1,92 (2,65)
Werkbreedte m 4,55 6,00 6,00 7,50 9,00
Transportbreedte m 2,47 3,00 3,30 3,30 3,00
Gewicht kg 2.100 2.900 3.700 3.600 4.350

Meer informatie
OVer onze service.

Op de website Kemper Plus vind je
reserveonderdelen, pakketten voor montage op

bestaande machines en service-video's.

Je kunt reserveonderdelen rechtstreeks via de webshop bestellen.
Gewoon de QR-code scannen en bestellen maar!



40 Overig assortiment

KEMPER KAN
NOG MEER.

Maaivoorzetstukken serie

kleine trommel

- compact.

Maaivoorzetstukken met kleine trommels voor
zelfrijdende hakselaars van verschillende merken.

Ideaal voor mais tot 3,5 m hoog en gehele-plant-
silage.

Maaivoorzetstukken serie

grote trommel

- VOOr extreem hoog gewas.
Maaivoorzetstukken met grote trommels voor
zelfrijdende hakselaars van verschillende merken.

Ideaal voor mais van meer dan 3,5 m hoog,
miscanthus.

Kemper kan bogen op een rijke traditie. Het bedrijf ontwikkelt,
produceert en verkoopt al meer dan 100 jaar de best mogelijke
techniek voor professionele gebruikers wereldwijd!

Meer informatie over de verschillende uitvoeringen vind je op onze website

www.kemper-stadtiohn.de.

ProfiCracker
- VOOr een stevige beet.

Zorgeloos oogsten door betrouwbaarheid!

Of het nu gaat om lang gehakseld gewas voor
melkveehouders of kort gehakseld gewas voor
biogasinstallaties, een ProfiCracker™ van Kemper
biedt altijd de perfecte oplossing.

Pick-ups
- het opnametalent.

Volle inzet van zelfs de krachtigste hakselaars door
de gepatenteerde vijzelvorm. Hoge duurzaamheid
van aandrijvingen en gewasstroomcomponenten,
zelfs bij de zwaarste omstandigheden.




42 Over KEMPER

Knowhow en ervaring vormen de basis
voor innovatieve oplossingen en supe-
rieure kwaliteit. Al meer dan 100 jaar
ontwikkelen, produceren en verkopen
wij onovertroffen techniek voor profes-
sionele gebruikers - wereldwijd.

Voor ons is ‘Made in Germany’ meer dan
een keurmerk. Op een bedrijfsterrein
van 100.000 m? in het Munsterland
biedt Kemper werk aan ca. 330 mede-
werkers.

Ontwikkeling, klantbegeleiding en
productie werken bij ons nauw samen.
Het vormt de garantie voor de continue
doorontwikkeling van onze producten.

Kemper heeft een uitstekend dealernet-
werk. In samenwerking met onze klan-
tenservice en ons onderdelenteam bie-
den we daadkrachtige service wanneer
dat nodig is. Jij kunt dus vertrouwen

op de ervaring van een van de grootste
fabrikanten van voorzetstukken voor
hakselaars ter wereld: zowel voor als na
je aankoop!

l"ﬁ'.
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Meer informatie
over Kemper.

Kwaliteit voor professionals,\j__Dét IS-het motto van Kemper,
de nummer 1 voor rijonafbankelijke maaivoorzetstukkenn.




Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG
Breul, D-48703 Stadtlohn

Tel.: +49 2563-88-0
Fax: +49 2563-88-3199

info@kemper-stadtiohn.de
www.kemper-stadtiohn.de

f @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn
O @KemperVideo

Meer weten
over Kemper.




