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PROFISILAGE™
ProfiCracker™ 

C230 | C245 | C250 | C280E



De korrelkneuzer is het hart van de hakselaar. Intensief 
verkleinen van het gewas is van grote invloed op de kwaliteit van 
de silage. Een perfecte bewerking stelt hoge eisen aan korrelkneuzer 
en aandrijving. Je succes als loonwerker of landbouwer hangt in 
beslissende mate af van de probleemloze werking 
van de korrelkneuzer. Profiteer daarom van de hoge betrouwbaarheid 
van de ProfiCracker™. Kemper kiest daarbij voor de jarenlange exper-
tise van Scherer Inc. (USA) met de bouw van korrelkneuzers.

KORRELKNEUZER-
OPLOSSINGEN 
VAN SPECIALISTEN 
VOOR SPECIALISTEN.
Zorgeloos oogsten door betrouwbaarheid!

Of het nu gaat om lang gehakseld 
gewas voor melkveehouders of kort 
gehakseld gewas voor biogasinstal-
laties, een ProfiCracker™ van Kemper 
biedt altijd de perfecte oplossing.

PROFISILAGE™ MET 
TWINCUT™-KNEUSROLLEN

Hoge voedingsstofopbrengst door wollige  
voerstructuur, volledige kneuzing van de korrels  
bij gelijktijdige optimale vervezeling van de restplant

Ontspannen oogsten2



Korrelkneuzers met roldiameters van 200 – 280 mm met een zaagtand- of  
TwinCut™-profiel dekken alle bewerkingseisen af

 Maïssilage kort gehakseld

 Maïssilage lang gehakseld

 Gehele-plant-silage (GPS)

VEELZIJDIGHEID - PROBLEEMLOOS 
IN ALLE OOGSTOMSTANDIGHEDEN.

ProfiCracker™

HET 
VERSCHIL ZIT HEM 
IN DE DETAILS.

Stabiele  
constructie

Eenvoudige, robuuste behuizing, 
compact ontwerp en stille werking.

Slijtarme 

kneusrollen
Lange levensduur van de  
kneusrollen door een speciale  
productiemethode (speciaal 
warmtebehandeld en  
hardverchroomd).

Elektrische  
spleetmaatverstelling

Rollenafstand vanuit de cabine te verstellen.

PROFICRACKER™
Innovatief, robuust, betrouwbaar, duurzaam!

Met Kemper ProfiCrackers™ voor ProfiSilage™ dankzij: 

 Gepatenteerd TwinCut™-rolprofiel met spiraalvormige groef

  Toerentalverschillen tussen de beide kneusrollen van max. 50%

  Verschillend aantal tanden per kneusrollenpaar voor verbeterde bewerking van het gewas

  Lange levensduur en slijtvastheid 
 

Unieke  
olienevelsmering

Langere levensduur.

Temperatuurmonitoring
Hogere gebruikszekerheid.
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PROFICRACKER™
Innovatief, robuust, 

betrouwbaar, duurzaam!

Assen
Assen met een bijzonder stabiel 

ontwerp die bestand zijn tegen het 
toenemende vermogen en koppel van 

nieuwe hakselaars.

Unieke olienevelsmering 
 Lager in oliebad met extra pneumatisch  

 ondersteunde olienevel

 Koelt en beschermt lagers

 Geringe luchtdruk verhindert binnendringen  
 van silagesap en stof in de lagers

 Lange levensduur

Temperatuurmonitoring  
(optie)
 Constante bewaking van de temperatuur  

 van de lagers van de korrelkneuzer 

 Koeling van de lagers minimaliseert  
 uitvalrisico

 Preventie door vroegtijdige herkenning 

 Stilstandtijden worden tot het minimum  
 beperkt

De voordelen6



Succesvol oogsten met Kemper ProfiCrackers™.

JE
PROFICRACKER™  
VOOR NIEUWE 
HAKSELAARS.

De voordelen

De ProfiCrackers™ zijn ontwikkeld om de prestaties van 
hakselaars op basis van een lange levensduur te optimali-
seren. Ze laten zich perfect in het aanwezige gewasstroom-
kanaal installeren. 

Technische gegevens C250 C280E 

Hakselaars
Serie 499, 500, 502

(Vervangende kneuzer voor MCC)
Serie 499, 500, 502

(Vervangende kneuzer voor MCC)

Roldiameter ↓ 250 mm ↓ 274,3 mm

Rolprofiel
Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

Tandencombinatie
110 / 145

110 / 145

120 / 160

120 / 160

Bekijk onze 

toepassingsvideo's.
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Verbeterde performance als upgrade.

JE 
PROFICRACKER™ 
VOOR BESTAAN-
DE HAKSELAARS.

De voordelen

Prestatieoptimalisering voor kort- en lang hakselen
dankzij een upgrade-oplossing 
Waarom in een nieuwe hakselaar investeren als je met een 
ProfiCracker™ kunt volstaan? Kemper geeft je hakselaar een 
tweede, beter leven! Kemper korrelkneuzers zijn leverbaar 
voor Claas hakselaars vanaf de serie 491.

 Vergroting van de roldiameter (van 200 mm naar 230 mm  
 of van 250 mm naar 280 mm)

 Intensievere bewerking en verkleining van het 
 oogstmateriaal, minder slijtage, langere levensduur 

 Comfortabel vanuit de cabine de lagertemperaturen  
 van de korrelkneuzer monitoren

 Oliegesmeerde lagers (optie) 

Technische 

gegevens
C230 C245 C250 C280

Hakselaars

Series

492, 493
(update roldiameter van 

196 mm 
naar 223,5 mm)

494 tot serienr. 

49402913
(vervangende kneuzer 

voor 'grijze-frame-kneu-
zer')

Series 494 (vanaf 

serienr. 49402913), 496, 

497, 498, 499, 500, 

502
(Vervangende kneuzer 

voor MCC)

Series 494 (vanaf 

serienr. 49402913), 496, 

497, 498, 499, 500, 

502
(update roldiameter van 
250 mm naar 274,3 mm)

Roldiameter ↓ 223,5 mm ↓ 250 mm ↓ 250 mm ↓ 274,3 mm

Rolprofiel

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

Tanden- 

combinatie

85 / 110

85 / 110

110 / 125

110 / 145

110 / 145

145 / 165

110 / 145

110 / 145

145 / 165

120 / 160

120 / 160

160 / 180
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De voordelen

HANDIGE
OPTIONELE 
VARIANTEN.

DE BESTE OPTIES 
VOOR JE HAKSELAAR.
Vetsmering

Aan de bestaande centrale smering van de hakselaar te monteren.

Olienevelsmering

Het smeersysteem kan snel en eenvoudig aan de persluchtleiding  
worden gekoppeld. De door de druk verdampte olie wordt naar de 
lagers en de geleiderails geleid.

» Bescherming tegen vuil

 Overdruk voorkomt het indringen van stof en vuil in de lagers.

Temperatuurmonitoring

Continue bewaking van de lagertemperaturen van de korrelkneuzer en 
de luchtdruk van de hakselaar.

Elektrische spleetmaatverstelling

Eenvoudig en nauwkeurig instellen van de afstand tussen de  
kneusrollen.
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VERVANGENDE 
KNEUSROLLEN. 
OVERTUIGENDE 
KWALITEIT.

VOORDELEN
 Slijtarme bewerking: Door speciale warmtebehandeling  

 en speciaal geharde verchroming is het materiaal van al  
 onze kneusrollen van hoge kwaliteit en daardoor zijn ze  
 zeer slijtvast.

 Lange levensduur: De dynamisch exact uitgebalanceerde  
 kneusrollen garanderen door hun productienauwkeurigheid  
 een vlekkeloze werking bij hoge snelheden. Dankzij deze  
 hoge slijtvastheid profiteren al veel gebruikers van een  
 lange levensduur. 

 Verwisselbare assen: Alle assen zijn doorgaand en  
 verwisselbaar. Als de as door een lagerdefect (vanwege  
 vuil of vetresiduen) beschadigd raakt, hoeft bij Kemper  
 alleen de as op zich, in plaats van de hele rol, te worden  
 vervangen. Dat spaart reparatiekosten.

De voordelen

TwinCut™
Kort en lang gehakseld. Zelfs onder de 
moeilijkste omstandigheden.

Zaagtand
Kort gehakseld. Extreem slijtvast.

Technische gegevens Roldiameter Rolprofiel
Tanden- 

combinatie

Claas MCC L  

(Shredlage, MAX, Claasic)
250 mm

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner (500, 650, 700, 780, 

800, 850, 1000, 1100) standaardkanaal 

voor 2018

250 mm

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner  

(480, 530, 580, 630)

smal kanaal

250 mm

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner

(680,780,880,1180)

breed kanaal vanaf 2018

250 mm

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)
110 / 145

110 / 145

Krone Conditioner

(680, 780, 880, 980, 1080, 1180)

breed kanaal vanaf 2018

300 mm TwinCut (maïs) 135/180

NewHolland

(Alle FR hakselaars)
250 mm

Zaagtand (maïs)

TwinCut (maïs)

TwinCut fijn (GPS)

110 / 145

110 / 145

145 / 165
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De voordelen

ProfiCracker™ - maximale levensduur bij minimale  
service- en onderhoudsinspanning
 Slijtarme kneusrollen beperken de frequentie waarmee kneusrollen  

 moeten worden verwisseld

 Unieke oliesmering beschermt de lagers en verhoogt de levensduur

 Temperatuurmonitoring voorkomt uitval

Onderhoud en service: zeer gemakkelijk en snel
 Het frame is in slechts een paar stappen open te klappen

 Kneusrol of lager verwisselen binnen 30 minuten mogelijk

 Uitstekende toegankelijkheid van kneusrollen en lagers

 Gemakkelijk reinigen van de korrelkneuzer zonder lastige vetresiduen

 Waardevolle tijdsbesparing, elke dag weer

In goede handen bij Kemper
 Uitgebreid dealernetwerk

 Kemper service- en onderdelenteam op afroep paraat

 Snelle onderdelenservice

SERVICEVRIENDELIJKHEID: 
TIJDENS DE OOGST TELT 
ELKE MINUUT

Op de homepage Kemper Plus vind je 

reserveonderdelen, pakketten voor montage op 

bestaande machines en service-video's. 

Reserveonderdelen bestel je gemakkelijk via de webshop. 
Gewoon de QR-code scannen en bestellen maar!

Meer informatie 

over onze service.
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KEMPER KAN 
NOG MEER.

Kemper kan bogen op een rijke traditie. Het bedrijf ontwikkelt, 

produceert en verkoopt al meer dan 100 jaar de best mogelijke 

techniek voor professionele gebruikers wereldwijd!

Meer informatie over de verschillende uitvoeringen vind je op onze website 
www.kemper-stadtlohn.de.

Overig assortiment

Maaivoorzetstukken serie 

kleine trommel 

– compact.

Maaivoorzetstukken met kleine trommels voor 
zelfrijdende hakselaars van verschillende merken. 
Ideaal voor maïs tot 3,5 m hoog en gehele-plant-
silage.

Maaivoorzetstukken serie 

grote trommel 

– voor extreem hoog gewas.

Maaivoorzetstukken met grote trommels voor 
zelfrijdende hakselaars van verschillende merken. 
Ideaal voor maïs van meer dan 3,5 m hoog, 
miscanthus. 

ProfiCracker 

– voor een stevige beet.

Zorgeloos oogsten door betrouwbaarheid! 
Of het nu gaat om lang gehakseld gewas voor 
melkveehouders of kort gehakseld gewas voor 
biogasinstallaties, een ProfiCracker™ van Kemper 
biedt altijd de perfecte oplossing.

Pick-ups

– het opnametalent.

Volle inzet van zelfs de krachtigste hakselaars door 
de gepatenteerde vijzelvorm. Hoge duurzaamheid 
van aandrijvingen en gewasstroomcomponenten, 
zelfs bij de zwaarste omstandigheden.
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Meer weten 

over Kemper.

Maschinenfabrik KEMPER  
GmbH & Co. KG
Breul, D-48703 Stadtlohn

Tel.: +49 2563-88-0
Fax: +49 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de

@Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn 
@KemperVideo
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