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1. Alle Maschinenbedienungselemente milssen direkt nében dem
Schleppersitz am Kotfliiget angebracht werden,
2. Bei allen Arbeiten am Ballenautomaten ist der Zapfwellen-
schalthebel auf "AUS" und. der Schieppermotor abzustellen,
3. Bei Arbeiten unter der Maschine muf3 diese sicher abgestiitzt
werden.
4. Das Unterherkriechen ist bei laufender Zapfwelle verboten.
5. Bei laufender Maschine diirfer keine Schutzvomchtungen ge-
dffnet werden.
6. Greifen Sie niemals in die laufende Maschine.
7. Priifen Sie in regelmaRigen Abstinden den Luftdruck der Fahr-
~ zeugreifen,
8. Die Radmuttern regeiméRig riachziehen.
(1.Priifung nach 10 Arbeitsstunden)
9. Der Gelenkwellenschutz ist stets in Qrdnung zu haiten und das
Schutzrohr gegen Umlaufen zu sichern.
10.Die Anzahl der Rippen am. Schutztrichter der Gelerikwellen darf
nicht verdndert werden, o
11.Es mussen die Beleuchiungsvorschriften der SIVZQ einge-
halten werden.
12.Die auf dem Fabrikschild eingeschiagenen zuldssigen Gewichte
ditrfen nicht iiberschritten werden. _ _
13.Vor dem Trennen von Hydraulikleitungen ist die Anlage drucklos
zu machen. Bei Verletzungen durch unter Druck austretendes
Hydraulikoel ist sofort ein Arzt aufzusuchen:. B
14.Das hydraulische System arbeitet unter hohem Druck, Alle
“Schlatche, die Porésitat, Brilchigkeit oder Beschidigungen auf-
weisen, miissen sofort ausgetauscht werden, ansonsten sind
alle Schiduche und Leitungen nach _Spé_testen_s 6 Jahren auszu-
tauschen. _
15.Deér maximal zuldssige Oeldruck betréigt 180 bar.
16.Vor Beginn einer Fahrt auf 6ffentlichen Straen miissen
- Zugfahrzeug und Anhdnger durch das als Schiaufe ausgebildete:
Sicherungsseil verbunden,
- der Handbremshebel in die auf dem Zugfahrzeug befindliche
Elnrtchtung umgesteckt,
- die Aufsammeleintichtung in Fahrtsteltung gebracht und gesichert,
~-die Abladeschurre abgenommen,
- die rot-weil gestreifte Plane an der Fahrzeugriickseite angebracht,
sowie die Stiitzvorrichtung angetioben und gesichert sein.
17.Der Fahrzeughaiter ist fiir den vorschriftsméRigen Zustand des
Fahrzeuges verantwortlich
18.Die an demBallenautomaten angebrachten Warn-und Hinweis-
schilder geben wichtige Hinweise fiir den gefahriosen Betrieb.
Die Bedchtung dient Ihrer Sicherheit,
19.Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung
die allgemein gliltigen Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
Vorschriften,
20.Nur Criginal Kemper Ersatzteile verwenden.



Sehr geehrter Landwirt!

Sie haben eine gute Wah! getroffen, wir freuen uns dar-
uber und gratulieren Ihnen zur Enischeidung fiir KEM-
PER. Als Ihr Partner bieten wir lhnen Qualitit und Lei-
stung, verbunden mit sicherem Service. .
‘Um die Einsatzbedingungen unserer LLandmaschinen
abzuschitzen und diese Erfordernisse immer wieder
bei der Entwicklung neuer Geréte beriicksichtigen zu
kénnen, bitten wir sie. um einige Angaben.

AuBerdem ist es uns damit auch méglich, sie gezielt
Uber neue Entwicklungen zu informieren, '

Produkthaftung, Informationspfiicht

Die Produkthaftpflicht verpflichtet Herstelier und Hand-
ler beim Verkauf von Geraten die Betriebsanleitung zu
ubergeben und den Kunden an der Maschine unter Hin-
weis auf die Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungs-
vorschriften einzuschulen. _

Jeder Betriebsanieitung ist ein Mehrfach-Formular (A,
B, C'und D) nach unten stehendem Muster beigefiigt,
Flr den Nachweis, daB die Maschine und die-Betriebs-
anleitung ordnungsgemaR (bergeben worden ist, ist
eine Bestatigung notwendig.

Zu diesem Zweck ist das Dokument A unterschrigben
-an die Firma Kemper einzusenden. Dokument B.bieibt
beim Fachbetrieb, welcher die Maschine (ibergibt. Do-
kument D erhéit der Kunde,

Achtung! Auch bei spiterer Weitergahe der Ma-
schine durch den Kiinden muf die Betriebsanleitung
mitgegeben werden.

In dieser Betriebsanieitung ha-
ben wir alle Stellen, die Ihre Si-
cherheit betreffen, mit diesem
Zeichen versehen. Geben Sie
alle  Sicherheitsanweisungen
 auchanandere Benutzerweiter,

‘Ubergabeerkldrung fiir Landmaschine A
GP-Nr, des.
_ _ Vertragshéandlers,
(1) Typ Maschinen-Nr.: {4) Tag der Ubergabe Importeurs

LT LT T T

LI TT] LT TTTT

{2) Anschrift des Kunden

{5) Anschrift des Vertragshiindiers/
Importeurs

Firmenstempel/Unlerschrifi

{3} Die unter (1)-angetihne Maschine wurde
von mir erworben
Mit der Ubergabe der Maschine wurde mir .
die Betriebsanleitung Giberreicht; atiBerdem
wurde mir die Bedienung, die Sicherheits-
und Wartungsvorschriften eridutert.

Unterschrift des Kunden Datum

Dieses Onginal der Erklarudy st an den Hersteller anzusenden

Firmenstempel/Unterschirifi, talls mit {3) nichi identisch

(6) Die Maschine wurde geman Hersteller-
richtlinien dem Kunden dbergeben,

Unterschrift des KD-Faghmannes Datum

Maschinenfabrik KEMPER GmbH -

Postfach 1352 - 4424 Stadtiohn




Abb..3

Abb. 5

s " min BB em Maximallinge 100 ¢
"‘;”‘53" Nrex 4 3em Maximallange G( em

Abb. 4

KEMPER-Betriebsanleitung
fiir Ballenautomat

1. Einsatzvorbereitung bei der Ballen-
betgung:
1.1 Die Funktion des Ballenautomaten

hangt von dem einwandfrsien Pressen.
und Binden der Presse ab, sowig von

der ordentlichen Ablage der -Ballen

und ferner von der entsprechendén
Witterung. _
Nachstehend sind diese Punkie be-

schrieban.

1,2 Wig in der Abb. 2 dargsstelit, sollte
die Abiagerutsche an der Hochdruck-
presse nach unten geneigt werden.

1.3 Zu A: Grofe Ladeldistung bei ge-
ringer Fahrgeschwindigkait. '
Zu B: Fahren bis zu. 15 km/h méglich.
Das Ansteuern der Ballen erfordert
etwas mehr Gaschicklichkeit.

1.4 Lange Stoppeln werden mit einer
Schieppe flachgedriickt, siefie Abb: 4,
Die Ballen lfegen dann stabil,

1.5 Der Ballenautomat st so kon-
strulert, daB HoshdruckpreBbailen ge-
laden werden kdnnep, dig im Quer-
schnitt minimal 33 x 43cm und maxi-
mal 43 53 ¢m sind. Die Mindestlange
muB  wenigstens. 80 <¢m betragan.
Die Maximzlidnge ist von dsr Ballen-
dicke abhangig.

1.6 Es kédanen nur HochdruckpreBbal-

len aus trockenem Heu und Stroh

unter normalen Erntebedingungen ge-
ladan werden,
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Abb: 1

2. D[e.Anhéng_Ung' des Fahrzeuges:

2.1 Das Fahrzeug soll waagerecht. an-

b, gehangt werden,

2.2 Der umsteckbare Handbremshebel
ist'an den Schlepper anzdpassen.

2.3 Abb, 7 zeigt die richtige Anbrin-
gung der Fangschlatife.

2.4 Die Linge der Gelenkwslle und
der Schutzrohre ist dem zur Verfigung
stehenden Schlepper durch einen
Fachmann &nzupassen,

3. Die Einstellung des Aufnahme-
gerdtes: X

Bei unglnstigen Bodenvérhaltnissen
wie: lockerer Bodeii, lange Stoppein
oder liegengebliebenem: Erntegut. soll
zur Vermeidung von Verstopfungen
das Aufnahmegerét ca, 5 cm Boden-
freineit haben. '

4. Die Einstellung der Balfenliicke:

Die erforderliche Ballenliicke ist. ab-

héingig von der-Ballendicke und Ballen-
gewicht.

Regel: 33cm dick=Lickeab & -om

38 c¢m dick=Liicke ab 5—10cm

43 cm dick=1!.lcke ab 10—15 cm
Die Balignliicke ist einstellbar {(ber
den Taster nach Abb. 11.
Die Verstellung der Lasche um 1 cm
bedeutet ‘ca. 1 cm gréBere oder kiei-
riere Bailenticke,
C = Ballenllicke klein
D = Mittelstellungim Langloch

(fiir 36 cm dick)

E = Ballenjfické groB

Bei Ballen iber 25 kg groBte Ballen-
licke am Taster einstellen. Sonst Fahr-
zeuglbertdstung!

5. Einstellung dér Getriebeschaltung:
Sollte die vorgesehene Ballenliicke
durch die Einstellung des Tasters
{Abb. 11) nicht zu erreichen sein, so
ist die Einstellung der Getriebeschal-
tung bei abgelassenem Aufnahmege-
rat zu {Berprifan. '




A = Nullstellung (Endidsférderer steht)
B = nach "40° — 50° muB Getriebe
schaiten, Einsteliung eriolgt an
der Gewindestange Abb. 13-
Wird die Balienilicke frotz richtiger
Einstellung nicht -érreicht, so rutschen
die Sicherheitskupplungen int den hin-
teren Antriebssduléen durch.
Das Fahrzetlg ist dann Uberlastet.

8. Die Fahrgeschwindigkeit:

6.1 Die Fahrgeschwindigkeit ist dem
Anfall der Ballen anzupassen. Es soll
sich nur ein Bailen jeweils im Auf-
nahmegerat befinden!

6.2 AnschluB nur an 540er Zapfwelle:

8.3 Allgemsin ist eine Drehzahl von
400 U/miA. zur Erziefung einer guten
Ladeleistung ausreichend.

6.4 Bedchten Sie bitie den vorn am
ersten Querirdger béfindlichen Fill-
standanzeigsr.

7. Das Entladen des Fahrzeuges:

7.1 Das Fahrzeug nicht iiber Nacht be-
Tt stehen lassen.

7.2 Die Abladegeschwindighksit kdnn
vom Wagenende und durch die
Schleppergaseinstellung. geregelt wer-
den.

8. Der Unfalischutz:

8.1 Bei allen Fahrien, besonders aber
im &ifentlichen StraBenverkehr, ist die
StraBenfahrisicherung Abb. 16 -einzu-
" haken. ,

Bei Nichtbeachtung Obernehmen wir
keine Garantis.

8.2 Bei allen Arbeiten am ,ExpreB”
Zapfweilenschaithebel auf ,Aus” und
Schieppermotor abstetlen,

8.3 ‘Nur mijt Schutzvorrichtungen -fah-
ren!

8.4 Bei allen Reparaturen oder Ver-
dnderungen an der Maschine sind die
Vorschriften des Maschinenschutzge-
setzes. unbedingt 2u
beachten! '



9. Wartung und Pfiege:

9.1 Nach den ersten 5 Arbeitsstunden
miissen alle-Schrauben Uberprift und
notfalls. nachgezogen werden.

9.2 Bel Getriebedlwechsel 0,8 Liter
‘S8AE 90 verwenden, Alle 50,000 Ballen

9.3 Schmierplan Abb. 18

} Alle 10 Arbeitsstunden: Antriebslager
im Hauptirdger, Aniriebsséulén
Alle 50 Arbeitsstunden: Achse, Stitz-
winde, Seilzugbremse, Gelenkwelle

. RegelméBig dien: Forderkette, Bolzen,
Ketten und sich bewegende Teile,

Lagerung der Kunststoffrollen’ "aI_Je
10.000 Ballen Slen! (Motortl SAE 10)

" Vorschlag:
Forderkette bei laufender Maschine
mit Spritzpistole einnebalin. Abb. 18,

9.4, Nachspannén des Endiosférderers

Nach ldngerem Einsatz kann eine Kir-
zung der Ketté notwendig werden. Dig
tberschissige Ldnge staut sich im
Rilckiauf, Es muB-dann eine Ketténtei-
iung entnommen werden,

Einkiirzen: Die Trennstelle in der Nahe
des Aufnabrmegerdtes und die Halte-
rungen missen geldst werden. Kette
trennen. Die Firderkette A wird mit einer
Kette B am Quertriger C befestigt. Im
gespannien Zustand muB das Auge D
der Zugstange noch soviel aus -der
Schiene ‘herausstehen, daB man nochH
eine Schraube E durchstecken kann.
Bei Leerlaufdrehzahl des Schleppers
wird mittels Taster der Férderer hetatigt.
Die’ Forderkette wird bef durchrutschen-
den Kupplungen gespanit und die ber-
schissige Lange wird an derTrennsteII

frei,

Das ‘SchiieBen der Forderkette erfoigt
notfalis bei durchrutschenden Kupp-
lungen,

Steilt man; fest, daB eine ganze Téilung
(Zugstange + ‘Wagen) nicht entnom-
men werden kKann, so besteht die Mg~
lichkeit, eihe sp'e'zieife' Wagenhélites
{Nr. 30762) einzusetzen.

Die neue Wagenhdifte wird im Punkt D
angeschlossen. Danach 15st marn die
Kette B und 148t dis Forderkette um die
neve Wagenhélfie voriaufen.



10. Montage eines neuen Keilriemens

1
2
3
4
5
6
7
8

. Der defekte Keilriemen wird entfemnt

. Das Aufnahmegerat abziehen

. Einent Draht (3) durch die Offnung im Bereich der Keilriemenscheibe (2) nach vorn durchziehen
. Neuen Keilriemnen mit. Draht verknoten ' - '

. Keifldemen oberhalb-des Lagers (4) durchziehen

. Die Schrauben (B) 16sen, das Lager (4) und die Welle (5) anheben und den Keildemen

unterhalb des Lagers durchziehen. Schrauben wieder anziehen,

. Jetzt Keilriemen ganz durchziehen _
. Damit der Keilriemen auf die groe Antriebsscheibe montiert werden kann, mu® vorher noch

die Halterung der Rilckfahrbahn geltist werden.



Aufsteliung der wichtigsten VerschleiBteile

Bild  FErsatztell- Benennung StOckzahi
Nr. Nr. per Gr.
1 30771 Lagerbolzen 676
2 10699 Zinken 338
3 30770 Rolle 338
4 12290 ‘Wagen kpl. 169
5 30762 1/2 Wagen kpl. 1
6 05592 6-kt-Schr,10x65 338
7 12528 Distanzrohr 338
8 12197 Zugstange 169
9 12529 Distanzrohr 338
10 10866 Mitnehmer 169
11 04615 6-kt-Mutter M10D985 338
12 12899 Profilrlemen o.Zinken 1
13 12897 Riemen m.Zinken 1
14 12909 Tellerschraube 6x17 50
15 08238 B8-kt-Mufter M6 D985 50
- 16 12625 Zinken 25
17 11280 Keilriermen 1



BEDIENUNGSANLEITUNG

| Ausgabe E 9312
Ergdnzung zur Ausgabe B 9209




emper| Technische Iriformation  Nr.2580 Blatt: 1

Grundregel: J
Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtun-
gen und Betétigungselementen sowie mit
deren Funktionen vertraut machen. Wah-

B rend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu
spat!

Wartung der Reibkupplungen in den Standsdulen

Vor dem Ersteinsatz und nach |&ngerer Stillstandzeit mul die Arbeitsweise aller
Reibkupplungen, Abb.10, in den Standsaulen {(berpuft werden: *

1. Die Edrderkette A (Abb.11) wird mit einer Kette B am Quertrager C befestig )

Schrauben D iésen, wodurch die Reibscheiben E entlastet werden,
Reibkupplungen durchdrehen, indem Sie den Endlosférderer A laufen lassen.
Hiernach alle Schrauben D wieder fest anziehen und danach

1 1/2 Umdrehungen zuriickdrehen.
Wichtiq: Schrauben gleichméiBig l6sen und anziehen

Anziedrehmoment = 40 Nm

N

AELEEUEN '_\x-\\-\\\\i\\x\.\% 3

|
) 1

Abb .40
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Laufrichtung
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Wartung der Endlos-Farderbahn

4. RegelmiRige Kontroile aller Schraubverbindungen nach Detail A

2. Rege_lm:éﬂi_ge- Kontrolle ailer Schienendbergarige nach Detail B
Oberer Steg 1 muB héher stehen, damit SchraubenKapf 3 picht anstoien
{(biockieren) kann,

8. Regelmaiige Sichtkontrolie der Rolle 4, der Mutter 5 und der Zugstange 8.
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Stérung: Balieneinlauf im Bereich A hinter dem Aufnahmegerat nicht
immer optimal
Ursache; Bei-groRRen Schleppern schwenkt das Aufnahmegerat weiter
seitlich aus und die Ballen laufen schief und verkantet auf die
Forderbahn.
Abhilfe: Ein Fithrungsbiech (Abb.2) gibt den Ballen deni richtigen "Dreh”

und sorgt fiir einen optimalen Einlauf.
Ein nachtraglicher Anbau ist maglich.

1 Einlauffiihrung BE Nr. 67110



Eine Seilwinde erleichtert die Héhenregulierung der
Ballenschurre. Die Winde ist eine sogenannte
"Bremswinde". Sie ist mit einer Sperrklinke, einem
Sperrad und einer Bremsscheibe ausgeristét. Beim
Lésen der Kurbel verbleibt die Last in ihrer
entsprechenden Position. _

Ein nachtraglicher Anbau ist méglich.

Entsprechend den Unfallschutzvorschriften darf man sich
zur Abstlizung der lLast nicht ausschlieBlich auf die -
Bremswinde veriassen.

Wir haben daher eine hohenverstellbare "Sperrklinke" 1
- ‘unterhalb der Flhrungskugel vorgesehen.

Nach der richtigen Héheneinsteliung muR die Sperrklinke
1 unter der Fihrungskugel eingerastet werden.!
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Nr.2580: Blatt: 5

DLB800G WINDE

90-8053

ILLUSTRATION/SPEZIFIKATION/
TEILE/BEDIENUNG SANLEITUNG

Z SEILBEFESTIGUNG: F
Filhren Sig es ourch dié runde Siinung
wod Untée die Hglterung, siehe nebert-

[3
slghenge skizza, 3

-
/(ﬁﬁ GBEASETZUNG - 4.5:1

Bestall.
Bezeatch-
nung Namen der Taile

“Ganebegackal nitisprionmiliy

Gehduse
Schmigriagar
Sprangring
Antriabfswelle
Fedar
Sathskantmutter
Brémstutier-Drockplatie
..Sperr-ﬁéd
Federunteriagscheibs
‘Achelbuchsa
Trommetbolzen }
" Sechskanlmuoftar E
Seiklommo
Halloschrauba
Seirommel-5atz 1%
% seltsisichernde: Mutter
Federring {2)
Sechskanls¢hraube
Dislanz-Unlerlegscheibs
_Sp‘e{:klink_p
Sperr.Distanzbuchse
Brems-Sperrfeder (2)
Getrigbekaslen
Di_stanzs_chaiba
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ZULAST - 360 kg
TROMMELKAR ~ 25m, mm SEIL

Q WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Diese Bremswinde wurde fir eine. Vielzahl von Zug - und Habeéaufgaben kon-
zipier. Sie dad jedoch unter keinen Umstinden als Aufzog zum Personén-
\ransport oder fr Laslen in soiéhen Bereichen elngesetzl warden, wo dio 1ast
iber Persanen-schweben wiirde, '

Diese Winde muB mit Respekt behandeit wergen, Beim Einsalz einer Windg
werden hehe Krihe frelgeselzl, die eine putentielle Gelahranquelle dafsiellan.

Die Winda muB immer gemas den hier gegebenen Anleitungen eingasetzl

werden. Kinder und solche Persanen, die night VOLLSTANDIG mil der Winde
verraut sind, dirfen diese nicht einsetZen. Ein. Windenunfall kann unler
Umstanden Verlelzungen verursachen. Dis Winde bei jedem Einsalz auf kor-
rekig’ Furiktion, dberpriifen. Sind irgendwelche Schaden aufgelrsten, darf die
Winde nicht ‘eingesetzt werden. Eine soforlige Reparatur verantassen.
Nie-die maximal zulissige Kapazilt iberschreitén; Ubermadige Belastungen
Knnen zum frihzeitigen Ausfali dér Winde fGhren und schwera Verletzungen

verurgachen. Dié Leistung der Winde bei einer Sailschicht auf eirier 48mm@.
“Trommel betrigt ca. 360 kg. :

Bei vallsiandiy abgelautensm Seil darf die Winde n_icht-untér. RBelastung gesetzl

-werden. Es milssen immer mindestens drei volle Umwicklungen von Seil auf

dor Trommel sein. Die Lasl -ordentlich absichern.. ‘Nath AbschiuB der
Wiridentiligkeit dart-sich zur Abslitzung der Last nicht ausschlieBlich auf dia
Winde-vetiassen- werden.. : )

Bt Winde nur per Hand adkurbein. Die Winde.darl nie mit ginem Molorirgen-
deiner Art angetrisben werden. Wenn sich die Winde nicht leicht mil giner Hand
ankurbetn 146t kann davon -ausgegangen werdén, dad sie wahrschginfich

{berlastel ist.

PFLEGE DEH WINDE

Umn'dig Hachstlaistung der Winde zu allen Zeiten sicherzustgllan, erpfiehlt
sich eine regeimatige Unlersuchung, ob eine-Vérhitungswanung eérfordertich
ist. Die Winde mindestens ginmal pro Jahr-lberprifen; haufiger, wenndie Winda
giner besonders schmutzigen oder nassen Umgehung ausgesetzt isl, Zur
Gewahrlaislung giner gieichmaBigen Léistung und eirigr langeren Lebensaryar-
ting soliten Zahnrader; Wellen und Kurbelgewinde von Zeil zu Zsit abgeschmier
werden. Ein gelegentlicher Tropten Ol auf dem Laullagsrder Antrisbswelle isl
ebenfalls zu empfehlen. _ . _
HINWEIS: UNTER KEINEN UMSTANDEN DEM BREMSMECHANISMUS
ABSCHMIEREN ODER EIMOLEN.

Die Oberflache. der Winde wird durch gelegentliches Waschen mit karem Wasser

uhd 'nachtriglichermn Uberwischen mit ginem leichlen 31 oder Wachs geschitzl
und konserviert. Die Winde zu.alleri Zeiten in gutem Zustand hailen. Schadhafte
oder stark abgenuitzie Teile fithren zur unndtigen Géfahtrensans-setzung und
kéAanen eventuell zu Verletzungen oder Sachschaden fiihien.

o . MONTAGE .

Die Kurbet-aul die Antriebswelle der Winde aufschigben und daraufl achlen,
daB ein Kilcken vernehmbar wird, wenn die Kurbelim Uhrzeigersinn gekurbalt
‘witd, . Auf das Ende der Antriebswelle jetzl die- Feder, und Gegenmulter (T aila
E und G) wie dargestéiit aufsetzen. Obwohy es den Anschein haben kac s
ob. diess Tells einen Zweck ausiiben, arfilien. diese dennoch verschiegéne.
wichiige Sicharheilstunktionen. Deshalb digse Teile: nichl verindein oder
abnehimen.

) WINDEMONTAGE URD SEILBEFESTIGUNG
_Fiir maximale Slirke und Sicherheit solte die Winde mit den cben’
dargesieliten 3/8" {oder M10) Schiauben, Unterieg- und Sperrscheiben aufgepaut
werden, Der Einsatz einer geringeren Anzah! von Befestigungsléilen oder giner
anderen Einsalzpasition fihrt zur Beschédigung des Windengehiuses und die-
Winde érleidel eventuell éinen Ausfail.

Seil oder Kabel enisprechend: der cben dargestellten Methode anbﬁngen_.

SEDIEMUNGSANLEITUNGEN ) o

Das Windensgil curch Drehen gér Kurbel im Uhrzeigersin n-aufspulen. Hierbei
solite ein.iadtes, scharias Klicken vernehmbar werden. Nach Ldsen der Kurbe!
verbleibt die Lasl in ihrer éntsprechenden Position, Das Seil wird'von der Winde-
abgelassen, indem die Windenkurbel im gegengesetzien Uhrzeigersinn. gedreht
wird (kein Gerdusch). Betm | §sen der Kurbet verbleibt die Last in-ihrer ent-
sprechenden Position; fir zusétzliche Sicherheil ist bs jedoch emplehlenswert,
die Kurbel im Uhrzeigérsinn anzudrehen, bis mindgslens zwei Kiicke vetnehmbar
werden. Hierdurch wird der Bremsmechanismus. zusatziich gestrafft, Bevor digr
Kuibel losgelassen wird milssen Sie sich immer davon fiberzeuger, gab die
Winde die Last-auch hall.
WICHTIG! Das Seil mub unter genug’ Belastung geslelit werden, um interne
Widsrstanda zu Gberwinden und die korrekie: Funktion des Bremsmechanismus
sicherzustellen. Andernfalls finrt das’ Dretien der Kurbel im- gegenges -fn
Uhrzéigarsinn lediglich zum Abdrehen der Kurbel von der Kurbélwelle - dei
drent sich die Tramme! nicht. Die Mindestbétriebslast betragt 34 kg.
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