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Unfallverhiitungsvorschriften

Grundregel:

Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Verkehrs- und
Betriebssicherheit Gberprifen!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und
Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut machen.
Waéhrend des Arbeitseinsatzes ist hierfur zu spat.

Vor jeder Inbetriebnahme darauf achten, daR sich niemand im
Nahbereich aufhalt. (Besonders Kinder!) Auf ausreichende Sicht z.B. bei
Rilckwartsfahrt, achten! (Evil. Einweiser erforderlich).

Alle Maschinenbedienungselemente missen direkt neben dem
Schieppersitz am Kotflligel angebracht werden.

Bei alien Arbeiten am Ladewagen ist der Zapfwellenschalthebel auf
JAus* und der Schieppermotor abzustellen.

Bei Arbeiten unter der Maschine muld diese sicher abgestitzt werden.
Das Betreten der Plattform sowie das Unterherkriechen ist bei laufender
Zapfwelle verboten.

Bei laufender Maschine dirfen keine Schutzvorrichtungen geoffnet
werden.

Greifen Sie niemals in die laufende Maschine.

Die Riickwand darf wahrend des Betriebes nicht gedffnet werden.
Beim Offnen der Rickwand ist der Aufenthalt im Schwenkbereich
verboten. Nach dem Entladen muf3 die Rickwand sofort wieder
geschlossen und verriegelt werden.

Prifen Sie in regelmafigen Abstanden den Luftdruck der
Fahrzeugreifen.

Die Radmuttem regelmafig nachziehen.

Der Gelenkwellenschutz ist stets in Ordnung zu halten und das
Schutzrohr gegen Umlaufen zu sichem.

Die Anzahl der Rippen am Schutztrichter der Gelenkwelien darf nicht
verandert werden.

Es missen die Beleuchtungsvorschriften der StVZO eingehalten werden.
Vor Beginn einer Fahrt muR das Stltzrad angehoben und gesichert
werden.

Die auf dem Fabrikschild eingeschlagenen zulassigen Gewichte dlrfen
nicht (berschritten werden.

Die Pick-up mui im Straenverkehr durch den mechanischen
Sperrhebel gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert werden.

Bei Fahrzeugen mit Auflaufbremse muf} das Abreif3seil mit dem
Schlepper verbunden werden.

Vor dem Trennen von Hydraulikleitungen ist die Anlage druckios zu
machen. Bei Verletzungen durch unter Druck austretendes Hydraulikol
ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Das hydraulische System arbeitet unter hohem Druck. Alle Schldauche,
die Pordsitat, Brichigkeit oder Beschadigungen aufweisen, missen
sofort ausgetauscht werden, ansonsten sind alle Schlauche und
Leitungen nach spatestens 6 Jahren auszutauschen.

Der maximal zulassige Oldruck betragt 210 bar.

Der Fahrzeughalter ist far den vorschriftsméRigen Zustand des
Fahrzeuges verantwortlich.

Die an den Ladewagen angebrachten Wam- und Hinweisschilder geben
wichtige Hinweise fr den gefahriosen Betrieb.

Die Beachtung dient threr Sicherheit.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die
allgemein guiltigen Sicherheits- und Unfallverhitungs-Vorschriften.

Bei der CE-Prifung wurde eine Gerauschmessung durchgefihrt:
Hochstwert in Dezibel = 81,6 d B (A) (Schlepper + Ladewagen)

Nur Original Kemper Ersatzteile verwenden.
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Vor inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und
Sicherheitshinweise lesen
und beachten.
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68 625

Bei laufendem
Traktormotor nicht im
Schwenkbereich der
Riickwand aufhalten.

SERVICE

nach 10+n

44 105

Radmuttern regelmagig
nachziehen.
1. Service nach 10
Stunden.

Abb.5

Abb. 7

68 624

Ladeflache nicht betreten,
wenn Zapfwelle
angeschlossen ist und
Motor 1auft.

Porése Schlauche
sofort austauschen.

Abb.6

Abb. 8
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Niemals in den Quetsch-
Gefanhrenbereich greifen
solange sich dort Teile
bewegen kénnen.
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® Straflenfahrt sicherung

Road Transportation Security
(F)Securitd pour le déplacement
sur route

&0 Transport beveiling
(D Sicurzza Tasporte Stradale

68 765

Die Pick-up muf® im
StraBenverkehr gegen
unbeabsichtigtes
Absenken gesichert .

Abb.9

Abb.11

68 627

Niemals in den Pick-up-
Bereich greifen, solange
der Traktormotor bei
angeschlossener
Zapfwelle lauft.

68 626

Unterlegkeil nach
Abkoppeln oder Abstellen
der Maschine benutzen.

Abb.10

Abb.12
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Sehr geehrter
Kunde

Produkthafung
Informationspflicht

EG-
Konformitats-
erklarung

Weitergabe der
Betriebsanleitung

Sie haben eine gute Wahl getroffen, wir freuen uns dariiber und gratulieren
Ihnen zur Entscheidung fir KEMPER. Als lhr Partner bieten wir lhnen
Qualitat und Leistung, verbunden mit sicherem Service.

Um die Einsatzbedingungen unserer Landmaschinen abzuschétzen und
diese Erfordemisse immer wieder bei der Entwicklung neuer Gerate
berticksichtigen zu kénnen, bitten wir Sie um einige Angaben.

aulRerdem ist es uns damit auch mdglich, Sie gezielt iiber neue
Entwickiungen zu informieren.

Die Produkthaftung verpflichtet Hersteller und Handler beim Verkauf von
Geréten die Betriebsanleitung zu libergeben und den Kunden an der
Maschine unter Hinweis auf die Bedienungs-, Sicherheits- und
Wartungsvorschriften einzuschulen.

Jeder Betriebsanleitung ist ein Mehrfach-Formular (A,B,C und D) nach unten
stehendem Muster beigefiigt. Fur den Nachweis, daR die Maschine und die
Betriebsanleitung ordnungsgemaR tibergeben worden ist, ist eine
Bestatigung notwendig.

Zu diesem Zweck ist das Dokument A unterschrieben an die Firma Kemper
einzusenden. Dokument B bleibt beim Fachbetrieb, welcher die Maschine
ubergibt. Dokument D erhalt der Kunde.

Entsprechend der EG-Richtlinie 89/392/EWG ist dieses Erzeugnis CE
geprift und gekennzeichnet.

(Communauté europeenne / Europédische Gemeinschaft). Dieser
Betriebsanleitung ist eine EG-Konformitétserklarung beigefiigt.

Sie ist mit der Betriebsanleitung dem jeweiligen Endkunden weiterzugeben.

Achtung! Auch bei spaterer Weitergabe der Maschine durch den Kunden
mufd die Betriebsanleitung mitgegeben werden.

Die einschlagigen Unfallvernttungs-Vorschriften sowie die sonstigen
aligemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und
stralenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenméachtige Veranderungen an der Maschine schilieBen eine Haftung des
Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.

[Z7ZZ | Ubergabeerkldrung filr Landmaschine A
GP-Nr. des
Vertragshandlers,
(1 Typ Maschinen-Nr. {4) Tag der Obergabe Importeurs
I OITTTIT EEEEL T (LIITTIT]
{5) Anschrift des Vertragshandlers/
12) Anschrift des Kunden Importeurs
(rrrrrrryCrrtirregl ‘
T r ECT T ETTT IR T 41 i
0 R OO |
(3) Dée unter (1) angeliihrte Maschine wurdse
von mir erworben |
it der Obergabe der Maschine wurde mir |
die Betriebsanleltung Uberreicht, auBerdem
wurde mir dle Bedienung, die Slcherheits- !
und Wartungsvorschriften erlautert.
Fermansternpel/Urterschrift, talls mit (5) nicht identisch J

{6) Die Maschine wurde gemah Herstefler-
Unterschnlt des Kunden Batm rchtfinien dem Kunden Ubergeben.
Creses Ongnad der Erkarung 1St an den Hersteller ewnzusenden

Unterschnfi des KD-Fachmannes Dawm

Maschinenfabrik KEMPER GmbH - Postfach 1352 - 48694 Stadtlohn
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Vorwort  Diese Betriebsanleitung gibt neben einer ausfiihrlichen technischen
Beschreibung allgemeine und spezielle Erklarungen zur Funktion und
richtigen Bedienung sowie Hinweise zur Behebung von Betriebsstérungen.
Da die technischen Lésungen stets weiterentwickelt und den neuesten
wissenschaftlichen und arbeitstechnischen Erkenntnissen angepalit werden,
miissen wir uns Anderungen vorbehalten.

Verwendungs- Der Kemper Lade-/Silierwagen ist geeignet, Griinfutter, Anwelkfutter, Heu
bereich und Stroh aus dem Langsschwad aufzunehmen, zu laden, zu transportieren

und zu verteilen.
Kemper Ladewagen sind unfallschutz- und typgepriift. Entsprechend dem
Geratesicherheitsgesetz darf der Ladewagen nur bestimmungsgemag
verwendet werden. Andemfalls entfallt jegliche Haftung fiir daraus
resultierende Schaden. Zur bestimmungsgeméaRen Verwendung gehdren
auch die Einhaltung unserer Betriebs- und Instandhaltungs-Bedingungen
sowie die ausschlieRliche Verwendung von Original Kemper Ersatzteilen.
Der Ladewagen darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt
werden, die mit der Bedienung vertraut oder {iber die Gefahren belehrt
worden sind. (siehe UVV 1.1 §1)
Die einschlagigen Unfallverhlitungs-Vorschriften sowie die sonstigen
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und
straBenverkehrsrechilichen Regeln sind einzuhaiten.
Eigenmachtige Veranderungen an der Maschine schlieen eine Haftung des
Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.

Technische Das Ladegut wird von der Pick-up aufgenommen und dem Rotorférderer
Beschreibung zugeflhrt. Dort wird es von den Rotorzinken erfat und durch das
Silierschneidwerk zerteilt und in den Laderaum des Wagens beférdert.
Jedes Messer ist einzeln gegen Fremdkorper gesichert.Zum Entladen dient
ein vom Schieppersitz und vom Wagenheck einschaltbarer Rollboden, der
das Ladegut nach hinten befdrdert. Die Dosierwalzen und der Vorschub
sorgen fiir eine hohe Abladeleistung und einen gleichméRigen Siloteppich.

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit
betreffen, mit diesem Zeichen versehen. Geben Sie alle
Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter.

Dirr futteraufbau — Abb. 13
Grunfutteraufbau
Rotorforderer
Knickdeichsel I — of
i Eempers x
o A
T

’ -
Antrieb-

orderkanal

Tandemachse
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A)

B)

Allgemeine
Hinweise

Funktion der
Riickfahr-
automatik

Diese Hinweise sind Bestandteil der Garantiebestimmungen.

Bei natiirlichem VerschleiR, Méngel durch Uberbeanspruchung oder
Anderungen (ibemehmen wir keine Gewahrieistung.

Das Bremssystem besteht aus Bauartgenehmigten Einzelkomponenten an
denen ohne unsere Genehmigung keine Anderungen vorgenommen werden
durfen.

Einzelne Komponenten der RUCKFAHRAUTOMATIK sind nicht mit
Fremdfabrikaten zu kombinieren.

Die Wirkungsweise und die Funktion der RUCKFAHRAUTOMATIK
entspricht im wesentlichen der bewéhrten, herkdmmlichen Auflaufbremse.
Durch den Wegfall des Riickfahrsperrhebels entfallt auch der mechanische
Sperrvorgang.

Durch eine spezielle Bremsbackenabstiitzung in der Radbremse, die die
Bremsfunktion bei Riickwértsfahrt aufhebt, ist ein problemloses
Zurlicksetzen jederzeit, auch am Berg, gewdhrleistet.

Die normale Bremsfunktion ist bei Vorwértsfahrt sofort wieder gegeben.
Die dazu gehdrende Auflaufeinrichtung ist mit einem progressiv wirkenden
Hydraulik-StoRdampfer ausgestattet. Dadurch ergibt sich ein weitgehend
ruckfreies Fahren und Bremsen. Alle Einzelkomponenten, Radbremse,

Ubertragung und Auflaufbremse, arbeiten durch diese Abstimmung
gleichméRiger,

Abb. 14

Sekundar

b, Backe

vorwarts

richtung /—\\
+ 0

Bremstrommel

Iy SpreizschioB
Ruckmatichebel /

Primar-
Backe




Bremssystem 8

C) Bedienung, Das Bremssystem arbeitet vollautomatisch, es verlangt keine besondere
Handhabung.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise bei der Bedienung des
Handbremshebels:
Den Handbremshebel kriftig anziehen und tber den Totpunkt bewegen
(mind 7 Z&hne). Der Handbremshebel wird durch die Gasfeder automatisch
nachgespannt falls der Anhanger das Bestreben hat riickwérts zu rolien.
Eine vereinfachte Bedienung des Handbremshebels ist durch Einschieben
der Zugstange durch den Schiepper mdglich.
Das Zugfahrzeug mu mit dem Handbremshebel durch ein Abreiseil
verbunden sein. Beim selbsttétigen Losen des Anhéngers vom Zugfahrzeug
wird der Anhdnger durch das Abreilseil bzw. die Handbremse gestoppt.

D) Wartung, Nach 20 Betriebsstunden
Nachstellung

Nach den ersten Fahrkilometemn haben sich die Bremsbelage der

Bremstrommel angepaRt. Das dadurch entstandene Spiel muR am

Spannschlo® bzw. an der Seilzughiille durch Nachstellen ausgeglichen

werden.

1. Leeres Fahrzeug am Schlepper ankuppeln.

2. SpannschioR soweit zuriickdrehen, bzw. Seilzughiille nachstellen, bis bei
einer Bremsung der max. Auflaufweg zu 50 % bis 60 % ausgenutzt ist.

3. Uberpriifen Sie, ob sich der Anhénger durch den Schlepper leicht
zuriickschieben 14Rt. Bremst der Anhdnger hierbei, muB die Einstellung
etwas geldst werden.

4. Nach beendeter Einstellung muR das SpannschloR bzw. die Seilzughulle
mit der Kontermutter gesichert werden.

Abb. 15
_ 72— Handbremshebel ‘
e Einstellmdqlichkeit
"3_\
e ?’ 7 Umienkhebel ‘
ry=a 44!)
il —— Bowdenzug ader
, s Autlaufeinrichtung Flexballzug Radbremse ‘
= Achshebel
wahlw. Gabelkopf [T
Auflaufhub 0. Seil : |
bis 120 : " . . .
. ;A ]
Gabelkopf SpannschioB _t 1 ’ {
annschlop  Bremsgestange y . ;
¢ M 12 N J
—ﬂ 3 . _“:‘:::- > .
Bremsgestange M 12 I ]




Radbremse 9

E)

F)

G)

Nach

2000
Betriebsstunden
oder
nachlassender
Bremsleistung

Vierteljahrlich

Alle 5000 km

Achtung!

Uberpriifen Sie die Funktion der Bremsanlage.

Einstellung wie unter Punkt D) beschrieben vomehmen. Zusétzlich ist das

MaR ,A* (Abb17) zu kontrollieren. Ergibt die Messung ein MaR gréRer als

20 mm, muR eine Neueinstellung der Bremsaniage vorgenommen werden.

1. Anhénger gegen Bewegung sichem.

Handbremshebel I6sen, Zugstange ganz herausziehen.

Gesténge oder Seilzug zum Achshebel I6sen.

Anhanger aufbocken, die Rader miissen frei laufen.

Das Rad vorwérts drehen, dabei die Nachstellschraube in Pfeilrichtung

drehen bis das Rad blockiert. Jetzt die Nachstellschraube soweit

zurtickdrehen, bis das Rad in Vorwdrtsrichtung frei 1duft (Abb.16).

Einstellung an allen Ridem vornehmen.

GleichmaRiges Ansprechen der Bremsen durch Betatigung des

Achshebels priifen,

- Ubertragungseinrichtung anschlieRen,

- Handbremshebel leicht anziehen,

- Ré&der vorwérts drehen.

Unterschiedliches Ansprechen der Bremsen an den Gabelkopfen

ausgleichen. (Nachstellen).

Achtung:

Lasche muB am ,0 “- Anschlag stehen!

8. Bremsgestinge bzw. Seilzug wieder am Achshebel anschlieffen. Danach
vorgehen wie unter D) beschrieben.

o1& 6 1

N

Alle Lagerstellen mind. vierteljahrlich schmieren.
Bowdenziige mit Fettpressélen (nicht mit Fett) schmieren.

Schaulochstopfen entfernen, Bremsbelédge kontroliieren, bei

Beschadigungen oder weniger als 4 mm Belagstéarke sind die Bremsbacken
auszutauschen.

Bei Neufahrzeugen darf nach 20 Betriebsstunden die Bremsanlage an der
Ubertragungseinrichtung nachgestelit werden (D). Bei weiteren

Verschleierscheinungen muR immer an der Radbremse nachgestellt
werden.

Abb. 16 Abb. 17

Einstellung

Radbremse

; |
Sf\ifas"?é{g\ JE‘ T
2

Radbremsgestidnge
Achshebel
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H) Stérungen und deren mégliche Ursachen

Bremswirkung zu schwach ‘Zugstange schiebt sich ganz ein

Beldge nicht eingefahren

GroRe Reibungsverluste

Ruckwértsfahrt schwergéngig Bremsanlage zu straff eingestellt

Erhdéhte Erwdrmung der
Bremsen bei Vorwértsfahrt

falsche Einstellung

Unruhiges Fahrverhalten StoRdampfer defekt

Zu groRes Spiel im System

Handbremswirkung zu
schwach

Belage nicht eingefahren
GroRRe Reibungsveriuste

falsche Einstellﬂg

Nachstellen
Verbesserung nach
einigen Bremsungen
Ubertragungseinrichtung
kontrollieren, ggf. 6len

Neu einstellen

Nachstellen
Handbremse |6sen
Ubertragungseinrichtung
dlen

Radbremse reinigen

StoRdampfer wechseln
Nachstellen

Verbesserung nach
einigen Bremsungen
Ubertragungseinrichtung
kontrollieren, ggf. élen
Nachstellen

I) Nachstellen Kegelrollenlager

-

. Radkappe und Splint entfernen,

2. Achsmutter anziehen bis Radnabe bzw. Bremstrommel leicht bremst,

3. Achsmutter zurlickdrehen (I6sen) bis zum nachsten Splintloch,
4. Lagerspiel kontrollieren,
5. Achsmutter versplinten, Radkappe einschlagen.

Achtung!
Zu scharfe Einstellung fihrt zu Lagerschaden.

K) Anzugsmomente

Bolzen Max Anzugsmoment =
Radmutter Schwarz - yerzinkt
M18x1,5 265 Nm 245 Nm
M20x1,5 343 Nm 294 Nm
] i Abb. 18
H

INias

=




Druckluftbremsanlage 11

Die Zweileitungs-
Druckluftbremsanlage

Zuerst den gelben, dann den roten Kupplungskopf anschlieRen .
Das Abkoppeln erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge.

Vor Antritt einer Fahrt ist die Funktion der Bremsanlage und die
Bremswirkung unter Berlicksichtigung des Fahrbahnzustandes zu
priifen: Anhanger darf nicht auf das Zugfahrzeug auflaufen.
Mit angekuppeltem Anhanger erst abfahren, wenn der
Luftdruckmesser 5,0 bar anzeigt.
Vor Antritt der Fahrt Hebel des Anhénger-Bremskraftreglers in die
dem Beladungszustand entsprechende Steliung bringen.
Leichtgangigkeit dieses Verstellhebels prifen.
Vor dem Ankuppeln ist darauf zu achten, daR die Dichtungsringe
der Kupplungskdpfe in einwandfreiem Zustand sind.
Am Luftbehélter Abb. 19 ist ein Entwasserungsventil angebracht,
welches zum téglichen Ablassen des Kondenswassers
vorgesehen ist.
Die Filterpatrone im Leitungsfilter Abb. 20 ist bei Verschmutzung
Zu reinigen bzw. auszutauschen.
Erreicht der Hub der Bremszylinder %2 des Gesamthubes, muR die
Radbremse nachgestellt werden.
Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage diirfen nur
von Fachwerkstatten oder anerkannten Bremsendiensten
vorgenommen werden.
Im Rahmen der regelmaBigen BSU (Bremssonderuntersuchung)
ist die Anlenkung des ALB-Reglers zu kontrollieren. Die Priifdaten
befinden sich auf dem Typenschild.
Fur die unterschiedlichen CARGO-Typen gibt es drei
verschiedene Druckluftbremsanlagen:
A, Abb.21: Normale Zweileitungs-Druckiuftbremsanlage:
25km/h-8to+11to
B, Abb.22: Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB-System
ALB = Automatische lastabh&ngige
Bremskraftregulierung
40 km/h - 11 to
60 km/h - 13 to
C, Abb.23: Zweileitungs-Druckluftbremsaniage mit ALB + ABV-
System
ABV = Automatischer Blockierverhinderer (ABS)
80 km/h-13to
Feststellbremse:
Bevor der Wagen vom Schlepper abgehéngt wird, muf die
Feststellbremse angezogen werden.

Abb. 19 Abb. 20
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H) Stérungen und deren mdgliche Ursachen

Brémswirkung zu schwach -_Zugstange schiebt sich ganz ein

Belédge nicht eingefahren

GroRe Reibungsverluste

Riickwértsfahrt schwergingig Bremsaniage zu straff eingestellt

Erhéhte Erwdrmung der
Bremsen bei Vorwartsfahrt

falsche Einstellung

Unruhiges Fahrverhalten StoRBdampfer defekt

Zu groRes Spiel im System

Handbremswirkung zu
schwach

Belage nicht eingefahren
GroRe Reibungsverluste

falsche Einstellung

Nachstelien
Verbesserung nach
einigen Bremsungen
Ubertragungseinrichtung
kontrollieren, ggf. élen

Neu einstellen

Nachstellen
Handbremse I6sen
Ubertragungseinrichtung
olen

Radbremse reinigen

StoRdampfer wechseln
Nachstellen

Verbesserung nach
einigen Bremsungen
Ubertragungseinrichtung
kontrollieren, ggaf. dlen
Nachstellen

I} Nachstellen Kegelrollenlager
. Radkappe und Splint entfernen,
- Achsmutter zurlickdrehen (Isen) bis zum nachsten Spiintloch,

. Lagerspiel kontrollieren,
. Achsmutter versplinten, Radkappe einschlagen.

b wWN -

Achtung!
Zu scharfe Einstellung filhrt zu Lagerschaden.

K) Anzugsmomente

. Achsmutter anziehen bis Radnabe bzw. Bremstrommel! leicht bremst,

g ~ Schiisselweite - .Max Anzugsmoment .
Radmutter ' RN e Schwarz - il T diverzinkd
M18x1,5 24 265 Nm 245 Nm
M20x1,5 27 343 Nm 294 Nm

Abb. 18




Druckluftbremsanlage 11

Die Zweileitungs- 1.
Druckluftbremsanlage

10.

11.

12.

Zuerst den gelben, dann den roten Kupplungskopf anschiieRen .
Das Abkoppeln erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge.

Vor Antritt einer Fahrt ist die Funktion der Bremsanlage und die
Bremswirkung unter Beriicksichtigung des Fahrbahnzustandes zu
prifen: Anhénger darf nicht auf das Zugfahrzeug auflaufen.
Mit angekuppeltem Anh&nger erst abfahren, wenn der
Luftdruckmesser 5,0 bar anzeigt.
Vor Antritt der Fahrt Hebel des Anhanger-Bremskraftreglers in die
dem Beladungszustand entsprechende Stellung bringen.
Leichtgéngigkeit dieses Verstellhebels priifen.
Vor dem Ankuppeln ist darauf zu achten, daR die Dichtungsringe
der Kupplungsképfe in einwandfreiem Zustand sind.
Am Luftbehélter Abb. 19 ist ein Entwasserungsventil angebracht,
welches zum taglichen Ablassen des Kondenswassers
vorgesehen ist.
Die Filterpatrone im Leitungsfilter Abb. 20 ist bei Verschmutzung
Zu reinigen bzw. auszutauschen.
Erreicht der Hub der Bremszylinder % des Gesamthubes, muR die
Radbremse nachgestellt werden.
Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage diirfen nur
von Fachwerkstétten oder anerkannten Bremsendiensten
vorgenommen werden.
Im Rahmen der regelméRigen BSU (Bremssonderuntersuchung)
ist die Anlenkung des ALB-Reglers zu kontrollieren. Die Priifdaten
befinden sich auf dem Typenschild.
Fir die unterschiedlichen CARGO-Typen gibt es drei
verschiedene Druckluftbremsanlagen:
A, Abb.21: Normale Zweileitungs-Druckluftbremsaniage:
25km/h-8to+ 11to
B, Abb.22: Zweileitungs-Druckiuftbremsanlage mit ALB-System
ALB = Automatische lastabhéngige
Bremskraftregulierung
40 km/h - 11 to
60 km/h - 13 to
C, Abb.23: Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB + ABV-
System
ABV = Automatischer Blockierverhinderer (ABS)
80 km/h - 13 to
Feststellbremse:
Bevor der Wagen vom Schiepper abgehangt wird, muR die
Feststelloremse angezogen werden.

Abb. 19 Abb. 20
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Zentraler
Steuerblock

Konstantstrom -
Konstantdruck

Erforderliche
Schlepper-
anschliisse

Druckfilter

Stromausfall -
StralRenfahrt-
sicherung

CARGO - Kompakt - Hydraulik

Eine vollig neue Kompakthydraulik mit einem absoluten Héchststand an

Bedienungskomfort wurde in dem CARGO eingebaut.

Bei der Auswahi der entsprechenden Technik standen die Kriterien

Leistungssteigerung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im

Vordergrund.

Gefunden wurde eine Lésung, die dem Lohnunternehmer, aber auch dem

landwirtschaftlichen GroRbetrieb, in hervorragender Weise gerecht wird.

Die wichtigsten Merkmale der neuen Anlage:

A Ein zentral angebrachter Steuerblock 4, Abb.27, welcher Giber eine
Druckleitung 1 und eine Riicklaufleitung 2 vom Schiepper mit Oel
versorgt wird.

B Am Bedienungspult wahlen und in Bruchteilen von Sekunden ist jede

gewiinschte Funktion geschattet!

Die Anlage ist sowohl fiir Konstantstrom (offen)- als auch fiir Konstantdruck
(geschlossen, z.B. John-Deere)-Schiepper - Hydrauliksysteme geeignet,
d.h., die Anlage kann umgestellt werden und ist dann John-Deere-fahig. Die
Umstellung erfolgt entsprechend dem Hinweis an der Funktionsplatte 6,
Abb.27.

1 einfach wirkendes Steuerventil mit 15 mm Riicklaufleitung oder ein
doppelt wirkendes Steuerventil.

1 12 Volt Steckdose fiir die elektr. Versorgung der Kompakthydrauiik.

1 12 Volt Steckdose fiir die elektr. Beleuchtung

In der Druckleitung 1 ist ein Filterelement eingebaut. Wir empfehlen den
Druckfittereinsatz ( Nr. 64246) jahrlich zu erneuem.Filterglocke reinigen (z.B.
Waschbenzin). O-Ring priifen, notfalls erneuern.

Bei pldtzlichem Stromausfall sind alle hydraulischen Funktionen blockiert
bzw. alle Hydrozylinder sind geschlossen. Hierdurch sind auch die
Knickdeichsel sowie die Pick-up bei StraRenfahrten gesichert.Zusétzlich zu
dieser Sicherung muR die Pick-up im StraRenverkehr durch den
mechanischen Sperrhebel nach Abb. 11 und Abb.73 gegen
unbeabsichtigtes Absenken gesichert werden!
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Elektro-  Entsprechend der Ubersicht Abb.27, dem Steuerpult Abb.26 und der Abb.30
Steuerpult  sind alle Funktionen und Kontrollanzeigen deutlich beschrieben und

aulerdem ist das Schaltfeld auf dem Steuerpult durch leicht verstandliche
Symbole gekennzeichnet. Trotzdem ist es empfehlenswert, sich vor dem
Emteeinsatz intensiv mit den Schaltmoglichkeiten vertraut zu machen.
Ein Hinweis zu den Schaitern 6 und 7 ,Heckklappe AUF - ZU und
Schleppstellung*:
Der ,Rast-Tast-Schatiter” 7 ist nur ein ,Vorwahlschalter, d.h., die
~ochleppstellung” der Heckklappe wird erreicht, wenn Schalter 7 gerade
steht und mit Schalter 6 nach rechts (AUF) angetastet wird. Die Heckklappe
6ffnet sich ganz, wenn 7 nach rechts gerastet steht und mit 6 nach rechts

(AUF) angetastet wird.

Achtung: Bevor der 12 V - AnschluRstecker an den Schlepper angeschlossen wird, ist
sicherzustellen, daB die + ; - Pole des Steckers und der Steckdose iiberein-
stimmen.

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu Fehlfunktionen und

Schéaden in der Steuerung kommen.

Abb. 25

¢ D @
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Erklarungen zur
Hydraulik-Anhlage

0~ U A G N =

o ©

11
12
13
14
15

Grundregel !

= Druckleitung P 16 = Schneidwerk - aus
= Rucklaufleitung R ‘17 = Schneidwerk - ein
= Druckfilter 18 = Knickdeichsel - DZ rauf
= Zentraleinheit 19 = Knickdeichsel - DZ runter
= Eingangsplatte 20 = Querférderband links
= Funktionsplatte 21 = Querférderband rechts
= Steuerungsblock Vorschub 22 = Hydraulikmotor f. Vorschub
= 4/3 Wegeventil flirAbneh- 23 = Elektro - Steuerpuilt
mer 14-21
= Adapterplatte 24 = 12 V-AnschluBstecker
= Vorschub - Proportional- 25 = Steuerungskasten
ventil Uber Potentiometer 26 = Steckkarte
regelbar 27 = Rastschalter
= Vorschub - Riicklauf - 28 = Tastschalter
ungeregelt
= Wegeventil auf 29 = Anzeigenleuchte

rot - gelb - grun
Wegeventil zu

Dosierwalze CARGO - S 30 = Potentiometer mit Skala
Ruckwand CARGO - L+S 0 bis 10 flir geregelten
Vorschub
= Pick-up

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und
Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut machen.
Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es hierfir zu spat!

|
!
L5 Abb. 27
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Nothandfunktionen  Alle dargesteliten Ventile kdnnen bei Stromausfallen auch von Hand betétigt
bei elektr. werden. Nach unten stehender Tabelle und Text sind dabei der ,Pin“ nach
Ausfillen Detail P und der ,Gewindestift* nach Detail G in vorgegebener Reihenfoige

zu schalten.

Geschaltete Ventile

Verbraucherfunktion Betéatigunsart Pin Betatigungsart Gew.- stift
10 (11 [12 |13 |14 |15 [16 |17 |18 |19 |20 |21
Kratzboden be- und entladen P
Kratzboden rlckwarts P
Rickwand 6ffnen P G
Riuckwand schiieRen G _
Deichsel und Pick-up heben P G . i
Deichsel und Pick-up senken G ; ':
Schneidwerk aus P G
Schneidwerk ein P G
Deichsel DZ rauf P G
Deichsel DZ runter P G
Querférderband links P ' G
Querférderband rechts P G
Bei allen 1. Seal-Look-Mutter des betreffenden Ventiles 14 bis 21 I6sen (Detail G).
Nothandfunktionen, 2. Gewindestift soweit eindrehen, bis eben mit Seal-Look-Mutter.
auBer Kratzboden, 3. Bei doppeltwirkendem Zylinder oder einfachwirkenden Zylinder bei der
ist folgende Funktion ,heben®, den Pin am Magnet 12 oder 13 des Wegeventils Pos.
Reihenfolge 8 driicken (Detail P).

einzuhalten. 4. Pin 12 oder 13 solange gedriickt halten, bis der Gewindestift ,G* wieder
herausgedreht ist.
5. Seal-Look-Mutter an dem Ventil 12 bis 21 wieder festziehen.
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Abgleichvorgang - elektronisch regelb. Hydraulikstrom 18

Abstimmung der
Funktionen zwischen
Schiepper und
Ladewagen

Achtung:

Abgleichvorgang
(siehe Abb. 41+36)

Technische Hinweise zur Funktionsabstimmung

Bevor es zum Ersteinsatz kommt, ist ein sogenannter ,Abgleichvorgang*
notwendig. Es handetlt sich hierbei um die Abstimmung zwischen der
Schiepper-Hydraulikleistung und dem elektronisch regelbaren
Hydraulikstrom im Ladewagensystem.

Im Herstellerwerk werden die elektrisch gesteuerten hydraulischen
Funktionen auf dem Priifstand mit einer Hydraulikleistung von 50
Liter/min. Uberpriift und nach dem nachstehenden Schema eingestellt.
Um Fehlfunktionen auszuschlieRen, ist eine Uberpriifung der
Schlepperhydraulik und der Schlepperbatterie zu empfehlen.

Bei elektrisch gesteuerten 12-Volt-Anlagen darf die Batteriespannung
nicht unter 11 Volt absinken.

1. Spannungsversorgung 24 einschalten. (Grine Kontrolleuchte 9 in
der Bedienungseinheit brennt).

2. Schlepperhydraulik betéatigen.

3. Sollwertpotentiometer 30 (Regler in der Bedienungseinheit) auf 1,5
stellen.

4. Mit Spindelpotentiometer P2 (Abb.36) (ca. 15 Umdrehungen stellbar)
den Hydraulikstrom im Rollbodenmotor 22 bis auf NulldurchfluR
justieren (Bis Rollboden stehenbleibt).

5. Schlepper-Hydraulikstrom auf max. stellen. (Antriebsmaschine max.

Drehzahl).

Soliwertpotentiometer 30 auf 10 (max.) stellen.

7. Mit Potentiometer P1 (max. % Umdrehung stellbar) den
Maximaldurchflul begrenzen. Hierbei sollte der MaximadurchfluR
nicht spiirbar verringert werden. Bei Antriebsfahrzeugen mit einer
Hydraulikleistung unter ca. 40 Liter/min. wird unter Umsténden eine
Justierung von P1 auf max. erforderfich. (Rechts auf Anschlag)

8. Uberpriifen der Einstellergebnisse durch Betétigung des
Soliwertpotentiometers 30. Bei maximalem Olstrom muR sich eine
gleichméRige Reduzierung der Rollbodengeschwindigkeit bis zum
Stillstand erreichen lassen.

(Bei Stellung 1,5 des Soliwertpotentiometers 30 muR der Rollboden
stehen). Gegebenenfalls Abgleichvorgang wiederholen.

>

9. Uberpriifung der Endabschaltung durch Betatigung des Endschalters
(Abb.41) (an der pendelaufgehédngten Dosierwalze). Rollboden muft
zum Stillstand kommen.

Sfeckkur’re Nr. 55 831

max. min.
Rsc:)lt
Magnet 4+ -
ULl:llhh[I||T||||IIIT111|L|:|r ,;!l Abb 36

311|1||Hmnmmmmmnn
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Vorschub - Hydraulik-
system
Bedienungsmoglich-
keiten

Fernbedienung -
Schaltpuit

12-Volt-Anschluf®

Rickschlagventil

Hydraulikzylinder
Knickdeichsel

Hydraulikzylinder
Schneidwerk

Hydraulikzylinder
Pick-up

Senkdrossel

Hydraulikmotor

Vorschubverstellung
hinten

Hydraulikzylinder
Riickwand

Taster Riickwand

Blende

23

24

38

50

51

52

53

55

56
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59

60

Technische Hinweise zur Hydraulik CARGO - L

HydraulikanschiuB fiir den stufenlosen Vor- und Riicklauf des
Vorschubes. Es ist ein doppeltwirkendes Steuerventil mit 15 mm
RohranschluB erforderlich oder ein einfach wirkendes Steuerventil.
Hierbei wird dann die Riicklaufleitung direkt in den Tank gefiihrt. In
der 15 mm Ricklaufleitung darf nur ein Druck von 5-7 bar entstehen.
In der Ricklaufleitung ist ein Riickschlagventil 38 eingebaut.

Die griine Kontrollampe 9 leuchtet auf, wenn elektrische Spannung
anliegt.

Die rote Kontrollampe 12 leuchtet auf, wenn das Emtegut gegen
den Taster 57 in der Riickwand driickt und den Befiillungszustand
anzeigt.

Die Batteriespannung darf nicht unter 11 Voit absinken. Um
Spannungsabfall zu vermeiden, empfehlen wir die 7-polige 12-Volt -
Steckdose mit 4-Kabeln direkt an die Batterie anzuschlieen.
Steckdosenanschiuf:

+ = Anschiuf? mit Schwebesicherung an Kiemme 54 g.

- = Anschlufz an Klemme 31.

Ein Riickschlagventil in der Riicklaufleitung verhindert, da? Vor- und
Riicklauf verwechselt werden kénnen.

Doppeit wirkende Hydraulikzylinder fiir die Knickdeichsel.
Doppelt wirkende Hydraulikzylinder fur das Schneidwerk.
Einfach wirkender Hydraulikzyiinder fir die Pick-up

In der Druckleitung direkt am Zylinderausgang ist eine Senkdrossel
eingebaut. Sie regelt den Oelstrom. Bei Stérungen bitte priifen, ob
die Drossel verstopft oder falsch eingebaut ist.

Hydraulikmotor fir den Vorschubantrieb.
Hinweis Seite 24 beachten.

Dosierung und Abstellen méglich.

Einfach wirkender Hydraulikzylinder fiir automatisches Offnen und
SchlieBen der Rickwand.(2 Zylinder links und rechts)

Taster in der Riickwand: Wenn das Emtegut auf den Taster driickt,
wird der Vorschub abgeschaltet.

in der Druckleitung direkt am Steuerblockausgang ist eine Blende
eingebaut. Sie drosselt den Oelstrom. Bei Stérungen bitte priifen, ob
die Blende verstopft ist.
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Vorschub - Hydraulik-
system
Bedienungsmaglich-
keiten

Abb.41

Fernbedienung -
Schaltpult

12-Volt-Anschiuf®

Steuerungskasten

Steckkarte
Olfiillung

Endschalter

Hydraulikzylinder
Knickdeichsel

Hydraulikzylinder
Schneidwerk

Hydraulikzylinder
Pick-up

24
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26

32

34

50

51

52

Technische Hinweise zur Hydraulik CARGO - §

Hydraulikanschluf fir den stufenlosen Vor- und Riicklauf des
Vorschubes. Es ist ein doppeltwirkendes Steuerventil mit 15 mm
RohranschiuR erforderlich.

Die griine Kontrollampe 9 leuchtet auf, wenn elektrische Spannung
anliegt.

Der Vorlauf des Rollbodens ist Gber den Potentiometer 30 stufenlos
regulierbar. Die rote Kontrollampe 12 leuchtet auf, wenn das
Erntegut gegen die Dosierwalzen 45 driickt und {iber den
Endschalter 34 der Vorschub ausgeschaltet wird.

Die Batteriespannung darf nicht unter 11 Volt absinken. Um
Spannungsabfall zu vermeiden, empfehlen wir die 7-polige 12-Volt -
Steckdose mit 42-Kabeln direkt an die Batterie anzuschlieRen.
Steckdosenanschlul:

+ = Anschlu mit Schwebesicherung an Klemme 54 g.

- = AnschluB an Klemme 31.

In diesem Steuerungskasten sind alle elektrischen Funktionen zur
Steuerung der Hydaulik untergebracht. Auf einer Platine
(Schaitplatte) sitzt ein Spindelpotentiometer, Gber den eine
Neueinstellung im Reparaturfall oder bei Schieppern unter 40 Itr.
Hydraulikleistung ein Abgleichvorgang nach dieser Anleitung
erfolgen muf.

Die Steckkarte 26 (Nr. 55831) fiir die elektronische Steuerung im
Kasten 25 ist ein empfindliches Steuerungsteil - keine Priiflampen
verwenden! Hinweise unter Punkt ,Wichtiger Hinweis* beachten.

Die Oelfiillung im Kegel-Stirnradgetriebe betrégt 1,5 Liter SAE 90.
Am Oelstandsstopfen 46 ist die Menge regelmagig zu priifen. Bei
Montagearbeiten ist die Drehrichtung 47 zu beachten.

Uber den Endschalter 34 wird der Vorschub abgeschaltet, wenn das
Emtegut gegen die Walzen driickt. Im Fiihrerhaus leuchtet dann die
rote Kontrollampe 13 auf. Der Endschalter ist regelméRig zu prifen,
um die Dosierwalzen 45 vor zu hohem Druck zu schiitzen.

Doppelt wirkende Hydraulikzylinder fiir die Knickdeichsel.
Doppeit wirkende Hydraulikzylinder fiir das Schneidwerk.

Einfach wirkender Hydraulikzylinder fiir die Pick-up.
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Hydraulikmotor

Hydraulikzylinder
Heckklappe

Biende

Wichtiger Hinweis

55

57

60

Technische Hinweise zur Hydraulik CARGO - S

Hydraulikmotor fiir den Vorschubantrieb.

Zwischen Hydraulikmotor und Stimradgetriebe 32 liegt ein O-Ring
85x3. Bei Montagearbeiten ist diese Dichtflache mit Curil
einzusetzen.

Einfach wirkender Hydraulikzylinder fiir automatisches Offnen und
SchlieRen der Heckklappe mit gleichzeitigem automatischen Ein-
und Ausschalten der Dosierwalzen.

In der Druckleitung direkt am Zylinderausgang ist eine Senkdrossel
eingebaut. Sie regelt den Oelstrom. Bei Stérungen bitte priifen, ob
die Drossel verstopft oder falsch eingebaut ist.

Zur Vermeidung von Stérungen und Zerstdrungen der Elektronikteile
und deren Schaltkreise diirfen bei elektrischen Uberpriifungen keine
Praflampen verwendet werden. Messungen sind nur mit einem
sogenannten Vielfach-MeRgerat durchzufiihren.

Far die Stromversorgung sind keine Batterieladegerate direkt
anzuschlieBen. Bei Nachladung der Schlepperbatterie ist die
Stromzufuhr zwischen Ladewagen und Schiepper zu trennen.
Ebenso ist die Stromzufuhr bei SchweiRarbeiten zu unterbrechen.
Das SchweiRmassekabel in unmittelbarer Ndhe der Schweilstelle
anbringen.

T Abb. 40

Abb. 41
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Abb. 45
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Bremsachse

Brems-
Tandemachse

Gelenkwelle

A

Der AnschiuR
erfolgt an die
1000er-Zapfwelle

Abreillseil -
Ruckfahrautomatik

Dreikammer -

Beleuchtungs-
system

Pick-up

Der Transport -
oder Rollboden

Technische Hinweise - Allgemein

Die Achsen dlirfen grundsétzlich nicht (iberlastet werden. In den ersten
Betriebsstunden mit Bremsung fahrt sich die Achse ein, d.h. der Belag paRt
sich der Bremstrommel an. Hierdurch entsteht ein Luftspiel im
Bremsgesténge, darum nach kurzer Betriebsdauer am SpannschloR
nachstellen. Nach den ersten Belastungsfahrten miissen die Radmuttern
nachgezogen werden.

Die Montage iiberdimensionierter Reifen ist nicht erlaubt.

Aufgrund der sténdig wachsenden PS-Zahlen der Zugmaschinen bieten wir
fur die grReren Ladewagen Tandemachsen. Diese robuste Spezialachse
gleicht Hindemisse auf dem Boden aus. Das giinstige Fahrverhalten spiegelt
sich auch in der geringen Seitenneigung des gesamten Fahrzeuges beim
Uberfahren von Hindemissen wieder . Es ist eine Lasterhdhung bei
gleichzeitiger groRer Bodenschonung und geringerem Zugkraftbedarf
maoglich.

Um das Radieren mdglichst gering zu halten, ist der Radstand sehr eng.
Trotzdem sollte man es unterlassen, mit dem beladenen Fahrzeug auf dem
Acker oder der Wiese enge Kurven zu fahren.

Die Gelenkwellenseite mit der Nockenschaltkupplung muR maschinenseitig
montiert werden. Gelenkwelle auseinanderziehen und die beiden Halften auf
die Zapfwellen stecken. Die beiden Wellenhélften nebeneinander halten und
kontrollieren, ob die Gelenkwelle fiir Kurven und Geradeausfahrt noch
geniigend Uberdeckung besitzt. Sie darf auch nie auf Block sitzen. (Abb.46)

Werden mit nicht abgeschalteter Normalgelenkwelle enge Kurven gefahren,
kann ein starkes Rattern auftreten. Dadurch werden die Kreuzgelenke und
die Lager sehr stark beansprucht. Dieses ist zu umgehen, wenn eine
Weitwinkelgelenkwelle eingebaut wird.

Bei Fahrzeugen mit Auflaufbremse muR das AbreiRseil mit dem Schlepper
verbunden werden.

Der § 53-(3) der StVZO verlangt, daR die elektrische
Beleuchtungsausriistung des Ladewagens mit der des Zugfahrzeuges in
den Funktionen lbereinstimmen muR. Kemper Ladewagen sind mit einem
Dreikammer-Beleuchtungssystem ausgeriistet.

Die Pick-up wird mit einem Hydraulikzylinder in der Héhe verstellt. Vor dem
Abkuppeln des Hydraulikschlauches muR der Haken, Pos. 63, Abb. 73,
herumgeschwenkt werden, da es sonst beim Ankuppeln Schwierigkeiten
gibt.

AuBerdem muR bei allen Fahrten auf &ffentlichen StraRen die Pick-up durch
den Haken, Pos. 63, gegen Absinken gesichert werden. (siehe Abb.73)

Im Laufe der Zeit werden die seitlichen Ketten durch ihre Férderleistung
etwas langer. Die Ketten missen gleichmaBig angezogen werden. Sie
missen so straff sei, dall der einzelne Kettenstrang nicht mehr als 5 cm von
der Plattform abgehoben werden kann. Bei Rollbodenleistenwechsel ist auf
eine gute Vernietung der Schrauben zu achten!
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Die Knickdeichsel

Riickfahrautomatik
(Abb.48)

A

Uberpriifen der
Riickfahrautomatik
nach
Montagearbeiten

A

Wartung und
Pflege der
Rickfahrautomatik

Abb. 46

(@3

Technische Hinweise - Allgemein

Die unterschredlichen Anforderungen an das Fahrzeug, verschiedene
zulassige Gesamtgewichte bzw. Fahrgeschwindigkeiten sowie
unterschiedliche Gesetzesvorschriften erfordern unterschiedliche
Deichseln und Bremssysteme.

Die Knickdeichsel besitzt eine hydraulische Verstellméglichkeit, durch
die zum Entladen im Fahrsilo das Wagenvorderteil mit der Pick-up
angehoben werden kann und die Bodenfreiheit vergréRert wird. Die
Hohe der Zugdse kann (ber die Feineinstellung an der Spindel der
Hydraulikzylinder eingestellt werden.

Auf gleichmaBige Verstellung an beiden Zylindern achten und
Kontermuttern wieder fest anziehen.

Beim Ausheben der Knickdeichsel ist zu priifen, ob zwischen Zugése
und Kupplungsbolzen geniligend Freiraum vorhanden ist.

Da es bei der Bremsanlage keine Riickfahrsperre gibt, ist das
Rickwartsfahren véllig problemlos. Die Bremsung wird beim
volistandigen Einschieben der Deichselstange aufgehoben und der
Anhénger kann auch Steigungen hinaufgeschoben werden. Es
mussen zum Vorwarts- und Rickwartsfahren keinerlei Betatigungen
an der Anhangerbremse vorgenommen werden.

Wie bei allen Auflaufbremsen kann der Anhanger beim Riickwérts-
Bergabfahren nicht gebremst werden, wenn das Gefille so stark ist,
daB die Auflaufeinrichtung ausgezogen wird. Vorsicht ist deshalb
geboten. Vor Bergabfahrt in einen niedrigen Schleppergang schalten!

Den Sicherungssplint (1) entfernen, die Feststellbremse mehrmals bis
zum Anschlag durchziehen, danach die Einstellung der
Ubertragungseinrichtung tberpriifen und ggf. nachregulieren. Die
Rader mussen frei laufen, jedoch beim Anziehen der Feststellbremse
bis zum 3. Zahn zu bremsen beginnen.

Nach Montage der Bremsanlage sollte eine Funktionskontrolle
(Stoppbremsung) durchgefiihrt werden.

Neben dem regeimaRigen Abschmieren des einen Schmiernippels
(alle 100 Betriebsstunden) solite die Einstellung der Bremsen gepruft
werden. Dies ist eiffach, da an jedem Rad nur eine
Innensechskantschraube zu verdrehen ist.

Alle 1000 Betriebsstunden soll der VerschleiR der Bremsbeldge
gepruft werden. Empfehlenswert ist dazu das Abnehmen der
Bremstrommel, um eventiuell aufgetretene Schaden oder VerschieiR
feststellen zu kénnen.

Im allgemeinen sind eine haufige Sichtpriifung der Bremsgestange
und Bremsproben zu empfehlen. :

—5 kg— min. 20-

=T
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Technische Hinweise - Allgemein

Hydraulische Die Untenanhangung ist nicht in jedem Land erlaubt.
Knickdeichsel mit  In der Bundesrepublik ist sie nicht zulassig. Die Feineinstellung erfolgt
Untenanhangung  an der Spindel der Hydraulikzylinder. Man sollte darauf achten, daR
Abb.48 die ZugGse waagerecht steht.

Hydraulische = Diese Anlagenart ist nur fiir bestimmte Lander zugelassen.
Bremsanlage = Bremstrommeln, Bremsgestange, Zugfeder, Schiduche und
Abb. 53  Hydraulikzylinder sind die wichtigsten Elemente. Sie miissen
regelmaRig gepriift werden. 1 Dichtungssatz fiir einen Hydr.Zylinder =
Nr. 56018.

Hinweis zum Die Fahrgeschwindigkeit mu immer den Umgebungsverhaltnissen
Fahrbetrieb  angepalt werden. Bei Berg- oder Talfahrt und Querfahrten zum Hang
plotzliches Kurvenfahren vermeiden. Bei Kurvenfahrt Differentialsperre
ausschalten. Im Gefille niemals auskuppeln und schalten.

Abb. 48

Abb. 49

Abb. 50
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Abb. 51
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Montagehinweis  Der Rotationsforderer I3t sich einfach demontieren. Auf der rechten
Forderrotor  Fahrzeugseite miissen der Konusbolzen 25 sowie die Konusbuchse 23
(Abb. 60+61) demontiert und auf der linken Seite muR das Getriebe (Abb.64)
abgezogen werden. Einzelheiten sind aus den Abbildungen zu ersehen. Der

gesamte Rotor kann komplett herausgenommen

werden.

Der Pick-up-  Der Antrieb erfolgt (iber den Forderrotor, dem Getriebe und einem
Antrieb, Abb.62  Kettentrieb, sieche Abb.77. Auf der Antriebswelle der Pick-up ist innerhalb
des Kettenrades eine Spermrkdrperkupplung EK 33R eingebaut. Diese

Kupplung ist auf 1000 Nm eingestelit.

n

24

[

& L\I \-.“:::J_.J
50 = =

14 Druckfeder Nr. 13223 (66.01.05 - 5.6x1,5x21)
24 Druckfeder Nr. 13224 (66.01.04 - 10,3x2,4x22)
24 Nocken  Nr. 13225 (55.01.03)
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Technische Hinweise - zum CARGO - Schneidwerk

Das Cargo-Schneidwerk hat max. 37 Schneidstelien.
Hauptschneidwerk = 18 Schneidstellen

Silierschneidwerk = zus. 19 Schneidstellen.

Der Schneidwerkrahmen Pos. 39, Abb. 70, ist hydraulisch
ausschwenkbar. Jedes einzelne Messer ist durch den federbelasteten
Steuerhebel Pos. 3 gegen Fremdkérper gesichert.

Das Schneidwerk ist so konstruiert, daR jede beliebige Messeranzahl
eingesetzt werden kann. Fir den schnellen Schnittidngenwechselsel
in der Praxis gibt es das Hauptschneidwerk mit 18 Schnittstellen =
76 mm Schnittlange. Es kann das Silierschneidwerk mit
zusatzlichen 19 Messern zugeschaltet werden:

37 Schnittstellen = 38 mm Schnittlinge

Uberpriifung fiir = A Schnittkanten an allen Messern 1 prufen, Abb. 65+66
den Einsatz: B Bolzen 34 der unteren Messeraufhangung priifen, Abb. 70
C Steuerrollen 2 und Steuerhebel 3 priifen. Rollen mit Fett
einsetzen.bzw. taglich élen.
D Uberpriifen der Federvorspannung:
- Zugfedern Pos. 4 nach Abb. 66 priifen, ob eine Federvor-
spannung vorliegt.
- Die Federvorspannung (125 mm, nach Abb. 68) kann tiber die
Pos. 16 geandert werden.

Einstellen der  Der gesamte Messerbalken mit eingebauten Messern kanniber die
Messer zum  Spannschraube 26, Abb. 70 zum férderrotor eingestellt werden. Der
Forderrotor ~ Abstand zum Rohr sollte 7 mm betragen. Die Messer diirfen das Rohr

Abb. 67  nicht berlihren - Férderrotor daher runddrehen und Abstand prifen.

Achtung: Die Spannschrauben 26 auf beiden Seiten gleichmaRig
anziehen!

Ausschwenken der  Beispiel: Das Schneidwerk ist mit 37 Messern ausgerlstet (38 mm
Messerreihen  Schnittldnge) und soll auf doppelte Schnittiange (76 mm) umgestellt
(18 bzw.19 Messer)  werden:

Abb. 68 - Mit dem Montagehebel 11 wird die Exzenterwelle in Richtung A
bewegt, die Zugfeder entlastet und die Messer kénnen ausklinken.
durch den Futterstrom werden 18 Messer aus dem Kanal gedrangt.
Der Rohrbiigel 23, Abb. 70 dient als Fangbtigel fir die Messer,

Einschwenken der Zugfeder 4 Uber die Exzenterwelle 14 mit dem Montagehebel 11
Messerreihen wieder auf Vorspannung bringen (Hebel in Richtung E).

Messerbalken Gber die Hydraulikzylinder 37 ganz ausschwenken

und sofort wieder einschwenken.

Alle Messer sind wieder eingeklinkt.
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Ausklappen des
Messerbalkens bis
zum Boden

A

Aus- bzw. Einbau
einzelner Messer
Abb. 69

Technische Hinweise - zum CARGO - Schneidwerk

Fir Wartungsarbeiten kann der Messerbalken bis zum Boden
abgesenkt werden, wenn die beiden Spannschrauben 26 demontiert
werden.

Achtung: Nur mit geeigneten Hilfsmitteln absenken, Gewicht
beachten!

- Grundsétzlich zunachst die Steuerhebel 3 (iber die Exzenterwelle 14
entlasten.

- Rohrblgel 23 aus dem Fanghaken 25 I6sen und absenken.

Messer in Richtung M herunterdrehen, eventuell Montagehebel 11

zu Hilfe nehmen.

Messer vom unteren Bolzen 34 I6sen.
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Messerwechsel
Bei Arbeiten am Schneidwerk Handschuhe

tragen - erhdhte Verletzungsgefahr!

Abb. 69
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Schneidwerk

¢ = VerschlieillMteile

Bild | Ersatzteil-
¢ 1 60810 | Messer
o| 2 58696 |Laufrolle
o 3 59741 | Steuerhebel kpl. Pos. 2,4-10 37
¢| 4 59379 | Zugfeder 37
3 5 58882 |Bolzen 37
¢| 6 59533 | Spiralspannstift 4x30 D7343 74
7 12050 | 6-kt-Schraube 6x30 D933-V 37
8 09239 | 6-kt-Mutter M6 D985 37
9 58697 |Buchse @ 10 37
65576 | Buchse & 16 X
10 58879 |Hebel 37
11 59752 | Hebel 1
12 59156 |Welle 2
13 38219 | Splint 5x30 D94-V 2
14 59745 Exzenterwelle 2
15 59744 | Halterung 1
16 59743 | Gewindestift 10x25 D913-V 3
17 50487 | 6-kt-Mutter M10 D936-V 3
18 04220 | 6-kt-Schraube 8x20 D933-V 8
19 03734 |Federring A8 D127 16
20 59166 |Lasche 4
21 05823 | Scheibe 10,5 D9021-V 12
22 04734 | 6-kt-Schraube 10x25 D933-V 12
23 59373 | Messerstiitze 1
24 59152 | Sicherungsbiech 2
25 591563 | Haken 2
26 59151 Spannschraube 2
27 56178 | Gewindestiick 2
28 46924 | Halter 2
29 05645 |6-kt-Schraube 10x16 D933-V 2
30 59371 | 6-kt-Mutter M20 D936-V 2
31 03532 | Splint 5x20 D94-V 2
32 38899 Plastik-Verbindung 5x190 2
33 06178 | Klappstecker 5 D11023 2
34 58695 | Zylinderschraube 12x16 D912-V 37
35 42074 | Schnorr-Sicherung 12V 37
36 31936 | 6-kt-Mutter M12 D936-V 37
37 56710 | Hydraulikzylinder z
38 59532 | Dichtungssatz fir 56710 2
39 59179 | Messerbalken 1
40 59284 Kanalwand 1
41 51441 Ger. Einschrauberschrbg. 4
44 58894 | Schlauch 4
45 58368 Boizen 2
46 05505 | Scheibe 21 D125-V 7
47 59376 | Sicherungsbolzen 1
48 32267 | 6-kt-Schraube 8x18 D933-V 1
49 59377 |Bolzen 20x110 1
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Grundausfiihrung

Schlepper-Anschluf

Kupplungs-
Drehmoment

Wartung der
Nockenschalt-
kupplung

Hauptantriebsgelenkwelle

Gelenkwelle fiir 1000-er Antrieb, Abb.72, mit Nockenschaltkupplung
K 64/2 R.

Kupplungs-Drehmoment = 1800 Nm
AnschluR CARGO: 1 3/8“ - 21
Anschlu Schiepper: 1 3/8“- 6

Der Normalanschlu® ist mit 1 3/8" - 6-teilig. Fir andere
ProfilanschluRgréRen stehen folgende Aufsteckgabeln zur Verfiigung:

13/8°-21 = 35.10.12 = 63245
13/4°- 6 = 351810 = 63246
13/4"-20 = 351812 = 63247

Um bei einem Teiletausch die richtige Funktion zu gewdhren, darf das
AbstandsmaR ,A“ am Federbolzen, nicht verdndert werden, wobei auf
gleiche Gewindeiiberstinde zu achten ist. Zum Schutz vor
[]berlastungen der Maschine darf das zulassige Einstelldrehmoment
nicht Uberschritten werden.

Die Nockenschaltkupplung der Gelenkwelle ist werkseitig mit Spezialfett
»Agraset 116“ gefettet. Nach jeder Saison oder nach ca. 100
Schaltungen die Nockenschaltkupplung durch § Pressenhiibe mit
Mehrzweckfett nachschmieren.

Beachten Sie bitte auch die Wartungshinweise
desGelenkwellenherstellers.
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Abschaltautomatik far
Foérderrechen und
Pick-up

Pick-up
Aufnahmetromm el

Rﬁcklicht—Anlage

Prallblech

Dosierwalzen

Vorschub -
Abschaltvorrichtung

Hinweise vor der
Inbetriebnahme

A

Ladevorgang
allgemein

Bedienungshinweise zum CARGO

Durch vollstandiges Ausheben der Pick-up werden die Férderrechen
und die Pick-up automatisch ausgeschaltet. Dieses sollte jedoch erst
nach Entleerung des Férderkanals erfolgen.

Wichtung: Getriebe nur im Stillstand schalten.
1. Hintere Klappe hydraulisch offnen

2. Gelenkwelle einschalten

3. Vorschub einschalten und regulieren

Die untere Dosierwalze ist mit einer Vorschub—Abschaltvon'ichtung
ausgeristet. Durch sie ist ein gleichméRiges Entladen maglich. Wird der
Vorschub zy groR gewahlt, dann wird der Druck gegen die Dosierwalzen
Zu grof3 und der Vorschub schaltet automatisch ab Wenn die
Dosierwalzen sich freigearbeitet haben, schaitet der Vorschub wieder

ein.

Ladeaggregat komplett abschmieren.
Um Schéden zy vermeiden - Stiitzwinde hochdrehen

Vor dem Befahren offentlicher StraRen ist die Wirksamkeit der
Auflaufbremse, der Bremsachse und der Beleuchtung zu prifen.
Radmuttern nachziehen.

Seil der AbreiRbremse am Schlepper befestigen.
Rollbodenkettenspannung priifen.

Reifenluftdruck prifen.

Gelenkwelle prufen, ob Verschliisse sicher eingerastet sind.

Bei Silierschnitt solite maoglichst ein starker Futterstrom geférdert
erden, andernfalls wird bej vemingerter Drehzah| mit erhéhter
Geschwindigkeit gefahren. Bej engen Kurven muft die Zapfwelle

ausgeschaltet werden.
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Aufnahme von Griin-
und Anwelkfutter

Schonendes
Futterladen

Abstellen des
Ladewagens

A

Bedienungshimnreise zum CARGO

Griinfutter wird bis zur Oberkante der unteren Vorderwand geladen (bei
nassem Raps niedriger). Hierbei darf der Rollboden jeweils nur
kurzzeitig betéatigt werden.

Bei Aufnahme von empfindlichem Griinfutter wie Riibenblatt,
Stoppeiriiben, Roggen oder Raps muR die Zapfwellendrehzanhl
vermindert werden.

Raps lakt sich besser laden, wenn er etwa zwei Tage angewelkt ist.

Fir ein schonendes Futterladen wird empfohlen, die
Fahrgeschwindigkeit und die Rotordrehzahl so zu wihlen, dag eine
moglichst groRe Futterportion geférdert wird.

Nach dem letzten Férderhub soll das Aggregat sofort abgeschaltet
werden.

A: Pick-up gegen Absenken sichern:

Wenn mann die Haube {iber dem Férderaggregat 6ffnet, findet man auf
der rechten Seite einen Sperrhebel. Soll das Fahrzeug abgesteilt
werden, so dient dieser Hebel zum Aufhdngen der Pick-up. Damit die
Hydraulikleitung drucklos getrennt bzw. gekuppeit werden kann, wird der
Sperrhebel vorher eingerastet, siche Abb. 11+ 73

B: Beim An- bzw. Abkuppeln ist besondere Vorsicht geboten!
Ladewagen gegen Wegrollen sichemn!

(Feststelloremse, Unterlegkeile).

Abb. 73
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Tastkamm -
automatischer
Vorschub

Heckkiappe -
Planierschild

Heckklappe &ffnen

Abb. 74

Bedienungshinweise zum CARGO

Eine wesentliche En'tlastung fur den Schlepperfahrer wahrend der
Aufnahme des Emtegutes bringt der neue Tastkamm an der CARGO-
Vorderwand, Abb.74. Er sorgt dafiir, daR beim Befiillen der Vorschub
automatisch eingeschaitet wird. So wird der CARGO stufenweise und
ohne Mitwirken des Fahrers gefiillt. Wenn der Vorschubdruck gegen die
untere Waize beim CARGO-S zu groR wird, dann erfolgt automatische
Abschaltung des Vorschubes und Anzeige am Steuerungsputt.

Beim CARGO - L driickt das Futter gegen einen Taster in der
Riickwand.

Die neue Endklappe (Abb.74) erfilllt die Wiinsche der Fahrer, die
iberwiegend Fahrsilos anlegen. Beim Beginn des Entladevorganges
bleibt die Endklappe in einer bestimmten Hohe stehen. Mit der neuen
starken Riickwand kann ein groRer Siloschwad egalisiert werden wie mit
einem Planierschild. Die Héhe der Schleppklappe ist tiber die Schraube
S (Abb. 75, Einzelheit X) durch Verdrehen der Kurvenscheibe K
einstellbar.

Beim Offnen und SchiieRen der Heckklappe Personen aus dem
Schwenkbereich verweisen.

Ausreichender Sicherheitsabstand einhatten.

i
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Querférderband

Querforderband Ist der Cargo mit einem Querférderband ausgerlistet, so besteht die
Mbglichkeit, mit und ohne Querférderband zu entladen.
Am Fahrzeugende muR je nach der Entladeart an einigen Stellen eine
Umstellung erfolgen, siehe Abb. 75:
A ohne 1. Schaltseil 38 eingehangt in Pos. A 1.
Querférderband 2. Kugelhahn 74 in Stellung B 1.
3. Seitenwandwinkel 71 eingeschraubt.
B mit 1. Schaltseil 38 ausgehangt in Pos. A 2.
Querférderband 2. Kugelhahn 74 in Stellung B 2.
3. Seitenwandwinkel 71 ausgeschraubt.
4. Gummischutz 20 eingeschraubt um ein
direktes Hineingreifen zu verhindern.
. Fanghaken 73 abgeschraubt.
. Steuerhebel 33 demontieren.

(o2 4,

Sicherheitshinweis 1. Vor méglichen Montagearbeiten Motor abstellen und Schilissel

abziehen!
2. Umschwenken des Querforderbandes nur von der linken Fahr-
Zeugeseite,

 Die beiden Raster "Detail C" vorschaiten.
e Losen der Sperre 11 und danach vorsichtig umschwenken und
mit Raster 10 verriegeln.

K Einzeitheit X

Abb. 75
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10.

Wichtiger Hinweis:

CARGO in Betrieb nehmen

Tropfdler fir das Schmieren der Rotor-Antriebskette aufdrehen
Schmiervorschlag: 1 Olfiillung biologisch abbaubares Sagekettenoel
reicht fiir einen Tag.

Schlepperhydraulik auf Druck schalten

Uberpriifen, ob Heckklappe geschlossen ist, rote Kontrollampe leuchtet
nicht. Schneidwerk muR eingeschaltet sein, gelbe Kontrollampe 10
leuchtet.

Pick-up absenken und Rast-Schalter 3 nach rechts schalten und in
Schwimmstellung belassen.

Zapfwelle bei unterer Leerlaufdrehzahl des Schleppers einschalten.

AnschlieBend Drehzahl erh6hen und Fahrgeschwindigkeit entsprechend
den Futter- und Bodenverhéltnissen wahlen.

Bei enger Kurvenfahrt Zapfwelle abschaiten und Pick-up anheben.

Rote Kontrollampe 12 leuchtet wenn Wagen beladen ist. Anhalten und
Zapfwelle ausschaiten.

Pick-up heben.

Beim Entladen Dosierwalzen bei niedriger Drehzahl des Schleppers
einschalten.

Das Schmieren uber den Tropfoier hat zwei wichtige

Griinde:

A Die Haitbarkeit der Antriebskette zu optimieren.

B Der im ZahnfuB aufgebaute Staub wird durch das
Biooel weich und durch die Kettenrolien
herausgedriickt. Bei Nichtbeachtung dieses
Hinweises besteht die Gefahr einer vorzeitigen
Kettendehnung mit Bruchgefahr.

Abb. 76
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® @

Abschmieren des
Ladewagens:

Alle 50
Betriebsstunden
abschmieren
Alle 30
Betriebsstunden
abschmieren

Schleppermotor abstelien und Schiiissel abziehen! A

@ 1 Liter Getriebedl
SAE 90

Alle Gelenkpunkte
regelm. dlen

Taglich
abschmieren

Tropféler
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Tagliche Wartung

Wochentliche Priifung

Jihrliche Priifung

Ein wichtiges Kriterium fiir die Wirtschaftlichkeit Ihres neuen
Ladewagens ist die sténdige Wartung und Pflege. Hier hdngt es von
thnen ab, ob durch oberflachiiche Behandlung dieser Punkte teure
Reparaturen entstehen.

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Schliissel
abziehen.

Unter hohem Druck austretende Fliissigkeiten (Hydraulikél) kénnen die
Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Daher
sofort einen Arzt aufsuchen, da andernfalls schwere Infektionen
entstehen kénnen!

Muttern und Schrauben regelmaRig auf festen Sitz priifen und ggf.
nachziehen!

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und
Handschuhe benutzen!

Ol beim Olwechsel ordnungsgemaR entsorgen!
Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

Bei Ausflihrung von elektrischen Schweiarbeiten am Schiepper und
angehangten Maschinen Kabel am Generator und der Batterie
abklemmen!

Zur Schmierung der Getriebe nur Hypoid-Getriebeél SAE 90 verwenden.
Olmenge siehe Schmierplan.
Getriebediwechsel:

Nach Erstinbetriebnahme oder nach einer Getriebeiiberholung den
ersten Olwechsel nach 30 Betriebsstunden, dann alle 500
Betriebsstunden vornehmen.

Die Rollbodenleisten und das gesamte Férderorgan miissen nach jedem
Einsatztag gereinigt werden.

Forderrotorlager sowie Pick-up missen taglich geschmiert werden.
Tropféler nachfiillen und Biirste reinigen.

Schneidwerk priifen - Gelenke 6len

Radmuttern nachziehen, Reifendruck priifen
Antriebskettenspannung kontrollieren.
Rollbodenketten gleichméRig nachspannen.

Bremsgesténge der Auflaufbremse priifen und alle gleitenden Teile
schmieren.
Abschmieren nach Plan.

Antriebsketten und Rollbodenketten auf VerschleiR priifen.
ReiRzinken an den Verteilerwalzen priifen

Forderorgan und Pick-up komplett priifen
Gelenkwellenschutzvorrichtungen tiberpriifen
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o Alle 12 Monate Getriebedl (SAE 90) wechseln

vord.Antrieb

Getriebedl in Itr.
seitl. Winkelgetr. | Wendegetr.

Vorschubgetr.

2,5

0,6 0,6

1,5

Abb. 78
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Wenn Stérungen auftreten

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Schiiissel abziehen.
Keine sich bewegenden Maschinenteile beriihren. Abwarten bis sie voll zum Stillstand gekommen sind.

Hydraulik blockiert

1. Fremdkérper im System Filtersieb 3 und Blende 60
uberpriifen
2. Kraftbedarf steigt Schneidmesser stumpf Messer schleifen
3. Rattern bei Kurvenfahrten, Gelenkabwinkelung bei Weitwinkelgelenkwelle
unruhiger Lauf Kurvenfahrt zu groR einsetzen! In Kurven
abschaiten.
4. Nockenschaltkupplung in der Arbeitsgeschwindigkeit oder Leistung verringern
Gelenkwelle dreht durch Schwad zu groR
5. Pick-up schailtet nicht ab Automatik defekt Automatik und Freilauf
Uberpriifen.
8. Hydr.Rickwand bzw. Pick-up  Blende oder Drossel im OldurchfiuB priifen, siehe
funktioniert nicht Leitungssystem verstopft, Seite 21, 25 und 26
Stecker u. Steckdose passen Neue Steckdose montieren
nicht
7. Laderaum wird nicht gut Rollbodenvorschub zu groR Griingut bis Oberkante
ausgefilit bzw. zu frith eingeschaltet Vorderwand, dann Vorschub
betétigen.
8. Verstopfungen bei Raps Raps zu frisch oder zu naR Zwei Tage antrocknen lassen!
Niedrige Drehzahl fahren.
9. Verstopfungen bei Riibenblatt, Forderzinken schneiden durch Niedrige Drehzahl fanren!
Stoppeiriiben und weichem das Futterpaket!
Griingut
10. Extrem kurzes Ladegut rolit Ohne Prallblech gefahren? Prallblech einsetzen.
vor der Pick-up
1. Rollboden I&uft schief Kette im NuRkettenrad Rollboden gleichméaRig
Ubergesetzt spannen
12. Felgenbohrungen Mutter nicht rechtzeitig und Felgen emeuem
ausgeschlagen regelmaRig nachgezogen
\
deier
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Aufstellung der wichtigsten VerschleiBteile

Pos. Best. Benennung Stiick
Nr.

1 60810 Messer 37

2 48696 Laufrolle 7

3 58741 Steuerhebel kpl. {2,4-10) 37

4 59379 Zugfeder 37

5 58882 Bolzen 37

6 59533 Spiralspannstift 4x30 D7343 74

7 12050 Sechskantschraube 6x30 D933-V 37

8 09239 Sechskantmutter 8 Da8s5 37

g 58697 Buchse 37

10 58879 Hebel 37

11 58695 Zylinderschraube 12x16 D912-v 37

12 42074 Schnorr-Sicherung 12V 37

13 319368 Sechskantmutter 12 D936-v 37

14 68663 Forderrotor 1

15 59263 Mitnehmer 152

16 45783 Flanschlager 1

17 57469 Endstiick 1

18 63268 Kurvens.Endstlick FG 1

19 63270 U-Abstreifer 25

30 50191 Druckpiatte 85

31 51459 Doppelfederzinken 65

32 51461 Federschuh 65

33 09537 Sechskantschr.8x55 Do31 65

34 49187 Sicherungsschraube 6x16 108

35 55823 Rollenkette- 68 Rollen 1

36 556824 Innenglied 1

37 55825 DrahtverschluBglied 1

38 32268 Flanschlager 2-Loch 2

39 69003 Flanschlager 3-Loch ab 95 2

Vet 40 65560 Kettenrad Z=50 1
i 41 14367 Sechskantschr. 12x40 D933-V 16
33 7, 4 X o, 42 04696 Sechskantschr. M12 D985 16

&

Abb. 80

Typ und Fahrgestellnummer angeben!

Hersieler

Maschinenfabrik KEMPER Stadtichn

luemper |

Ersatzteilbestellungen kénnen bei lhrem Handler, bef unserer Werksvertretung oder aber direkt beim
Kemnper Ersatzteildienst arfolgan,

Direktdurchwahl 0 25 63 / 88 36 oder 88 37
Mit freundlichen Grifen Ihre

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG « 48694 Stadtloh
Telefon 02563 / 88-0 » Fax 02563 / 8821



ABC Stichwort - Verzeichnis

49

Antriebsdrehzahl 1000

ALB - ABV und ABS
Abgleichvorgang Schlepper - Cargo
Abreiltseil

Antriebskette Rotor

Bedienungshinweise
Bremsgestange
Bedienungspult
Batteriespannung
Blende
Batterieladegerat
Bergfahrten

CARGO - Schneidwerk

Dezibel
Druckluftbremsanlage
Druckfilter

Elektro-Steuerpult

Elektronisch regelbarer Hydraulikstrom
Elektro-Schaltplan CARGO - L
Elektro-Schaltplan CARGO - S
Elektro-Schaltplan CARGO s SQ

Fahrgeschwindigkeit
Férderrotor

Gelenkwelle
Grinfutter - Aufnahme

Hydraul. Bremsanlage
Handbremshebel
Hydraulikieistung
Hydraulik-Schaltplan
Hydraulik CARGO - L
Hydraulik CARGO - S
Haupt-Antriebskette

John-Deere-Konstantdruck

Konformitatserklarung CE
Kompakt-Hydraulik
Konstantdruck - Konstantstrom
Kontrollampen

Kettendehnung - Kettenbruch

Luftdruck der Reifen

Nothandfunktionen bei Stromausfall
Nockenschaltkupplung

2

11
18
29
43

40-42

9

1%
18,19,23
19,24
24

30

35-38

1
11,12,32
13

14,17
18
22
27
28

31
33,34

39
40 A

31,32

8

18
21,25,26
19,20
23,24

43

13

5
13-16
13
17,19
43

1

16
39
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Qeldruck 210 bar
Oelwechsel

Produkthaftung
Potentiometer
Pick-up-Sperrkdrperkupplung
Profil-AnschluRgrdRen
Planierschild - Heckklappe

Querforderband

Radmuttern
Rickfahrautomatik
Radbremse
Rollbodengeschwindigkeit
Rickschlagventil

Reifen
Rollbodenspannung

Raps

Stérungen - Ursache - Abhilfe
StraRenfahrtsicherung
Schlepper - Steuerventile
Stromausfall - Nothandfunktionen
Strom-AnschluR 12 Volt
Sollwertpotentiometer
Spindelpotentiometer
Steckkarte - Steuerungskasten
Schwebesicherung Batterie
Schweimassekabel
Sperrkérperkupplung
Silierschneidwerk
Schwimmstellung Pick-up
Schmierplan

Tandembremsachse
Tropfoeler

Unfallverhiitung
Unterlegkeil
Ubergabeerklarung

Verwendungsbereich
Vielfach-MeRgerat
Verschleilteile

Wartung
Weitwinkelgelenkwelle

Zerstdrung der Elektronikteile
Zapfwelle

ABC Stichwort - Verzeichnis

1
45, 45A

5

18
33
39
41

42

1
7,30,32
9

18

19

29

29

40A, 46

46
- 4,29
13
16
14,19
18
18
23
23
24
33
35
43
44

29
43,45

1-4
4
5

6
24
47

45
46
24
29



