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Allgemeines

Nehmen Sie sich die Zeit, die Betriebsanleitung aufmerksam
durchzulesen.

Uberpriifen Sie sofort nach Eintreffen der Maschine, ob die
Sendung vollsténdig ist oder ob Versandschdden festzu-
stellen sind. Beanstandungen sind sofort dem Versandunter-
nehmen bzw. uns mitzuteilen.

Technische Einzelheiten

1. Die Hoheneinstellung der Normaldeichsel erfolgt Uber
die Zugoése 1. Die Schrauben sind mit einem Drehmo-
ment von 36 mkp anzuziehen.

Bei der hydraulischen Knickdeichsel erfolgt die Grob-
einstellung durch Umhangen des Hydraulikzylinders 2
in den Bohrungen 3, 4 und 5.

Die Feineinstellung ist moglich durch Verstellung der
Spindel 6 am Zylinder 2.

Die Hoheneinstellung der Zugose ist dann richtig, wenn
bei heruntergelassener Pick-up zwischen der Seiten-
Strebe und dem Gummipuffer ein MaB von 50 - 80 mm
entsteht (liber Spindelstiitzwinde einstellen).

Bei ,Untenanhéngung hydraulische Knickdeichsel” muB
die Zugose 7 waagerecht eingeschraubt werden.

2. Das gesetzlich vorgeschriebene Fangseil (Fangschlaufe)
muB beim Fahrbetrieb (ber dem Schlepperzugmaul
liegen.

3. Die Hochstgeschwindigkeit von 25 km/h darf nicht ber-
schritten werden.

4. Bei der Anpassung der Gelenkwelle sind die speziellen
Walterscheid-Vorschriften zu beachten.
Die Rutschkupplung wird wagenseitig angebracht.
Das Schutzrohr der Gelenkwelle ist gegen Mitdrehen
zu sichern. _
Die Antriebsgelenkwelle muB nach dem Abkuppeln auf-
gehangt werden und zwar derart, daB die vordere Halfte
nicht herausrutschen kann.
Werden mit nicht abgeschalteter Normalgelenkwelle
enge Kurven gefahren, kann ein starkes Rattern und
Schiitteln auftreten. Dadurch werden die Kreuzgelenke
und die Lager sehr stark beansprucht. Das ist zu um-
gehen, wenn eine Weitwinkelgelenkwelle eingebaut
wird.

5. Die Pick-up (Aufnahmetrommel)
Die giinstige Aufnahmehdhe der Zinken ist durch Ver-
stellen der Tastrdder zu ermitteln. Hierzu dienen die
verschiedenen Locher an den Tastradlenkern.
Die Pick-up sollte immer so hoch wie mdglich einge-
stellt werden. Bei Kurvenfahrten muB die Pick-up unbe-
dingt angehoben werden!
Das Ablassen der Pick-up soll bei niedriger Antriebs-
drehzahl erfolgen.
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Die Pick-up und Rechenférderautomatik

Durch volistdandiges Ausheben der Pick-up wird der
Rechenférderer und die Pick-up automatisch ausge-
schaltet. Dieses sollte jedoch erst nach Entleerung des
Forderkanals erfolgen.

. Aufnahme von Griin- und Diirrfutter

Grinfutter wir bis zur Oberkante der unteren Vorder-
wand geladen. Hierbei darf der Rollboden jeweils nur
kurzzeitig betatigt werden.

Bei Diirrfutter wird eine gleichméBige Laderaumaus-
nutzung dann erreicht, wenn der Rollboden mdglichst
nicht oder erst zum Ende des Ladevorganges kurz ein-
geschaltet wird.

Eine gute Ladeleistung wird bei 400 - 450 U/min. er-
reicht (max. 540).

Bei Aufnahme von empfindlichem Griinfutter wie Ri-
benblatt, Stoppelriben o. 4. muB die Zapfwellendreh-
zahl vermindert werden.

Wenn in einem Arbeitsgang gemaht und geladen wird,
sollten die Schwadbleche am Mahbalken vorhanden
sein. Kurzes Ladegut 1aBt sich mit dem Prallblech leich-
ter aufnehmen.

. Nachspannen der Ketien am Rechenforderer

Die Spezialketten des Férderers sind wahrend der er-
sten Betriebsstunden regelméBig zu kontrollieren. Die
Ketten werden durch Spannschrauben an der unteren
Welle gleichméBig nachgestellt. Hierbei ist darauf zu
achten, daB die Hauptantriebskette fiir die Pick-up nicht
tberspannt wird!

Wenn die Ketten neu aufgelegt werden, ist darauf zu
achten, daB die Innenlaschen der Sonderglieder in Lauf-
richtung vorn liegen (siehe Pfeil)!

. Die Hauptantriebskette und die Pick-up Antriebsketten

Die Hauptantriebskette auf der rechten Fahrzeugseite
wird Uber einen Schlieifklotz gespannt, ebenso die un-
tere Pick-up Kette. Sollte die Spannmaéglichkeit fiir alle
Ketten nicht mehr ausreichen, kann ein Doppelglied
durch ein gekropftes Glied ersetzt werden.

Das Prallblech sorgt bei kurzem Ladegut fiir ein ein-
wandfreies Aufnehmen. Mit einer Kette kann es auf ver-
schiedene Héhen eingehangt werden.

Achtung! Unbedingt Prallblech anbringen bei:

A Mahschwad—Aufnahme

B Aufnahme kurzen Griingutes

C Kleinem Schwad
Das Schneidwerk
Die Messer sind mit einer Fremdkdrpersicherung aus-
gerlstet (Abscherschraube M 6x30 D 931-88; nicht zu
stark anziehen).
Die Schneidmesser sind so ausgebildet, daB sie ohne

Demontage im Fahrzeug herausgeklappt und nachge-
schliffen werden kdnnen.

Stets auf gutgeschliffene Messer achten!



Antrieb — Rechenkettenférderer

Schmierplan

‘
-
25534
o5 fs S NS

.“
A Y

-~ o
-
- - .
- -
-

Hydraulische Knickdeichsel

|
|
j

8h  8h Gelenkwellen h — Stunden



r Dosiergerdt 2 Walzen

"Gy

Am Diirrfutteraufbau befindet
sich ein Hebel. Hiermit kann
man {iber das Kettenrad alle
Lager an den Rechen in
Schmierposition drehen (s. Abb.)
Die Schmierung
erfolgt von beiden
Seiten.

R\ % (Hebel auch bel ..
i 5 Kanalverstopfungen
@ & benutzen).

(50

Alle 50 Betriebsstunden
mit Walzlagerfett abschmieren.

Alle 30 Stunden
mit HeiBlagerfett abschmieren.

Alle Gelenkpunkte
regelmaBig olen.

0,6 Liter Oel SAE 90,
jahrlich wechseln.

P & 0 ®

Schmierstellenhinweise am Fahrzeug beachten!
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Dosierwalzen EKF

Der Ladewagen EKF wird durch die Sonderausristung
.Dosierwalzen“ zum Erntewagen. Der Antrieb erfolgt
tiber einen seitlichen Abtrieb, bestehend aus dem vor-
deren seitl. Winkeltrieb (0,6 Liter Oel SAE 90) und
dem hinteren Schaltgetriebe (0,6 Liter Oel).

Wichtig: Getriebe nur im Stillstand schalten |

Beim normalen Ladevorgang wird vor dem Einschalten
der Gelenkwelle das hintere Getriebe durch Anziehen
des Schaltseiles ausgeschaltet.

Die untere Dosierwalze ist mit einer Vorschub-Ab-
schaltvorrichtung ausgerlstet.

Beim Beladen des Wagens sollte man darauf achten,
daB der Vorschub jeweils nur dann kurz eingeschaltet
wird, wenn das Futter (ber dem Férderkanal die ge-
wiinschte Ladehthe erreicht hat.

Durch die Vorschub-Abschaltvorrichtung ist ein gleich-
maBiges Entladen méglich. Wird der Vorschub zu grof
gewahlt und somit der Druck gegen die Dosierwalzen
zu groB, so schaltet der Vorschub automatisch ab.
Wenn die Dosierwalzen sich frei gearbeitet haben,
schaltet der Vorschub wieder ein.

Nach etwa 10 Betriebsstunden sollte man die seitl.
Antriebslager (2) und die Walzenlager (4) abschmie-
ren. AuBerdem sollten die Antriebsketten nachge-
spannt werden.

Querférderband EKF

Das Querférderband wird tber eine Gelenkwelle vom
hinteren Schaltgetriebe aus angetrieben.

Durch die Einschaltung eines Wendegetriebes ist
Links- und Rechtslauf des Férderbandes moglich.

Um das Gummiband vor unnétigem Verschlei3 zu
schonen, sollte man bereits nach den ersten Betriebs-
stunden die Spannung Uberprifen.

Das Querférderband kann um 180° unter das Wagen-
heck geschwenkt werden. Dieses Schwenken wird
durch ein Federteleskop unterstiitzt. Bei Demontage
kann diese nur in der dargestellten Lage entfernt
werden.

Vorsicht bei eventueller Reparatur am Teleskop:
Federvorspannung beachten.
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Das Wendegetriebe

Die Funktion des Wendegetriebes ist abhdngig vom
Druck der beiden Walzen gegeneinander und der Span-
nung des Keilriemens.

Der Druck der Walzen gegeneinander wird {iber die
Mutter 4 eingestellt und ist dann richtig, wenn der Ab-
stand zwischen den seitlichen Stahlscheiben (6 + 7)
0,5 mm betragt.

Die Keilriemenspannung erfolgt (iber Mutter 5. Sie ist
dann richtig, wenn sich der Keilriemen nur noch gering-
fligig mit dem Daumen durchdriicken 1aBt.

Die Scheibenkupplung

Achtung! Nach langen Stillstandzeiten haften die Reib-
beldge. Der Schutz vor Uberlastungsschéden ist nicht
mehr gegeben.

Kupplung muB daher vor Erntebeginn sowie nach lan-
gerem Stillstand unbedingt geliiftet werden!

Montage:

1. Alle vier Muttern M anziehen.
2. Kupplung am Wagen und Schlepper anschlieBen.

3. Ladewagen bis zum Durchrutschen der Kupplung
einsetzen.

4. Mutter M wieder I6sen.

Bei Nichtbeachtung keine Garantie!

Sicherheit zuerst

KEMPER-Landmaschinen sind weitgehend gegen vor-
ausschaubare Unfélle abgesichert.
Bitte beachten Sie trotzdem folgendes:

1. Bei allen Arbeiten am Fahrzeug Zapfwellenschalt-
hebel auf ,Aus” und Schleppermotor abstellen.

2. Nur mit Schutzvorrichtungen fahren.

3. Die Ladeflache darf bei laufender Maschine nicht be-
treten werden.

4. Nach dem Entladen muB die Riickwand sofort wieder
in der unteren Stellung verriegelt werden.

5. Die Riicklichtanlage muB immer senkrecht am Wa-
genende angebracht sein. Bei eingeklappter Riick-
wand (ohne Querférderband) kann mit Hilfe eines
Federsteckers die Rickleuchte ummontiert werden,
(siehe Abb.). .

6. Bel Reparaturen oder Verdnderungen an der Ma-
schine sind die Vorschriften des Maschinenschutz-
Gesetzes vom 1. 12. 1968 unbedingt zu beachten!

Sonstiges

Stets Original-KEMPER-Ersatzteile verwenden.
Anspriiche aus den Ausfiihrungen, insbesondere auch:
solche konstruktiver Art, kdnnen nicht hergeleitet wer-
den, da wir uns Anderungen vorbehalten miissen.

Wenn Sie die Hinweise beachten, werden Sie an die-
sem Gerét viele Jahre Freude haben. In besonderen
Féallen steht lhnen |hr Handler oder unser Kundendienst
zur Seite.



