
NEUE AUTOMATISCHE 

HÖHENFÜHRUNG (CLAAS) 
Höhenführung mit den neuen Kunststoffbügeln* ermöglicht eine parallele Führung des Vorsatzes 

zum Boden.   

Vorteile: 

• Aktive Bodenanpassung durch einstellbare Taster 

• Perfekter Bodenkontakt selbst in schwierigen Bedingungen 

Für aktuelle Informationen zu Bündeln besuchen Sie bitte Kemper Plus auf unserer Homepage www.kemper-stadtlohn.de 

Stand Aug-23 

NACHRÜST-

BÜNDEL 

*Die Kunststoffbügel als Ersatz für die Metallbügel für Maschinen mit der alten automatischen Höhenführung 

sind in einer separaten Info dargestellt 

Maschinentyp  

Teilerspitzen, 

Hydraulik und 

Halterung 

Kabelbaum und Anbauteile für: 

CL 498 (502) 
CL 494, 496 (500), 497 

(ab MJ 2018) 

CL 494, 496, 497       

(bis MJ 2017) 

360plus 

122965 

122962 

LCA122931 (wird 

nur bis SN135630 

benötigt) 

122979 

122926 (nur wenn Lenkhilfe 

nicht vorinstalliert) 

122928 (nur wenn Lenkhilfe 

nicht vorinstalliert) oder 

LCA95308 (nur wenn Lenk-

hilfe vorinstalliert wurde) 

375plus 122980 

390plus 122981 

460plus 122982 

475plus 122983 

490plus 122966 nicht verfügbar nicht verfügbar 

Achtung: für die komplette Nachrüstung werden mehrere Bündel/Teile benötigt! 

Montagezeit: 

ca. 6 - 8 St. 

Lieferumfang: 

• Alle erforderlichen Elemente 
zum Anbau 

• Anbauanleitung 

Für die richtige Anwendung 

lesen Sie bitte die Bedienungs-

anleitung 


