LAGERMAISSPITZEN

Diese zusatzlichen Spitzen dienen zur Anhebung des Stangelgutes

bei Lagermais.

Vorteile:

e Bessere Aufnahme bei Lagermais und Lagergetreide

e Weniger Verlust von Erntegut

Fur Vorsatze ohne Automatische Hohenfuhrung oder

mit Automatischer Hohenfiihrung und Metalltaster:

Die Anzahl der benétigten Biindel pro

Biindelnummer Maschinentyp
345plus | 360plus | 375plus | 390plus
126277 1 1 1 1
126276 2 3 4 5

Fir Vorsatze mit Automatischer Héhenfuhrung und

Kunststofftaster:

BiindelInummer

Maschinentyp

Die Anzahl der benétigten Biindel pro

345plus | 360plus | 375plus | 390plus
126278 (bis MJ19) 1 1 1 1
126279 (ab MJ20)
126276 2 3 4 5

lemper
NACHRUST-
BUNDEL

Montagezeit:

ca. 15 min. pro Bundel

Lieferumfang:

« Alle erforderlichen
Elemente zum Anbau

« Anbauanleitung

Far die richtige Anwen-
@ dung lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung
Nahere Informationen zur Ernte
in schwierigen Bedingungen finden
Sie in diesem Video:

a- 126277 bzw. 126278/9

b - 126276. Ein Blindel enthalt 2 Spitzen

Fur aktuelle Informationen zu Biindeln besuchen Sie bitte Kemper Plus auf unserer Homepage www.kemper-stadtiohn.de
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