
LENKHILFE 

Maschinentyp Häckslertyp Bündelnummer 

300plus Serie 

Kemper 

Sensor 

Krone 
bis SN 124950: 106105 + LCA111700 

ab SN 124951: 106105 

300plus Serie, 

400plus Serie     

Claas 492/493 103602 

Claas 494/496/500 (ohne Fahrwerk) 103603 

Claas 494/496/500 (mit Fahrwerk) 103603 + LCA106136 

300plus Serie Claas 497/498/499/502 
121647 + 98900 + 111145 + LCA118055 + 

LCA111136 + LCA115771 
Claas 

Sensor 

400plus Serie Claas 497/498/499/502 
121647 + 98957 + 111145 + LCA118055 + 

LCA111136 + LCA115771 

NACHRÜST-

BÜNDEL 

Für aktuelle Informationen zu Bündeln besuchen Sie bitte Kemper Plus auf unserer Homepage www.kemper-stadtlohn.de 

Stand Sep-21 

Vorteile: 

• Erhöhte Leistung 

• Entlastung des Fahrers 

• Stressfreie Bedienung 

Montagezeit: 

ca. 4 St. 

Lieferumfang: 

• Alle erforderlichen Elemente 
zum Anbau 

• Anbauanleitung 

Für die richtige Anwendung lesen 

Sie bitte die Bedienungsanleitung 

Für die Serien 300plus, 400plus 

Die Lenkhilfe ermöglicht eine automatische 

Reihenführung mit Hilfe von Kemper oder 

Claas Sensoren. 

Claas Sensor 

Kemper Sensor 


