VERBESSERUNG DES
SCHNITTBILDES 400PLUS

Anpassung auf Serienstand 2022

lemper
NACHRUST-
BUNDEL

Die zusatzlichen Bleche ermoglichen ein gleichmaRigeres Schnittbild bei abweichendem
Reihenabstand zu 75 cm oder Querfahrt zur Reihe.

Montagezeit:

ca. 1,5 Std

Fur die richtige Anwendung
lesen Sie bitte die Bedie-
nungsanleitung
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1* 2 Lenkhilfe  |Lenkhilfe nicht 4 5*
vorinstalliert | vorinstalliert
460plus, 460plus
Stalkbuster LCA129054 - LCA128050 | LCA128025 - LCA129055
475plus - LCA131047| LCA128050 | LCA128025 | LCA131047 -
490plus LCA128018 [LCA131047| LCA128050 | LCA128025 | LCA131047 | LCA128017

* Achtung: Fur die Teile unter Nummern 1 und 5 werden jeweils 3x19M9640 (M10x30) und

1xLCA84221 bendtigt und es sind Bohrarbeiten am Vorsatz erforderlich!

Fir aktuelle Informationen zu Biindeln besuchen Sie bitte Kemper Plus auf unserer Homepage www.kemper-stadtiohn.de
Stand Sep-22




