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Sissejuhatus

KM00321,000070F -21-20DEC17-1/1

Eessõna

LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND hoolikalt läbi,
et masinat õigesti käsitsema ja hooldama õppida.
Muidu võite ennast vigastada või põhjustada masina
kahjustuse. Rootorheedrit võib paigaldada ja kasutada
ainult silokombainil. Kasutajal peab olema õigus sõita
silokombainiga avalikel teedel. Kasutusjuhend ja masina
turvakleebised on saadaval ka teistes keeltes. Nende
tellimiseks pöörduge oma KEMPER-i esindaja poole.

KASUTUSJUHEND KUULUB masina juurde ja tuleb
edasimüümisel sellega kaasa panna.

MÕÕDUD on selles kasutusjuhendis meetermõõdustikus.
Vastavad andmed on esitatud ka USA-s kasutatavas
mõõdustikus. Kasutage ainult sobivaid komponente ja
polte. Meeter- ja tollmõõdustikus kinnitusdetailid võivad
vajada erinevaid meeter- või tollmõõdustikusmutrivõtmeid.

PAREM JA VASAK külg on antud masina edasiliikumise
suunas vaadatuna.

Terminit TRANSPORT kasutatakse silokombainile
paigaldatud rootorheedri kohta, mida teisaldatakse
silokombainiga punktist A punkti B.

Terminit VEDU kasutatakse platvormveokile laaditud
rootorheedri kohta, mida transporditakse sellise veokiga
punktist A punkti B.

Rootorheedrit tohivad PEALE LAADIDA JA
TRANSPORTIDA ainult isikud, kes oskavad veoseid
ohutult kinnitada ja kes saavad oma vastavat pädevust
tõendada.

KANDKE TOOTE TUNNUSNUMBRID (TOOTEKOOD)
selleks ettenähtud kohta peatükis Tehnilised andmed
või Toote tunnusnumbrid. Kirjutage kõik numbrid täpselt
üles. Varguse korral võivad need numbrid olla teie varale
jälile saamiseks ülitähtsad. Neid numbreid on vaja
ka KEMPERi edasimüüjal, kui tellite varuosi. Hoidke
tunnusnumbreid kindlas kohas, masinast eemal.

ENNE MASINA ÜLEANDMIST on firma esindaja teinud
sellele ülevaatuse.

SIHIPÄRANE KASUTAMINE SEDA ROOTORHEEDRIT
tohib kasutada AINULT saagikoristuseks:

• jämeda painduva varrega taimed nagu mais,
elevandirohi (purpur-hiidhirss) või bambus
• peenekõrrelised taimed nagu teraviljad, sinep
Igasugust muul otstarbel kasutamist loetakse
mittesihipäraseks. Väärkasutusest tulenevate kahjustuste
või vigastuste eest tootja ei vastuta. Sellisel juhul langeb
vastutus ainult kasutajale.

SEDA ROOTORHEEDRIT EI TOHI kasutada mis tahes
materjalide käsitsi ühest kohast teise liigutamiseks ega
järgmiste materjalide transportimiseks ja hekseldamiseks:

• puitunud taimed läbimõõduga rohkem kui 1 mm
• puit, mis on mõeldud hakkimiseks
• loomasööt, nagu peet
• metallesemed
• kive sisaldavad materjalid
Kasutus-, hooldus- ja remondinõuete täpset täitmist
vastavalt masina tootja juhistele loetakse samuti
SIHIPÄRASE KASUTAMISE oluliseks osaks.

ROOTORHEEDRIT TOHIVAD hooldada ja remontida
ainult tööstusmehaanikud, lisavarustuse paigaldajad või
samaväärse kvalifikatsiooniga isikud. Elektrisüsteemi
tohivad remontida ainult elektrikud. Kinni tuleb pidada nii
töökaitse- kui ka teistest üldtuntud ohutus- ja töötervishoiu
eeskirjadest ning liikluseeskirjast. Masinat ei tohi ümber
teha muude kui sihipärases kasutuses ettenähtud
materjalide käitlemiseks. Omavolilised muudatused
selle rootorheedri juures vabastavad tootja igasugusest
vastutusest nendest tulenevate kahjustuste või vigastuste
eest.

SEDA ROOTORHEEDRIT EI TOHI kasutada Ameerika
Ühendriikides ja Kanadas.
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Üleandmise-eelne ülevaatus

KM00321,00001F6 -21-13AUG09-1/1

KM00321,00008BA -21-26FEB19-1/1

Üleandmiseelne kontrollnimekiri

Kui rootorheeder on täielikult kokku pandud, veenduge
enne selle üleandmist kliendile, et see on heas töökorras.
Kontrollige enne üleandmist, et kõik punktid on korras, või
tehke vajalikud täiendused.

□ Kõik kaitsekatted avanevad ja sulguvad takistusteta.

□ Rootorheeder on õigesti kokku pandud.

□ Eraldi tarnitud osad on korralikult paigaldatud.

□ Kõigi poltide mutrid on pingutatud.

□ Kõik määrdeniplid on määritud.

□ Käigukastid on korralikult täidetud (vaadake peatükki
"Määrimine ja perioodiline hooldus").

□ Terade kinnituspoldid on korralikult pingutatud.

□ Transporditoed on eemaldatud.

□ Rootorheedri saab õigesti kokku panna.

□ Rootorheeder on puhastatud ja värvikatte täkked ja
kriimustused parandatud.

□ Kõik liikuvad osad töötavad takistusteta.

□ Kontrollige kõiki hõõrdsidureid, nagu kirjeldatakse
hoolduspeatükis.

□ Kõik kleebised on oma kohal ja heas seisukorras.

□ Veenduge, et põhikombainile on paigaldatud lisatuled.

□ See rootorheeder on testitud ja minu parima teadmise
kohaselt valmis kliendile üleandmiseks.

(Testimise kuupäev) (Tehniku allkiri)

Üleandmise kontroll-loend

Järgnev kontroll-loend on meeldetuletus tähtsa info kohta,
mis tuleb edastada kliendile masina üleandmisel.

□ Selgitage kliendile, et selle või ükskõik millise
teise masina eluiga sõltub regulaarselt tehtud
hooldus- ja määrimistöödest, mida kirjeldatakse selles
kasutusjuhendis.

□ Arutage rootorheedri õiget kasutamist ja parimaks
saagikoristuseks vajalikke toiminguid ning meetodeid.

□ Andke kasutusjuhend kliendile ja selgitage kõiki tööks
vajalikke häälestustöid.

□ Soovitage kliendile sõltuvalt konkreetsest silokombainist
rehvide jaoks sobivaid raskusi ja vedelikke.

□ Rootorheeder ainult tüübi 498 Claasi silokombainil.
Muutuva heedri ajamiga programmi moodul A130FAM
(lisavarustus).

□ Selgitage kliendile ohutusnõudeid, mida peab
rootorheedri kasutamisel järgima.

□ Julgustage klienti astuma läbi ja rääkima kõigist
probleemidest, mis võivad rootorheedriga töötamisel
tekkida.

□ Öelge kliendile, et ta märgiks oma rootorheedri
seerianumbri selle kasutusjuhendi lõpus olevale väljale.

□ Tõmmake see leht välja ja pange turvaliselt arhiivi.

(Tehniku allkiri) (Kliendi allkiri)

CLIST-1 101620
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Üleandmise-eelne ülevaatus

ZX,CHECK676,C -21-20JAN95-1/1

Müügijärgne kontrollnimekiri

Järgmisi punkte tuleb kontrollida rootorheedri esimese
tööperioodi vältel.

□ Kontrollige igalt poolt, kas on puuduvaid või lahtitulnud
mutreid ja polte.

□ Kõik kaitsekatted on paigas ja ohutult kinnitatud.

□ Veenduge, et detailid pole katki või vigastatud.

□ Kui võimalik, pange rootorheeder tööle, et veenduda
selle veatus töötamises.

□ Kontrollige, ega mõni rootori lõiketera pole kulunud.

□ Küsige kliendilt rootorheedri senise jõudluse kohta.

□ Veenduge, et klient tunneb rootorheedriga töötamise
parimaid meetodeid.

□ Vaadake koos kliendiga kasutusjuhend läbi ja rõhutage
nõuetekohase ja regulaarse määrimise ning ohutusnõuete
tähtsust.

(Tehniku allkiri) (Kliendi allkiri)
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Mudeli näidis

KM00321,000030D -21-14JUN10-1/1

Mudeli näidis

K
M
10
01
17
6
—
U
N
—
30
M
A
R
10

Näidatud on rootorheeder 390plus
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Ohutusmeetmed

DX,ALERT -21-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -21-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -21-03MAR93-1/1

Tundke hoiatusmärke
See märk hoiatab ohust. Nähes seda märki oma masinal
või käesolevas juhendis, olge tähelepanelik võimaliku
vigastusohu suhtes.

Järgige soovitatud ettevaatusabinõusid ja turvalisi
töövõtteid.
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Järgige ohutusjuhiseid
Lugege hoolikalt kõiki käesolevas juhendis sisalduvaid
ohutusjuhiseid, samuti kõiki masinal olevaid hoiatussilte.
Hoidke hoiatussildid heas seisukorras. Paigaldage
puuduvad ohutusmärgid või vahetage kahjustada saanud
märgid välja. Veenduge, et praegused hoiatussildid saaks
kantud ka masina uutele komponentidele ja varuosadele.
Hoiatussilte saate juurde oma KEMPERi esindusest.

Enne masinaga töö alustamist õppige, kuidas seda
käitada ning juhtseadiseid õigesti kasutada. Ärge lubage
kellelgi sellega töötada ilma eelneva juhendamiseta.

Hoidke masin töökorras. Lubamatud muudatused masina
juures võivad kahjustada selle tööd ja/või ohutust ning
mõjutada masina kasutusiga.

Kui te ei mõista selle juhendi mis tahes osa ning vajate
abi, võtke ühendust kohaliku KEMPERI edasimüüjaga.
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Tundke hoiatussõnu
Hoiatusmärki täiendatakse sõnadega OHT, HOIATUS
või ETTEVAATUST. OHT tähistab kõige kõrgema
ohuastmega kohti või piirkondi.

Hoiatusmärgid OHT või HOIATUS asuvad spetsiifiliste
ohukohtade läheduses. Hoiatusmärgid ETTEVAATUST
sisaldavad üldisi ettevaatusabinõusid. ETTEVAATUST
osutab ohutusjuhistele ka käesolevas juhendis.
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Ohutusmeetmed

FX,ROAD -21-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -21-07DEC18-1/1

KM00321,000016C -21-14MAY09-1/1

Liikluseeskirja järgimine
Avalike teede kasutamisel pidage alati kinni
liikluseeskirjast.
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Juhi oskused
• Masina omanikud peavad veenduma, et juhid oleksid
vastutustundlikud, koolitatud, oleksid tutvunud
kasutusjuhendite ja hoiatusteadetega ning teaksid,
kuidas masinat õigesti ja ohutult kasutada.
• Vanus, füüsiline võimekus ja vaimne suutlikkus võivad
masinaga seotud vigastuste puhul rolli mängida.
Juhid peavad olema vaimselt ja füüsiliselt võimelised

juhiplatvormi ja/või juhtimisseadmetele ligi pääsema
ning juhtima masinat õigesti ja ohutult.
• Ärge lubage lastel ega väljaõppeta isikutel masinat
kasutada. Selgitage kõigile masina juhtidele, et lapsi ei
tohi masinal ega lisaseadmel sõidutada.
• Ärge töötage masinaga, kui olete häiritud, väsinud
või tunnete end halvasti. Masina nõuetekohane
kasutamine vajab juhi täit tähelepanu.

Kasutage ohutulesid ja ohutusseadiseid
Vältige kokkupõrkeid teiste teel viibijatega. Aeglaselt
liikuvad traktorid, millel on küljes varustus või järelveetavad
seadmed, ja ka iseliikuvad masinad on avalikel teedel
sõitmiseks eriti ohtlikud. Alati pöörake tähelepanu tagant
lähenevale liiklusele, eriti kui muudate suunda. Aidake
tagada liiklusohutust, kasutades suunatulesid.

Kasutage vastavalt kohalike eeskirjade nõuetele
esitulesid, ohutulesid, suunatulesid ja muid
ohutusseadiseid. Hoidke kaitsevarustus heas
seisukorras. Asendage puuduvad või kahjustatud detailid.
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Ohutusmeetmed

DX,FIRE2 -21-03MAR93-1/1

DX,WEAR -21-10SEP90-1/1

FX,READY -21-28FEB91-1/1

KM00321,00002E3 -21-28MAR14-1/1

Valmistuge hädaolukordadeks
Olge tule puhkemisel ettevalmistatud.

Hoidke esmaabikarp ja tulekustuti käeulatuses.

Hoidke hädaabinumbrid (arstide, kiirabi, haigla ja tuletõrje
numbrid) telefoni läheduses.
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Kandke kaitseriietust
Kandke tihedalt istuvat riietust ja tööle vastavaid
kaitsevahendeid.

Kestev vali müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi või
kurdiksjäämist.

Kaitseks ebameeldiva valju müra vastu kandke vastavaid
mürakaitsevahendeid, nagu kõrvaklapid või -tropid.

Masina ohutu käsitsemine nõuab selle juhilt kogu
tähelepanu. Masinaga töötamise ajal ärge kasutage
kõrvaklappe raadio või muusika kuulamiseks. TS
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Kontrollige masina ohutust
Enne masina kasutamist kontrollige alati selle
maanteeohutust ja töökindlust.

Vältige takerdumist
Takerdumise vältimiseks ärge söötke saaki masinasse
käe ega jalaga. Ärge püüdke ummistusi kõrvaldada, kui
masin töötab. Etteandevaltsid võivad haarata materjali
kiiremini, kui te seda oma käest lahti lasta jõuate.
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Ohutusmeetmed

FX,DEVICE -21-04DEC90-1/1

ZX,CUT688 -21-10FEB98-1/1

FX,KNIFE -21-21DEC90-1/1

Kaitseseadised ja -katted
Hoidke kaitseseadised ja -katted alati oma kohal. Jälgige,
et need oleks töökorras ja nõuetekohaselt paigaldatud.

Enne kaitseseadmete eemaldamist lahutage sidur, jätke
mootor seisma ja eemaldage süütevõti.

Hoidke käed, jalad ja riided liikuvatest osadest eemal.
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Hoidke heedrist eemale
Nende funktsiooni tõttu ei saa lõikerootoreid,
kogumistrumleid, söötetrumleid ja etteandetrumleid
täielikult katta. Hoidke nendest liikuvatest osadest töö
ajal eemale. Enne heedri hooldamist või ummistuse
kõrvaldamist lahutage alati peasidur, seisake mootor ja
eemaldage süütevõti.
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Hoidke käed lõiketeradest eemal
Takistuste eemaldamiseks heedri ees või peal lahutage
alati peasidur, seisake mootor ja eemaldage süütevõti.

Mootori käivitamisel ei tohi keegi seista silokombaini
läheduses.
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Ohutusmeetmed

DX,STORE -21-03MAR93-1/1

DX,SERV -21-17FEB99-1/1

Hoiustage lisavarustus ohutult
Korratult paigutatud lisavarustus, näiteks topeltrattad,
metallist rattalaiendid või laadur, võib ümber või maha
kukkuda ning raskeid, mõnikord isegi surmaga lõppevaid
õnnetusi põhjustada.

Seetõttu tuleb hoiustatav varustus kindlustada
ümbermineku või mahakukkumise vastu. Hoidke
mängivad lapsed ja kõrvalised isikud hoiukohtadest
eemal.

TS
21
9
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Hooldage ohutult
Enne töö alustamist tutvuge vastava hooldusprotseduu-
riga. Hoidke töökoht puhas ja kuiv.

Kunagi ei tohi määrida, hooldada ega reguleerida
liikuvat masinat. Hoidke käed, jalad ja riided liikuvatest
ajamiosadest eemal. Rõhu langetamiseks lülitage kogu
toide välja ja käitage juhtimisseadiseid. Langetage
töömasin maapinnale. Jätke mootor seisma. Eemaldage
pealüliti võti. Laske masinal jahtuda.

Toestage kindlalt kõik masinaosad, mis hoolduseks üles
tuleb tõsta.

Hoidke kõik osad heas seisukorras ja nõuetekohaselt
paigaldatuna. Kõrvaldage kahjustused koheselt.
Asendage kulunud või purunenud osad. Eemaldage
määrde, õli või prahi kogumid.

Liikurmasinatel ühendage enne elektrisüsteemide
regu-leerimist või masina keevitamist lahti aku massijuhe
(-).

Haakeriistadel katkestage enne elektrisüsteemi
komponentide hooldamist või masina keevitamist
elektriline ühendus traktoriga.
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Ohutusmeetmed

DX,ROTATING -21-18AUG09-1/1

DX,LOOSE -21-04JUN90-1/1

DX,LOWER -21-24FEB00-1/1

Hoidke pöörlevatest kardaanvõllidest eemale
Pöörleva kaardaanvõlli haardesse sattumine võib kaasa
tuua raske või isegi surmaga lõppeva vigastuse.

Hoidke kõik kaitsekatted alati oma kohal. Veenduge,
et torukatted vabalt pöörduks.

Kandke keha ligi hoidvaid riideid. Enne masinalt või
mootorilt käitatavate seadmete reguleerimist, ühendamist
või puhastamist seisake mootor ning veenduge, et kõik
pöörlevad osad ja kardaanvõllid oleksid peatunud.
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Hooldage masinaid ohutult
Siduge pikad juuksed tahapoole. Masina või selle liikuvate
osade läheduses töötades ärge kandke lipsu, salli, laia
riietust ega kaelakeed. Kui need esemed masina vahele
satuvad, võib tagajärjeks olla raske vigastus.

Et vältida elektrilühiseid ja liikuvate osade külge
takerdumist, eemaldage sõrmused ja muud ehted.
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Toestage masin õigesti
Enne masina juures töö alustamist langetage haake-
või rippriist alati maapinnale. Kui töö nõuab masina või
rippriista ülestõstmist, kindlustage nende ohutu toestus.
Ülestõstetud asendis võivad hüdraulilised seadmed lekete
tõttu alla vajuda.

Ärge kasutage masina toestuseks räbuplokke,
õõnesplokke ega tugesid, mis võivad kestva koormuse
all puruneda. Ärge töötage masina all, mida toestab
üksnes tungraud. Järgige käesolevas juhendis soovitatud
töövõtteid.

Kui masinaga koos kasutatakse ripp- või haakeriistu,
järgige alati vastava riista kasutusjuhendis toodud
ohutusjuhiseid.
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Ohutusmeetmed

KM00321,000016D -21-14MAY09-1/1

KM00321,0000446 -21-15MAY15-1/1

ZX,HEADER676 -21-20JAN95-1/1

Hoiduge kõrgsurvevedelikest
Kõrge surve all väljapurskuv õli võib tungida läbi naha ja
põhjustada raskeid vigastusi.

Ohu vältimiseks vabastage süsteem enne hüdro- või
muude torude lahutamist rõhu alt. Enne torustiku uuesti
survestamist veenduge, et kõik ühenduskohad on tihedalt
kinni.

Punktavadest väljapihustuvat hüdroõli on raske tuvastada,
seetõttu kasutage lekete otsimiseks papitükki. Kaitske
käsi ja keha kõrgsurvevedelike eest.

Õnnetuse korral pöörduge kohe arsti poole. Igasugune
nahka tunginud vedelik tuleb mõne tunni jooksul
kirurgiliselt eemaldada. Vastasel korral võib tagajärjeks
olla kudede kärbumine. Arstid, kes ei ole sedalaadi
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vigastustega tuttavad, peaksid tuginema kompetentsele
meditsiinilisele allikale.

Ärge ületage esitelje suurimat lubatud
koormust
375plus ja 390plus rootorheedrit tohib avalikel teedel
silokombainiga transportida ainult tingimusel, et ei ületata
esisilla suurimat lubatud koormust 11500 kg (25353 naela).

Esitelje suurimat lubatud koormust ei ületata, kinnitades
Comfort-tugiratta.

Esisilla suurimat lubatud koormust ületades on keelatud
avalikel teedel liigelda, samuti kaasneb sellega raskete
kehavigastuste ja masina kahjustamise oht.
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Transportimine külgehaagitud heedriga
Enne kombainiga avalikele teedele sõitmist tõstke heeder
üles ja fikseerige see ülestõstetud asendis. Seejuures ei
tohi see aga piirata juhi vaatevälja.
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Ohutusmeetmed

ZX,WEIGHT676 -21-20JAN95-1/1

DX,PAINT -21-24JUL02-1/1

KM00321,000016E -21-14MAY09-1/1

Koormamine turvalise pinnasekontakti
kindlustamiseks
Lisaseadmed, mis muudavad masina raskuskeset,
võivad tuntavalt mõjustada silokombaini töö-, juhtimis- ja
pidurdusomadusi. Turvalise pinnasekontakti säilitamiseks
tuleb silokombaini tagaosa vajadusel lisaraskustega
koormata. Järgige suurimaid lubatavaid teljekoormusi ja
täismasse.
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Eemaldage värv enne keevitustöid või
kuumutamist
Vältige võimalikke mürgiseid aurusid ja tolmu.

Ohtlikud aurud võivad tekkida värvi kuumenemisel
keevitamisel, jootmisel või põletiga kuumutamisel.

Eemaldage värv enne kuumutamist:

• Eemaldage värv vähemalt 100 mm (4 in.) kauguseni
kohast, mida kuumutama hakatakse. Kui värvi
eemaldada ei saa, kandke kuumutamisel või
keevitamisel sobivat respiraatorit.
• Värvi eemaldamisel liivapritsi või abrasiivkettaga vältige
tolmu sissehingamist. Kandke sobivat respiraatorit.
• Värvilahusti või -eemaldi tarvitamisel peske see enne
keevitamist vee ja seebiga maha. Viige lahusti või
värvieemaldi anumad ning muud süttivad materjalid
tööpiirkonnast välja. Seejärel oodake enne keevitamist
või kuumutamist vähemalt 15 minutit, et aurud hajuksid.

Ärge kasutage keevitamisele minevatel kohtadel klooritud
lahustit.
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Viige kõik tööd läbi hästi ventileeritud keskkonnas, et
mürgised aurud ja tolm eemale juhtida.

Järgige värvide ja lahustite käitlemise eeskirju.

Käidelge jäätmed nõuetekohaselt
Kui jäätmete utiliseerimine ei toimu õigesti, siis võib
see kahjustada keskkonda ja ökosüsteeme. KEMPERi
masinate jäätmed, mis võivad keskkonda kahjustada, on
õli, kütus, jahutusvedelik, pidurivedelik, filtrid ja akud.

Vedelike väljalaskmisel tarvitage lekkekindlaid anumaid.
Ärge kasutage toidu- või jooginõusid; neist võidakse
eksikombel juua.

Ärge valage jäätmeid maapinnale, kanalisatsiooni või
veekogusse.

Õhku pääsenud kliimaseadme gaas võib kahjustada Maa
atmosfääri. Riiklikud regulatsioonid võivad nõuda, et
külmutusagensit tohib koguda ja käidelda ainult vastava
volitusega hoolduskeskus.
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Ohutusmeetmed

KM00321,00002BB -21-31MAR10-1/1

Vältige kõrgsurvejoa suunamist
turvakleebistele
Veejuga võib turvakleebised eemaldada või neid
kahjustada. Vältige veejoa suunamist turvakleebistele.

Asendage puuduvad või kahjustatud kleebised kohe.
Asendus-turvakleebiseid võite saada KEMPERi esindajalt.
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Ohutusmärgid

FX,WBZ -21-19NOV91-1/1

DX,SIGNS1 -21-04JUN90-1/1

KM00321,00001FB -21-13AUG09-1/1

Graafilised ohutusmärgid
Selle masina mitmes olulises kohas on piltmärgid, mis
teavitavad võimalikust ohust. Ohule osutab piltkujutis
kolmnurksel hoiatusmärgil. Kõrvalasuv piltkujutis näitab,
kuidas vigastusi vältida. Järgnevalt on näidatud vastavad
ohutusmärgid, nende paigutus masinal ja lühikirjeldus.
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Asendage turvamärgid
Asendage puuduvad või kahjustatud sildid. Vaadake
masina kasutusjuhendist turvamärkide õiget asetust.

TS
20
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Kasutusjuhend
See kasutusjuhend sisaldab kogu olulist teavet, mis
on vajalik masina ohutuks käsitsemiseks. Õnnetuste
ärahoidmiseks järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.
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Ohutusmärgid

KM00321,00001FC -21-13AUG09-1/1

KM00321,00002E2 -21-08JUN10-1/1

Remont ja hooldus
Enne hooldus- ja remonditöid seisake alati mootor ja
eemaldage süütevõti.
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Pöörlevad terad
Ärge puudutage ühtki liikuvat masinaosa. Oodake, kuni
kõik liikuvad osad on peatunud.

Pöörlevad lõiketerad ei peatu masina seiskamisel
koheselt.
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Ohutusmärgid

KM00321,00001FE -21-14AUG09-1/1

KM00321,00001FF -21-14AUG09-1/1

Sisse-/väljapööramise ala
Hoidke rootorheedri sisse-/väljapööramisalast eemale.

Rootorheedri sisse-/väljapööramisel veenduge, et selle
ala lähedal pole kedagi.

Enne sisse- või väljapööramist veenduge, et kõik isikud
on rootorheedrist nõutavas ohutus kauguses.
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Pöörlevad trumlid
Vigastuste vältimiseks hoidke pöörlevatest trumlitest
eemale.

Käed, jalad või avarad riided võivad pöörlevatesse
trumlitesse töö ajal kinni jääda.

Püsige pöörlevate trumlite suhtes alati nõutavas ohutus
kauguses.

Oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
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Ohutusmärgid

KM00321,000018D -21-22JUN12-1/1

Sisendülekanne
Hoidke kuumadest pindadest eemale.
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Vedu

KM00321,0000201 -21-14AUG09-1/1

Transpordialus

K
M
10
00
96
1
—
U
N
—
10
JU

L1
7

A—Transpordialus

Kui rootorheedrit veetakse eraldi platvormveokil, tuleb
alati külge panna kaasasolev transpordialus (A).

Kui transpordialus (A) on kinnitatud, saab rootorheedri
laadida kahveltõstukiga.

ETTEVAATUST: Veenduge, et kahveltõstuk
vastaks rootorheedri kaalunõuetele (vaadake
tehniliste andmete peatükki).
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Vedu

KM00321,00003C7 -21-17JAN11-1/1

Kraanaga laadimine
MÄRKUS: Eemaldage tigukonveierid (A), et

riputuskohtade juurde pääseda.

Kui tigukonveiereid (A) uuesti paigaldate, pöörake
tähelepanu õigele paigaldusasendile. Ärge
tigukonveiereid ära vahetage!

Mudelid 375plus ja 390plus tuleb tigukonveierite (A) aluste
riputuspunktide kasutamiseks välja pöörata.

ETTEVAATUST: Rootorheedrit kraanaga laadides
kasutage alati kinnituspunkte. See ei lase
masinal ümber kukkuda.

Kasutage kindlasti rootorheedri massiga
sobivaid kette või troppe (vaadake tehniliste
andmete peatükki).

Sel viisil laadides tuleb olla ülimalt tähelepanelik
ja vajadusel kasutada täiendavaid kinnituskette.

Rootorheedri laadimisel kraanaga tuleb kasutada sobiva
pikkusega kette või troppe, nagu on näidatud joonisel.

A—Tigukonveierid
B—1500 mm (4 jalga 11,05 tolli)

C—1900 mm (6 jalga 2,80 tolli)
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Vedu

KM00321,00002E0 -21-20MAY10-1/1

Rootorheedri laadimine veokile või haagisele
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A—Transpordialus B—Kummiklots

TÄHTIS: Kui rootorheedrit laaditakse veokile
või haagisele, kasutage alati kaasasolevat
transpordialust (A).

Masina haagisele laadimisel pöörake tähelepanu neile
punktidele.

• Seadke kahveltõstuki kahvel ettevaatlikult
transpordialuse (A) alla, nagu näidatud.

• Pange transpordialuse (A) alla libisemiskindlad
kummiklotsid (B).
• Pange rootorheeder haagisele ja kinnitage. Vaadake
selle peatüki teemat Rootorheedri kinnitamine
(kinnituspunktid).
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Vedu

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,00002E1 -21-20MAY10-1/2

Rootorheedri kinnitamine (kinnituspunktid)
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Kinnituspunktid
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Kinnituspunktid

A—Pingutusrihmad B—Pingutusrihm
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Vedu

KM00321,00002E1 -21-20MAY10-2/2

Kinnitage rootorheeder mõlemalt poolt pingutusrihmadega
(A), nagu näidatud. Kinnitage tarvikud lisapingutusrihmaga (B).
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Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AF9 -21-02OCT20-1/1

KM00321,00008B5 -21-25FEB19-1/1

Sobivustabel
Alltoodud tabelis on esitatud silokombainide ja
rootorheedrite omavaheline sobivus.

Rootorheedri/kombaini sobivus

345plus ................................................................................. 830 tüüp 492/493
840 tüüp 492/496/500
850 tüüp 492/493/496/500
860 tüüp 496/500
870 tüüp 492/493/496/500
890 tüüp 492/493
900 tüüp 492/493
930 tüüp 494/497/498/502
940 tüüp 494/497/498/502
950 tüüp 494/497/498/502
960 tüüp 494/497/498/502
970 tüüp 494
980 tüüp 494

360plus ................................................................................. 830 tüüp 492/493
840 tüüp 492/496/500
850 tüüp 492/493/496/500
860 tüüp 496/500
870 tüüp 492/493/496/500
890 tüüp 492/493
900 tüüp 492/493
930 tüüp 494/497/498/502
940 tüüp 494/497/498/502
950 tüüp 494/497/498/502
960 tüüp 494/497/498/499/502
970 tüüp 494/497/498/502
980 tüüp 494/497/498/502
990 tüüp 494/497/498/499/502

375plus ................................................................................. 860 tüüp 496/500
870 tüüp 496/500
890 tüüp 492/493
900 tüüp 492/493
940 tüüp 497/498/502
950 tüüp 494/497/498/502
960 tüüp 494/497/498/499/502
970 tüüp 494/497/498/502
980 tüüp 494/497/498/502
990 tüüp 494/497/498/499/502

390plus ................................................................................. 960 tüüp 494/497/498/499/502
970 tüüp 494/497/498/502
980 tüüp 494/497/498/502
990 tüüp 494/497/498/499/502

Silokombaini täiendavate esitulede
reguleerimine
TÄHTIS: Rootorheedri kokkupanemisel on oht

põrkuda kokku silokombaini täiendavate
esituledega (A).

Niiduki lisaseadme kokkuklappimisel kokkupõrke
vältimiseks reguleerige silokombaini täiendavad esituled
(A) nii kaugele välja kui võimalik.

A—Täiendavad esituled
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Ühendamine muutuva heedri ajamiga tüüpi
498, 499 ja 502 hekseldiga
Rootorheedrid Claasi tüüpi 498, 499 ja 502 hekseldite
jaoks on tehniliselt muutuva heedri ajami jaoks ette
valmistatud.

Lisaks on vajalikud hekseldi tarkvara programmee-
rimise toimingud, et see ühtiks Claasiga. Sellega
seoses pöörduge Claasi esindaja poole.

TÄHTIS: Muutuva heedri ajami kasutamiseks tuleb
heedri ajami jaoks programmeerida moodul
A130FAM. Vastasel juhul saab rootorheedrit
kasutada ainult ühtlasel kiirusel ja heedri
kiiruse reguleerimist teostatakse Kemperi
mitmekäigulise reduktori kaudu.

Mooduli A130FAM programmeerimine toimub hekseldi
kaudu. Selleks toimige järgnevalt.

1. Ühendage rootorheeder silokombainiga.

2. Ühendage hekseldi arvutiga ja käivitage Claasi
diagnostikasüsteem (CDS).

MÄRKUS: Rootorheedri Claasi moodulis olemasolev
tarkvara tuleb enne programmeerimist kustutada.

3. Valige rootorheedri programmeerimiseks moodul
A130FAM.
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4. Seerianumbri sisenemisel sisestage Claasi poolt
väljastatud.

TÄHTIS: Sisestage rootorheedri seerianumber, mis
vastab Kemperi rootorheedri töölaiusele.
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TÄHTIS: Järgmised kirjed peavad olema Claasi
poolt väljastatud.

5. Masina tüübi valimisel kasutage vanu Orbise tüüpe.

MÄRKUS: Näiteks Orbis 900 puhul valige tüüp 992
ja mitte tüüp I53 (vt joonist).

6. Valige järgmised sätted olenevalt niiduki tööseadise
mudelist.
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Rootorheedri mudel Masina tüüp Käigukast Transpordisüsteem

345plus Orbis 450 3-käiguline käigukast Transpordisüsteem puudub

Ilma veermikuta
360plus/460plus Orbis 600 3-käiguline käigukast Transpordisüsteem puudub

Veermikuga
360plus/460plus Orbis 750 3-käiguline käigukast Transportimishaagis

Ilma veermikuta
375plus/475plus Orbis 750 3-käiguline käigukast Transpordisüsteem puudub

Veermikuga
375plus/475plus Orbis 750 3-käiguline käigukast Transportimishaagis

Ilma veermikuta
390plus/490plus Orbis 900 3-käiguline käigukast Transpordisüsteem puudub

Veermikuga
390plus/490plus Orbis 900 3-käiguline käigukast Transportimishaagis

TÄHTIS: Valige lisaks iga tüübi jaoks seadistus
muutuv ajam”.

20-3 101620

PN=30



Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AFA -21-05OCT20-4/4

K
M
35
61
90

—
U
N
—
06
JU

L1
8

K
M
35
61
91

—
U
N
—
06
JU

L1
8

A—Adapterikaabel B—Peamine juhtmekibu
konnektor

C—Claasi juhtplokk

TÄHTIS: Sooritage see toiming üksnes
rootorheedritel, mis on tehases varustatud
tugiratta kinnitamiseks.

MÄRKUS: Rootorheedrid, mis pole tehases
tugiratta kinnitamiseks varustatud, puudub
adapterikaabel (A).

7. Pärast programmeerimise lõpetamist tuleb
adapterikaabel (A) eemaldada Claasi juhtplokist (C).
Selleks toimige järgnevalt.

• Eemaldage adapterikaabel (A).
• Ühendage peamise juhtmekimbu pistik (B) otse
Claasi juhtplokki (C).
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Täiendava juhtmekimbu paigaldamine (ainult hekselditel tüübiga 498, 499 ja 502)
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TÄHTIS: Täiendav juhtmestik on kaasas järgmiste
rootorheedritega ja see tuleb paigaldada
silokombainile.

• Kõik rootorheedrid, mis on varustatud
täiendava veermiku kinnitamiseks
• Kõik 10- ja 12-realised rootorheedrid

MÄRKUS: Täiendav juhtmekimp on vajalik selleks,
et rootorheedri saaks kokku klappida
ülestõstetud asendisse.

Kaasasolev juhtmekimp tuleb paigaldada Claasi
hekseldile enne rootorheedri esimest korda ühendamist.

Selleks toimige järgnevalt.

1. Tõmmake välja pistik (E) silokombaini nurgaandurist
(D) küljest.

2. Ühendage kaasasoleva juhtmekimbu pistikühendused
(A) silokombaini nurgaanduri (D) ja pistiku (E) vahele.
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A—Konnektorid
B—Pistikupesa
C—Ühenduskaabel

D—Nurgaandur
E—Konnektor
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3. Paigaldage pistikupesa (A) poltidega (B) Claasi
hekseldile.

MÄRKUS: Pistikupesa paigaldusasend on erinev ja
sõltub silokombaini valmistusaastast.

A—Pistikupesa B—Poldid
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Pistikupesa paigaldusasend
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Pistikupesa paigaldusasend

4. Kinnitage ülejäänud juhtmed juhtme kinnitusribaga (A)
eesmise katte taha.

5. Ühendage ühenduskaabel (B) pistikupessa ja
ühendage see peamise juhtmekimbuga (C).

MÄRKUS: Pistikupesa võib kinnitada silokombainile
pärast maisi koristamist. Pistikupesa ei tööta,
kui pistik ei ole sisestatud.

A—Juhtme kinnitusriba
B—Ühenduskaabel

C—Peamine juhtmekimp
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Kombaini koormamine
Enne rootorheedri ühendamist veenduge, et kombain on
õigesti koormatud.

TÄHTIS: Lähtuge alati silokombaini kasutusjuhendi
peatükis Rattad ja lisaraskused toodud
andmetest.

Kanali laiuse reguleerimine
Enne rootorheedri ühendamist silokombainiga veenduge,
et etteandeplaadid (A) sobiks kombaini kanalilaiusega.

Kanali laius (X) rootorheedri ühendamiseks CLAASi
silokombainiga on 650 mm (2 jalga 1,59 tolli).

A—Etteandeplaadid X—Kanali eelmääratud laius
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Etteandeplaatide paigaldamine
Jäiga kinnitusraamiga rootorheeder

Olenevalt saagi seisukorrast saab rootorheedrit kasutada
kahes asendis.

Kui soovite, et rootorheeder oleks maapinna suhtes
horisontaalne, paigaldage konsool (A) mõlemal küljel
eesmisse asendisse, nagu on joonisel näidatud
(alghäälestus).

TÄHTIS: Kui konsoolid (A) on paigaldatud
eesmisse asendisse, tuleb kasutada lühikesi
etteandeplaate (B).

A—Konsool B—Etteandeplaadid
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Mõningates koristusoludes saab konsooli (A) paigaldada
tagumisse asendisse, et saavutada maapinna suhtes
suurem nurk (vt joonist).

TÄHTIS: Kui konsoolid (A) paigaldatakse
tagumisse asendisse, tuleb kasutada
pikki etteandeplaate (C).

Võnkraamiga rootorheeder

Võnkraamiga rootorheedri konsoole (A) ei saa reguleerida.

TÄHTIS: Võnkraamiga heedril peab alati kasutama
pikki etteandeplaate (C).

TÄHTIS: Veenduge rootorheedri paigaldamisel,
et etteandeplaadid (C) ei puudutaks
silokombaini etteandevaltse.

A—Konsool B—Etteandeplaadid
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Ühendamine CLAASi silokombainiga (jäiga
kinnitusraamiga rootorheeder)
1. Vabastage hoob (A).

A—Hoob
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2. Sõitke silokombainiga rootorheedri raami lähedale,
kuni kinnitusrihmad (B) ulatuvad kinnitusraami
konsoolidesse (D).

Tõstke etteandevaltsi korpus (C) üles, kuni
rootorheedri kinnitusrihmad (B) toetuvad konsoolidele
(D).

B—Kinnitusrihmad
C—Etteandevaltsi korpus

D—Konsool
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3. Lukustage rootorheeder, rakendades hoova (A).

Kinnitage hoob (A) kiirlukustustihvtiga.

A—Hoob
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4. Fikseerige ülemise laagri punkt, paigaldades tihvti (G).

G—Tihvt
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5. Lukustage tugijalad (E) paremal ja vasakul küljel
kõrgeimasse asendisse. Selleks tõmmake välja
vedrutihvt (F) ja laske sellel uuesti lukustuda, kui
tugijalg on lõppasendis.

E—Tugijalg F—Tihvt
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Ühendamine CLAASi silokombainiga
(võnkraamiga rootorheeder)
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1. Vabastage hoob (A).

2. Sõitke silokombainiga rootorheedri raami lähedale,
kuni kinnitusrihmad (B) ulatuvad kinnitusraami
konsoolidesse (D).

3. Eemaldage tihvtid (E) mõlemal küljel.

4. Tõstke etteandevaltsi korpus (C) üles, kuni
rootorheedri kinnitusrihmad (B) toetuvad konsoolidele
(D).

5. Lukustage rootorheeder.

Fikseerige ülemise laagri punkt, paigaldades tihvti (E).

Lukustage rootorheeder, rakendades hoova (A).
Kinnitage hoob (A) kiirlukustustihvtiga.

6. Lukustage tugijalad (E) paremal ja vasakul küljel
kõrgeimasse asendisse. Selleks tõmmake välja
vedrutihvt (G) ja laske sellel uuesti lukustuda, kui
tugijalg on lõppasendis.

A—Hoob
B—Kinnitusrihmad
C—Etteandevaltsi korpus
D—Konsool

E—Tihvt
F—Tugijalg
G—Tihvt
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Mitmekäigulise käigukasti ja
kiirühendusmuhviga rootorheeder
Kiirühendusmuhvi reguleerimine (ainult
esimeseks kasutuskorraks)

1. Veenduge, et rootorheedri (A) ja silokombaini
kinnitusdetail oleks ühel joonel.

2. Vajadusel reguleerige rootorheedri kinnitusdetaili (A).

• Keerake lahti poldid (C).
• Keerake lahti lukustusmutter (D) ja reguleerige
kinnitusdetaili (A) reguleerpoldiga (E).
• Pingutage lukustusmutter (D).
• Pingutage polte (C) ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed
Kiirühendusmuhvi poldid
(C)—Pingutusmoment.........................................240 Nm (177 naeljalga)

A—Rootorheedri kinnitusdetail
B—Silokombaini kinnitusdetail
C—Polt

D—Lukustusmutter
E—Seadekruvi
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Kiirühendusmuhvi aksiaalne reguleerimine

TÄHTIS: Veenduge, et silokombaini kinnitusdetaili
soon (B) pöörduks vabalt ega puutuks
vastu korpust (A).

ETTEVAATUST: Tuleoht! Vale reguleerimise
korral võivad tekkida sädemed!

Vajaduse korral paigaldage enne kandurit vaheplaat (C)
(vt noolt).

A—Korpus
B—Soon

C—Vaheplaat
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KM00321,000033F -21-21OCT14-1/1

375plus rootorheeder tugiratta kasutamist
võimaldava kinnitusraamiga

Kui 375plus rootorheedri tugiraam, mis võimaldab tugiratta
kasutamist, häälestatakse ümber Comfort-tugiratta
kinnitamiseks, tuleb paigaldada kaitsekate (A), nagu on
näidatud joonisel 1.

MÄRKUS: Tehasest väljasaatmisel on kaitsekate (A)
paigaldatud joonisel 2 näidatud asendis.

A—Kaitsekate
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Hüdrovoolikute ühendamine
Ühendage hüdrovoolikud (A) kiirühendusmuhvide abil
silokombainiga.

A—Hüdrovoolikud
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Ohutulede juhtmekimbu ühendamine
(lisavarustusena mudelis 375plus,
standardvarustusena mudelis 390plus)
Ühendage ohutulede juhtmekimp (A) silokombainil
olevasse pistikupessa.

A—Ohutuled
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Veovõlli ühendamine (silokombaini tüüp 492)
1. Paigaldage vahepuksid (A).
2. Laiendage kaasasolevat kaitsekatet, paigaldades

plaadi (B).
3. Paigaldage kaitsekate (C).
4. Ühendage kardaanliigend (D).

TÄHTIS: Fikseerige kardaanliigend (D) mõlemal
küljel lukustuspoltidega.

Veenduge, et kardaanliigend ei saaks
enam liikuda.

A—Vahepuksid
B—Plaat

C—Kaitsekate
D—Kardaanliigend
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Rootorheedrid 360plus, 375plus ja 390plus

K
M
22
97
26

—
U
N
—
16
D
E
C
14

Rootorheedrid 345plus
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Ajami ühendamine (hekseldi tüübid 493, 494,
497, 498, 499 ja 502)
1. Eemaldage nukksidur (A) täielikult rootorheedri ajami

küljest.

Selleks võtke lahti detailid 1 kuni 11.

A—Nukksidur
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2. Keerake keermestatud varras (B) kardaanvõlli,
reguleerige pikkuseni 167 mm (6,57 tolli) (X) ja
fikseerige mutriga (A).

A—Kuuskantmutter
B—Keermestatud varras

X—167 mm (6,57 tolli)
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3. Kõigepealt pange kardaanliigend silokombainil
rootorheedri ajami soontega puksi (A) sisse.

A—Soontega puks
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4. Kinnitage kardaanvõll puksiga (A) ja kinnitusmutriga
(B).

A—Puks B—Kinnitusmutter
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5. Pange kardaanvõlli teine ots rootorheedri käigukastile
(A).

A—Käigukast

K
M
10
00
87
5
—
U
N
—
26
M
AY

09

20-17 101620

PN=44



Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AFD -21-05OCT20-6/9

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000AFD -21-05OCT20-7/9

6. Veenduge, et liugtihvt (A) oleks rakendatud ja
kardaanvõll fikseeritud.

A—Liugtihvt
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Kardaanvõlli katte paigaldamine (Claas 493, 494 ja 497)

Paigaldage kronstein (A).

Paigaldage jõuülekande võlli kate (B).

A—Klamber
B—Jõuülekande võlli kate
C—Vedruseib
D—Kuuskantpolt

E—Seib
F—Kinnitusmutter
G—Seib
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Jõuülekande võlli katte paigaldamine (Claas
498, 499 ja 502)

Kinnitage adapter (A) ja äärikpoltidega (B).

MÄRKUS: Paigaldage vastavalt vajadusele seibid (C).

A—Adapter
B—Kraega polt

C—Seibid
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Paigaldage kronstein (A) sisekuuskantpoltidega.

Paigaldage jõuülekande võlli kate (C) ja kinnitage see
seibi (D) ning lukustusmutriga (E).

A—Klamber
B—Sisekuuskantpoldid
C—Jõuülekande võlli kate

D—Seib
E—Kinnitusmutter
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Ajami ühendamine (hekseldi tüübid 496, 500)
1. Eemaldage nukksidur (A) täielikult hekseldi heedri

ajami küljest.

Selleks eemaldage plaadid (B, C ja D) ning eemaldage
nukksidur (A).

A—Nukksidur
B—Metallplaat

C—Metallplaat
D—Metallplaat

K
M
22
37
38

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
39

—
U
N
—
22
O
C
T1
4
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Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AFE -21-05OCT20-2/8

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000AFE -21-05OCT20-3/8

2. Kangutage heedri ajami tagaküljel ettevaatlikult välja
kork (A), kasutades 35 mm läbimõõduga padrunisaba.

A—Kork

K
M
22
37
40

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
41

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

3. Keerake keermestatud varras (B) jõuülekande võlli,
reguleerige pikkuseni 225 mm (8,86 tolli) (X) ja
fikseerige kuuskantmutriga (A).

A—Kuuskantmutter
B—Keermestatud varras

X—225 mm (8,86 tolli)

K
M
10
00
87
2
—
U
N
—
26
M
AY

09

20-21 101620

PN=48



Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AFE -21-05OCT20-4/8

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000AFE -21-05OCT20-5/8

4. Sisestage jõuülekande võll hekseldi heedri ajamisse
(A).

5. Fikseerige jõuülekande võll heedri ajami tagaküljele,
kasutades seibi (C) ja kinnitusmutrit (B).

6. Pange jõuülekande võlli katte teine ots rootorheedri
käigukastile (D).

A—Heedri ajam
B—Kinnitusmutter

C—Seib
D—Käigukast

K
M
22
37
42

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
43

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
44

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

7. Veenduge, et liugtihvt (A) oleks rakendatud ja
jõuülekande võll fikseeritud.

A—Liugtihvt
K
M
22
37
37

—
U
N
—
22
O
C
T1
4
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Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AFE -21-05OCT20-6/8

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000AFE -21-05OCT20-7/8

8. Pange kandur kokku ja paigaldage see hekseldi
heedri ajamile.

A—Võll
B—Vedru
C—Kumer vedruseib

D—Seib
E—Kinnitusrõngas

K
M
22
37
45

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
46

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

9. Paigaldage jõuülekande võlli kaitsekate (A) ja kinnitage
kumera vedruseibi (B) ning lukustusmutriga (C).

A—Jõuülekande võlli kate
B—Kumer vedruseib

C—Kinnitusmutter

K
M
22
37
47

—
U
N
—
22
O
C
T1
4
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Paigaldamine CLAASi silokombainile

KM00321,0000AFE -21-05OCT20-8/8

KM00321,000026B -21-25FEB10-1/1

10. Kinnitage jõuülekande võlli kate kiirlukustussõrmega
(A).

A—Kiirlukustussõrm

K
M
22
37
48

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

CLAASi aluse asendamine KEMPERi alusega
Kumer CLAASi alus võib takistada materjalivoolu
etteandevaltside vahel. Selle probleemi saab lahendada,
paigaldades sirge KEMPERi aluse (A).

Paigaldamine:

eemaldage CLAASi alus, libistage sisse sirge KEMPERi
alus (A) ja kinnitage see tugivõllile (B).

MÄRKUS: Eemaldage KEMPERi alus heina
koristamiseks.

A—KEMPERi alus B—Tugivõll

K
M
10
01
10
5
—
U
N
—
10
FE

B
10
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,0000AFF -21-05OCT20-1/1

Sobivustabel
Alltoodud tabelis on esitatud silokombainide ja
rootorheedrite omavaheline sobivus.

Rootorheedri/kombaini sobivus

345plus ................................................................................. BIG X 480
BIG X 530
BIG X 580
BIG X 630
BIG X 500

360plus ................................................................................. BIG X 480
BIG X 530
BIG X 580
BIG X 630
BIG X V8
BIG X 500
BIG X 600
BIG X 650
BIG X 700

375plus ................................................................................. BIG X 480
BIG X 530
BIG X 580
BIG X 630
BIG X V8
BIG X V12
BIG X 600
BIG X 650
BIG X 700
BIG X 770
BIG X 800
BIG X 850
BIG X 1000
BIG X 1100

390plus ................................................................................. BIG X V8
BIG X V12
BIG X 600
BIG X 650
BIG X 700
BIG X 770
BIG X 800
BIG X 850
BIG X 1000
BIG X 1100

22-1 101620
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,0000361 -21-10DEC14-1/1

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053E -21-21JUN16-1/11

Transpordirihmade eemaldamine
Pärast transpordialuse äravõtmist tuleb vasakul ja
paremal eemaldada transpordirihmad (A).

TÄHTIS: Siis paigaldage uuesti ja pingutage polt (B).
See fikseerib eesmiste tugijalgade kanduri (C).

A—Transpordirihm
B—Polt

C—Kandur

K
M
22
50
16

—
U
N
—
10
D
E
C
14

K
M
22
97
25

—
U
N
—
10
D
E
C
14

Paigaldamine KRONE silokombainile
(mudelid BIG X 480, 530, 580 ja 630)
1. Võtke poldid (A) välja ja eemaldage kiirühendusmuhv

(B).

ETTEVAATUST: Tegutsege kiirühendusmuhvi
eemaldamisel ettevaatlikult. Kiirühendusmuhv
on väga raske. Vajaduse korral paluge keegi
kiirühendusmuhvi eemaldamiseks appi.

A—Poldid B—Kiirhaakur

K
M
27
73
77

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
27
73
78

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053E -21-21JUN16-2/11

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053E -21-21JUN16-3/11

2. Paigaldage konsool (A) poltide (B ja C) ning
lukustusseibide (D) abil.

Pingutage poldid (B) ja (C) ettenähtud momendiga.
Tehnilised andmed

M16 poldid—Pingutus-
moment........................................................................................320 Nm

236 naeljalga

A—Konsool
B—M16x70 polt

C—M16x35 poldid
D—Lukustusseib

K
M
27
73
80

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
27
73
81

—
U
N
—
21
N
O
V
16

3. Ühendage veovõll (A) silokombainiga.

MÄRKUS: Üks veovõlli ots on töödeldud erikujuga (C).
Ühendage silokombainiga veovõlli töödeldud ots.

TÄHTIS: Veenduge, et liugtihvt (B) rakenduks ja
et veovõll oleks kindlalt kinni.

A—Veovõll
B—Liugtihvt

C—Erikujuga ala

K
M
27
73
82

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
27
73
83

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053E -21-21JUN16-4/11

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053E -21-21JUN16-5/11

4. Sõitke silokombainiga aeglaselt rootorheedri poole,
kuni kombaini vasak- ja parempoolsel küljel paiknevad
võnkraami rullikud (A) asuvad rootorheedril toru (B) all.

5. Veenduge, et rootorheedri alumine ava (C) oleks
konsooli (D) ees.

A—Võnkraami rullikud
B—Toru

C—Ava
D—Konsool

K
M
27
73
84

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
05

—
U
N
—
21
N
O
V
16

6. Hoidke nuppu (A) all, et tõmmata lukustustihvtid (B)
sisse.

A—Nupp B—Lukustustihvt

K
M
28
55
06

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
07

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053E -21-21JUN16-6/11

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053E -21-21JUN16-7/11

7. Kui võnkraami rullikud (A) on toru (B) all, tõstke
etteandevaltsi korpus üles ja ühendage rootorheeder.

8. Sirutage lukustustihvtid (C) välja ja haakige
rootorheeder.

A—Võnkraami rullikud
B—Toru

C—Lukustustihvt

K
M
27
73
85

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
08

—
U
N
—
21
N
O
V
16

9. Ainult esmakordse ühendamise ajal:

reguleerige alumisi plaate (A) pilude (B) abil nii, et
silokombaini lukustustihvtid (C) saaks haakida.

A—Plaat
B—Pilud

C—Lukustustihvt

K
M
28
55
09

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053E -21-21JUN16-8/11

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053E -21-21JUN16-9/11

10. Ühendage veovõll (A) rootorheedri käigukastiga.

TÄHTIS: Veenduge, et liugtihvt (B) rakenduks ja
et veovõll oleks kindlalt kinni.

MÄRKUS: Rootorheedri kaitsekate on joonise selguse
mõttes eemaldatud. Rootorheedrit ei tohi mingil
juhul käitada ilma kaitsekatteta.

A—Veovõll B—Liugtihvt

K
M
28
55
10

—
U
N
—
21
N
O
V
16

11. Ühendage põhijuhtmestik (A) kõrguse juhtimise ja
reajuhiku funktsioonide kasutamiseks.

MÄRKUS: Silokombaini hüdrovoolikud (B) on
eraldi märgistatud.

12. Ühendage hüdrovoolikud (III) ja (IV), nagu on joonisel
näidatud, et kasutada rootorheedri klappimise
funktsiooni.

A—Põhijuhtmestik B—Hüdrovoolikud

K
M
28
55
11

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053E -21-21JUN16-10/11

KM00321,000053E -21-21JUN16-11/11

MÄRKUS: Silokombain on varustatud 24 V
toitesüsteemiga. Seetõttu tuleb teeohutussüsteemi
konnektor (A) ja lambid (B) asendada.

13. Asendage teeohutussüsteemi konnektor (A)
kaasasoleva 24 V konnektoriga.

14. Asendage lambid (B) kaasasolevate 24 V lampidega.

A—Konnektor B—Lambid

K
M
28
55
13

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
12

—
U
N
—
21
N
O
V
16

15. Kui rootorheeder varjab avalikel teedel sõitmise ajal
esitulesid (A), tuleb paigaldada täiendavad esituled.
Täiendavad esituled on saadaval KRONE esinduses.

A—Esituled

K
M
28
55
14

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053F -21-14JUN16-1/7

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053F -21-14JUN16-2/7

Paigaldamine KRONE silokombainile
(mudelid BIG X 500, 600, 650, 700, 770, 800,
850, 1000 ja 1100)
1. Vabastage hoob (A).

A—Hoob

K
M
10
02
31
1
—
U
N
—
14
JU

N
12

2. Sõitke silokombainiga aeglaselt rootorheedri poole,
kuni tihvtid (A) rootorheedri vasak- ja parempoolsel
küljel on silokombaini ülemiste haaratsite (B) kohal.

Tõstke etteandevaltsi korpus üles ja kinnitage
rootorheeder.

A—Tihvt B—Haaratsid

K
M
10
02
31
2
—
U
N
—
21
JU

N
12

K
M
10
02
31
3
—
U
N
—
21
JU

N
12
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053F -21-14JUN16-3/7

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053F -21-14JUN16-4/7

3. Jätkake etteandevaltside korpuse tõstmist, kuni
alumised lukustustihvtid (B) on haaratsites (C).

Ainult esmakordse ühendamise ajal:

Reguleerige alumised lukustustihvtid (B) pilude (A)
abil nii, et silokombaini hoova saaks fikseerida.

A—Pilud
B—Lukustustihvt

C—Haaratsid

K
M
10
02
31
4
—
U
N
—
21
JU

N
12

K
M
10
02
31
5
—
U
N
—
21
JU

N
12

4. Lukustage rootorheeder, rakendades hoova (A), ja
kinnitage kiirlukustustihvtiga (B).

A—Hoob B—Kiirlukustustihvt

K
M
10
02
31
6
—
U
N
—
18
JU

N
12

K
M
10
02
31
7
—
U
N
—
18
JU

N
12
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053F -21-14JUN16-5/7

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000053F -21-14JUN16-6/7

5. Eemaldage eesmised tugijalad (A) ja pange need
hoiule kaasasolevale hoidikule (B).

6. Tõmmake tagumised tugijalad (C) üles ja lukustage
kõige kõrgemasse asendisse.

A—Eesmised tugijalad
B—Hoidik

C—Tagumised tugijalad

K
M
10
02
31
8
—
U
N
—
18
JU

N
12

K
M
10
02
31
9
—
U
N
—
18
JU

N
12

7. Ühendage rootorheedri veovõll (A) silokombaini
veovõlliga (B).

TÄHTIS: Veenduge, et libisrõngas rakenduks
veovõlli mõlemas otsas.

A—Veovõll – rootorheeder B—Veovõll – silokombain

K
M
10
02
32
0
—
U
N
—
19
JU

N
12
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Paigaldamine KRONE hekseldile

KM00321,000053F -21-14JUN16-7/7

KM00321,000018C -21-21JUN12-1/1

KM00321,0000363 -21-19DEC14-1/1

8. Ühendage kõrguse juhtimise ja reajuhiku (juhtimisabi)
funktsioonide juhtmestik pessa (A).

9. Ühendage rootorheedri tulede juhtmestik silokombaini
pessa (B).

10. Ühendage rootorheedri kokkuklappimise funktsiooni
hüdrovoolikud silokombaini hüdroväljavõtetega (III ja
IV).

A—Pesa
B—Pesa

III— Hüdrauliline ühendus
IV— Hüdrauliline ühendus

K
M
10
02
32
1
—
U
N
—
20
JU

N
12

Gabariidi- ja suunatulede juhtmestiku
ühendamine (375plus ja 390plus)
MÄRKUS: Mudelitel 375plus ja 390plus paiknevad gabariidi-

ja suunatuled külgmistel kaitsekanduritel.

Ühendage gabariidi- ja suunatulede juhtmestik
silokombainil olevasse pistikupessa.

A—Gabariidi- ja suunatuled

K
M
10
00
97
3
—
U
N
—
20
A
U
G
09

Tühikäigu ajal tagasikäigu väljalülitamine
Tühikäigu ajal tagasikäigu väljalülitamiseks tuleb
silokombaini tarkvaras muuta neid parameetreid.

Parameeter BIG X (heedri seeria)

Nr Tase Soovitatav säte Kirjeldus

25241 Hooldus 65000

TÄHTIS: Suurim võimalik
määratav väärtus
on alghäälestuses
20000. Krone
esinduses saab seda
väärtust tehnikurežiimil
suurendada, max
võimalik on 65000.

See on viivitus, mis tekib pärast
rippmehhanismi tõstmise nupu
vajutamist, enne kui etteande-
ja koristusplokk lülitub piiratud
tühikäigule.

25242 Hooldus 0 Rootorheedri reverseerimise
kestus pärast viivituse lõppu.

25478 Juht 0 Saab aktiveerida ja välja lülitada
heedri kiiruse dünaamilise
juhtimise.
0 = heedri kiiruse dünaamiline
juhtimine välja lülitatud

22-11 101620
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Paigaldamine FENDTi hekseldile

KM00321,0000126 -21-23MAR12-1/1

KM00321,0000184 -21-12JUN12-1/5

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000184 -21-12JUN12-2/5

Võnkraami rihtimine
Rihtige võnkraam (A) lineaarmooduliga (B).

A—Võnkraam B—Lineaarmoodul

K
M
10
02
24
7
—
U
N
—
23
M
A
R
12

Rootorheedri paigaldamine FENDTi
silokombainile
1. Kasutage lukustuse avamiseks pingutushooba (A).

A—Pingutushoob

K
M
10
02
24
8
—
U
N
—
23
M
A
R
12

2. Sõitke silokombainiga aeglaselt rootorheedri poole,
kuni tihvtid (A) rootorheedri vasak- ja parempoolsel
küljel paikevad kallutusraami ülemiste haaratsite (B)
kohal.

A—Tihvt B—Haaratsid

K
M
10
02
30
4
—
U
N
—
11
JU

N
12

23-1 101620
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Paigaldamine FENDTi hekseldile

KM00321,0000184 -21-12JUN12-3/5

KM00321,0000184 -21-12JUN12-4/5

KM00321,0000184 -21-12JUN12-5/5

3. Tõstke rippmehhanismi, kuni tihvtid (B) rakenduvad
vasakul ja paremal lukustites (A).

4. Seisake mootor.

5. Rakendage parkimispidurpidur.

A—Lukustid B—Tihvt

K
M
10
02
30
5
—
U
N
—
12
JU

N
12

6. Sulgege lukustus pingutushoovaga (A).

A—Pingutushoob

K
M
10
02
30
6
—
U
N
—
12
JU

N
12

7. Kontrollige, kas lukustuskonksud (A) on korralikult
kinni.

A—Lukustuskonks

K
M
10
02
25
1
—
U
N
—
23
M
A
R
12

23-2 101620
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Paigaldamine FENDTi hekseldile

KM00321,0000185 -21-13JUN12-1/1

KM00321,000012C -21-29MAR12-1/1

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000129 -21-29MAR12-1/3

Hüdrovoolikute ja juhtmestiku ühendamine
Silokombaini hüdroväljavõtted on nummerdatud.
Ühendage rootorheedri nummerdatud hüdrovoolikud
silokombaini vastavate hüdroväljavõtetega.

Ühendage juhtmestik (A) silokombaini pistikupessa.

A—Juhtmekimp

K
M
10
02
30
7
—
U
N
—
13
JU

N
12

Kardaanliigend

A—Kardaanliigend
B—Heedri ots

C—Silokombaini etteande ots

K
M
10
02
26
1
—
U
N
—
29
M
A
R
12

Kardaanliigendi ühendamine
1. Vajutage liugtihvti (A) ja libistage liigend koguri

nuutidega võllile, kuni liugtihvt (A) rakendub
rõngassoones.

A—Liugtihvt

K
M
10
02
26
2
—
U
N
—
29
M
A
R
12

23-3 101620
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Paigaldamine FENDTi hekseldile

KM00321,0000129 -21-29MAR12-2/3

KM00321,0000129 -21-29MAR12-3/3

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000012D -21-29MAR12-1/2

2. Libistage kaitsekate üle liigendi, kuni see lukustub
kohale.

K
M
10
02
26
3
—
U
N
—
29
M
A
R
12

3. Vajutage liugtihvti (A) ja libistage liigend silokombaini
nuutidega võllile, kuni liugtihvt (A) rakendub
rõngassoones.

A—Liugtihvt

K
M
10
02
25
3
—
U
N
—
29
M
A
R
12

Hüdraulikasüsteemi ümberhäälestamine
Liigutage kuulkraan (A) vastava heedri asendisse.

K
M
10
02
26
4
—
U
N
—
29
M
A
R
12
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Paigaldamine FENDTi hekseldile

KM00321,000012D -21-29MAR12-2/2

KM00321,000012F -21-29MAR12-1/1

Kuulkraani asendid

1—Maisi asend 2—Heina asend

K
M
10
02
26
5
—
U
N
—
29
M
A
R
12

K
M
10
02
26
6
—
U
N
—
29
M
A
R
12

Võnkraami vabastamine
Eemaldage lukustustihvt (A) ja pange see võnkraamil
avasse (B).

MÄRKUS: Võnkraam on nüüd vabastatud.

A—Lukustustihvt B—Ava

K
M
10
02
26
7
—
U
N
—
29
M
A
R
12

23-5 101620
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Rootorheedri lahtihaakimine

KM00321,0000193 -21-27JUN12-1/1

KM00321,0000192 -21-08AUG12-1/1

Eesmiste tugijalgade paigaldamine
(rootorheeder KRONE silokombainil)
Enne rootorheedri lahtihaakimist paigaldage mõlemale
küljele eesmised tugijalad (A).

ETTEVAATUST: Rootorheedri all töötamiseks
tuleb see turvaliselt toestada.

A—Tugijalg
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Rootorheedri lahtihaakimine
1. Langetage rootorheeder tasasele pinnale.

2. Seisake silokombaini mootor, eemaldage süütevõti
ja rakendage seisupidur.

3. Lahutage elektripistik ja hüdraulika ühendusmuhvid (A)
silokombaini küljest ning pange need kandurisse (B).

4. Tõmmake veovõll küljest lahti.

5. Langetage tugijalad (C) vasakul ja paremal ning
lukustage need sobivale kõrgusele. Selleks tõmmake
välja vedrutihvt (D) ja laske sellel uuesti lukustuda, kui
tugijalg on õigel kõrgusel.

MÄRKUS: Jätke rootorheeder seisma sellisele kõrgusele,
mis võimaldab selle hiljem uuesti silokombaini külge
kinnitada. Ärge pange seda kunagi liiga madalale.

6. Vabastage rootorheedri kinnitusraami lukustus.

7. Käivitage silokombain, laske etteandevaltside korpus
veel rohkem alla ja sõitke rootorheedri kinnitusraamist
välja.

A—Hüdraulika ühendusmuhvid
B—Kandur

C—Tugijalg
D—Tihvt
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Transportimine

KM00321,000027A -21-19FEB10-1/1

KM00321,000035A -21-05JAN15-1/1

Avalikel teedel sõitmine

ETTEVAATUST: Päeval ja öösel avalikel teedel või
kiirteel liikudes järgige kohalikku liikluseeskirja,
eriti mis puutub hoiatusvahenditesse, tuledesse
ja ohutusse. Vt peatükki Ohutus.

TÄHTIS: Vaadake vastava silokombaini
kasutusjuhendit, et täita kombainiga avalikel
teedel sõites kohalikke eeskirju.

Klappige välimised sektsioonid transpordiks kokku,
järgides kohalikke eeskirju.

TÄHTIS: Kokkupõrgete oht! Kahjustuste vältimiseks
sulgege enne rootorheedri kokkuklappimist
silokombaini kabiiniuks.

Sildi kleepimine (tugirattaga rootorheeder)
Tugirattaga rootorheedril on kaasas tehniliste andmetega
kleebis (vt joonist).

Kleebis tuleb panna silokombainile tüübiandmete sildi
lähedusse.
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Transportimine

KM00321,0000540 -21-20JUN16-1/1

Comfort-tugirattaga rootorheeder
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A—Comfort-tugiratas

Kui rootorheedril on Comfort-tugiratta (A) paigaldamise
valmidus, tohib sellega avalikel teedel sõita ainult
kinnitatud tugirattaga.

Vaadake tugiratta 300F täiendavat kasutusjuhendit.
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Transportimine

KM00321,0000194 -21-29JUN12-1/1

Õnnetuste vältimine (külgmiste kaitsekanduritega rootorheeder)
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A—Õnnetuste vältimise
abivahend

B—Kaitsepõlled
C—Gabariidi- ja suunatuled

D—Kaitsekandur

Avalikel teedel sõites peab kogu jaotite ümbrus
olema kaitstud õnnetuste vältimise abivahendi (A) ja
kaitsepõlledega (B).

Paigaldamine:

1. Kui rootorid on täielikult seiskunud, pöörake küljeosad
üles.

MÄRKUS: Rootorheedri üleskeeramisel pöörduvad
külgmised kaitsekandurid (D) automaatselt
transpordiasendisse.

2. Pöörake välja õnnetuste vältimise abivahend (A) ja
kinnitage see väliste jaotite külge.

3. Paigaldage külgedele kaitsepõlled (B) ja kinnitage
kummirõngastega.

4. Tugitallad, lõiketerad ja muud servad on
kaitsepõlledega (B) kaetud.

Gabariidi- ja suunatuled

Enne avalikel teedel sõitmist ühendage gabariidi- ja
suunatulede (C) juhtmekimp silokombaini pistikupessa.

Kliirens

Avalikel teedel sõites peab rootorheeder olema üles
tõstetud nii, et õnnetuste vältimise abivahendi (A) esiosa
oleks maapinnast ca 300 mm (1 jala) kõrgusel.
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Transportimine

KM00321,000035B -21-16DEC14-1/4

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000035B -21-16DEC14-2/4

Õnnetuste vältimine (ilma külgmiste
kaitsekanduriteta rootorheeder)
Avalikel teedel sõites peab kogu jaotite ümbrus
olema kaitstud õnnetuste vältimise abivahendi (C) ja
kaitsepõlledega (A).

Gabariidi- ja suunatuled

Enne avalikel teedel sõitmist ühendage gabariidi- ja
suunatulede (B) juhtmekimp silokombaini pistikupessa.

Kliirens

Avalikel teedel sõites peab rootorheeder olema üles
tõstetud, nii et õnnetuste vältimise abivahendi (C) esiosa
oleks maapinnast ca 300 mm (1 jala) kõrgusel.
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A—Kaitsepõlled
B—Gabariidi- ja suunatuled

C—Õnnetuste vältimise
abivahend

Paigaldamine:

1. Kui rootorid on täielikult seiskunud, pöörake küljeosad
üles.

2. Paigaldage klotsid (A) välimistele jaotitele.

A—Klots
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Transportimine

KM00321,000035B -21-16DEC14-3/4

KM00321,000035B -21-16DEC14-4/4

3. Libistage õnnetuste vältimise abivahend (A) välimistele
jaotitele, kuni see jääb paigale.

A—Õnnetuste vältimise
abivahend
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4. Pange kaitsepõlled õnnetuste vältimise abivahendile.

5. Fikseerige kaitsepõlled kummipaela abil.

TÄHTIS: Toimige õiges järjestuses (vt joonist).
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Transportimine

KM00321,000081E -21-05JUL18-1/1

KM00321,0000196 -21-29JUN12-1/1

AHC-andurite seadmine transportasendisse
Ainult mudelid 345plus ja 360plus

AHC-andurid (A) tuleb lubatud suurima transpordilaiuse
nõude täitmiseks seada transpordiasendisse.

• Keerake AHC-andur (A) noole suunas.
• Pange AHC-andur (A) poldile (B).
• Korrake sama teisel küljel.
A—AHC-andur B—Polt
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Kallutusraami lukustamine/vabastamine
(rootorheeder CLAASi silokombainil)

ETTEVAATUST: Lukustage avalikel teedel
sõitmiseks alati kallutusraam, et vältida
rootorheedri ootamatut liikumist.

Rootorheeder tuleb teedel sõitmiseks kokku klappida
(transpordiasend). Selles asendis kaitsevad rootorheedrit
pöördumise eest kaks ketti (A).

Kui heeder on transpordiasendis, pingutage kette (A)
perioodiliselt üle, kasutadesmutrit (B) nii, et ketilülide vahel
säiliks umbes 1 mm (0,04 tolli) vahe. Nii hoiate ära kettide
keerdumise ja tagate nende nõuetekohase toimivuse.

A—Kett
B—Mutter

X—1 mm (0,04 tolli)
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,000081F -21-06JUL18-1/1

KM00321,000020F -21-24AUG09-1/1

Rootorheedri tööpõhimõte
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A—Kogumistrummel
B—Sisselaskelatt
C—Hambarida

D—Saagivoo suund
E—Kogumistrumlid
F—Etteandehambad

G—Söötetrumlid
H—Juhikud ja kaabitsad
I— Etteandehambad

K—Pöörlev lõiketera

Rootorheeder on eelkõige mõeldud maisisaagi
koristamiseks. Tänu selle omadustele saab seda
kasutada ka kogutaimesilo, lutserni, rapsi, põldoa, hirsi,
päevalille ja muude varre-tüüpi taimede koristamiseks.

Lõikesüsteem võimaldab saaki koristada igast suunast.
Pole oluline, mis suunalt kombain reale läheneb. Võib
alustada otsast, täis- või suvalise nurga alt.

Pöörlevate lõiketeradega kaetud alal ei jää vahele ükski
kõrs. Kuigi vastulõiketera ei kasutata, lõikavad kiirelt
pöörlevad lõiketerad (K) kõik kõrred heedri töölaiuses.
Aeglaselt pöörlevad kaldtransportööri trumlid (A)

saadavad kõrred edasi piki sissevõtuliiste (B). Hambarida
(C) haarab kõrrest nagu haarats.

Kogumistrumlite (A) edasiliikumine surub saagi vastu
etteandehambaid (I), nii et kõrred toimetatakse mööda
juhikuid ja puhasteid (H) etteandetrumlisse. Söötetrumlid
(G) suruvad vasakult ja paremalt küljelt tulevad kõrred
kogumistrumlitesse (A). Siin puutuvad kõrred kokku
etteandehammastega (F).

Siit transporditakse kõrred pideva ja kokkusurutud voona
pikisuunas (D) silokombaini etteandevaltsi.

Rootorheedriga töötamine: üldine kasutus
Silokombaini käivitamine

Silokombaini käivitamisel, peenestustrumli ja rootorheedri
sisselülitamisel ja etteandevaltside pöörlemissuuna
muutmisel peab mootor alati tühikäigul töötama (vaadake
täpsemalt silokombaini kasutusjuhendist). Ketaslõikurid ei
liigu (pealejooksuseadiste tõttu).

Pange edasikäik sisse ainult tühikäigul. See väldib
sidurite asjatut kulumist.

Rootorheedriga töötamine

Kui peenestustrummel ja ketaslõikurid on jõudnud õige
kiiruseni, sõitke püstise saagi sisse.

Liikumiskiirus sõltub saagi tihedusest, tüübist ja
silokombaini jõudlusest.

Pöörderibal pöörates säilitage pöörlemiskiirus. See väldib
rootorheedri ajami asjatut kulumist.

Silovankri vahetamisel hoidke rootorheeder ühendatuna.
See väldib rootorheedri ajami asjatut kulumist.
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000192 -21-09JUN09-1/1

KM00321,0000198 -21-29JUN12-1/1

Ummistuste kõrvaldamine

ETTEVAATUST: Raske vigastuse oht! Kui
rootorheeder töötab, ei tohi mingil juhul üritada
ummistusi käsitsi kõrvaldada. Kõigepealt lülitage
silokombaini mootor välja ja oodake, kuni kõik
liikuvad osad on täielikult seisma jäänud.

Koristuse ajal piisab enamiku ummistuste kõrvaldamiseks
sellest, kui lasta kogumistrumlitel lühikest aega teistpidi
pöörelda.

Ummistuste kõrvaldamine CLAASi
silokombainil
Ummistuste korral saab kogumistrumlid seisata ja panna
käima teistpidi.

Ummistuste kõrvaldamine

• Peatage masin.
• Tagurdage silokombainiga veidi.
• Vajutage korraks nuppu (A) ja oodake, kuni
etteandesüsteem ja rootorheeder on seiskunud.
• Vajutage uuesti nuppu (A) ja hoidke, kuni ummistus on
kõrvaldatud.

MÄRKUS: Reverseerimine kestab seni, kuni
vajutatakse nuppu (A).

ETTEVAATUST: Raske vigastuse oht! Kui
rootorheeder töötab, ei tohi mingil juhul üritada
ummistusi käsitsi kõrvaldada. Kõigepealt lülitage
silokombaini mootor välja ja oodake, kuni kõik
liikuvad osad on täielikult seisma jäänud.

A—Nupp
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000199 -21-29JUN12-1/1

KM00321,0000B03 -21-05OCT20-1/1

Kogumistrumli töökiirused

MÄRKUS: Kogumistrumlite töökiirus sõltub saagi
tihedusest, tüübist ja silokombaini mudelist.

MÄRKUS: Kogumistrumlite töökiirust saab reguleerida.
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Lõikepikkuse reguleerimine koos KRONE
hekseldiga
KRONE hekseldi suurim lubatud ajami kiirus on 760 p/min.

MÄRKUS: Hekseldi reguleerimise kohta vaadake
täpsemalt hekseldi kasutusjuhendist.
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000281 -21-22FEB10-1/1

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B00 -21-05OCT20-1/2

Hekslipikkuse reguleerimine CLAASi
silokombainil
CLAASi silokombainidel vahetatakse hekslipikkuse
käigukasti ja rootorheedri ajami käiku eraldi.

CLAASi silokombainil on rootorheedri ajami jaoks kaks
käiku. Optimaalseks tööks igal hekslipikkusel peab
KEMPERi rootorheedri varustusse kuuluma kahekäiguline
käigukast (lisavarustus).

Silokombaini reguleerimise kohta vaadake täpsemalt selle
kasutusjuhendist.

KEMPERi rootorheedri puhul lülitatakse 1. (A) ja 2. (B)
käik sisse otse ajami käigukastist.
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A—1. käik B—2. käik

Lõikepikkus ja trumli kiirused CLAASi
hekseldiga 830–900 (tüübid 492, 496 ja 500)
Vt allolevaid tabeleid, et tuvastada sobiv hekslipikkuse
säte.

MÄRKUS: Kahekäiguline käigukast (V) kuulub
lisavarustusse. Standardvarustuses oleva
käigukasti käik võrdub kahekäigulise
käigukasti 1. käiguga.

24 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 492, 496 ja 500)
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I – hekslipikkus,
2 x 12 lõiketeraga
peenestustrummel

II – hoova (B) asend III – hoova (A) asend IV – hoova (C) asend V – rootorheeder,
käik

VI – kogumistrumli
kiirus

4 mm (0,16 tolli) 1 Aeglane Aeglane 1 42

5,5 mm (0,22 tolli) 1 Kiire Kiire 1 51

7 mm (0,28 tolli) 2 Aeglane Aeglane 2 53

9 mm (0,35 tolli) 2 Kiire Kiire 1 51

14 mm (0,55 tolli) 3 Aeglane Aeglane 2 53

17 mm (0,67 tolli) 3 Kiire Kiire 2 64
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000B00 -21-05OCT20-2/2

20 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 492, 496 ja 500)
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I – hekslipikkus,
2 x 10 lõiketeraga
peenestustrummel

II – hoova (B) asend III – hoova (A) asend IV – hoova (C) asend V – rootorheeder,
käik

VI – kogumistrumli
kiirus

5 mm (0,20 tolli) 1 Aeglane Aeglane 1 42

6,5 mm (0,26 tolli) 1 Kiire Kiire 1 51

8,5 mm (0,33 tolli) 2 Aeglane Aeglane 2 53

11 mm (0,43 tolli) 2 Kiire Kiire 1 51

17 mm (0,67 tolli) 3 Aeglane Aeglane 2 53

21 mm (0,83 tolli) 3 Kiire Kiire 2 64
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000317 -21-16JUN10-1/6

Hekslipikkus ja trumli kiirused CLAASi
silokombainil 830-900 (tüüp 493)
2-käiguline käigukast

Rootorheedri kahekäiguline käigukast on saadaval kahes
versioonis:

• kiiruse suurendamine tavalise kuni pika hekslipikkuse
jaoks (standardvarustus);
• kiiruse vähendamine lühikese hekslipikkuse jaoks
(lisavarustus).

Vt allolevaid tabeleid, et tuvastada sobiv hekslipikkuse
säte.

28 lõiketeraga peenestustrummel (tüüp 493)

Kahekäiguline käigukast (III) tavalise kuni pika
hekslipikkuse jaoks (standardvarustus)
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I – hekslipikkus, lõiketerade arv II – hekslipikkuse
käigukast, silokombain

III – rootorheedri ajam IV – kogumistrumli kiirus

2 x 14 lõiketera 2 x 7 lõiketera Käik Hammasratas p/min

5,1 mm (0,20 tolli) 10,2 mm (0,40 tolli) 1 51

6,0 mm (0,24 tolli) 12,0 mm (0,47 tolli) 1 51

6,9 mm (0,27 tolli) 13,8 mm (0,54 tolli) 1 51

7,7 mm (0,30 tolli) 15,4 mm (0,60 tolli) 1 51

8,6 mm (0,34 tolli) 17,2 mm (0,68 tolli)

1

2 64

6,9 mm (0,27 tolli) 13,8 mm (0,54 tolli) 1 51

7,7 mm (0,30 tolli) 15,4 mm (0,60 tolli) 1 51

8,6 mm (0,34 tolli) 17,2 mm (0,68 tolli) 2 64

9,4 mm (0,37 tolli) 18,8 mm (0,74 tolli) 2 64

10,3 mm (0,41 tolli) 20,6 mm (0,81 tolli) 2 64

11,1 mm (0,44 tolli) 22,2 mm (0,87 tolli) 2 64

12,0 mm (0,47 tolli) 24,0 mm (0,94 tolli)

2

2 64
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000317 -21-16JUN10-2/6

28 lõiketeraga peenestustrummel (tüüp 493)

Kahekäiguline käigukast (III) lühikese hekslipikkuse
jaoks (lisavarustus)
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I – hekslipikkus, lõiketerade arv II – hekslipikkuse
käigukast, silokombain

III – rootorheedri ajam IV – kogumistrumli kiirus

2 x 14 lõiketera 2 x 7 lõiketera Käik Hammasratas p/min

3,4 mm (0,13 tolli) 6,8 mm (0,27 tolli) 2 41

4,3 mm (0,17 tolli) 8,6 mm (0,34 tolli) 2 41

5,1 mm (0,20 tolli) 10,2 mm (0,40 tolli) 2 41

6,0 mm (0,24 tolli) 12,0 mm (0,47 tolli) 2 41

6,9 mm (0,27 tolli) 13,8 mm (0,54 tolli) 1 51

7,7 mm (0,30 tolli) 15,4 mm (0,61 tolli) 1 51

8,6 mm (0,34 tolli) 17,2 mm (0,68 tolli)

1

1 51

6,9 mm (0,27 tolli) 13,8 mm (0,54 tolli) 1 51

7,7 mm (0,30 tolli) 15,4 mm (0,61 tolli) 1 51

8,6 mm (0,34 tolli) 17,2 mm (0,68 tolli) 1 51

9,4 mm (0,37 tolli) 18,8 mm (0,74 tolli)

2

1 51
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000317 -21-16JUN10-3/6

24 lõiketeraga peenestustrummel (tüüp 493)

Kahekäiguline käigukast (III) tavalise kuni pika
hekslipikkuse jaoks (standardvarustus)
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I – hekslipikkus, lõiketerade arv II – hekslipikkuse
käigukast, silokombain

III – rootorheedri ajam IV – kogumistrumli kiirus

2 x 12 lõiketera 2 x 6 lõiketera Käik Hammasratas p/min

6 mm (0,24 tolli) 12 mm (0,47 tolli) 1 51

7 mm (0,28 tolli) 14 mm (0,55 tolli) 1 51

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 1 51

9 mm (0,35 tolli) 18 mm (0,71 tolli) 1 51

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli)

1

2 64

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 1 51

9 mm (0,35 tolli) 18 mm (0,71 tolli) 1 51

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli) 2 64

11 mm (0,43 tolli) 22 mm (0,87 tolli) 2 64

12 mm (0,47 tolli) 24 mm (0,94 tolli) 2 64

13 mm (0,51 tolli) 26 mm (1,02 tolli) 2 64

14 mm (0,55 tolli) 28 mm (1,10 tolli)

2

2 64
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000317 -21-16JUN10-4/6

24 lõiketeraga peenestustrummel (tüüp 493)

Kahekäiguline käigukast (III) lühikese hekslipikkuse
jaoks (lisavarustus)
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I – hekslipikkus, lõiketerade arv II – hekslipikkuse
käigukast, silokombain

III – rootorheedri ajam IV – kogumistrumli kiirus

2 x 12 lõiketera 2 x 6 lõiketera Käik Hammasratas p/min

4 mm (0,16 tolli) 8 mm (0,31 tolli) 2 41

5 mm (0,20 tolli) 10 mm (0,39 tolli) 2 41

6 mm (0,24 tolli) 12 mm (0,47 tolli) 2 41

7 mm (0,28 tolli) 14 mm (0,55 tolli) 2 41

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 1 51

9 mm (0,35 tolli) 18 mm (0,71 tolli) 1 51

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli)

1

1 51

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 1 51

9 mm (0,35 tolli) 18 mm (0,71 tolli) 1 51

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli) 1 51

11 mm (0,43 tolli) 22 mm (0,87 tolli)

2

1 51
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000317 -21-16JUN10-5/6

20 lõiketeraga peenestustrummel (tüüp 493)

Kahekäiguline käigukast (III) tavalise kuni pika
hekslipikkuse jaoks (standardvarustus)

K
M
10
01
22
0
—
U
N
—
16
JU

N
10

I – hekslipikkus, lõiketerade arv II – hekslipikkuse
käigukast, silokombain

III – rootorheedri ajam IV – kogumistrumli kiirus

2 x 10 lõiketera 2 x 5 lõiketera Käik Hammasratas p/min

7,3 mm (0,29 tolli) 14,7 mm (0,58 tolli) 1 51

8,5 mm (0,33 tolli) 17,0 mm (0,67 tolli) 1 51

9,7 mm (0,38 tolli) 19,3 mm (0,76 tolli) 1 51

10,8 mm (0,43 tolli) 21,7 mm (0,85 tolli) 1 51

12 mm (0,47 tolli) 24 mm (0,94 tolli)

1

2 64

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli) 1 51

11,2 mm (0,44 tolli) 22,4 mm (0,88 tolli) 1 51

12,4 mm (0,49 tolli) 24,8 mm (0,98 tolli) 2 64

13,6 mm (0,54 tolli) 27,2 mm (1,07 tolli) 2 64

14,8 mm (0,58 tolli) 29,6 mm (1,17 tolli) 2 64

16 mm (0,63 tolli) 32 mm (1,26 tolli) 2 64

17,2 mm (0,68 tolli) 34,4 mm (1,35 tolli)

2

2 64
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000317 -21-16JUN10-6/6

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B01 -21-05OCT20-1/6

20 lõiketeraga peenestustrummel (tüüp 493)

Kahekäiguline käigukast (III) lühikese hekslipikkuse
jaoks (lisavarustus)

K
M
10
01
22
0
—
U
N
—
16
JU

N
10

I – hekslipikkus, lõiketerade arv II – hekslipikkuse
käigukast, silokombain

III – rootorheedri ajam IV – kogumistrumli kiirus

2 x 10 lõiketera 2 x 5 lõiketera Käik Hammasratas p/min

5,0 mm (0,20 tolli) 10,0 mm (0,39 tolli) 2 41

6,2 mm (0,24 tolli) 12,3 mm (0,48 tolli) 2 41

7,3 mm (0,29 tolli) 14,7 mm (0,58 tolli) 2 41

8,5 mm (0,33 tolli) 17,0 mm (0,67 tolli) 2 41

9,7 mm (0,38 tolli) 19,3 mm (0,76 tolli) 1 51

10,8 mm (0,43 tolli) 21,7 mm (0,85 tolli) 1 51

12,0 mm (0,47 tolli) 24,0 mm (0,94 tolli)

1

1 51

10,0 mm (0,39 tolli) 20,0 mm (0,79 tolli) 1 51

11,2 mm (0,44 tolli) 22,4 mm (0,88 tolli) 1 51

12,4 mm (0,49 tolli) 24,8 mm (0,98 tolli) 1 51

13,6 mm (0,53 tolli) 27,2 mm (1,07 tolli)

2

1 51

Lõikepikkus ja trumli kiirused hekselditega
930–990 (tüübid 494, 497, 498, 499, 502)
Lõikepikkuse eelvalik hekseldil

Silokombainil valitakse ligikaudne hekslipikkus lülitiga (A).
(Vt silokombaini kasutusjuhendit.)

2-käiguline käigukast

Rootorheedri kahekäiguline käigukast on saadaval kolmes
versioonis:

• kiiruse suurendamine tavalise kuni pika hekslipikkuse
jaoks (standardvarustus);
• kiiruse vähendamine pika hekslipikkuse jaoks 36
lõiketeraga peenestustrumliga (lisavarustus);
• kiiruse vähendamine lühikese hekslipikkuse jaoks
(lisavarustus).

Vt allolevaid tabeleid, et tuvastada sobiv lõikepikkuse säte.

K
M
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02
33
4
—
U
N
—
29
JU

N
12

A—Lüliti
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B01 -21-05OCT20-2/6

36 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 494,
497, 498, 499, 502)

Kahekäiguline käigukast (II) tavalise lõikepikkuse
jaoks (standardvarustus)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I – lõikepikkus, lõiketerade arv II – rootorheedri ajam III – kogumistrumli kiirus

2 x 18 lõiketera 2 x 9 lõiketera Käik p/min

4 mm (0,16 tolli) 8 mm (0,31 tolli) 1 51

4,7 mm (0,18 tolli) 9,4 mm (0,37 tolli) 1 51

5,3 mm (0,21 tolli) 10,6 mm (0,42 tolli) 1 51

6,0 mm (0,24 tolli) 12,0 mm (0,47 tolli) 1 51

6,7 mm (0,26 tolli) 13,4 mm (0,52 tolli) 2 64

7,3 mm (0,29 tolli) 14,6 mm (0,57 tolli) 2 64

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 2 64

8,7 mm (0,34 tolli) 17,4 mm (0,68 tolli) 2 64

9,3 mm (0,37 tolli) 18,6 mm (0,73 tolli) 2 64
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B01 -21-05OCT20-3/6

36 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 494,
497, 498, 499, 502)

Kahekäiguline käigukast (II) lühikese lõikepikkuse
jaoks (lisavarustus)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I – lõikepikkus, lõiketerade arv II – rootorheedri ajam III – kogumistrumli kiirus

2 x 18 lõiketera 2 x 9 lõiketera Käik p/min

2,7 mm (0,11 tolli) 5,4 mm (0,21 tolli) 2 41

3,3 mm (0,13 tolli) 6,6 mm (0,26 tolli) 2 41

4,0 mm (0,16 tolli) 8,0 mm (0,31 tolli) 2 41

4,7 mm (0,18 tolli) 9,4 mm (0,37 tolli) 2 41

5,3 mm (0,21 tolli) 10,6 mm (0,42 tolli) 1 51

6,0 mm (0,24 tolli) 12,0 mm (0,47 tolli) 1 51

6,7 mm (0,26 tolli) 13,4 mm (0,52 tolli) 1 51

7,3 mm (0,29 tolli) 14,6 mm (0,57 tolli) 1 51
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B01 -21-05OCT20-4/6

36 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 494,
497, 498, 499, 502)

Kahekäiguline käigukast (II) pika lõikepikkuse jaoks
(lisavarustus)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I – lõikepikkus, lõiketerade arv II – rootorheedri ajam III – kogumistrumli kiirus

2 x 18 lõiketera 2 x 9 lõiketera Käik p/min

6,0 mm (0,24 tolli) 12,0 mm (0,47 tolli) 1 51

6,7 mm (0,26 tolli) 13,4 mm (0,52 tolli) 2 74

7,3 mm (0,29 tolli) 14,6 mm (0,57 tolli) 2 74

8,0 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 2 74

8,7 mm (0,34 tolli) 17,4 mm (0,68 tolli) 2 74

9,3 mm (0,37 tolli) 18,6 mm (0,73 tolli) 2 74

10,0 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli) 2 74

10,7 mm (0,42 tolli) 21,4 mm (0,84 tolli) 2 74

11,3 mm (0,44 tolli) 22,6 mm (0,88 tolli) 2 74

12,0 mm (0,47 tolli) 24 mm (0,94 tolli) 2 74
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Rootorheedriga töötamine

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B01 -21-05OCT20-5/6

24 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 494,
497, 498, 499, 502)

Kahekäiguline käigukast (II) tavalise lõikepikkuse
jaoks (standardvarustus)

K
M
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02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I – lõikepikkus, lõiketerade arv II – rootorheedri ajam III – kogumistrumli kiirus

2 x 12 lõiketera 2 x 6 lõiketera Käik p/min

6 mm (0,24 tolli) 12 mm (0,47 tolli) 1 51

7 mm (0,28 tolli) 14 mm (0,55 tolli) 1 51

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,63 tolli) 1 51

9 mm (0,35 tolli) 18 mm (0,71 tolli) 1 51

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli) 2 64

11 mm (0,43 tolli) 22 mm (0,87 tolli) 2 64

12 mm (0,47 tolli) 24 mm (0,94 tolli) 2 64

13 mm (0,51 tolli) 26 mm (1,02 tolli) 2 64

14 mm (0,55 tolli) 28 mm (1,10 tolli) 2 64
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000B01 -21-05OCT20-6/6

24 lõiketeraga lõiketrummel (tüübid 494,
497, 498, 499, 502)

Kahekäiguline käigukast (II) lühikese lõikepikkuse
jaoks (lisavarustus)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I – lõikepikkus, lõiketerade arv II – rootorheedri ajam III – kogumistrumli kiirus

2 x 12 lõiketera 2 x 6 lõiketera Käik p/min

4 mm (0,16 tolli) 8 mm (0,31 tolli) 2 41

5 mm (0,20 tolli) 10 mm (0,39 tolli) 2 41

6 mm (0,24 tolli) 12 mm (0,47 tolli) 2 41

7 mm (0,28 tolli) 14 mm (0,55 tolli) 2 41

8 mm (0,31 tolli) 16 mm (0,62 tolli) 1 51

9 mm (0,35 tolli) 18 mm (0,71 tolli) 1 51

10 mm (0,39 tolli) 20 mm (0,79 tolli) 1 51

11 mm (0,43 tolli) 22 mm (0,87 tolli) 1 51
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,000035C -21-03DEC14-1/3

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000035C -21-03DEC14-2/3

CLAASi silokombaini käiguvaliku
reguleerimine mitmekäigulise ajamiga
CLAASi mitmekäigulisel ajamil on 4 käiku.

Esimesed 2 käiku saab valida, pöörates mutrit (B) ajami
välisküljel.

Kogu mitmekäigulist ajamit saab pöörata veel 2 käigu (A)
valimiseks.

Kui ajam on näidatud asendis, saab valida esimese ja
teise käigu.

A—Ajami asend esimese ja
teise käigu jaoks

B—Mutter (rakendatud on teine
käik)

K
M
21
79
87

—
U
N
—
15
S
E
P
14

Mitmekäigulise ajami pööramine

Kolmanda ja neljanda käigu valimiseks tuleb ajamit
pöörata ümber kesktelje.

Selleks toimige nii.

1. Eemaldage kardaanliigend (A) ajamilt.

2. Keerake lahti sisekuuskantpoldid (B).

A—Kardaanliigend B—Sisekuuskantpoldid

K
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,000035C -21-03DEC14-3/3

KM00321,0000B04 -21-05OCT20-1/1

3. Pöörake ajamit (C) 180°.

MÄRKUS: Ajamit saab pöörata ilma seda eemaldamata.

4. Pingutage sisekuuskantpoldid (D) ettenähtud
momendiga.

Tehnilised andmed
Ajam, sisekuuskantpol-
did—Pingutusmoment.............................................95 Nm (70 naeljalga)

5. Paigaldage uuesti kardaanliigend (E) ja kaitsekate (F).

C—Veorattad
D—Sisekuuskantpoldid

E—Kardaanliigend
F—Kaitsekate

K
M
21
91
81

—
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N
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S
E
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P
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Lõikepikkuse ja käigu valik CLAASi
silokombaini mitmekäigulise reduktoriga
Vt allolevaid tabeleid, et tuvastada sobiv hekslipikkuse
säte.

MÄRKUS: Hallil taustal hekslipikkused võivad teatud
tingimustes põhjustada probleeme materjalivoos.

Lõikepikkus, mm

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Käiguvalik (4 käiku)

20 teraga
peenestus-
trummel

- - 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

24 teraga lõi-
ketrummel

- 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4

28 teraga lõi-
ketrummel 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 - -

36 teraga lõi-
ketrummel 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 - - - - -

TÄHTIS: Muutuva lisaseadme ajamiga varustatud
Claasi tüübi 498, 499 ja 502 hekseldid võivad
muuta kiirust lõikepikkuse sätete piires. Väga
suure trumlikiiruse ennetamiseks ei saa te siin
kasutada mitmekäigulise ajami 4. käiku.

MÄRKUS: Kui 3. käiku käitatakse maksimaalse muutuva
kiirusega, vastab see 4. käigule.
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000B02 -21-05OCT20-1/1

KM00321,0000212 -21-16FEB10-1/1

Juhtimisabi kaliibrimine (rootorheeder
CLAASi hekseldil)
CLAASi silokombainid, tüübid 492 ja 493

Lahutage kaliibrimispistik (A).

TÄHTIS: ÄRGE kaliibrimispistikut (A) uuesti
ühendage.

CLAASi hekseldi tüübid 494, 496 ja 500.

Lahutage kaliibrimispistik (A) enne juhtimisabi kaliibrimist.

MÄRKUS: Juhtimisabi kaliibrimisjuhised leiate
silokombaini kasutusjuhendist.

TÄHTIS: Pärast juhtimisabi kaliibrimist ühendage
uuesti kaliibrimispistik (A).

A—Kaliibrimispistik

K
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Saagikoristus – üldist
Enne koristust tehke järgmist.
- Pöörake rootorheeder välja.
- Reguleerige kogumistrumlite töökiirust.

TÄHTIS: Vältige sidurite asjatut kulumist. Valige
edasikäik alati tühikäigu ajal.

1. Laske silokombaini mootoril töötada tühikäigul.
2. Lülitage rootorheeder sisse.
3. Oodake, kuni kogumistrumlid ja ketaslõikurid on

jõudnud oma õige töökiiruseni.

TÄHTIS: Enamasti on saaki kõige parem lõigata
selle lamamissuunal täisnurga all. Sel viisil
saab tavaliselt kõige ühtlasema saagivoolu.

TÄHTIS: Jälgige saagi voolu kogu aeg.

4. Sõitke põllule sisse suhteliselt kõrgel kiirusel, et
saavutada kiirelt ühtlane saagivool.
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,000081C -21-05JUL18-1/2

KM00321,000081C -21-05JUL18-2/2

Kogutaimesilo koristus
Kui täistaimesilo koristamisel on saagivool mitterahuldav,
eemaldage trumlitelt ja rootorheedrilt juhttorud (A).

MÄRKUS: Kahel sisemisel trumlil pole eemal-
datavaid juhttorusid.

A—Juhttorud

K
M
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—
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N
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Eemaldage rootorheedri mõlemal küljel juhikud (B)
sisemiste söötetrumli puhastitest (A).

MÄRKUS: Välised juhikud (C) võivad masina külge jääda.

MÄRKUS: Joonisel on näidatud 12-realine
rootorheeder 390plus.

A—Söötetrumli puhastid
B—Juhikud (seespool)

C—Juhikud (väljaspool)

K
M
31
89
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—
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N
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Rootorheedriga töötamine

KM00321,0000156 -21-03APR09-1/1

Hüdraulikasüsteem
Hüdraulikarõhk ei tohi ületada 21000 kPa (210 baari,
3046 psi).
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Lisaseadmed

KM00321,0000272 -21-16FEB10-1/1

KM00321,0000289 -21-24FEB10-1/1

Spetsiaalne reajuhiku komplekt (juhtimisabi)
Silokombainiga sõitmisel on 90% juhi tähelepanust
pööratud roolimisele. Masina kõigi funktsioonide
kasutamine on niisiis võimalik ainult tänu täiustatud
juhtimissüsteemile.

Lisavarustusena on kaasas spetsiaalne komplekt, mille
koostises on:

• (1) andurisüsteem koos ühendusjuhtmetega,
• (1) kinnitusdetailide komplekt rootorheedrile
kinnitamiseks, ja
• (1) monteerimisjuhend.

Kõrguse automaatjuhtimise komplekt
Automaatse kõrgusejuhtimise süsteem koosneb kahest
välimistel jaotitel paiknevast andurist, mis puudutavad
(jälgivad) maapinna kontuuri ja hoiavad rootorheedrit
maapinnaga paralleelselt.

SPFH peamine juhtplokk teisendab andurite
elektriimpulsid hüdraulikaõli koguseks. Kõrguse

automaatjuhtimise kasutusjuhised leiate silokombaini
kasutusjuhendist.

Sõltuvalt õlikogusest silinder sirutub välja või tõmbub
sisse, nii et rootorheeder on alati maapinnaga paralleelselt.
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Rikkeotsing

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,00002E4 -21-01APR14-1/2

Rootorheedri rikete kõrvaldamine

ETTEVAATUST: Enne reguleerimis- või
hooldustööde tegemist seisake alati mootor,

eemaldage süütevõti ja oodake, kuni kõik
liikuvad osad on seiskunud.

Tunnus Probleem Lahendus

Võimsustarve muutub liiga
suureks.

Nürid lõiketerad Asendage lõiketerad.

Defektsed puhastajad Paigaldage uued puhastid.

Pöörlevad terad ei pöörle ühtlaselt. Pöörlevate lõiketerade alla on
kogunenud lehti; mustus trumlite
piirkonnas.

Puhastage pöörlevate lõiketerade
ümbrust iga päev või järjest töötades
vastavalt vajadusele.

Defektsed puhastid Paigaldage uued puhastid.

Rootorheeder vibreerib Asümmeetrilistest lõiketeradest
tingitud tasakaalutus

Asendage paaris lõiketerad.

Üks puhastajatest on katki. Asendage mõlemad puhastajad.

Tasakaalutus, mida põhjustab
lõiketera sisse sattunud mustus

Puhastage pöörlev lõiketera.

Pöörleva lõiketera vertikaallõtk on
liiga suur

Rihtige lõiketerad või paigaldage
uued.

Kattelehtede kogunemine
puhastitesse

Puhastid pole õiges asendis. Vt peatükki Hooldus.

Kõrsi lükatakse ettepoole enne
lõikamist (pikk, ebatasane tüü)

Väikestesse jaotitesse on kogunenud
lehed.

Puhastage jaotid.

Üks puhastajatest on katki. Asendage mõlemad puhastajad.

Pöörlevad lõiketerad on nürid Vahetage lõiketerad.

Käigukast kuumeneb üle Käigukastis on liiga palju või liiga
vähe õli.

Kontrollige käigukastis õlitaset.

Kogumis- või etteandetrumlid
ei pöörle enam (pöörlevad terad
jätkavad pöörlemist).

Saak on kogunenud etteandealasse. Reverseerige silokombaini
etteandevaltse. Vajadusel korrake.

Defektne käigukast Võtke ühendust KEMPERi
esindusega.

Välimised kogumistrumlid ja
pöörlevad lõiketerad ei pöörle
enam

Nukksiduri rike (lülituskaelus) Võtke ühendust KEMPERi
esindusega.

Heedri kogu vasak või parem pool
lõpetab pöörlemise.

Vasak- või parempoolse hõõrdsiduri
rike

Võtke ühendust KEMPERi
esindusega.

Ummistus välise klappimissüs-
teemi hüdrosüsteemis

Võõrkeha (nt vili või liiv) on piiraja
ummistanud.

Võtke ühendust KEMPERi
esindusega.
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Rikkeotsing

KM00321,00002E4 -21-01APR14-2/2

Tunnus Probleem Lahendus

Juhtimisabi kaliibrimine ei
toimi (rootorheeder CLAASi
silokombainil)

Kaliibrimispistik on jätkuvalt
ühendatud.

Lahutage kaliibrimispistik enne
juhtimisabi kaliibrimist.

Anduri pinge on vale Kontrollige pingenäite.

Reaotsija on kumerusest tulenevalt
andurile liiga lähedal, seega on
pingeväärtus liiga kõrge.

Liigutage reaotsija sirgesse
asendisse.

Anduri valikupistik pole silokombaini
järgi reguleeritud.

Tõstke anduri valikupistik digitaal-
(klemm 3) või analoogasendisse
(klemm 1 või 2). Vt roolivõimendi
monteerimisjuhiseid.

UCC karbi rike Kontrollige UCC karpi, vajaduse
korral vahetage.

Lühis juhtmetes. Kontrollige juhtmestikku.

Juhtimisabi ei reageeri
(rootorheeder CLAASi
silokombainil)

Juhtimisabi on kaliibrimata Kaliibrige juhtimisabi.

Juhtimisabi keerab vastassuunas
(rootorheeder CLAASi
silokombainil)

Valed pingenäidud Kontrollige pingenäite.

Signaaljuhtmed on valepidi Kontrollige signaaljuhet ja vajaduse
korral vahetage.

UCC karbi rike Kontrollige UCC karpi, vajaduse
korral vahetage.
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Määrimine ja perioodiline hooldus

OUKM001,0000012 -21-15FEB05-1/1

KM00321,00002CB -21-03MAY10-1/1

KM00321,00002CC -21-30APR10-1/1

Hooldusintervallid

ETTEVAATUST: Enne reguleerimis- või
hooldustööd tuleb alati teha järgmised toimingud.
- Lülitage masin välja.
- Võtke süütevõti välja.
- Oodake, kuni kõik liikuvad osad on
täielikult seisma jäänud.

TÄHTIS: Siin toodud välbad on mõeldud keskmiste
töötingimuste jaoks. Raskete töötingimuste
korral võib vajalikuks osutuda sagedasem
määrimine või õlivahetus.

TÄHTIS: Vahetage välja kahjustatud osad.
Kõik lõdvalt kinni olevad poldid tuleb uuesti
õige pingutusmomendini kinni keerata.

Enne määrdepritsi kasutamist puhastage määrdeniplid.
Asendage puuduvad ja kahjustatud määrdeniplid
koheselt. Kui uus nippel määret sisse ei võta, eemaldage
see ja kontrollige, ega määrdekanal ole blokeeritud.

Tehke siin peatükis nimetatud määrimis- ja hooldustööd
ka enne ja pärast iga koristushooaega.

Määrimine
Valige määre vastavalt NLGI konsistentsi klassile ja
eeldatavale õhutemperatuuride vahemikule hooldusvälba
kestel.

Soovitatav määre on AVIA AVIALITH 2 EP.

Teisi määrdeid võib kasutada, kui need vastavad
allkirjeldatud tehnilistele nõuetele:

NLGI kvaliteediklass GC-LB

TÄHTIS: Mõni määrdetahkesti tüüp ei sobi teistega
kokku. Enne mitut tüüpi määrete segamist
võtke ühendust määrdeainete müüjaga.
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Ajamite vedelmääre
Söötetrumlite silinderhammasratastega keskreduktorid
on täidetud vedelmäärdega.

Soovitame allnimetatud vedelmäärdeid.

Tootja Nimetus

ARAL ARALUB FDP 00

BP ENERGREASE HT 00 EP

TEXACO STARFAK E 900

WESTFALEN GRESANAT X 00

Teisi vedelmäärdeid võib kasutada, kui need vastavad
allnimetatud tehnilistele nõuetele:

NLGI kvaliteediklass NLGI 00
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,0000195 -21-10JUN09-1/1

KM00321,0000196 -21-10JUN09-1/1

Käigukastiõli
Valige õli viskoossusklass vastavalt enne järgmist
õlivahetust oodatavale õhutemperatuuride vahemikule.

Käigukastiõli peab olema API kvaliteediklassiga GL-5.
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Peakäigukasti hõõrdsiduri jahutusvedelik

Peakäigukasti hõõrdsiduri jahutussüsteem on täidetud
jahutusvedelikuga, mis pakub kaitset korrosiooni vastu
ning külmumiskindlust temperatuurini –37 °C (–34 °F).

Kasutage madala silikaadisisaldusega etüleenglükooli
baasil jahutusvedeliku kontsentraati. Segu peab
koosnema 50% kontsentraadist ja 50% veest.

Jahutusvedeliku kontsentraat peab olema selline, mis
pakub kaitset jahutussüsteemi malm- ja alumiiniumosade
kavitatsiooni vastu.

Segu 50% etüleeniga jahutusvedelikust ja veest tagab
kaitse temperatuuril kuni –37 °C (–34 °F). Kui on vajalik
suurem külmumiskindlus, siis pöörduge nõu saamiseks
KEMPERi esindaja poole.

Vee kvaliteet mõjutab jahutussüsteemi tööd.
Etüleenglükooli alusel valmistatud jahutusvedeliku
kontsentraadi segamiseks on soovitatav kasutada
destilleeritud, deioniseeritud või demineraliseeritud vett.

Jahutusvedeliku vahetusvälbad

Laske peakäigukasti hõõrdsiduri jahutusvedelik
välja, loputage jahutussüsteem ja täitke see uue
jahutusvedelikuga esimese 3 aasta või 3000 töötunni
järel. Ettenähtud vahemike järel laske jahutusvedelik
välja, loputage jahutussüsteem ja täitke see uue
jahutusvedelikuga.
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,0000197 -21-10JUN09-1/1

KM00321,0000198 -21-10JUN09-1/1

DX,LUBST -21-11APR11-1/1

KM00321,00002CD -21-03MAY10-1/1

Alternatiivsed ja sünteetilised määrdeained

Teatud geograafilistes piirkondades võivad töötingimused
nõuda siinses juhendis toodust erinevate määrdeainete
kasutamist.

Mõnedmäärdeained ei pruugi teie asukohas saadaval olla.

Kui teil tekib selles osas küsimusi, pöörduge KEMPERi
esindaja poole.

Sünteetilisi määrdeaineid võib kasutada, kui need
vastavad selles juhendis toodud kvaliteedinõuetele.

Siinses juhendis toodud piirtemperatuurid ja
hooldusvälbad kehtivad nii tavaliste kui ka sünteetiliste
määrdeainete kohta.

Regenereeritud määrdeaineid (ümbertöötlusprodukte)
võib kasutada, kui need vastavad kvaliteedinõuetele.

Määrdeainete segamine

Erinevaid õlisorte või -marke ei tohi üldjuhul omavahel
segada. Õlitootjate poolt kasutatavad manused on valitud
selliselt, et õlid vastaksid kindlatele spetsifikatsioonidele
ja kvaliteedinõuetele.

Mitme õli segamine võib kahjustada manuste soovitud
mõju ja vähendada määrivat toimet.

Kui teil tekib selles osas küsimusi, pöörduge KEMPERi
esindaja poole.

Määrdeainete hoiustamine

Masinad töötavad suurima efektiivsusega üksnes siis, kui
tarvitatakse puhtaid määrdeaineid.

Kasutage kõigi määrdeainete jaoks puhtaid mahuteid.

Hoiustage määrdeained ja määrdeainete mahutid
kaitstuna tolmu, niiskuse ja muu saastumise eest. Hoidke
nõusid külili asendis, et vältida vee ja mustuse kogunemist.

Jälgige, et kõik mahutid oleksid tähistatud nii, et nende
sisu on võimalik kindlaks teha.

Kõik vanad mahutid koos seal olevate määrdejääkidega
likvideerige eeskirjade kohaselt.

Kasutage KEMPERi originaalvaruosi
KEMPERi originaalvaruosad on valmistatud spetsiaalselt
KEMPERi masinatele.

Muud varuosad ei ole KEMPERi kontrollitud ega heaks
kiidetud. Selliste toodete paigaldamine ja kasutamine
võib avaldada negatiivset mõju KEMPERi masinate
konstruktsioonilistele eripäradele ja seega mõjustada
nende turvalisust.

Vältige seda riski, kasutades üksnes KEMPERi
originaalvaruosi.

K
M
10
01
19
6
—
U
N
—
03
M
AY

10

50-3 101620

PN=101



Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,0000B05 -21-05OCT20-1/1

Käigukastide ja õlitasemete ülevaade
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Näidatud on rootorheeder 390plus

A—Õli väljalaskekork
B—Õli täitekork
D—Õlitaseme kontrollkork
1—Etteandetrumlite

silinderhammasratastega
keskreduktor (täidetud kogu
tööeaks vedelmäärdega)

2—Silinderhammasratastega
keskreduktor – 1,0 l (0,26 USA
gallonit)

3—Põiki asetseva
etteandetrumlite
silinderhammasratastega
keskreduktor – 0,85 l (0,22
USA gallonit)

Rootorheedri käigukastid

MÄRKUS: Rootorheedril 390plus on kaheksa, heedril
375plus kuus, heedril 360plus neli ja heedril
345plus on kaks silinderhammasrataste ajamit
(4) põiki asetseva trumli jaoks

Õlitaseme kontrollimine

Tõstke rootorheeder kergelt üles, nii et see jääb
horisontaalasendisse, seejärel kontrollige õlitaset
jõuülekannetes ja koonushammasratta ajamites. Õlitase
on piisav, kui see ulatub õlitaseme kontrollkorgi (D)
alumise ääreni.
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,0000B06 -21-05OCT20-1/1

Käigukast – heedri trumlid
TÄHTIS: Erinevatelt tarnijatelt on saadaval kaks

silinderhammasratastega keskreduktori seeriat.

• Silinderhammasratastega keskreduktori
seeria 1 tugevdusribidega (E) ja õli
väljalaskekorgiga (A) keskel.
• Silinderhammasratastega keskreduktori
seeria 2 õli väljalaskekorgiga (A) küljel.

Olenevalt silinderhammasratastega keskreduktori
seeriast on õlitase erinev. Valage õli õiges koguses.
Vaadake selles peatükis jaotist Heedri trumli
silinderhammasratastega keskreduktorid, seeria 1 –
õlitasemed või Heedri trumli silinderhammasratastega
keskreduktorid, seeria 2 – õlitasemed.

A—Õli väljalaskekork
E—Tugevdusribid

1—Silinderhammasratastega
keskreduktor, seeria 1

2—Silinderhammasratastega
keskreduktor, seeria 2
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Silinderhammasratastega keskreduktor, seeria 1

K
M
41
71
06

—
U
N
—
01
S
E
P
20

Silinderhammasratastega keskreduktor, seeria 2
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Määrimine ja perioodiline hooldus

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,0000B07 -21-05OCT20-1/2

Heedri trumli silinderhammasratastega keskreduktorid, seeria 1 – õlitasemed
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Rootorheedri mudelil 390plus kasutatakse kahtteist heedri
trumli silinderhammasratastega keskreduktorit (1), mudelil
375plus kümmet, mudelil 360plus kaheksat ja mudelil 345plus
kuut.

TÄHTIS: Veenduge, et õhutuskorgid (C) oleks alati
paigaldatud nii, nagu on joonisel näidatud. See
hoiab ära õlilekke rootorheedri ülespööramisel.

A—Õli väljalaskekork
B—Õli täitekork
C—Õhutuskork

D—Õlitaseme kontrollkork
E—Tugevdusribid
1—Heedri trumli silinderham-

masratastega keskreduktor
– 8,5 l (2,25 gallonit) K
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Silinderhammasratastega keskreduktor, seeria 1
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,0000B07 -21-05OCT20-2/2

Õlitaseme kontrollimine

Enne kogumistrumli silinderhammasratastega
keskreduktorite (1) õlitaseme kontrollimist tõstke
rootorheeder üles 8° nurga all.

MÄRKUS: Nurga määramiseks pange kandilise toru
ääriku pinnale (A) goniomeeter. Tõstke rootorheeder
üles, kuni saavutatud on vertikaalne nurk 82°.

Kontrollige heedri trumli silinderhammasratastega
keskreduktorite (1) õlitaset. Õlitase peaks nüüd ulatuma
õlitaseme kontrollkorgi alumise ääreni.

1—Heedri trumli silinderham-
masratastega keskreduktor

A—Ääriku otspind
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,0000B08 -21-05OCT20-1/1

Heedri trumli silinderhammasratastega keskreduktorid, seeria 2 – õlitasemed
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Rootorheedri mudelil 390plus kasutatakse kahtteist heedri
trumli silinderhammasratastega keskreduktorit (2), mudelil
375plus kümmet, mudelil 360plus kaheksat ja mudelil 345plus
kuut.

Õlitaseme kontrollimine

Tõstke rootorheedrit veidi, et see oleks horisontaalne.
Õlitase peaks nüüd ulatuma õlitaseme kontrollkorgi (D)
alumise ääreni.

A—Õli väljalaskekork
B—Õli täitekork
C—Õhutuskork

D—Õlitaseme kontrollkork
2—Heedri trumli silinderham-

masratastega keskreduktor
– 2 l (0,53 gallonit)

3—Keskreduktor – täidetud
õliga kogu tööeaks
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Silinderhammasratastega keskreduktor, seeria 2
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,00008BB -21-26FEB19-1/3

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,00008BB -21-26FEB19-2/3

Sisendülekande õlitasemete ülevaade
Rootorheeder CLAASi silokombainil

A—Käigukast – 4,3 l (1,14 USA
gallonit)

B—Kiirühendusmuhvi
keskreduktor (lisavarustus)
1 l (0,26 USA gallonit)

C—4-käiguline käigukast
(lisavarustus) 1,25 l (0,33
USA gallonit)
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Manuaalkäigukast
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Kiirühendusmuhvi keskreduktor (lisavarustus)
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4-käiguline käigukast (lisavarustus)

Rootorheeder KRONE silokombainil

Rootorheedrid seerianumbrini 131199:

Keskreduktor (A) täidetakse õliga HD 85 W-140 – 0,9
l (0,24 USA gallonit)

Rootorheedrid alates seerianumbrist 131200:

Keskreduktor (A) täidetakse masinaõliga Mobil SHC 460
– 0,9 l (0,24 USA gallonit)

A—Keskreduktor – 0,9 l (0,24
USA gallonit) K
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,00008BB -21-26FEB19-3/3

KM00321,00002DD -21-10MAY10-1/1

KM00321,00002CF -21-03MAY10-1/1

KM00321,00002D0 -21-03MAY10-1/1

Rootorheeder FENDTi silokombainile

Rootorheedrid seerianumbrini 131199:

Keskreduktor (A) täidetakse õliga HD 85 W-140 – 0,9
l (0,24 USA gallonit)

Rootorheedrid alates seerianumbrist 131200:

Keskreduktor (A) täidetakse masinaõliga Mobil SHC 460
– 0,9 l (0,24 USA gallonit)

A—Keskreduktor – 0,9 l (0,24
USA gallonit) K
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Õlivahetus
TÄHTIS: Õli tuleb ajamites vahetada esimese 100

töötunni järel ja siis iga 500 töötunni järel.

Laske õli välja, kui see on kuum (s.t pärast töötamist).
Eemaldage täiteava kork (B) ja väljalaskekork (A) ning

laske õli sobivasse anumasse. Puhastage väljalaskekork
(A) enne uuesti paigaldamist. Lisage õige kogus õli.

TÄHTIS: Ärge täitke üle, sest see toob kaasa
ülekuumenemise ja õlilekke.

Iga 10 töötunni järel – pöörlevad lõiketerad
ja puhastid
Kontrollige kõiki pöörlevaid lõiketeri (A) ja puhasteid (B)
kulumise suhtes.

Vahetage kulunud osad välja (vaadake hoolduse
peatükki).

A—Pöörlev lõiketera B—Puhasti
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Iga 10 töötunni järel – kardaanliigend
Määrige määrdeainega.
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Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,00001B6 -21-17JUN09-1/1

KM00321,000031C -21-16JUN10-1/1

KM00321,000031D -21-16JUN10-1/1

Iga 10 töötunni järel – võnkraami alumised
rullikud
Määrige määrdeainega.
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Iga 50 töötunni järel – teljesõrmed ja hinged
(mudel 390plus)
Määrige määrdeainega.
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Iga 50 töötunni järel: sidurinukid
Puhastage kõik sidurinukid (vt nooli).

Määrige määrdeainega.

Lisaks kandke kiht määret sidurinukkide soonelisele
pinnale.
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KM00321,000031F -21-16JUN10-1/1

KM00321,000019E -21-05JUL12-1/1

Iga 50 töötunni järel – välimiste sektsioonide
hinged (390plus)
Määrige määrdeainega.

K
M
10
00
98
9
—
U
N
—
27
A
U
G
09

Iga 50 töötunni järel – välimiste sektsioonide
hinged (360plus, 375plus ja 345plus)
Määrige määrdeainega.
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KM00321,0000320 -21-16JUN10-1/1

KM00321,00002D6 -21-04MAY10-1/1

Iga 50 töötunni järel – hüdrosilindri
teljesõrmed (mudel 390plus)
Määrige määrdeainega.

MÄRKUS: Määrdeniplitele juurdepääsuks klappige
rootorheeder kokku.
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Iga 50 töötunni järel – võnkraami ülemised
rullikud
Määrige määrdeainega.

K
M
10
00
99
2
—
U
N
—
28
A
U
G
09

50-13 101620

PN=111



Määrimine ja perioodiline hooldus

KM00321,000019A -21-12JUN09-1/1

OUKM001,0000014 -21-15FEB05-1/1

ZX,688RHU009812 -21-01NOV97-1/1

KM00321,00002D7 -21-04MAY10-1/1

Iga 3 aasta järel – peakäigukasti hõõrdsiduri jahutusvedeliku vahetus

ETTEVAATUST: Kui hõõrdsidur on kuum, ei
tohi mingil tingimusel väljalaske-/täitmiskorki
(B) avada. Oodake, kuni hõõrdsidur on maha
jahtunud. Kõigepealt keerake korki (B) ühe
pöörde võrra lahti, et rõhk välja lasta.

Hõõrdsiduri (A) õõnsuse saab tühjaks lasta ja
uuesti täita. Selleks tuleb hõõrdsidur masina küljest
eemaldada. Seega on soovitatav pöörduda hõõrdsiduri
tühjendamiseks ja täitmiseks KEMPERi esindusse.

Tehnilised andmed
Peakäigukasti
hõõrdsiduri
õõnsus—Kogus...........................................................1,3 l (0,26 gallonit)
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Iga koristushooaja alguses
Enne kombainiga tööle asumist kontrollige peakäigukasti
hõõrdsidureid ja kogumistrumleid. Vaadake
hoolduspeatüki teemat Peakäigukasti hõõrdsidurite
rõhuvabastus.

Laske rootorheedril mõned minutid töötada. Siis
kontrollige kõiki laagreid. Kui märkate ülekuumenemist või
liigset lõtku, asendage vastav laager enne rootorheedriga
tööle asumist.

Igapäevane hooldus (vajadusel sagedamini)
Kontrollige kõiki puhastajaid (nüri või vales asendis
puhastaja põhjustab ummistusi ja tekitab ajamisüsteemi
ning hõõrdsidurite tarbetut koormust).

Pärast paaritunnist tööd kontrollige, kas kõik poldid on
kindlalt paigas. Seda tuleb teha ka pärast lõiketerade või
puhastajate vahetamist.

Puhastage kogumistrumlite, pöörlevate lõiketerade ja
puhastite ümbrus kattelehtedest ja kõrrejäänustest.

Kontrollige kõiki jõuülekandeid õlilekete suhtes.

Kontrollige lõiketeri ja vahetage kulunud terad välja
(nürid terad jätavad väga pikad tüüd ning tekitavad
ajamisüsteemile ja hõõrdsiduritele asjatut koormust).

Hooldus kord nädalas
Tehke kõik hooldustööd, mis on loetletud igapäevase
hoolduse jaotises.

Kontrollige, kas kõik poldid on pingutatud ettenähtud
momendiga (vt tabelit).

Eemaldage etteande- ja lõikealast võõrkehad.

Puhastage klapitavate sektsioonide sidurinukid ja
vedrukoost.

Kontrollige, kas sidurinukkide lülituspõrk liigub vabalt.

Kontrollige peakäigukasti hõõrdsidurit jahutusvedeliku
lekete suhtes. Lekke korral tuleb hõõrdsidur eemaldada
ja korda teha. Võtke ühendust KEMPERi esindusega.
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KM00321,00002D8 -21-04MAY10-1/1

Iga koristushooaja lõpul
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Rootorheeder 390plus

• Puhastage rootorheeder.
• Vahetage õli kõigis ajamites. Vt teemat Ajamite
üldvaade ja õlitasemed.
• Määrige kõiki määrdenipleid.
• Vaadake terve rootorheeder üle, otsides defektiga või
kulunud komponente. Tellige vajalikud varuosad kohe

oma KEMPERi esindajalt, nii jõuate need paigaldada
rahulikult enne järgmist koristushooaega.

TÄHTIS: Optimaalne töö on võimalik ainult korralikult
hooldatud haakeriistadega.

50-15 101620

PN=113



Hooldus

DX,TORQ2 -21-30MAY18-1/1

Meetermõõdus poltide ja kruvide pingutusmomendid
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Tugevusklass 4.8 Tugevusklass 8.8 või 9.8 Tugevusklass 10.9 Tugevusklass 12.9

Poldi või kruvi
mõõtmed

Kuuskant-
polta

Kraega poltb Kuuskant-
polta

Kraega poltb Kuuskant-
polta

Kraega poltb Kuuskant-
polta

Kraega poltb

N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

N·m lb-ft

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

Nominaalne pöördemoment tabelis toodud väärtuste, on üldiseks kasutamiseks
ainult koos õlikulust wrenching täpsuse vähenemine 20%, nagu käsitsi
dünamomeetrilist võtit.
Kui teatud rakenduste puhul on antud erinev pingutusmoment või
pingutusprotseduur, siis ÄRGE siinseid väärtusi kasutage.
Lukustusmutrite, roostevabast terasest kinnitusdetailide või kammitsate mutrite
puhul vaadake vastava rakenduse pingutusjuhiseid.

Asendage kinnitusdetailid sama või kõrgema tugevusklassi
detailidega. Kõrgema tugevusklassi kinnitusdetailide
kasutamisel pingutage need sama momendiga kui originaalid.

• Veenduge, et kinnitusdetailide keermed oleksid puhtad.
• Kandke õhuke kiht Hy-Gard™ või sellega võrdväärset õli kinnitusdetaili pea alla ja selle keermetele, nagu on näidatud järgmisel pildil.
• Kasutage õli vähesel määral, et üleliigne õli ei tekitaks umbavades võimalikku hüdraulilist lukustust.
• Jälgige, et keere haakuks kohe õigesti.

TS1741 —UN—22MAY18

aKuuskant toote tulbas toodud väärtused kehtivad ISO 4014 ja ISO 4017 kuuskantpeaga, ISO 4162 sise-
kuuskantpeaga ja ISO 4032 kuuskantmutrite kohta.
bKraega kuuskant toote tulbas toodud väärtused kehtivad ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 või EN 1665 kraega kuuskant toodete kohta.
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Hooldus

KM00321,0000321 -21-16JUN10-1/2

KM00321,0000321 -21-16JUN10-2/2

Peakäigukasti hõõrdsidurite rõhuvabastus

ETTEVAATUST: Enne hooldus- või
reguleerimistööde alustamist tehke ALATI
allnimetatud toimingud:
- seisake mootor;
- eemaldage süütevõti;
- oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.

Kaks peakäigukasti hõõrdsidurit (D) kaitsevad
rootorheedrit tarbetute koormuste eest. Niisiis on
oluline neid sidureid korralikult hooldada. Mudeli 390plus
pöördemoment on 1150 Nm (848,2 naeljalga) ja kõigil
muudel mudelitel 900 Nm (657 naeljalga).

TÄHTIS: Allnimetatud toimingud tuleb teha enne
rootorheedri esmakordset kasutamist ja
iga hooaja alguses.

1. Eemaldage poldid (B) ja kate (A).
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2. Pingutage poldid (C). See vähendab survet
siduriketastele.

3. Pöörake hõõrdsidurit käega.

TÄHTIS: Kui hõõrdsidurit ei saa käega pöörata,
tuleb see korraliku toimivuse tagamiseks
lahti võtta ja puhastada. Vaadake selle
peatüki teemasid Hõõrdsiduri eemaldamine
ja Hõõrdsiduri lahtivõtmine.

4. Keerake poldid (C) nii palju lahti, kui nende keere
võimaldab (ilma neid täielikult eemaldamata).

5. Paigaldage kate (A) poltidega (B).

TÄHTIS: Kord aastas on soovitatav lasta
hõõrdsidureid kontrollida KEMPERi esinduses.
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Hooldus

KM00321,000022D -21-01SEP09-1/6

KM00321,000022D -21-01SEP09-2/6

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000022D -21-01SEP09-3/6

Hõõrdsiduri eemaldamine
1. Eemaldage kate (A). Kõigepealt eemaldage poldid (B).

A—Kate B—Poldid
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2. Avage lukustusrõngad ja lükake neid sakkidega võllil
tagasi.
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3. Lükake sakkidega võlli ühes hõõrdsiduris nii, et see
tuleb teisest hõõrdsidurist täitsa välja.
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Hooldus

KM00321,000022D -21-01SEP09-4/6

KM00321,000022D -21-01SEP09-5/6

KM00321,000022D -21-01SEP09-6/6

4. Kinnitage sakkidega võll sobiva vahendiga libisemise
vastu.
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5. Liigutage hõõrdsidurit sakkidega võllile, nagu
näidatud. Eemaldage sakkidega võlliga hõõrdsidur.
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6. Eemaldage teine hõõrdsidur.

MÄRKUS: Pange hõõrdsidurid kokku vastupi-
dises järjekorras.
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Hooldus

KM00321,000019F -21-10AUG12-1/1

Hõõrdsiduri lahtivõtmine
Kui hõõrdsidurit ei saa käsitsi pöörata, nagu on kirjeldatud
teemas Peakäigukasti hõõrdsidurite rõhuvabastus,
võtke see lahti ja puhastage nõuetekohase toimivuse
tagamiseks. Toimige nii.

1. Eemaldage hõõrdsidurid rootorheedrist. Vaadake
selle peatüki teemat Hõõrdsiduri eemaldamine.

2. Pingutage mutrid (A). Sellega vabaneb rõhk
hõõrdplaatidele.

3. Kõigepealt eemaldage lukustuskaelus (I) korpusest
(B).

4. Siis eemaldage kõik hõõrdsiduri osad korpusest (B).

5. Puhastage kõik osad, eriti hõõrdkettad (C, E).
Vahetage kulunud osad välja.

6. Pange kõik osad uuesti kokku.

7. Paigaldage lukustuskaelus (I), nagu on näidatud
allpool pingutusmomendi teemas.

8. Keerake mutrid (A) lahti keerme lõpuni.

9. Paigaldage hõõrdsidur uuesti rootorheedrisse.

Pingutusmoment:

TÄHTIS: Ettenähtud pingutusmomenti ei tohi ületada:
mudelil 390plus 1150 Nm (848,2 naeljalga) ja kõigi
ülejäänudmudelite puhul 900 Nm (657 naeljalga).

Pingutusmomendi reguleerimiseks liigutatakse
lukustuskaeluse (I) profiili (F) väljapoole. Sõltuvalt
rootorheedri mudelist peavad lukustuskaeluse (I)
kinnituspead olema ühendatud sisemiste (H) või välimiste
(G) süvenditega.

Rootorheeder 390plus:

kinnitage lukustuskaeluse (I) kinnituspead korpuse (B)
sisemistesse süvenditesse.

Rootorheedrid 345plus, 360plus ja 375plus:

kinnitage lukustuskaeluse (I) ühenduspead korpuse (B)
välistesse süvenditesse.
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A—Mutter
B—Korpus
C—Hõõrdketas
D—Jahutusvedeliku mahuti –

1,3 l (0,34 gallonit)
— 0,65 l (0,17 gallonit) vett
— 0,65 l (0,17 gallonit) antifriisi

E—Hõõrdketas
F—Profiil
G—Väline süvend
H—Sisemine süvend
I— Lukustuskaelus
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Hooldus

Jätkub järgmisel leheküljel KM00321,000035F -21-09DEC14-1/2

Uute pöörlevate lõiketerade paigaldamine
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A—Kollane lõiketera
B—Must lõiketera

C—Puhasti (vastupäeva)
D—Klamber

E—Puhasti (päripäeva)
F—Lõikamise suund

ETTEVAATUST: Enne reguleerimist või
hooldustööde sooritamist tuleb alati teha
need toimingud:
- seisake mootor;
- eemaldage süütevõti;
- oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.

TÄHTIS: Pöörlevad lõiketerad tuleb paigaldada nii, et
nende otsad jääks lõikamise suunda (F).

1. Lõiketerad on erinevad.
Kokku on igale pöörlevale lõiketerale paigaldatud neli
tera.

- 2 kollast tera (A) ja
- 2 musta tera (B)

2. Terad paigaldatakse sellises järjestuses: 1 kollane, 1
must, 1 kollane ja 1 must tera.

TÄHTIS: Paigaldage terad nii, et kaetud
pool jääks üles.

3. Paigaldage puhasti (C) või (E), nagu on näidatud
paigaldusskeemil. Puhasti (C) on vastupäeva
pöörlemiseks ja puhasti (E) päripäeva pöörlemiseks.

MÄRKUS: Paigaldage puhastid (C) ja (E) nii, et nende
lõikeservad jääksid lõikamise suunda.

55-6 101620

PN=119



Hooldus

KM00321,000035F -21-09DEC14-2/2

KM00321,000022A -21-01SEP09-1/1

TÄHTIS: Kasutage puhastite paigaldamisel alati
tugevdusplaati (C).

Pingutage kõik terasegmentide ja puhastite kinnituspoldid
määratud pingutusmomendiga.

Tehnilised andmed
Poldid (M8)—Pingutus-
moment..........................................................................................28 Nm

20,65 naeljalga
Poldid (M10)—Pingutus-
moment..........................................................................................51 Nm

37,62 naeljalga

A—Poldid (M8)
B—Poldid (M10)

C—Tugevdusplaat
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Jaotite reguleerimine
Ummistuste ja viljakao vältimiseks tuleb jaotid (A) õigesti
reguleerida.

Säilitage alati vahekaugust (X) 1 - 7 mm (0,04 - 0,27 tolli).

Määratud vahet (X) saab reguleerida avade abil (vaadake
nooli).

Tehnilised andmed
Jaotid ja
trumlid—Vahekaugus.................................................................. 1–7 mm

0,04–0,27 tolli

A—Jaoti X—1–7 mm (0,04–0,27 tolli)
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Hooldus

KM00321,000022B -21-01SEP09-1/1

KM00321,000022C -21-01SEP09-1/1

Puhasti reguleerimise kontrollimine
Etteandekanali ummistumise vältimiseks tuleb puhastid
(A) paigutada kogumistrumlitele võimalikult lähedale.
Puhastid võivad trumleid kergelt puudutada.

Puhastit (A) saab reguleerida piluavade (B) abil.

A—Puhasti B—Piluga ava
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Puhastajate kontrollimine
Kontrollige puhastajate (A) seisundit regulaarselt,
vajadusel vahetage.

Kahjustatud või valesti reguleeritud puhastid koormavad
ajamit asjatult ja võivad põhjustada rikkeid rootorheedri
töös.

A—Puhastid
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Hooldus

KM00321,0000541 -21-14JUN16-1/1

KM00321,00002E6 -21-31MAR14-1/1

Puhastite reguleerimine kaldtransportööri
trumlitel
Sissevõtukanali ummistuste vältimiseks ei tohi puhasti (A)
ja juhtplaadi (B) vahekaugus ületada 0,5 mm. Vajaduse
korral reguleerige puhasteid (A) noolega näidatud suunas.

Tehnilised andmed
Puhastid (A) ja juhtplaat
(B)—Vahekaugus......................................................................... 0,5 mm

0,02 tolli

TÄHTIS: Igal kaldtransportööri trumlil tuleb
reguleerida kaht puhastit.

A—Puhasti B—Juhtplaat
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Roolianduri pingenäitude kontrollimine (rootorheeder CLAASi silokombainil)

K
M
21
01
74

—
U
N
—
31
M
A
R
14

A—Tundel

Tundla (A) painutamisel peavad pingeväärtused olema
sellised:

• Andur (A) sirges asendis: 0,5 V (+/- 10%)

• Tundla (A) maksimaalse painutuse asendis: 4,5 V (+/-
5%)
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Hooldus

KM00321,000014A -21-26MAR09-1/1

Rootorheedri puhastamine
Eemaldage lahtine vili suruõhu ja/või käsiharja abil.

Kui kasutate kõrgsurve-/aurupesurit, säilitage vahemaad
vähemalt (X) 250 mm (9,84 tolli). Suurima lubatud
temperatuuri ja surve osas vaadake tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed
Kõrgsurve-/aurupe-
sur—Maksimaalne tem-
peratuur............................................................................. 50 °C (122 °F)
Kõrgsurve-/aurupe-
sur—Maksimaalne rõhk............................. 8000 kPa (80 baari; 1160 psi)

X—250 mm (9,84 tolli)
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Hoiustamine

KM00321,000019E -21-12JUN09-1/1

ZX,688RHU010145 -21-01NOV97-1/1

Hoiulepanek koristushooaja lõpus
• Pange rootorheeder hoiule kuiva kohta. Võimaluse
korral tasasele pinnale.
• Puhastage rootorheeder hoolikalt ja kontrollige kõiki
hõõrdsidureid. Tehke kõik vajalikud kohandused.
Vaadake hoolduspeatüki teemat Peakäigukasti
hõõrdsidurite rõhuvabastus.
• Määrige rootorheeder või laske õli välja, nagu on ette
nähtud.
• Kontrollige, kas rootorheedril on kahjustusi või kulunud
osi, vajaduse korral asendage need. Põhjalikumaks
kontrollimiseks võtke ühendust oma KEMPERi
esindusega.
• Parandage vajaduse korral värvikahjustused ja
puhastage kleebised.
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Heedri kasutuselevõtt pärast hoiulepanekut
Kui vaja, puhastage kogu heeder.

Määrige heedrit. Vaadake peatükki Määrimine ja
perioodiline hooldus.

Pingutage kõik poldid ja veenduge, et need on kindlalt
kohal.

Kontrollige kõiki sidureid, nagu on selgitatud hoolduse
peatükis.

Tehke kõik tööd, mida kirjeldatakse peatükis Määrimine ja
perioodiline hooldus.

Lugege kasutusjuhend uuesti läbi.
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Tehnilised andmed

KM00321,00004C9 -21-30NOV15-1/1

KM00321,00008B6 -21-26FEB19-1/1

Masina ettenähtud kasutusiga
See masin on projekteeritud ja valmistatud nii, et sellega
saaks töötada kaua ja tulemuslikult. Tegelik kasutusiga
sõltub aga paljudest teguritest, sealhulgas sellest, kui
rasked on töötingimused ja kuidas on teostatud soovitatud
hooldusi. (Vaadake selle kasutusjuhendi peatükki
Hooldus.)

Kontrollige masinat regulaarselt ja tehke sellele ülevaatusi
koostöös KEMPERI esindajaga. Selle ülevaatuse
tulemusel võib saada soovitusi hooldustöödeks,
komponentide remontimiseks, ümberehituseks või

asendamiseks ning kui masina kasutusiga on lõpukorral,
siis ka kasutusest kõrvaldamiseks. (Vaadake selle
kasutusjuhendi peatükki Kasutusest kõrvaldamine, et
saada teavet masina komponentide ringlussevõtu või
kõrvaldamise kohta.)

Kui masinal on ohutusega seotud komponendid puudu
või vajavad remonti, siis ei ühtki sellist masinat kasutada.
Kõik puuduvad või kahjustatud ohutusega seotud
komponendid, sealhulgas ohutusmärgid, tuleb enne töö
alustamist remontida või asendada.

Rootorheeder 345plus

Ajamisüsteem.................................................................................................................... õlivanniga käigukast koos turvasiduriga

Saagikoristussüsteem.........................................................................................lõikesüsteem suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega

Terakonveier .......................................................kuus aeglaselt pöörlevat kogumistrumlit, kaks söötetrumlit ja kaks kaldus etteandetrumlit
Mass põhivarustusega .......................................................................................................................umbes 2025 kg (4464 naela)

Laius

Transpordilaius ......................................................................................................................................3,00 m (9 jalga 10 tolli)a

Töölaius ............................................................................................................................................ 4,50 m (14 jalga 9,2 tolli)a

Üldlaius ............................................................................................................................................ 4,50 m (14 jalga 9,2 tolli)a

Kõrgus................................................................................................................................................ 1,40 m (4 jalga 7,1 tolli)a

Pikkus ................................................................................................................................................ 1,60 m (5 jalga 3,0 tolli)a

Max töökiirus...................................................................................................................................... 15 km/h (9,32 miili tunnis)

aKõik mõõdud on nominaalmõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad kõikuda ja võivad juhtumipõhiselt erineda.
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Tehnilised andmed

KM00321,00008B7 -21-26FEB19-1/1

KM00321,00008B8 -21-26FEB19-1/1

Rootorheeder 360plus

Ajamisüsteem.................................................................................................................... õlivanniga käigukast koos turvasiduriga

Saagikoristussüsteem.........................................................................................lõikesüsteem suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega

Terakonveier ....................................................kaheksa aeglaselt pöörlevat kogumistrumlit, neli söötetrumlit ja kaks kaldus etteandetrumlit
Mass põhivarustusega .......................................................................................................................umbes 2400 kg (5291 naela)

Laius

Transpordilaius ......................................................................................................................................3,00 m (9 jalga 10 tolli)a

Töölaius ............................................................................................................................................ 6,00 m (19 jalga 8,4 tolli)a

Üldlaius ..............................................................................................................................................6,07 m (19 jalga 11 tolli)a

Kõrgus................................................................................................................................................ 1,40 m (4 jalga 7,1 tolli)a

Pikkus ................................................................................................................................................ 1,60 m (5 jalga 3,0 tolli)a

Max töökiirus...................................................................................................................................... 15 km/h (9,32 miili tunnis)

aKõik mõõdud on nominaalmõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad kõikuda ja võivad juhtumipõhiselt erineda.

Rootorheeder 375plus

Ajamisüsteem.................................................................................................................... õlivanniga käigukast koos turvasiduriga

Saagikoristussüsteem.........................................................................................lõikesüsteem suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega

Terakonveier ................................................... kümme aeglaselt pöörlevat kogumistrumlit, kuus söötetrumlit ja kaks kaldus etteandetrumlit
Mass põhivarustusega .......................................................................................................................umbes 3250 kg (7165 naela)

Laius

Transpordilaius ......................................................................................................................................3,00 m (9 jalga 10 tolli)a

Töölaius ............................................................................................................................................ 7,50 m (24 jalga 7,2 tolli)a

Üldlaius ............................................................................................................................................ 7,50 m (24 jalga 7,2 tolli)a

Kõrgus................................................................................................................................................ 1,40 m (4 jalga 7,1 tolli)a

Pikkus ................................................................................................................................................ 1,60 m (5 jalga 3,0 tolli)a

Max töökiirus...................................................................................................................................... 15 km/h (9,32 miili tunnis)

aKõik mõõdud on nominaalmõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad kõikuda ja võivad juhtumipõhiselt erineda.
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Tehnilised andmed

KM00321,00008B9 -21-26FEB19-1/1

KM00321,0000542 -21-15JUN16-1/1

Rootorheeder 390plus

Ajamisüsteem.................................................................................................................... õlivanniga käigukast koos turvasiduriga

Saagikoristussüsteem.........................................................................................lõikesüsteem suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega

Terakonveier ............................................. kaksteist aeglaselt pöörlevat kogumistrumlit, kaheksa söötetrumlit ja kaks kaldus etteandetrumlit
Mass .............................................................................................................................................umbes 4100 kg (9039 naela)

Laius

Transpordilaius ................................................................................................................................... 3,30 m (10 jalga 9,9 tolli)a

Töölaius ............................................................................................................................................ 9,00 m (29 jalga 6,3 tolli)a

Üldlaius ........................................................................................................................................... 9,14 m (29 jalga 11,8 tolli)a

Kõrgus................................................................................................................................................ 1,40 m (4 jalga 7,1 tolli)a

Pikkus ................................................................................................................................................ 1,60 m (5 jalga 3,0 tolli)a

Max töökiirus...................................................................................................................................... 12 km/h (7,46 miili tunnis)

aKõik mõõdud on nominaalmõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad kõikuda ja võivad juhtumipõhiselt erineda.

Müratase
Maksimaalne müratase juhi kõrva juures vastavalt
direktiivile DIN ISO 11204. Mõõtmise meetod vastab

standardile ISO 5131, rootorheeder on silokombainile
kinnitatud ja kabiin suletud (keskmine väärtus):

390plus ............................................................................................................... 76,1 dB(A)

375plus ............................................................................................................... 76,1 dB(A)

360plus ............................................................................................................... 76,1 dB(A)

345plus ............................................................................................................... 76,1 dB(A)
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Tehnilised andmed

KM00321,0000B09 -21-05OCT20-1/1

ELi vastavusdeklaratsioon
Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG

Breul
D-48703 Stadtlohn, Saksamaa

Allnimetatud isik tõendab järgmist

Masina tüüp: Rootorheeder

Mudelid: 345plus, 360plus, 375plus ja 390plus

vastab järgmiste määruste kõikidele asjakohastele sätetele ning olulistele nõuetele:

DIREKTIIV Number SERTIFITSEERIMISE MEETOD

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Isetõendamine direktiivi artikli 5 järgi

Põllumajandusmasinate ohutus – 1. osa DIN EN ISO 4254-1 Isetõendamine

Põllumajandusmasinate ohutus – 7. osa DIN EN ISO 4254-7 Isetõendamine

Masinate ohutus DIN EN ISO 12100 Isetõendamine

Kardaanvõllid ja nende kaitseseadised DIN EN 12965 Isetõendamine

Tehnilise toimiku täitmiseks volitatud Euroopa Ühenduses asuva isiku nimi ja aadress:

Brigitte Birk
Mannheim, Saksamaa D-68008

Deklareerimise asukoht: 48703 Stadtlohn,
Saksamaa

Nimi: Richard Wübbels

Deklareerimise kuupäev: 1. märts 2020 Ametinimetus: Tehnikadirektor

Tootmisüksus: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Seerianumber

KM00321,00001A5 -21-10AUG12-1/1

KM00321,0000362 -21-19JUL10-1/1

Rootorheedri seerianumbri plaat

A—Tüüp
B—Mudel
C—Toote identifitseerimisnum-

ber

D—Kaal
E—Ehitusaasta
F—Mudeli aasta

K
M
10
01
13
4
—
U
N
—
24
FE

B
10

Seerianumber
Varuosade tellimisel kasutage alati rootorheedri
seerianumbrit. Silt seerianumbriga asub esitiiva paremal
küljel. Märkige seerianumber siin toodud väljale.

K
M
10
01
22
9
—
U
N
—
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JU

L1
7
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