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1 Biztonsági utasítások  C 1200 

Baleset-megelőzési előírások 
 

1. A betakarítandó termény belépő tartományában tartózkodni tilos. 
2. A köszörűszerkezetet csak oldalról és csak zárt késkerékház esetén szabad kezelni. 

Viseljen védőszemüveget. 
3. A betakarítandó terményt nem szabad kézzel bevezetni vagy lábbal utántolni. 
4. Az aprítón elvégzendő valamennyi munka esetén az erőleadó tengely kapcsolókarját 

“KI” állásba kell állítani és a vontatómotort le kell állítani. 
Vigyázat: A behúzódobok leállítása után a késrotorok még tovább forognak! 

5. A közúton történő közlekedés során a levélemelő csúcsokra fel kell szerelni a 
védőlemezt. 

6. Járó gép esetén a késkerék házát nem szabad felnyitni.  
Figyelem: A gép utánforog! 

7. Ügyelni kell az összes kés megfelelő rögzítésére. 
8. A kardántengely kupplungját óvatosan kell csatlakoztatni. 
9. A kardántengely védőjét állandóan rendben kell tartani és a védőcsövet a 

körbefordulással szemben biztosítani kell. 
10. A kardántengelyek védőtölcsérén található bordák számát nem szabad módosítani.  
11. A gépet az alatta végzendő munkák esetére stabilan le kell támasztani. 
12. A közúton történő közlekedés során a kidobókönyököt úgy kell fordítani, hogy a 

könyök vége se oldalra, se hátrafelé ne lógjon túl a vontató, ill. a függesztett készülék 
profilján. 

13. Be kell tartani a KRESZ világításra vonatkozó előírásait. 
14. Ameddig a késkerék üzemel, a kidobókönyök forgatási tartományában tartózkodni 

tilos. 
15. Az előtét készülékeket csak sík terepen szabad leakasztani. 
16. A hidraulika-vezetékek leválasztása előtt nyomásmentesíteni kell a berendezést. A 

nyomás alatt kiáramló hidraulikaolaj által okozott sérülések esetén azonnal orvost kell 
felkeresni. 

17. Javasoljuk megfelelő hallásvédő viselését. 
18. Idegen testek keresése előtt: Kapcsoljon le minden hajtást, állítsa le a motort és várja 

meg, amíg minden alkatrész megáll. 
19. A gép magassága nem szabad, hogy meghaladja a 4,30 m-t, nehogy hozzáérjen a 

nagyfeszültségű vezetékekhez. 
20. A vonóhorog vonófejterhelése nem megengedett. 
21. A gép valamennyi kezelőelemét közvetlenül a vontató ülése mellett a sárvédőn kell 

elhelyezni. 
22. Amennyiben szükséges, a vontatójármű kormányozhatóságát ellensúlyok 

alkalmazásával kell biztosítani; a megengedett tengelyterhelés betartására ügyelni 
kell. 

23. A gép fordulási tartományában tartózkodni tilos. A forgatás végrehajtása előtt ügyelni 
kell arra, hogy a gép vízszintesen függjön, máskülönben a forgatás zárjának 
kioldódását követően az elfordulás az önsúly következtében magától megtörténhet. 
A ferde helyzetben végzett forgatás különös figyelmet igényel. 

24. A hidraulika rendszer magas nyomással működik. Minden porózus, megtört vagy 
sérült tömlőt azonnal ki kell cserélni, máskülönben az összes tömlőt és vezetéket 6 
évente ki kell cserélni. 

25. A megengedett maximális olajnyomás 210 bar. 
26. Csak eredeti KEMPER pótalkatrészeket szabad felhasználni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



1 Biztonsági utasítások  C 1200 

 
 
A gép üzembe helyezése előtt olvassa el 
az üzemeltetési útmutatót és a biztonsági 
utasításokat, és tartsa be a bennük 
leírtakat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karbantartási- és javítási munkák előtt 
állítsa le a motort és húzza ki a kulcsot. 

 
 
 
 
 

 

 
 

max. 

1000 
f/perc 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Hidraulika nyomás 
Hydraulic pressure of 
Pression Hydraulique de 
Hidraulikus nyomás 
 

max. 
2 1 0  bar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



1 Biztonsági utasítások  C 1200 

 

 

 
 

 
Veszély a forgó fűrészrotor miatt. 
Tartson távolságot. 
 
 
 

 
 

 

 
Soha ne nyúljon a forgó csigába. 

 

 
 

 

 
A köszörülés csak zárt késkerékházzal 
megengedett. Viseljen védőszemüveget. 
 

 

 
 

 

 
Ne érjen a mozgó gépalkatrészekhez. 
Várja meg, amíg teljesen leállnak. 

 
 
 
 
 



1 Biztonsági utasítások  C 1200 
 
 

 

 

 
 
Soha ne nyúljon a forgó 
kardántengelybe. 
Olvassa el az üzemeltetési útmutatót. 
 

 

 
 

 
 
Azonnal cserélje ki a porózus tömlőket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A A késkereket csak kesztyűvel állítsa. 
B A késkereket csak védőszemüvegben 
köszörülje. 
C Zárja le a köszörűtárcsa fedelét a 
késkerék megállása után. 
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Tisztelt  
Ügyfelünk 

 Örömünkre szolgál, hogy jól választott és a KEMPER mellett döntött. 
Partnerként megbízható szervizzel egybekötött minőséget és 
teljesítményt kínálunk Önnek. 
Annak érdekében, hogy mezőgazdasági gépeink alkalmazási feltételeit 
jól fel tudjuk mérni és ezeket a követelményeket az új berendezések 
fejlesztése során mindig újra figyelembe tudjuk venni, szeretnénk 
néhány adatot kérni Öntől. 
Ezenkívül ezáltal lehetőségünk van arra, hogy Önt célzottan informáljuk 
az új fejlesztésekről. 

   
Termékfelelősség 

Informálási 
kötelezettség 

 A termékfelelősségi kötelezettség készülékek értékesítése esetén 
kötelezi a gyártót és a kereskedőt az üzemeltetési útmutató átadására és 
az ügyfélnek a kezelési-, biztonsági- és karbantartási előírásokra történő 
betanítására. 
Minden üzemeltetési útmutatóhoz egy, a lenti minta szerinti 
többpéldányos nyomtatvány (A, B, C és D) van mellékelve. Annak 
bizonyítására, hogy a gép és az üzemeltetési útmutató átadása rendben 
megtörtént, igazolás szükséges. 
Ebből a célból kérjük, hogy az A dokumentumot aláírva a Kemper cég 
részére visszaküldeni szíveskedjenek. A B dokumentum annál a 
szaküzemnél marad, amely a gépet átadja. A D dokumentumot az ügyfél 
kapja meg. 

   
EK-megfelelőségi 

nyilatkozat 
 A 2006/42/EG EU-irányelvnek megfelelően ez a gép CE minősítésen 

esett át és CE jelöléssel rendelkezik. 
(Communauté europeenne / Európai Közösség). Ehhez az üzemeltetési 
útmutatóhoz mellékelve van az EK-megfelelőségi nyilatkozat is. Ezt az 
üzemeltetési útmutatóval együtt tovább kell adni a mindenkori 
végfelhasználó részére. 

   
Az üzemeltetési 

útmutató továbbadása 
 Figyelem! Az ügyfélnek a gép későbbi továbbadásakor az üzemeltetési 

útmutatót is oda kell adni. 

 



6  Előszó - felhasználási terület 
 

Előszó  A jelen üzemeltetési útmutató a részleges műszaki leírás mellett 
általános és speciális magyarázatokat ad a Champion vágóelőtét helyes 
kezelésére, valamint az üzemzavarok elhárítására vonatkozóan. 
A műszaki megoldások folyamatos továbbfejlesztése és a legújabb 
tudományos és munkatechnikai felismerésekhez történő igazítása miatt 
fenntartjuk magunknak a változtatások jogát. 
A "jobb" és "bal" megnevezések a gép előre-menetirányára vonatkoznak. 
Jegyezze fel a gép sorozatszámát az üzemeltetési útmutató végén 
található oldalon. Az Ön kereskedőjének szüksége van ezekre az 
adatokra, hogy gyorsan és megfelelően tudjon pótalkatrészt szállítani az 
Ön részére. 

   
Felhasználási 

terület 
 A Kemper Champion univerzális függesztett, szántóföldi silózó 

silókukorica, GPS (aprítatlan szilázs), lucerna, repce, lóbab, köles, 
napraforgó vagy egyéb száras növények sorfüggetlen betakarítására 
alkalmas. 
 
A berendezések biztonságára vonatkozó törvénynek megfelelően a jelen 
gépet csak rendeltetésszerűen szabad alkalmazni. Máskülönben az 
ebből következő károkra vonatkozóan mindennemű felelősségvállalás 
kizárt. A rendeltetésszerű használathoz tartozik az üzemeltetési- és 
karbantartási feltételek betartása, valamint kizárólag eredeti Kemper 
pótalkatrészek felhasználása is. 
 
A Champion használatát, karbantartását és javítását csak olyan 
személyek végezhetik, akik tisztában vannak a kezeléssel és ki lettek 
oktatva a veszélyekről. (lásd Baleset-megelőzési előírások (UVV) 1.1 
pont 1.§) 
 
A hatékony baleset megelőzési szabályokat, valamint az egyéb általános 
biztonsági és munkaegészségügyi és a közúti közlekedési szabályokat 
be kell tartani. 
A gépen önhatalmúlag nem szabad módosításokat végezni, mert a 
gyártó az ebből adódó károkért nem vállal felelősséget. 

   

 



Széria felszereltség  7 
 

Függesztés  Egy speciális hajtás lehetővé teszi, hogy a három függesztési variáció 
egy alapgéppel elérhető legyen: 
ELÜLSŐ FÜGGESZTÉS  - HÁTSÓ FÜGGESZTÉS  -  OLDALSÓ 
FÜGGESZTÉS 
Vontató hárompontos hidraulika, II. kat. 

   
Meghajtás  Fő hajtó-kardántengely csúszókupplunggal és szabadonfutóval, vontató 

erőleadó tengely fordulatszám 1000 f/perc. 
A hajtásrendszert egy forgócsukló az ELÜLSŐ- és HÁTSÓ-hajtást 
végző, két szöghajtásból álló hajtóelemre, valamint egy 
karbantartásmentes összekötő szíjhajtásra osztja. 

   
Vágórendszer  Újszerű sorfüggetlen vágórendszer: Gyorsjárató forgóvágó. Vágás a 

teljes 1,25 m-es munkaszélességen, cserélhető szegmensekkel 
felszerelt, zárt fűrészkoszorú által. 

   
Aprítóberendezés  Központi, utánállítható tárcsakerék (1180 f/perc) 12 db wolfram-carbid 

bevonattal ellátott, profilozott speciális kivitelű aprítókéssel az 
utánaprításhoz, átfordítható ellenkés keményfém-munkaélekkel, 
beépített késköszörülő berendezés, cserélhető kopólemezek a 
késkerékházban, dörzsfenék az utánaprításhoz, sima fenékre 
cserélhető. 

   
Behúzás  Két behúzóhenger fogaslécekkel, egy előtömörítő henger 

rugóterheléssel és egy simítóhenger a késkerék előtti optimális 
tömörítéshez. A behúzó- és az előtömörítő hengerek hajtását egy 
olajteknős hajtómű végzi. 
Túlterhelésbiztosítás. 

   
Kidobókönyök  Kihajtható és hidraulikusan forgatható (140º) kidobókönyök, állítható, 

elektromosan kezelhető kettős kidobócsappantyú.  A vontatón egy 
kétszeres működésű vezérlőszelep szükséges. 

   
Szecskahosszok  Az ékszíjtárcsák cseréjével és az aprítókések számával állítható.  

 
Ékszíjtárcsa      Aprítókés 
 ∅       12   6   4 
     180 mm       5  10  20 
     210 mm    7,5  15  30 

   

 



8  Különleges felszerelések  15. ábra 
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Műszaki adatok  Hossz    
Szélesség   
Magasság-munkaállás 
Tömeg   
Erőleadó tengely 
fordulatszáma  
Erőszükséglet        
 
Sortávolság   
Munkaszélesség 
Munkasebesség 
Szecskahosszok 

m: 
m: 
m: 
kg: 

f/perc: 
 

kW/LE: 
 

cm: 
m: 

km/h: 
mm: 

2,80 
1,76 
3,95 
1100 
1000 

 
50 kW-tól (70 LE) ... max. 110 kW-ig 

(150 LE) 
sorfüggetlen 

1,25 
max. 10 

5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 
   

Függesztés  A CHAMPION C 1200 hagyományos vontatókkal és rendszer-
traktorokkal, kombinált HÁTSÓ- és OLDALSÓ FÜGGESZTÉSSEL, 
valamint ELÜLSŐ FÜGGESZTÉSSEL is alkalmazható. 
Az újszerű hajtástechnika az osztott hajtásgerenda forgatása által 
lehetővé teszi mindhárom munkaállás beállítását. 

   
A hordozójárművel 

szembeni 
követelmények: 

 1. Max. 110 kW (150 LE). Nagyobb LE alkalmazása esetén a 
garancia érvényét veszti. 

2. 12 V-os dugaszoló aljzat 
3. Egy kettősműködésű vezérlőszelep 
4. 1000-es erőleadó tengely 
5. Szabvány csatlakozás  1 3/8 -   6 sz. 40496 
 Speciális csatlakozás  1 3/8 -   21 sz. 59025 
 Speciális csatlakozás  1 3/4 -   6 sz. 63254 
 Speciális csatlakozás  1 3/4 -   21 sz. 63255  

   
Kardántengely  A W 2400 fő hajtó-kardántengely egy FK 96/4 súrlódó-szabadonfutó 

kupplunggal (M=1350 Nm) van felszerelve. 
A HÁTSÓ- és OLDALSÓ FÜGGESZTÉSŰ verzió jobbraforgó, az 
ELÜLSŐ verzió pedig balra forgó szabadonfutóval van felszerelve. 

   
Különleges 

felszerelések 
 A Magasságban állítható támkerék a jobb oldalon, könnyű vontatók 

és OLDALSÓ FÜGGESZTÉS esetén ajánlott. (sz. 64305) 
B Magasságban állítható támkerék a bal oldalon, ELÜLSŐ 

FÜGGESZTÉS esetén kiegészítőleg ajánlott. (sz. 68040) 
C Magasságban mozgatható száremelő raktári árukhoz. (sz. 63036) 
D Fix száremelő csúcsok raktári árukhoz (készlet = 2 db)  

(Nr. 69195) 
E Mechanikus meghajtású szálosztó. (sz. 65960) 
F Második kidobókönyök-hosszabbító - 1 m.(Nr. 64652) 
G Ékszíjtárcsák 4 mm szecskahosszhoz (Nr. 65975 + 65977). 

 



12  Champion - betakarítástechnika 
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Működés 
19. ábra 

 A szabadalmaztatott vágórendszernek teljesen mindegy, hogy a 
kukoricaszárat milyen irányból közelítik meg: a sor hosszában, a sorra 
keresztben vagy ferdén. Az összes kukoricaszár elkerülhetetlenül 
bekerül valamelyik vágólyukba. Szabad vágás esetén, azaz ellenkés 
nélkül, a szálas növényt a teljes munkaszélességen a gyorsan forgó 
fűrészkés (9) vágja le. A lassan mozgó behúzódob (1) a szárat 
továbbszállítja a bevezetőrudak (110) mentén. A kukoricaszárat a fogsor 
(111), mint egy markolófogó fogja meg. A behúzódob előremozgásával a 
betakarított termény lefekszik a menesztőfogakkal (11) szemben és ily 
módon a vezetékek és lehúzók mentén megbízhatóan továbbításra 
kerül, és hosszanti irányban tisztán és egyenletesen kötegelve és 
előtömörítve érkezik az aprító előtömörítő- és szállítóhengeréhez. 

   
  Szűk sortávolságok - nagyobb hozamok 
   

Vetéstechnika  A kukorica vetéstechnikájában legújabban nem csak sok szó esik róla, 
hanem intézmények és termelők is áttértek arra a módszerre, hogy a 
növények szűkebb elosztása által magasabb hozamot érjenek el. Ennek 
az új vetéstechnika alkalmazásának mindazonáltal az a döntő 
jelentősége, hogy a meglévő vetőgépek használhatók és a betakarítás 
csak a sorfüggetlen Champion vágórendszerrel vált lehetségessé. 

   
Optimális termőfelület 

20. ábra 
 Az új vetéstechnika a dupla soros művelés helyett az eddig szokáos 75 

cm-es sortávolságnak 30 cm-re történő csökkentéséből indul ki. Ily 
módon azonos, 10 növény/m² vetéssűrűség esetén a sorban nagyobb 
növénytávolság adódik. 

   
Magasabb 

többlethozamok 
 Az új vetéstechnika előnyei: 
■ Kedvező termőfelület növényenként  
■ Gyors sorzárás és ezáltal korábbi talajárnyékolás  
■ Csökkentett talajerózió. 
■ A talajnitrogén jobb kihasználása. 
■ Kb. 12-17 százalékos hozamnövekedés. 
■ Jobb minőség. 

   
 



14  Műszaki tudnivalók  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Oldalsó függesztés 

          Hátsó függesztés 

 
 
Elülső függesztés 
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A Champion C 1200 
függesztése a 

vontatóra 

 A gépet mindig HÁTSÓ-, ill. ELÜLSŐ-állásban, tehát beforgatva kell sík 
talajon leállítani. A függesztés mindig ebben a kiindulóállásban történik. 
A stabilitás támogatására az aprítón 2 támasztóláb van felszerelve. 
 
Biztonsági okokból a gépet vízszintesen kell függeszteni. A felső- és az 
alsó vezetőrudak csatlakozási pontjai a II. kat.-ra vannak hangolva. 
Mindhárom pont eltolható. Ezáltal lehetséges a nagyméretű vontatókhoz 
történő illesztés. 

   
Alsó vezetőrúd  Egyik alsó vezetőrúdnak sem szabad oldalirányú mozgásának lenni. 

   
Hajtómű G1  A G1 hajtómű 270 mm-rel eltolható és ily módon a legkedvezőbb 

kardántengely-szögtörésre állítható be. 
   

ELÜLSŐ 
FÜGGESZTÉS 

HÁTSÓ FÜGGESZTÉS 
OLDALSÓ 

FÜGGESZTÉS 

 A CHAMPION 1200 a már ismert "Champion-technika" (sorfüggetlen 
vágóelőtét az irányfüggetlen menethez) mellett egy olyan 
hajtástechnikával rendelkezik, amely ennek a speciális aprítónak három 
munkaállásba hozatalát teszi lehetővé: 
 A: ELÜLSŐ FÜGGESZTÉS 24. ábra 
 B: HÁTSÓ FÜGGESZTÉS 24. ábra 
 C: OLDALSÓ FÜGGESZTÉS 23. ábra 
Egy forgócsukló lehetővé teszi, hogy mindhárom munkaállás minimális 
ráfordítással az osztott munkagerenda forgatásával elérhető legyen. A 
kardántengelyt (8) minden alkalommal át kell dugni. 

   
Átállítás HÁTSÓ-ról 

OLDALSÓ 
FÜGGESZTÉS-re 

 Az ékzár oldása (22. ábra), valamint az oldalsó függesztésre történő 
forgatás után a hárompontos keretet ismét fixen össze kell kapcsolni 
az aprítóval. Ügyelni kell arra, hogy kifogástalan erőzárás jöjjön létre. 
A kapcsolódást rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
A gép fordulási tartományában tartózkodni tilos. A forgatás végrehajtása 
előtt ügyelni kell arra, hogy a gép vízszintesen függjön, máskülönben 
a forgatás zárjának kioldódását követően a forgatás az önsúly miatt 
magától megtörténhet. A ferde helyzetben végzett forgatás különös 
figyelmet igényel. 
 
Megjegyzés: Az oldalsó függesztésről a hátsó szállítóállásba történő 
átállításkor a kardántengelyt (8) az M vályúba lehet fektetni, lásd 21. 
ábra. 

   
Átállítás HÁTSÓ-ról 

ELÜLSŐ 
FÜGGESZTÉS-re 

 • Szerelje le hátul a tengelyvédőt (1), 21. ábra 
• Szerelje le a hajtóműcsavarokat (2) és fordítsa el a G1 szöghajtást 

90°-kal. (Olaj marad a hajtóműben). 
• Ezután cserélje meg az olajleeresztő csavart (A) és a szellőzővel 

rendelkező olajbetöltő csavart (P). 
• Fordítsa el a G1 szöghajtást további 90°-kal és rögzítse azt. 
• Szerelje vissza a tengelyvédőt (1). 
• Tolja el a G1 szöghajtást a kedvezőbb kardántengely-szögtörés 

érdekében. 
• Rövidítse megfelelően a kardántengelyt (8). 
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Meghúzási nyomaték 

26. ábra 
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A késkerék  A késkerék gyárilag teljesen ki van egyensúlyozva. Kérjük, ezért ne 
szereljen fel egyenlőtlen alkatrészeket. A késeket az egyensúly 
megtartása érdekében csak páronként, legfeljebb  
20 gramm tömegkülönbséggel  
 szabad egymással szemben felszerelni. 
Az aprítókések szerelésénél kérjük, ügyeljen a következő pontokra: 
A A késeket csak tisztára köszörült felfekvőfelületre szerelje. 
B Minden egyes késrögzítő csavar alá egy edzett tányérrugót 

(Nr. 37103) kell szerelni. 
C Ezt a bordázott, magas szilárdságú speciális M12x30-as 

biztosítócsavart (Nr. 55205) 130 Nm-es meghúzási nyomatékkal 
kell meghúzni. 26. ábra 

A késkerék 12 csavarral van ellátva, átmérője 800 mm és az 1000-es 
erőleadó tengely hajtásnál kb. 1200 f/perc fordulattal forog. 
 = 14.400 vágás percenként 

   
Szórólemez  A szórólemezek (29) mindkét oldalukkal használhatók. 

   
Késkerék csapágyazás 

28. ábra 
 

 A késkereket a hajtóműtengelyen lehet központilag az állítócsavar (14) 
segítségével utánállítani. Ez a mozgékonyság a működés fenntartásához 
feltétlenül szükséges. Ezért a két késkerék-csapágy ápolása és 
rendszeres kenése a hosszú élettartam előfeltétele. 
Kérjük, hogy gyantásodásmentes zsírt használjon! 
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A kormányozhatóság  A vontatójármű kormányozhatóságának fenntartása érdekében a 
kormányzott tengelynek legalább az össztömeg 20 %-val kell terhelve 
lenni! 

   
A vonóhorog 

 
 A vonóhorog vonófejterhelése nem megengedett. Vegye figyelembe a 

készüléken lévő táblán található összes tudnivalót is.  
VEGYE FIGYELEMBE 
1. Egytengelyű utánfutóknak a hátsó függesztésű készülékeken 

történő vontatása nem megengedett. 
2. Kéttengelyű utánfutó vontatása akkor megengedett, amennyiben 

a) a menetsebesség nem haladja meg a 25 km/h-t 
b) az utánfutó ráfutófékkel, vagy pedig egy, a vontatójármű 

vezetője által működtethető fékkel van felszerelve, 
c) az utánfutó megengedett össztömege nem éri el a 

vontatójármű megengedett össztömegének 1,25-szörösét, 
ill. legfeljebb az 5 tonnát.     

   
A túlterhelésbiztosítás 
az előtömörítő henger 

homlokkerekes 
hajtóművében 

30. ábra 

 A hajtásgerendát és a késkereket a kardántengelyben lévő 
csúszókupplung védi. 
A behúzómechanizmuson fellépő túlterhelés esetén az előtömörítő 
hengerek homlokkerekes hajtóművében beépített kilincsműves kupplung 
működésbe lép. A kupplungot komplett egységként ki lehet szerelni. 
Gresalit LZ 2 görgőscsapágy zsírral van a teljes élettartamra kenve és 
beállított leválasztási nyomatékkal rendelkezik. Annak érdekében, hogy a 
kupplung ne tudjon kioldani, ill. elállítódni, a ház hegesztve van. 
Amennyiben mégis le kellene szerelni, akkor vegye figyelembe, hogy a 
tányérrugók (180) előfeszítés alatt állnak és a biztosítógyűrű (210) csak 
ennek az előfeszítésnek a megszűnése után szerelhető le.  

   
Túlterhelésbiztosítás a 

behúzódobokon 
31 A ábra 

 A behúzódobok további túlterhelésbiztosítással rendelkeznek. A 
biztosítás megfelelő erőszalag-feszítés esetén működik. Akkor 
megfelelő, amennyiben a rugón (12) a méret elérte a 270 mm-t. 
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A fő hajtó- 
kardántengely 

31. ábra 

 A kardántengely gyártási mérete W 2400, S4LH/S5 csőpárosítással, FK 
96/4 forgásirányfüggő súrlódó-szabadonfutó kupplunggal, 1350 Nm 
kupplung-forgatónyomatékkal és vontatóoldali feltűzővillával 1 3/8-6 
részes tolópecekkel. Feltűzővillák az egyéb vontatóoldali 
csatlakozóprofilokhoz:  

1 3/8-21 = sz. 59025,  
1 3/4-  6 = sz. 63254,  
1 3/4-20 = sz. 63255. 

A leszállított kardántengelyt hozzá kell igazítani a mindenkori vontatóhoz. 
A profilcsövek átfedése minimum 150 mm kell, hogy legyen. 

   
Kardántengely 

forgásirány 
 a HÁTSÓ- és OLDALSÓ FÜGGESZTÉSŰ hajtás kardántengelye jobb 

forgásirányú szabadonfutóval rendelkezik. 
  Kardántengely kpl.   sz. 68950 
  ½ kardántengely szabadonfutóval sz. 69254 
az ELÜLSŐ FÜGGESZTÉSŰ hajtás kardántengelye bal forgásirányú 
szabadonfutóval rendelkezik. 
  Kardántengely kpl.   sz. 68951 
  ½ kardántengely szabadonfutóval sz. 69255 

A súrlódókupplung a fő hajtó-kardántengelyben (32. ábra) 
   

Védő funkció 
 
 

 A fő hajtó-kardántengelyben lévő súrlódókupplung (szabadonfutóval) a 
teljes gépet védi a felesleges terhelésekkel szemben. A súrlódókupplung 
ápolása és működőképességének állandó ellenőrzése feltétlen 
követelmény! 

   
Forgatónyomaték  A beállított forgatónyomaték M 1350 Nm. A következő két fejezetben 

található az ennek a nyomatéknak a betartásához szükséges 
karbantartási munkák leírása. 
Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a garanciális igény 
érvényét veszti!  

   
Egyszerű 

ellenőrzés 
 Egyszerű ellenőrzés az első használat előtt és hosszabb állásidő után: 
■ Húzza meg az anyákat (2), ezáltal a súrlódótárcsák 

tehermentesítődnek,  
 Forgassa át a tengelykapcsolót. 
■ Tekerje vissza az anyákat (2) a menetkilépésig 

   
Általános 

ellenőrzés 
 Általános ellenőrzés az új szezon előtt: 
■ Húzza meg az anyákat (2), ezáltal a súrlódótárcsák 

tehermentesítődnek. 
■ Az 1350 Nm forgatónyomaték fenntartásához: jelölje a 

beállítógyűrű (11) szerelési pozícióját a házhoz képest. 
Ezután távolítsa el a beállítógyűrűt. 

■ Vegye ki a tányérrugókat, nyomótárcsákat, dörzstárcsákat, 
menesztőtárcsákat és az agyat, tisztítsa meg, ill. cserélje ki. 

   
Új betétek  Új betétek alkalmazásakor a tengelykapcsoló csak a bejáratási idő után 

éri el a teljes nyomatékot. 
■ A vágóelőtétet óvatosan indítsa el, ne terhelje feleslegesen 

atengelykapcsolót. 
■ Csak a bejáratási idő után járasson teljes teljesítményre. 

 



22 Kidobókönyök  C1200 

A kidobókönyök szerelése a kiszállítás után 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Egy újonnan kiszállított gépnél a 
kidobókönyök állítómotorját fel kell 
szerelni. 
 
Távolítsa el a sasszeget a 
tartócsapszegből és tűzze fel a 
motort. 
 
 
 
 
 
 
Az állítómotor kábeljét keresztül 
kell vezetni a kábelvezetésen.  
 
 
 
Gondoskodni kell arról, hogy a 
kábelnek a kidobókönyök 
elfordulásakor elegendő kitérési 
lehetősége legyen. A kábelt ezért 
ne húzza meg szorosan, hanem 
hagyjon egy nagy hurkot. 
 
 
 
A kidobókönyököt - pl. eltömődések 
esetén - le lehet hajtani. Ehhez 
lazítsa ki mindkét kengyelt. A 
kengyelek feszítőerejét a 
szemescsavarokkal lehet 
utánállítani.  
Fontos, hogy a könyök 
felhelyezésekor a karimafelületek 
tiszták legyenek. 
Mint opció, a kidobókönyököt egy 
gázrugóval lehet felszerelni. 
Ez megkönnyíti a billentési 
mechanizmus működését.   
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Függesztés a vontatón  
 

 
 
A hárompontos bak 
 

 
 
 
A hidraulikus kapcsolat 
létrehozása 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kapcsolja össze az alsó és felső 
vezetőrudakat a függesztett silózó 
hárompontos bakjával. Ügyelni kell 
arra, hogy az alsó vezetőrudak a 
függesztés után az oldalirányú 
mozgásokkal szemben blokkolva 
legyenek. 
A vontató hidraulikáját 
pozíciószabályzásra kell beállítani.  
Válassza elő az 1000-es erőleadó 
tengelyt.  
 
 
 
 
A gép egy fix és két állítható 
függesztőzsebbel rendelkezik az 
alsó vezetőrudakon. 
A pozícionálás a mindenkori elülső-, 
hátsó-, ill. oldalsó függesztési 
módtól függ.  
 
Amennyiben szükséges, a 
kardántengelyt meg kell rövidíteni a 
vontató felé. 
 
 
 
 
 
 
A hidraulikus toronyállítás 
működtetéséhez egy DW 
vezérlőberendezés szükséges. A 
forgási sebességet két szűkítő 
befolyásolja, amelyek a henger 
becsavart csonkjába vannak 
beszerelve. Szennyezett olaj 
esetén előfordulhat, hogy ezek 
eltömődnek. 
 
 
DW = toronyállítás 
 
 
 
 

Merev pont Állítható  
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Elektromos kapcsolat 
 

 
 

Támkerék (speciális 
felszerelés) 
 

 
 

Függesztés vízszintben 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A kidobókönyök állítását egy 
elektromos állítómotor végzi.  
Ez 12 V egyenfeszültséggel 
működik.  
Az áramellátást a vontató 2-pólusú 
dugaszaljzatáról lehet biztosítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A függesztett silózó magassági 
beállítását alapvetően a vontató 
hidraulikája szabályozza. A 
vágószekrény és a talaj közötti 
magasságnak kb. 5 cm-nek kell 
lenni. 
 
Kiegészítésként lehetőség van egy 
támkerék felszerelésére. Ez a 
következő előnyökkel jár: 

1. Egyenetlenségek esetén a 
kerék letámasztja a silózót 
és védi az előtétet.  

2. A függesztéshez a csatolási 
magasságot változtatni 
lehet. 

 
 
 
 
A silózót egyenesen kell a 
vontatóra függeszteni. 
 
A felső vezetőrudat úgy kell 
beállítani, hogy a függesztőkeret 
párhuzamosan álljon a vontatóval.  
A legtöbb vontatóhoz felülről a 
második lyuk megfelelő. 
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Előnyomó kengyel  
 

 

 

 
 
 
Az előnyomó kengyelt az állomány 
magasságának megfelelően hozzá 
kell igazítani.   

 
A gázrugó beépítése 

 
 
Az alkatrészek külön, tartozékként vannak szállítva (kábelkötözővel biztosítva) 
A gázrugó középen a második könyök-hosszabbítónál 
A gázrugó szerelése 
 

A gázrugó szereléséhez a kidobókönyököt meg 
kell emelni, hogy a rugót a megfelelő csapágyazási 
pontba be lehessen illeszteni. 
Figyelem: 
A gázrugó nagy nyomás alatt áll! 
A gázrugón végzett mindenfajta munka a 
legszigorúbban tilos. 
A sérült gázrugókat kompletten ki kell cserélni.
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Támkerék ütköző 
 

 

 
 

 
 

 
A függesztés módjától függetlenül 
az ütközőcsavarokat úgy kell 
beállítani, hogy a támkerék a 
silózót stabilan tartsa. 
 
Azaz, a támkerék az alsó 
vezetőrudaknak nyomódik és ily 
módon a silózót a vezető által 
meghatározott nyomban vezeti. 
 

 

Támkerék 

Kb.- 5° kerékösszetartás  
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Három függesztési lehetőség van: 
 
Elülső függesztés 

 
Hátsó függesztés 

 

Oldalsó függesztés 

 
 
 
A Champion C1200 három különböző függesztési pozícióban üzemeltethető.  
 
Az előtétnek az elülső pozícióban történő üzemeltetéséhez a bemenő 
szöghajtást el kell forgatni; lásd az útmutatót. 
 
Amennyiben a gépet oldalsó függesztésben alkalmazzák, akkor ügyelni kell 
arra, hogy a vontató hátsó kereke és az osztócsúcs között elegendő hely 
maradjon. 
 
A silózónak a vontatójárműhöz történő optimális hozzáigazítása érdekében a 
hárompontos bakot el lehet tolni a kereten.  
Lásd még a "Függesztés a hordozójárművön" utasítást. 
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Átépítés elülső függesztésre  
 

A bemenő hajtómű megfordítása  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amennyiben egy gépet oldalsó vagy 
hátsó függesztésről elülső 
függesztésre állítanak át, akkor a 
szöghajtást meg kell fordítani. 
 
 
Ehhez szerelje le mindkét 
kardántengelyt. 
Távolítsa el a kardántengely 
védőjének 8-as csavarját. 
Vegye le a védőt. 
Amennyiben szükséges, cserélje ki a 
szabadonfutóval felszerelt 
kardántengelyeket. 
 
 
 
Csavarja ki mindkét 8-as csavart és 
tegye fel a védősapkát az ellenkező 
oldalon. 
Csavarja ki a hajtóműtől balra és 
jobbra lévő 4 db 10-es csavart. 
 
 
 
 
 
Fordítsa meg a védőlemezt. 
 
 
Mielőtt a hajtóművet 180°-kal 
elfordítja, a szellőzőt ki kell cserélni a 
zárócsavarra. Ehhez: 
 

- Forgassa el a hajtóművet 90°-
kal 

- Olaj marad a hajtóműben 
- Cserélje ki az 

olajbetöltőcsavart a 
szellőzővel 

- Fordítsa el a hajtóművet 
további 90°-kal és ismét 
rögzítse azt 

 
Fordítsa át felfelé a hajtóművet. 
 

Szellőző 

Mágneses zárócsavar 

Védőlemez  

Védősapka  

A kardántengely 
levétele 
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Az előtét forgatása  
 

 
 

Az előtét forgatása hátsóról 
oldalsó függesztésre. 
 
 
Az előtétet ékkötés tartja a 
mindenkori pozíciójában. Az 
előtétnek a különböző függesztési 
módokba és karbantartási 
munkákhoz történő forgatásához 
az éket el kell távolítani.  
 
A biztosítóék és az ütköző 
pozíciója oldalsó függesztés 
esetén. 

 
 

 
 
 
Figyelem 
 
 

 
 
 
A biztosítóék és az ütköző 
pozíciója elülső és hátsó 
függesztés esetén.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ütközőket úgy kell beállítani, 
hogy  
- a hajtások síkban mozogjanak és 
- a biztosítóék beakadjon.  
 
 
 
 
 
 
 

A gép fordulási tartományában tartózkodni tilos. A forgatási 
folyamat megkezdése előtt ügyelni kell arra, hogy a gép vízszintes 
helyzetben függjön. Máskülönben a biztosítóék kioldását 
követően az elfordulás a gép önsúlya miatt magától megtörténhet. 
A ferde helyzetben végzett forgatás különös óvatosságot igényel.  

 
 

Ütköző  

Ütköző  

Biztosító ék 

Ütköző  

Biztosítóék 



25 Munkavégzés a függesztett silózóval  C1200 

A függesztett silózó 
beállítása 
 

 
 

 
 
 
 
 
A behúzószervek 
kapcsolása 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
A függesztett silózót oly módon kell 
függeszteni, hogy a kardántengely 
a munkapozícióban egyenesen 
fusson. 
A függesztett silózót a felső 
vezetőrúd segítségével 
derékszögben be kell állítani a 
talajhoz képest (függőón) 
 
 
 
 
 
A silózónak a munkavégzés során 
az egyenetlenségekkel szembeni 
védelme érdekében a hidraulika és 
a támaszkerék segítségével 
(amennyiben van ilyen) a szóróház 
és a talaj között egy 5 cm-es 
szabad tér kerül beállításra. 
A beállítást sík felületen kell 
elvégezni. 
A függesztett silózót hozza ismét 
munkamagasságra és rögzítse a 
vontató hidraulikájával. 
 
A silózóaggregát az alapbeállítást 
követően többé nem kerül 
elállításra. Az előtét kiemelése, ill. 
leeresztése a vontató hidraulikája 
által történik. 
 
 
 
 
Be kell kapcsolni az 1000-es 
erőleadó tengelyt. A jó silózási 
minőséghez fontos a folyamatos 
1000 f/perc fordulatszám. 
Ellenőrizze a kivitelnek 
megfelelően a kardántengely 
szabadonfutóját.   
Bal, ill. jobb forgásirány. 
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Vágáshosszak 
 

 
 
 
 
 

Ajánljuk, hogy a silózó üzembe 
helyezésekor a behúzót mindig a 
vontató üresjárati fordulatszámánál 
hagyja felfutni. 
A késrotorok magas fordulatszáma 
és a viszonylag nagy lendítő tömeg 
miatt a behúzó teljes 
fordulatszámnál történő 
bekapcsolását lehetőség szerint 
feltétlenül el kell kerülni. 
A be- és kikapcsolás (reverzálás 
eltömődés esetén) teljes 
fordulatszámnál - akár gyors 
egymásutánban is - csak akkor 
lehetséges, amennyiben a 
késrotorok a fordulatszámukat a 
szabadonfutó következtében 
nagyjából megtartották. 
 
 
 
A szecskahossz - az ékszíjtárcsák 
(1 + 2) megcserélésével - néhány 
mozdulattal átállítható. 
 
A vágási hosszak további 
módosítása az aprítókések 
egyenletes kivételével érhető el. 
 
 
 
 

1 

2 



25 Munkavégzés a függesztett silózóval  C1200 

 

 
A szériában lehetséges legrövidebb szecskahossz 5 mm. Ezt két ékszíjtárcsa 
alkalmazásával 4 mm-re lehet csökkenteni. 
 
 Ékszíjtárcsa 1  153  = sz. 65975 
 Ékszíjtárcsa 2  218  = sz. 65977 
 
Raktári kukoricacsiga 
 

 
 
 
 
 
 

Az előtét választás szerint egy 
raktári kukoricacsigával szerelhető 
fel.  A meghajtás a behúzódob által 
történik.  

 
NR. 65960 szálosztó komplett 

2 =218 

2 =153 

2 =180 

2 =210 



26 A behúzódob megfordítása  C1200 

Megfordítás kézzel  
 
 

Kapcsoljon le minden hajtást, állítsa le a motort és 
várja meg, amíg minden alkatrész megáll. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Az előtét megfordításához egy 
kézikart lehet alkalmazni. A 
megfordításkor a kart úgy kell 
forgatni, hogy a behúzódob a 
behúzási forgásiránnyal szemben 
forogjon. 
Kapcsolja le a kardántengelyt a 
vontatójárműről. 
 
Rend. sz. : 85393 



32.1 Az ellenkés ellenőrzése és beállítása 
  Késkerék és simítóhenger   C1200 
 
Az ellenkés ellenőrzése  
 

 
 
Az ellenkés cseréje és 
beállítása  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Az ellenkés szemrevételezéses 
ellenőrzése a késkerék házán 
keresztül lehetséges. Ehhez hajtsa 
fel a késkerék házának fedelét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ellenkés utánállításához és 
cseréjéhez fel kell hajtani az 
előtömörítő henger házát. 
A nagyobb forgatási tartománynak 
az előtömörítő-csatorna felhajtásakor 
történő elérése érdekében távolítsa 
el a támkereket. 
 
 
 
 
A fűrészrotor szíját először meg kell 
lazítani, majd azt követően le kell 
venni. A húzórugót a karral lehet 
feszültségmentesíteni.  
A 12-es hatlapfejű anyát ki kell 
oldani a kar oldásához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12-es anya 
kioldása, a 
szíj levétele 



32.1 Az ellenkés ellenőrzése és beállítása 
  Késkerék és simítóhenger   C1200 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oldja le a húzórugót a legfelső 
szíjtárcsáról. 
Távolítsa el a 12 x 35 mm-es 
csavart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegye le a felső szíjtárcsát a szíjjal 
együtt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegye le az alsó szíjat is a 
szíjtárcsával együtt, vagy forgassa le 
a szíjat a szíjtárcsáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oldja le kompletten mind a két 
vonórudat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32.1 Az ellenkés ellenőrzése és beállítása 
  Késkerék és simítóhenger   C1200 
 

 
 

 
 

A dobház felhajtása 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 A felhajtáskor a legnagyobb fokú 
óvatossággal kell eljárni 

 
A gépnek vízszintesen kell 
függesztve lenni, nehogy az előtét 
magától felcsapódjon. 
Rögzítse a felhajtott csatornát egy 
biztosítóval. 
 
 
 
 
 
 
A nagyobb forgatási tartomány 
elérése érdekében a függesztett 
silózót elülső és hátsó pozícióból 
oldalsó pozícióba lehet állítani. 
A váltómű kardántengelyét előtte le 

kell venni. 
 
 
 

 
 
 
A dobháznak az előtömörítő 
hengertől történő történő 
elforgatásához a legfelső szíjat a 
szíjtárcsával együtt fel kell helyezni. 
 
 
 
 
 
 
 
Távolítsa el a feszítőrugót a 
dobhajtásról. A feszítőrugónak az 
oldáskor egy pajszerrel ellen kell 
tartani, csak ezután szabad az 
anyákat oldani. A rugó 
behelyezéskor szintén a pajszert kell 
használni.   
 
 

Késkerék 
ellenkés 

Simítóhenger 
lehúzó 

Biztosítás 
felcsapódá
s ellen 



32.1 Az ellenkés ellenőrzése és beállítása 
  Késkerék és simítóhenger   C1200 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Távolítsa el a nyomógörgőt, ehhez 
vegye le a biztosítógyűrűt és húzza 
le a fordítókart a görgővel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegye le a nagy dobszíjat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dobházat ezután be lehet hajtani.  
Rögzítse a házat véletlen 
elfordulás ellen. 
Az összefordításkor ügyeljen arra, 
hogy az ütköző beakadjon. 
 



32.2 Késkerék  C1200 

 
Figyelem - kiegyensúlyozott késkerék 
 
A késkerék gyárilag teljesen ki van egyensúlyozva. Kérjük, ezért ne szereljen 
fel egyenlőtlen alkatrészeket. 
Késeket, verőléceket és röpítőlapátokat az egyensúly megtartása érdekében 
csak páronként és legfeljebb 20 gramm tömegkülönbséggel  szabad 
egymással szemben felszerelni. 



32.2 Késkerék  C1200 

 
 



32 A kések köszörülése  C1200 
 
Az optimális szecskázási minőség és az alacsony erőszükséglet érdekében a 
késeket rendszeresen köszörülni kell. A köszörülést naponta többször el kell 
végezni. 
 
A köszörűszerkezet kezelése 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Indítsa el a gépet; kapcsolja be az 
erőleadó tengelyt kb. 580 f/perc 
fordulatszámra; oldja ki a 
védőfedelet  
Fixálja a zárófedelet és biztosítsa 
véletlen leesés ellen 
 
 
 
Oldja le az ellenanyát a 
köszörűberendezésről. 
 
Forgassa a fogantyút mindaddig a 
késkerék irányába, amíg a 
köszörűberendezés fel nem 
fekszik. Forgassa a köszörűtárcsát 
további ¼ fordulattal a késkerék 
felé.  
 
 
Fontos! 
 
A köszörüléskor a köszörűkőnek 
együtt kell forogni! Igazítsa 
hozzá a fordulatszámot! A 
köszörűtárcsa növekvő késkerék 
fordulatszám esetén keményebb 
és csökkenő fordulatszám 
esetén lágyabb lesz! 
 
 
A köszörülés után: 
- forgassa vissza a köszörűtárcsát 
- kontrázza a köszörűberendezést  
- reteszelje le a védőfedelet  
 
 
 



32 A kések köszörülése  C1200 
 

 
Állítsa utána a késkereket! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Amennyiben szükséges, a 
köszörűtárcsát a 4 imbuszcsavar 
segítségével be lehet állítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A köszörülés után a késkereket az 
ellenkéshez képest újra be kell 
állítani. 
Ehhez fel kell hajtani a késkerék 
házát. 
 
 
 
 
 
 
 
Emelje ki az elcsavarodás elleni 
biztosítást (zárórugó) az ülékéből. 
Ily módon az anya szabaddá válik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pattintsa be a tartozékként szállított 
16 mm-es szerelővasat az anya 
négyszögébe. 
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Figyelem: Ügyeljen a meghúzási 
nyomatékokra! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Forgassa jobb kézzel a késkereket 
az óramutató járásával megegyező 
irányba mindaddig, amíg ez az 
ellenkésen fel nem fekszik. 
 
 
 
 
 
 
 
Forgassa vissza a késkereket. 
Hagyja a zárórugót az anya 
legközelebbi hornyába bekattani. 
 
A késkeréknek a beállítás után 
nem szabad az ellenkésnek 
ütköznie, 
amennyiben szükséges ismételje 
meg a beállítást, ellenőrizze az 
ellenkést, ismét oldja a késkereket 
egy horonnyal.  
 
 
 
 
Annak érdekében, hogy a távolság 
az ellenkéshez mindig csekély 
legyen, a késeket a hosszanti 
hornyok segítségével után lehet 
állítani 
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Fordítsa meg, ill. cserélje ki az ellenkéseket! 
 

 
 
 
 
 
 
Szórólapátok 
 

 
 

 
 
 
Az ellenkés állapotát folyamatosan 
ellenőrizni kell. Lásd az ellenkés 
cseréjénél.  
 
Lásd az Előtömörítő-csatorna c. 
fejezetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szecskázandó termény optimális 
szállítási teljesítményéhez 
kifogástalan állapotú szórólapátok 
szükségesek. Ezeket 4 alkalommal 
lehet megfordítani. 
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33 A dörzsfenék cseréje  C1200 
A dörzsfeneket a szecskázandó terménynek megfelelően kell 
hozzáigazítani. 

- Sima fenék normál viszonyokra 
- Zúzófenék száraz viszonyokra 

 
- A zúzó-dörzsfenék alkalmazásával a kukoricaszemek jobban 

szétmorzsolódnak. A vontató részéről nagyobb erőleadás 
szükséges.  

 
 
A dörzsfenék leszerelése 
 

 
 
 
A dörzsfenék agresszivitását 
alátéteknek a dörzsfenék és a ház 
közé történő helyezésével lehet 

beállítani. Minél kisebb a hézag a 
késkerék és a dörzsfenék között, 
annál agresszívebb. 
 
 
 
 
 
Szerelje le mindkét M 10 x 70 
rögzítőcsavart. 
Vegye ki a dörzsfeneket. 
Az összeszerelés fordított 
sorrendben történik.  
 
 

 
 
 
 

A dörzsfenék külső lemezére (3) 
választás szerint sima feneket (1) 
vagy dörzsfeneket (2) lehet 
szerelni. 
 
A dörzsfenekek cseréjekor ügyelni 
kell a tiszta felfekvőfelületre  
 
 
 
 
 

A dörzsfenék megfordítása 
 
A dörzsfenekek használati ideje a dörzsfenekek beépítési irányának 
megfordításával meghosszabbítható. (1 + 2 poz.) 
 



34 Karbantartás és ellenőrzés   C1200 

Szíjfeszítő beállítási méret  
 

 
 

 
 

 
 

A fő hajtószíj feszítését egy 
nyomógörgő és egy rugó végzi. 
A rugó méretét 83 mm-re kell 
beállítani.  
 

 
 
A behúzódob húzórugóját 270 mm-
re kell beállítani. A mérés szemtől 
szemig történik. 
 

 
 
Az előtömörítő henger előfeszítését 
a 10-es csavar segítségével lehet 
változtatni. 
 
 
 
 
A megadott méretek 
irányértékek. Egyes esetekben 
ettől el lehet térni.

A behúzóhengerek kopása  
 

 
 
 
 

 
 
 
Az első behúzóhengerek 
menesztőkkel vannak felszerelve. 
Amikor ezek elhasználódnak, az 
anyagáramlásban ingadozások 
léphetnek fel.  
A menesztőket utólag is fel lehet 
hegeszteni. Ügyelni kell arra, hogy 
a menesztők mindig egy sorral 
eltolva kerüljenek felhegesztésre.  



40 villamos kapcsolási rajz C1200 

Kábelköteg 
 

 
 
 

Kezelőpult 
 

  

 

12 V egyenáram a 
hordozójárműről  

Az állítómotorhoz 
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