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1 Varnostna opozorila  C 1200 
Predpisi za preprečevanje nesreč 

 
1. Zadrževanje v območju vstopa pridelka je prepovedano. 
2. Brusilno napravo smete upravljati samo s strani in samo ob zaprtem ohišju kolesa z 

noži. Nosite zaščito oči. 
3. Pridelka ne smete vstavljati z roko in tudi ne potiskati z nogo. 
4. Pri vseh delih na traktorskem kombajnu morate ročico za kardansko gred preklopiti v 

položaj „Izklop“ in izključiti motor traktorja.  
Previdno: Ko se podajalni bobni ustavijo, se rotorji z noži še nekaj časa vrtijo! 

5. Pri vožnji po cesti morate na konice za privzdigovanje listov namestiti zaščitno 
pločevino. 

6. Med delovanjem stroja ne smete odpirati ohišja kolesa z noži.  
Pozor: Stroj se ne ustavi takoj! 

7. Pazite, da bodo vsi noži dobro pritrjeni. 
8. Sklopko kardanske gredi morate priklopiti pazljivo. 
9. Vedno morate skrbeti, da bo zaščita kardanske gredi v dobrem stanju, in zaščitno cev 

zavarovati pred vrtenjem. 
10. Število reber na zaščitnem lijaku kardanskih gredi se ne sme spremeniti.  
11. Pri delih pod strojem morate stroj varno podpreti. 
12. Na javnih cestah morate izmetalno cev zasukati tako, da konec cevi niti ob strani niti 

zadaj ne sega preko traktorja oz. priključka. 
13. Upoštevati morate predpise za luči po zakonu o cestnem prometu. 
14. Dokler kolo z noži deluje, je zadrževanje v območju obračanja izmetalne cevi 

prepovedano. 
15. Priključke lahko priklopite samo na ravnem zemljišču. 
16. Pred odklopom hidravličnih cevi razbremenite tlak sistema. Če pride do telesnih 

poškodb zaradi brizga hidravličnega olja pod tlakom, se takoj obrnite na zdravnika. 
17. Priporočamo vam, da uporabljate ustrezno zaščito sluha. 
18. Preden začnete iskati tujek: izključite vse pogone, motor in počakajte, da se vsi deli 

ustavijo. 
19. Da preprečite stik z visokonapetostnimi vodi, višina stroja ne sme presegati 4,30 m. 
20. Vlečnega priključka ni dovoljeno obremenjevati navpično. 
21. Vse upravljalne elemente za stroj morate namestiti na blatnik neposredno ob sedež 

traktorja. 
22. Po potrebi morate s protiutežmi zagotoviti brezhibno zavijanje traktorja; pri tem 

morate upoštevati dovoljene osne obremenitve. 
23. Zadrževanje v območju obračanja stroja je prepovedano. Pred začetkom obračanja 

morate paziti, da je stroj v vodoravnem položaju; v nasprotnem primeru se lahko 
zapora zaradi lastne teže stroja sprosti in se stroj začne obračati sam od sebe. 
Pri obračanju na nagnjenem zemljišču bodite posebej pozorni. 

24. Hidravlični sistem deluje pod visokim tlakom. Vse cevi, ki kažejo znake poroznosti, 
krhkosti ali poškodb, morate takoj zamenjati; sicer morate vse gibke cevi in vode 
zamenjati najkasneje po 6 letih. 

25. Največji dovoljeni tlak olja je 210 bar. 
26. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele podjetja KEMPER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



1 Varnostna opozorila  C 1200 

 
 
Pred zagonom stroja preberite in 
upoštevajte navodila za uporabo in 
varnostna opozorila. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred začetkom vzdrževanja in popravil 
izključite motor in izvlecite ključ. 

 
 
 
 
 

 

 
 

najv. 

1000 
vrt./min 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Hydraulik Druck 
Hydraulic pressure of 
Pression Hydraulique de 
Tlak hidravlike 
 

najv. 
210 bar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



1 Varnostna opozorila  C 1200 

 

 

 
 

 
Nevarnost zaradi vrtenja žagastega 
rotorja. Upoštevajte varnostno razdaljo. 
 
 
 

 
 

 

 
Nikoli ne segajte v vrteči se polž. 

 

 
 

 

 
Brusiti smete, samo če je ohišje kolesa z 
noži zaprto. Nosite zaščitna očala. 
 

 

 
 

 

 
Ne dotikajte se premikajočih se delov 
stroja. Počakajte, da se popolnoma 
ustavijo. 

 
 
 
 
 



1 Varnostna opozorila  C 1200 
 
 

 

 

 
 
Ko se kardanska gred vrti, nikoli ne 
segajte po njej. 
Preberite navodila za uporabo. 
 

 

 
 

 
 
Takoj zamenjajte porozne cevi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A Kolo z noži nastavljajte samo z rokavicami. 
B Kolo z noži brusite samo z zaščitnimi očali. 
C Pokrov brusilnega diska zaprite po ustavitvi 
kolesa z noži. 

 



Garancija 5 
 

Spoštovana  
stranka 

 Dobro ste izbrali; tega smo veseli in vam čestitamo k odločitvi za znamko 
KEMPER. Kot vaš partner vam nudimo kakovost in storitve, povezane  
z zanesljivim servisom. 
Da bi lahko ocenili pogoje uporabe svojih kmetijskih strojev in te potrebe 
vedno znova upoštevali pri razvoju novih naprav, vas prosimo za nekaj 
podatkov. 
Poleg tega imate tako tudi možnost, da vas namensko obveščamo o 
novem razvoju. 

   
Jamstvo za izdelek 

Dolžnost informiranja 
 Dolžnost jamstva za izdelek obvezuje proizvajalca in prodajalca naprave, 

da stranki izročita navodila za uporabo in jo opozorita na navodila za 
upravljanje, vzdrževanje in varnostne predpise, ter jo tako usposobita  
za delo s strojem. 
Vsakim navodilom za uporabo je priloženih več obrazcev (A, B, C in D) 
po spodnjem vzorcu. Kot dokazilo, da so stroj in navodila za uporabo 
pravilno predani, potrebujemo potrdilo. 
V ta namen morate podpisati dokument A in ga poslati podjetju Kemper. 
Dokument B ostane v specializiranem podjetju, ki predaja stroj. 
Dokument D prejme stranka. 

   
Izjava ES o skladnosti  V skladu z direktivo ES 89/392/ES je ta izdelek preverjen in nosi znak CE 

(communauté europeenne/evropska skupnost). Tem navodilom za 
uporabo je priložena izjava ES o skladnosti. Skupaj z navodili za uporabo 
jo je treba predati končni stranki. 

   
Predaja navodil za 

uporabo 
 Pozor! Če stranka stroj kasneje preda naprej, mu mora priložiti tudi 

navodila za uporabo. 

 



6  Uvod – območje uporabe 
 

Uvod  V teh navodilih za uporabo so poleg izčrpnega tehničnega opisa splošna 
in posebna pojasnila za delovanje in pravilno upravljanje žetvenega 
priključka Champion ter navodila za odpravljanje motenj v delovanju. 
Ker se tehnične rešitve stalno razvijajo in uporabljamo najnovejša 
znanstvena in delovnotehnična spoznanja, si pridržujemo pravico do 
sprememb. 
Oznaki „desno‟ in „levo‟ se nanašata na smer vožnje stroja naprej. 
Na temu namenjeno stran na koncu navodil za uporabo si zapišite 
serijsko številko stroja. Vaš prodajalec bo te podatke potreboval, da vam 
bo lahko hitro dobavil prave nadomestne dele. 

   
Območje uporabe 

 
 Kemperjev univerzalni traktorski silokombajn Champion je primeren za 

spravilo silažne koruze, silaže iz cele rastline, lucerne, ogrščice, boba, 
prosa, sončnic ali drugih steblastih rastlin neodvisno od vrst. 
 
Po zakonu o varnosti naprav se sme ta stroj uporabljati samo v skladu  
z njegovim namenom. V nasprotnem primeru preneha veljati vsakršno 
jamstvo za škodo, do katere bi prišlo zaradi tega. K namenski uporabi 
stroja spada tudi upoštevanje naših navodil za uporabo in popravila ter 
izključna uporaba originalnih nadomestnih delov znamke Kemper. 
 
Stroj Champion smejo uporabljati, vzdrževati in servisirati samo osebe,  
ki so seznanjene z upravljanjem ali so poučene o nevarnostih (glejte 
1. odstavek pod točko 1.1 predpisov za preprečevanje nesreč). 
 
Upoštevati morate ustrezne predpise za preprečevanje nesreč in druga 
splošno priznana varnostnotehnična pravila, pravila o varnosti in zdravju 
pri delu ter cestnoprometne predpise. 
Za škodo, do katere bi prišlo zaradi samovoljnih sprememb na stroju,  
je jamstvo proizvajalca izključeno. 
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Priklop  Poseben pogon omogoča tri različice priklopa na osnovni stroj: 
PRIKLOP SPREDAJ, PRIKLOP ZADAJ, PRIKLOP OB STRANI 
Tritočkovna hidravlika traktorja, kat. II. 

   
Pogon  Glavni pogon s kardansko gredjo z drsno sklopko in prostim tekom, 

število vrtljajev kardanske gredi traktorja 1000 vrt./min. 
Obračalni člen deli pogonski sistem na pogonski del za prednji in zadnji 
pogon, ki ga sestavljata dve kotni gonili, in na pogon s povezovalnim 
jermenom, ki ga ni treba vzdrževati. 

   
Kosilni sistem  Novi rezalni sistem, ki ni omejen na vrste: hitra rotorska kosilnica. Rez po 

celotni delovni širini 1,25 m z zaprtim žagastim vencem z zamenljivimi 
segmenti. 

   
Rezalna naprava  Kolo (1180 vrt./min) z možnostjo osrednjega nastavljanja, z 12 noži  

s premazom iz volframovega karbida v posebni profilirani izvedbi za 
naknadno sekanje, protirezilo z možnostjo dvostranske uporabe  
z delovnima robovoma iz karbidne trdine, vgrajena naprava za brušenje 
nožev, zamenljiva obrabna pločevina v ohišju kolesa za noži, stiskalno 
dno za naknadno sekanje, možnost zamenjave z gladkim dnom. 

   
Podajalni mehanizem  Dva podajalna valja z oprijemljivimi zobatimi letvami, vzmetno 

obremenjen valj za predstiskanje in gladek valj za optimalno stiskanje 
pred kolesom z noži. Podajalne valje in valje za predstiskanje poganja 
gonilo z oljno kopeljo. 
Varovalo pred preobremenitvijo. 

   
Izmetalna cev  Izmetalna cev z možnostjo spusta in hidravličnega obračanja (140°), 

nastavljiva izmetalna dvojna loputa, električno upravljanje izmetalne 
dvojne lopute. Potreben je en dvosmerni krmilni ventil na traktorju. 

   
Dolžine rezanja  Možnost nastavitve z menjavo jermenice za klinasti jermen in s številom 

nožev rezalnika. 
 
Jermenica za klinasti jermen    Noži rezalnika 
 ∅       12   6   4 
     180 mm       5  10  20 
     210 mm    7,5  15  30 

 



8  Dodatna oprema, slika 15 
 

 
Dolžine reza 
Jermenica za klinasti jermen 
Nož rezalnika 
Slika 
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Tehnični podatki  Dolžina    
Širina   
Višina v delovnem 
položaju 
Masa   
Število vrtljajev  
priključne gredi  
Potrebna moč        
Razmik med vrstami 
Delovna širina 
Delovna hitrost 
Dolžine rezanja 

m: 
m: 
m: 

 
kg: 

vrt./min: 
 

kW/KM: 
cm: 
m: 

km/h: 
mm: 

2,80 
1,76 
3,95 

 
1100 
1000 

 
od 50 kW (70 KM)–najv. 110 kW(150 KM) 

neodvisno od vrst 
1,25 
do 10 

5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 30 
   

Priklop  Model CHAMPION C 1200 je mogoče uporabljati z običajnimi traktorji in 
sistemskimi traktorji s kombiniranim PRIKLOPOM ZADAJ, OB STRANI in 
SPREDAJ. 
Nova pogonska tehnika z obračanjem deljene pogonske gredi omogoča 
vse tri delovne položaje. 

   
Pogoji za traktor:  1. Najv. 110 kW (150 KM). Če uporabljate traktor z večjo močjo, 

garancija preneha veljati. 
2. 12-voltna vtičnica 
3. Dvosmerni krmilni ventil 
4. Kardanska gred s 1000 vrt./min 
5. Običajen priklop  1 3/8–6 št. 40496 
 Poseben priklop  1 3/8–21 št. 59025 
 Poseben priklop 1 3/4–6 št. 63254 
 Poseben priklop  1 3/4–21 št. 63255  

   
Kardanska gred  Glavni pogon s kardansko gredjo W 2400 ima torno sklopko za prosti tek 

FK 96/4 (navor = 1350 Nm). 
Različica za PRIKLOP ZADAJ in OB STRANI ima prosti tek z desno 
smerjo vrtenja, različica za priklop SPREDAJ pa ima levo smer vrtenja. 

   
Dodatna oprema  A Podporno kolo, nastavljivo po višini, desno, priporočamo pri lahkih 

traktorjih in pri priklopu OB STRANI. (št. 64305) 
B Podporno kolo, nastavljivo po višini, levo, dodatno priporočamo pri 

priklopu SPREDAJ. (št. 68040) 
C Privzdigovalnik stebel, nastavljiv po višini, za pridelek, ki ga 

spravljate. (št. 63036) 
D Toge konice privzdigovalnika stebel za pridelek, ki ga spravljate 

(komplet = 2 kosa) (št. 69195) 
E Delilnik bilk z mehanskim pogonom. (št. 65960) 
F Drugi podaljšek izmetalne cevi – 1 m. (št. 64652) 
G Jermenica za zobati jermen za dolžno rezanja 4 mm  

(št. 65975 + 65977). 
 



12  Champion – žetvena tehnika 
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Način dela 
Slika 19 

 Za patentiran rezalni sistem je popolnoma vseeno, kako zapeljete do 
stebel koruze: v vrstah, prečno ali poševno na vrste. Vsako steblo koruze 
neizogibno pride v neko rezalno vrzel. Pri prostem rezu, torej brez 
protirezila, stebla na celotni delovni širini odreže hiter žagasti nož 9. 
Počasi vrteč podajalni boben 1 odrezano steblo potiska naprej vzdolž 
vodilnih palic 110. Vrsta zob 111 prime koruzno steblo kot čeljusti.  
Ker se podajalni boben premika naprej, se požete rastline poležejo ob 
povlečne zobe 11 in se tako vzdolž vodil in strgal pomikajo naprej ter se 
čisto in enakomerno združijo v vzdolžni smeri, se predhodno stisnejo in 
nato pridejo do valjev za predstiskanje in transportnih valjev. 

   
  Ozki razmiki – večji pridelek 
   

Tehnika pridelovanja  O tehniki pridelovanja koruze v zadnjem času ne poteka samo obsežna 
razprava, ampak so inštituti in zasebniki, že prešli na način pridelovanja, 
da z manjšo porazdelitvijo rastlin skušajo doseči večji pridelek. Pri tej 
novi tehniki pridelovanja pa je odločilnega pomena možnost uporabe 
obstoječih žetvenih naprav; tako žetev je omogočil šele žetveni sistem 
Champion, ki žanje neodvisno od vrst. 

   
Optimalen razmik  

med rastlinami 
Slika 20 

 Izhodišče za novo tehniko pridelovanja ni delo z dvojnimi vrstami, ampak 
zmanjšanje dosedanjega razmika med vrstami s 75 cm na 30 cm.  
Pri enaki gostoti 10 rastlin/m2 tako dobimo večji razmik med rastlinami  
v vrsti. 

   
Visoki dodatni donosi  Prednosti nove tehnike pridelovanja: 

■ Vsaka posamezna rastlina ima ugodnejše razmike za rast 
■ Hitrejše zapiranje vrst in tako hitrejše senčenje tal 
■ Manjša erozija tal 
■ Boljši izkoristek dušika v tleh 
■ Za pribl. 12–17 % večji donos 
■ Večja kakovost 
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Priklop stroja 
Champion C 1200 na 

traktor 

 Stroj morate vedno odložiti na ravna tla v PREDNJEM oz. ZADNJEM 
položaju, torej zaprto. Torej ga v tem izhodiščnem položaju tudi vedno 
priklopite. Za večjo stabilnost ima žetveni stroj dve oporni nogi. 
 
Iz varnostnih razlogov morate stroj priklopiti vodoravno. Priklopne točke 
za zgornji vlečni drog in spodnja vlečna drogova so v skladu s kat. II. Vse 
tri točke je mogoče premikati. Tako priklop lahko prilagodite velikim 
traktorjem. 

   
Spodnja vlečna 

drogova 
 Noben spodnji vlečni drog se ne sme premikati vstran. 

   
Gonilo G1  Gonilo G1 je mogoče premakniti za 270 mm in se ga lahko tako nastavi 

na najprimernejši kot kardanske gredi. 
   

PRIKLOP SPREDAJ 
PRIKLOP ZADAJ 

PRIKLOP OB STRANI 

 Model CHAMPION 1200 ima poleg že znane „tehnike Champion“ 
(priključek za žetev, neodvisen od vrst, za vse smeri vožnje) pogonsko 
tehniko, ki omogoča preklop tega posebnega žetvenega stroja v tri 
delovne položaje: 
 A: PRIKLOP SPREDAJ  slika 24 
 B: PRIKLOP ZADAJ  slika 24 
 C: PRIKLOP OB STRANI slika 23 
Obračalni člen omogoča, da vse tri delovne položaje dosežete s kar 
najmanj truda z obračanjem deljene pogonske gredi. V vsakem primeru 
pa morate preklopiti kardansko gred 8. 

   
Preklop s PRIKLOPA 
ZADAJ na PRIKLOP 

OB STRANI 

 Ko odstranite klinasto zaporo (slika 22) in stroj zasukate za priklop ob 
strani, morate tritočkovni okvir ponovno trdno povezati z žetvenim 
strojem. Paziti morate na to, da vzpostavite brezhibno torno zaporo. 
Redno preverjajte povezavo. 
 
Zadrževanje v območju obračanja stroja je prepovedano. Pred začetkom 
obračanja morate paziti, da je stroj v vodoravnem položaju; v 
nasprotnem primeru se lahko zapora zaradi lastne teže stroja sprosti in 
se stroj samodejno začne obračati. Pri obračanju na nagnjenem 
zemljišču bodite posebej pozorni. 
 
Nasvet: Pri preklopu s stranskega obešanja na zadnji transportni položaj 
lahko kardansko gred 8 odložite v odložišče M, slika 21. 

   
Preklop s PRIKLOPA 
ZADAJ na PRIKLOP 

SPREDAJ 

 • Odstranite zaščito gredi 1 zadaj, slika 21. 
• Odstranite vijaka gonila 2 in kotno gonilo G1 zasukajte za 90°.  

(Olje ostane v gonilu.) 
• Nato zamenjajte vijak za izpust olja A in vijak za polnjenje olja 

zračnikom P. 
• Kotno gonilo G1 zasukajte za dodatnih 90° in ga ponovno pritrdite. 
• Ponovno namestite zaščito gredi 1. 
• Gonilo G1 premaknite, da dosežete primernejši kot kardanske gredi. 
• Ustrezno skrajšajte kardansko gred 8. 
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Pritezni navor 

Slika 26/27 
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Kolo z noži  Kolo z noži je tovarniško popolnoma centrirano. Zato ne nameščajte 
neenakih delov. Da ohranite uravnoteženost kolesa, lahko nože 
namestite samo v nasproti ležečem paru z največ 
20 gramov razlike v teži. 
Pri nameščanju nožev rezalnika upoštevajte naslednje točke: 
A Nože namestite samo na čisto obrušeno podlago. 
B Pod vsak vijak za pritrditev noža namestite kaljeno ploščato vzmet 

št. 37103. 
C Ta narebreni, posebni varovalni vijak visoke trdnosti M12 x 30, št. 

55205 morate zategniti s priteznim navorom 130 Nm. Slika 26 
Kolo z noži ima nameščenih 12 nožev, v premeru meri 800 mm in se pri 
pogonu priključne gredi s 1000 vrt./min vrti s pribl. 1200 vrt./min. 
 =  14.400 rezov na minuto 

   
Izmetne plošče  Izmetne plošče 29 je mogoče uporabljati obojestransko. 

   
Ležaja kolesa z noži 

Slika 28 
 

 Kolo z noži lahko na predležni gredi osrednje nastavljate z nastavitveno 
matico 14. Ta gibljivost je nujno potrebna za ohranjanje delovanja. Nega 
in redno mazanje obeh ležajev kolesa z noži sta zato pogoj za dolgo 
življenjsko dobo. 
Uporabljajte mast, ki ne polimerizira! 
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Polnjenje masti Gresotil 
Po namestitvi pritrjena cev 2 x 180° 
Slika 30 
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Brezhibno zavijanje  Da bi s traktorjem še vedno lahko brezhibno zavijali, morate krmilno os 
obtežiti z najmanj 20 % skupne mase! 

   
Vlečni priključek 

 
 Vlečnega priključka ni dovoljeno obremenjevati navpično. Upoštevajte 

tudi vsa opozorila na znaku na napravi.  
UPOŠTEVAJTE 
1. Vleka enoosnih prikolic na napravah, priklopljenih zadaj,  
 ni dovoljena. 
2. Dvoosno prikolico lahko vlečete, če 

a) ne presežete hitrosti vožnje 25 km/h, 
b) ima prikolica naletno zavoro ali zavorni sistem, ga lahko 

aktivira voznik traktorja, 
c) dovoljena skupna masa prikolice ni večja od 1,25-kratnika 

dovoljene skupne mase traktorja, vendar ni večja od 5 t.     
   

Preobremenitveno 
varovalo v gonilu  

s čelnim zobnikom 
valjev za predstiskanje 

Slika 30 

 Pogonska gred in kolo z noži sta zaščitena z drsno sklopko v kardanski 
gredi. 
V primeru preobremenitve podajalnega mehanizma se sproži sklopka  
z ragljo, vgrajena v gonilu s čelnim zobnikom valjev za predstiskanje. 
Sklopko lahko odstranite kot celotno enoto. Za vso življenjsko dobo je 
namazana z mastjo za valjčne ležaje Gresalit LZ 2 in ima nastavljen 
navor aktiviranja. Da sklopke ne bi bilo mogoče razdreti oz. spremeniti 
nastavitev, je ohišje zvarjeno. Če bi jo kljub temu skušali odstraniti, 
upoštevajte, da so ploščate vzmeti 180 predhodno napete in da varovalni 
obroč 210 lahko odstranite, šele ko to napetost razbremenite.  

   
Preobremenitveno 

varovalo na 
podajalnem bobnu 

Slika 31 A 

 Drugo preobremenitveno varovalo je na podajalnem bobnu. Varovalo 
deluje pri ustrezni napetosti traku. Pravilna je, če vzmet 12 doseže mero 
270 mm. 
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Glavna pogonska 

kardanska gred 
Slika 31 

 Velikost kardanske gredi W 2400, par cevi S4LH, torna sklopka s prostim 
tekom FK 96/4, odvisna od smeri vrtenja, z navorom sklopke Nm = 1350 
in natično vilico z drsnim zatičem 1 3/8, 6-delnim, na strani traktorja. 
Natične vilice za druge priklopne profile na strani traktorja:  

1 3/8 – 21 = št. 59025,  
1 3/4 – 6 = št. 63254,  

1 3/4 – 20 = št. 63255. 
Priloženo kardansko gred morate prilagoditi posameznemu traktorju. 
Profilni cevi se morata prekrivati najmanj 150 mm. 

   
Smer vrtenja 

kardanske gredi 
 Kardanska gred za pogon različice za PRIKLOP ZADAJ in OB STRANI 

ima prosti tek z vrtenjem v desno. 
  Kpl. kardanskih gredi   št. 68950 
  ½ kardanske gredi s prostim tekom št. 69254 
Kardanska gred za pogon različice za PRIKLOP SPREDAJ ima prosti tek 
z vrtenjem v levo. 
  Kpl. kardanskih gredi   št. 68951 
  ½ kardanske gredi s prostim tekom št. 69255 

Torna sklopka v glavni pogonski kardanski gredi, slika 32 
   

Zaščitna funkcija 
 
 

 Torna sklopka v glavni pogonski kardanski gredi (s prostim tekom) ščiti 
celoten stroj pred nepotrebnimi obremenitvami. Torno sklopko morate 
nujno negovati in stalno preverjati njeno funkcionalnost! 

   
Navor  Nastavljeni navor je 1350 Nm. V obeh naslednjih poglavjih so opisana 

potrebna vzdrževalna dela za ohranjanje tega navora. 
 Če teh navodil ne upoštevate, garancija preneha veljati!  

   
Preprosto 

preverjanje 
 Preprosto preverjanje pred prvo uporabo in po daljšem 

mirovanju: 
■ Zategnite matice 2, zaradi česar se razbremenita torna diska; 

zavrtite sklopko. 
■ Matice 2 zavrtite nazaj do konca navoja. 

   
Splošno 

preverjanje 
 Splošno preverjanje pred novo sezono: 

■ Zategnite matice 2, zaradi česar se razbremenita torni ploščici. 
■ Za ohranjanje navora 1350 Nm: Na ohišju označite položaj 

namestitve nastavitvenega obroča 11. Nato odstranite nastavitveni 
obroč. 

■ Odstranite, očistite oz. zamenjajte ploščate vzmeti, pritisno ploščo, 
torni ploščici, sojemalni plošči in pesto. 

   
Nove obloge  Ko vstavite nove obloge, sklopka polni navor doseže šele po nekaj časa 

utekanja. 
■ Žetveni priključek zaženite previdno, sklopke ne obremenjujte po 

nepotrebnem. 
■ Šele po koncu časa utekanja vozite s polno močjo. 
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Namestitev izmetalne cevi po dobavi 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Pri novo dobavljenem stroju je 
treba namestiti nastavitveni motor 
izmetalne cevi. 
 
Z nosilca odstranite razcepko in 
nataknite motor. 
 
 
 
 
 
 
Kabel nastavitvenega motorja 
morate napeljati skozi kabelsko 
uvodnico. 
 
 
 
Poskrbeti morate za to, da se kabel 
ob obračanju izmetalne cevi lahko 
dovolj giblje. Kabla zato ne 
napnite, ampak pustite veliko 
zanko. 
 
 
 
Izmetalno cev lahko npr. v primeru 
zamašitve sklopite. V ta namen 
sprostite obe stremeni. Napetost 
stremen lahko nastavite 
z očesnima vijakoma.  
Pomembno je, da sta pri 
nameščanju cevi površini prirobnic 
čisti. 
Izbirno ima izmetalna cev lahko 
plinsko vzmet. 
Ta vzmet olajša delo s sklopnim 
mehanizmom.   
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Priklop na traktor  
 

 
 
Tritočkovno priključno ogrodje 
 

 
 
 
Vzpostavitev hidravlične 
povezave 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oba spodnja vlečna drogova in 
zgornji vlečni drog morate povezati 
s tritočkovnim priključnim ogrodjem 
traktorskega kombajna. Paziti 
morate na to, da spodnja vlečna 
drogova po priklopu blokirate proti 
stranskim premikom. 
Hidravliko traktorja nastavite na 
uravnavanje položaja. 
Predhodno izberite kardansko gred 
s 1000 vrt./min.  
 
 
 
 
Stroj ima en fiksen in dva 
nastavljiva priklopna žepa za 
spodnja vlečna drogova. 
Določanje položaja je odvisno od 
posamezne vrste priklopa: spredaj, 
zadaj ali ob strani.  
 
Po potrebi morate skrajšati 
kardansko gred do traktorja. 
 
 
 
 
 
 
Za sprožanje hidravličnega 
razdelilnika potrebujete krmilno 
napravo z dvosmernim delovanjem. 
Na hitrost vrtenja vplivate z dvema 
zaslonkama, nameščenima 
v navojnem nastavku valja. Če je 
v olju umazanija, se lahko zgodi, 
da se zamašita. 
 
 
Dvosmerno delovanje = razdelilnik 
 
 
 
 

Toga točka Nastavljivo  
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Električni priklop 
 

 
 

Podporno kolo (dodatna 
oprema) 
 

 
 

Priklop v vodoravnem 
položaju 
 

 
 
 
 
 

 
 
Za nastavljanje izmetne cevi se 
uporablja električni nastavitveni 
motor.  
Napaja se z enosmernim tokom in 
napetostjo 12 V.  
Električno napajanje je priklopljeno 
na 2-polno vtičnico na traktorju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Višina traktorskega kombajna se 
načeloma uravnava s hidravliko 
traktorja. Višina med žetveno 
komoro in ravnimi tlemi mora biti 
pribl. 5 cm. 
 
Dodatno lahko namestite podporno 
kolo. To ima naslednje prednosti: 

1. Če podlaga ni ravna, kolo 
podpira žetveni stroj in ščiti 
priključek.  

2. Nastavi se lahko različna 
višina priklopa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Žetveni stroj morate na traktor 
priklopiti v vodoravnem položaju. 
 
Zgornji vlečni drog morate nastaviti 
tako, da je priklopni okvir 
vzporedno s traktorjem.  
Za večino traktorjev je primerna 
druga luknja od zgoraj. 
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Streme za predstiskanje  
 

 

 

 
 
 
Glede na višino pridelka morate 
prilagoditi streme za predstiskanje.   

 
Vgradnja plinske vzmeti 

 
 
Deli so priloženi ločeno (zavarovani so s kabelsko vezico). 
Plinska vzmet na sredini pri drugem podaljšku izmetne cevi 
Namestitev plinskega blažilnika 
 

Za namestitev plinskega blažilnika morate dvigniti 
izmetalno cev, da lahko blažilnik vstavite v ustrezni 
ležajni točki. 
Pozor: 
Plinski blažilnik je pod velikim pritiskom!! 
Na blažilniku ne smete izvajati sprememb. 
Poškodovan plinski blažilnik morate zamenjati 
v celoti.
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Omejevalo podpornega 
kolesa 

 
 

 
 

 
 

 
Odvisno od vrste priklopa morate 
omejevalna vijaka nastaviti tako, da 
podporno kolo vzdržuje stabilnost 
žetvenega stroja. 
 
To pomeni, da podporno kolo 
pritiska proti spodnjima vlečnima 
drogovoma in tako žetveni stroj 
vodi v progi, ki jo vnaprej določi 
voznik. 
 

 

Podpor
  

Pribl. –5° 
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Tri možnosti priklopa 
 
Priklop spredaj 

 
Priklop zadaj 

 

Priklop ob strani 

 
 
 
Model Champion C1200 lahko uporabljate v treh različnih položajih.  
 
Za uporabo priključka na sprednjem položaju morate zasukati vhodno kotno 
gonilo; glejte navodila. 
 
Če priključek uporabljate priklopljen ob strani, morate paziti na to, da bo dovolj 
prostora med zadnjim kolesom traktorja in delilno konico. 
 
Za optimalno prilagoditev žetvenega stroja traktorju lahko priključno ogrodje 
premikate po okvirju.  
Glejte tudi navodila za „Priklop na traktor“. 
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Preureditev za priklop spredaj 
 

Zasuk vhodnega gonila  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Če stroj z možnosti za priklop ob 
strani ali zadaj preuredite za priklop 
spredaj, morate zasukati kotno 
gonilo. 
 
 
V ta namen odstranite obe kardanski 
gredi. 
Odstranite vijaka št. 8 iz zaščite 
kardanske gredi. 
Snemite zaščito. 
Po potrebi morate kardanski gredi 
zamenjati s sklopkami s prostim 
tekom. 
 
 
 
 
Odvijte oba vijaka št. 8 in zaščitni 
pokrovček namestite na drugo stran. 
Odvijte štiri vijake št. 10 na levi in 
desni strani gonila. 
 
 
 
 
 
Obračanje zaščitne plošče 
 
 
Preden gonilo zasukate za 180°, 
morate vijak za odzračevanje 
zamenjati z zapornim vijakom.  
V ta namen: 
 

- Gonilo zasukajte za 90°. 
- Olje ostane v gonilu. 
- Zamenjajte vijak za polnjenje 

olja z zračnikom. 
- Gonilo zasukajte za dodatnih 

90° in ga ponovno pritrdite. 
 
Gonilo zavrtite navzgor. 
 

Zračnik 

Magnetni zaporni vijak 

Zaščitna 
plošča  

Zaščitni pokrovček  

Odstranite 
kardanski gredi 
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Obračanje priključka  
 

 
 
Zasuk priključka s priklopa zadaj 
na priklop ob strani. 

 
 
Priključek v posameznem položaju 
drži spoj z zagozdo. Da priključek 
lahko zasukate za različne 
možnosti priklopa in vzdrževalna 
dela, morate odstraniti zagozdo.  
 
Položaj varovalne zagozde in 
omejevala pri priklopu ob strani. 

 
 

 
 
 
Pozor 
 
 

 
 
 
Položaj varovalne zagozde in 
omejevala pri priklopu spredaj in 
zadaj.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omejevala morate nastaviti tako, 
da 
- so pogoni poravnani in 
- je varovalna zagozda blokirana.  
 
 
 
 
 
 
 

Zadrževanje v območju obračanja stroja je prepovedano. Preden 
začnete z zasukom, morate paziti, da je stroj obešen vodoravno. 
V nasprotnem primeru se lahko stroj po odstranitvi varovalne 
zagozde zasuka zaradi lastne teže. 
Posebno bodite previdni pri postopku obračanja na nagnjenem 
zemljišču.  

 
 

Omejeval
o  

Omejevalo  

Varovalna 
d  

Omejevalo  

Varovalna 
d  
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Poravnava traktorskega 
kombajna 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vklop/izklop podajalnih enot 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Traktorski kombajn morate priklopiti 
tako, da bo kardanska gred v 
delovnem položaju izravnana. 
Z zgornjim dvižnim drogom 
traktorski kombajn poravnate 
pravokotno s tlemi (poravnano 
s svinčnico). 
 
 
 
 
 
Da bi bil žetveni kombajn med 
uporabo zaščiten pred neravnim 
terenom, je s pomočjo hidravlike in 
podpornega kolesa (če je 
nameščen) nastavljena razdalja 
5 cm med izmetalnim ohišjem in 
tlemi. 
Nastavitve izvajajte na ravni 
površini. 
Traktorski kombajn ponovno 
dvignite na delovno višino in jo 
fiksirajte s hidravliko traktorja. 
 
Rezalni agregat po osnovni 
nastavitvi ne spremeni več 
nastavitve. Priključek dvignete 
oz. spustite s hidravliko traktorja. 
 
 
 
 
Vključite kardansko gred s 
1000 vrt./min. Za dobro kakovost 
rezanja je pomembno, da število 
vrtljajev ostaja stalno na 
1000 vrt./min. 
Glede na izvedbo morate preveriti 
prosti tek kardanske gredi.  
Vrtenje v levo, desno. 
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Dolžine reza 
 

 
 
 
 
 
 

Pri zagonu žetvenega stroja vam 
vedno priporočamo, da podajalni 
mehanizem zaženete pri številu 
vrtljajev prostega teka traktorja. 
Zaradi visokih števil vrtljajev 
rotorjev z noži in sorazmerno 
velikih vztrajnosti, se morate čim 
bolj ogibati temu, da podajalni 
mehanizem vključite pod visokim 
številom vrtljajev. 
Vklop in izklop (reverziranje v 
primeru zamašitve) pri polnem 
številu vrtljajev, tudi če si sledita 
hitro, je vedno mogoč, samo če 
rotorji z noži zaradi prostega teka 
približno ohranijo svoja števila 
vrtljajev. 
 
 
 
Z nekaj prijemi lahko dolžine reza 
spremenite tako, da med seboj 
zamenjate jermenici za klinasti 
jermen 1 in 2. 
 
Druge spremembe dolžine reza 
lahko izvedete z enakomernim 
odstranjevanjem nožev žetvenega 
stroja. 
 
 
 
 

1 

2 
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Dolžine reza 
Jermenica za klinasti jermen 
Nož rezalnika 
 
Serijsko je najkrajša dolžina reza 5 mm. To lahko z uporabo dveh jermenic za 
klinasti jermen zmanjšate na 4 mm. 
 
 Jermenica za klinasti jermen 1  153  = št. 65975 
 Jermenica za klinasti jermen 2  218  = št. 65977 
 
Polž za ležečo koruzo 
 

 
 

Po izbiri lahko na priključek 
namestite polž za ležečo koruzo. 
Pogon poteka prek podajalnega 
bobna.  

 
Št. 65960, komplet z delilnikom bilk 

2 = 
218 

2 = 
153 

2 = 
180 

2 = 
210 
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Ročno reverziranje  
 
 

Izključite vse pogone, motor in počakajte, da se vsi 
deli ustavijo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Za reverziranje priključka lahko 
uporabite ročico. Pri reverziranju 
morate ročico zavrteti tako, da se 
podajalni boben vrti proti smeri 
podajanja. 
Kardansko gred odklopite od 
traktorja. 
 
Št. za naročilo: 85393 



32.1 Preverjanje in nastavljanje protirezila, 
 kolesa z noži in gladkega valja  C1200 
 
Preverjanje protirezila  
 

 
 
Menjava in nastavljanje 
protirezila  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Protirezilo lahko vizualno pregledate 
skozi ohišje kolesa z noži. V ta namen 
dvignite pokrov ohišja kolesa z noži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za nastavljanje in menjavo protirezila 
morate dvigniti ohišje valjev za 
predstiskanje. 
Da bi kanal za predstiskanje lahko čim 
bolj odprli, odstranite podporno kolo. 
 
 
 
 
Jermen žagastega rotorja morate 
najprej razbremeniti, nato pa ga sneti. 
Vlečno vzmet lahko razbremenite 
z ročico.  
Za sprostitev ročice morate odviti  
6-robo matico št. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odvijte matico 
št. 12, odstranite 
jermen 
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Vlečno vzmet snemite z zgornje 
jermenice. 
Odstranite vijak 12 x 35 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odstranite zgornjo jermenico z 
jermenom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prav tako odstranite spodnji jermen 
skupaj z jermenico ali pa jermen 
zavrtite preko jermenice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popolnoma odvijte oba vlečna drogova. 
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Odpiranje ohišja bobna 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Pri odpiranju morate biti izredno 
previdni. 

 
Stroj mora biti priklopljen vodoravno, da 
se priključek ne odpre sam od sebe. 
Odprt kanal zavarujte z varovalom. 
 
 
 
 
 
 
Da kanal lahko odprete čim bolj, lahko 
traktorski kombajn s 
sprednjega/zadnjega položaja 
preklopite v stranski položaj. 
 

Prej morate kardansko  
gred sneti z menjalnika. 

 
 
 

 
 
 
Da bi lahko ohišje bobna zasukali stran 
od ohišja valjev za predstiskanje, 
morate namestiti zgornji jermen 
z jermenico. 
 
 
 
 
 
 
 
Napenjalno vzmet odstranite s pogona 
bobna. Napenjalno vzmet pri 
odstranjevanju pridržite z 
namestitvenim drogom, šele potem 
odvijte matici. Namestitveni drog 
uporabite tudi pri nameščanju vzmeti.   
 
 

Protirezilo 
kolesa z noži 

Strgalo 
gladkega valja 

Varovalo 
pred 
zaprtjem 
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 kolesa z noži in gladkega valja  C1200 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Odstranite pritisno kolo; v ta namen 
odstranite varovalni obroček in snemite 
obračalno ročico s kolesom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odstranite veliki jermen bobna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdaj lahko odprete ohišje bobna.  
Ohišje zavarujte pred neželenim 
zapiranjem. 
Pri zapiranju pazite, da se omejevalo 
blokira. 
 



32.2 Kolo z noži  C1200 

 
Pozor – neuravnoteženo kolo z noži 
 
Kolo z noži je tovarniško popolnoma centrirano. Zato ne nameščajte neenakih 
delov. 
Da ohranite uravnoteženost kolesa, lahko nože, udarne lestve in izmetalne 
lopatice namestite samo v nasproti ležečem paru z največ 20 gramov razlike  
v teži. 
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32 Brušenje nožev  C1200 
 
Za optimalno kakovost rezanja in čim manjšo potrebo po moči morate redno 
brusiti nože. Nože nabrusite večkrat dnevno. 
 
Upravljanje brusilne naprave 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zaženite stroj; kardansko gred 
vključite na pribl. 580 vrt./min; 
dvignite zaščitni pokrov.  
Pokrov blokirajte in ga zavarujte 
pred neželenim padcem. 
 
 
 
Odvijte nasprotno matico na 
brusilni napravi. 
 
Ročaj toliko časa obračajte proti 
kolesu z noži, da se ga brusilna 
naprava dotakne. Brusilni disk še 
za ¼ obrata zavrtite proti kolesu z 
noži.  
 
 
Pomembno! 
 
Pri brušenju se mora vrteti tudi 
brusilni kamen! Prilagodite 
število vrtljajev! Pri večjem 
številu vrtljajev kolesa z noži 
brusilni disk učinkuje trše, pri 
manjšem pa mehkeje! 
 
 
Po brušenju: 
- Brusilni disk zavrtite nazaj. 
- Blokirajte brusilno napravo. 
- Zaprite zaščitni pokrov.  
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Nastavite kolo z noži! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Po potrebi lahko brusilni disk 
poravnate s štirimi vijaki inbus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po brušenju morate kolo z noži 
znova nastaviti na protirezilo. 
V ta namen odprite ohišje kolesa 
z noži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varovalo pred obračanjem 
(zaporno vzmet) z vzvodom 
vzemite iz njegovega mesta. 
Tako se sprosti matica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloženo namestitveno palico 
16 mm vstavite v štirikotno 
odprtino matice, da se zaskoči. 
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Pozor: Upoštevajte pritezne 
navore! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z desno roko kolo z noži vrtite 
v smeri urnega kazalca, da se 
dotakne protirezila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolo z noži zavrtite nazaj. Zaporna 
vzmet naj se zaskoči v prvi utor 
matice. 
 
Kolo z noži po nastavljanju ne sme 
udarjati ob protirezilo. 
Po potrebi ponovite postopek 
nastavitve, preverite protirezilo, 
kolo z noži odvijte za še en utor.  
 
 
 
 
 
 
Da stalno ohranite ozek razmik od 
protirezila, nože lahko premikate s 
pomočjo podolgovatih lukenj. 
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Obrnite oz. zamenjajte protirezilo! 
 

 
 
 
Nož rezalnika 
Protirezilo 
PRAVILNO 
NAPAČNO 
 
 
 
Izmetalne lopatice 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redno preverjajte stanje protirezila. 
Glejte poglavje Menjava prozirezila.  
 
Glejte poglavje Kanal za predhodno 
stiskanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za optimalen transport rezanega 
materiala so potrebne brezhibne 
izmetalne lopatice. Obrnete jih 
lahko do štirikrat. 
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33 Menjava drobilnega dna  C120  
Glede na rezani material morate prilagoditi drobilno dno. 

- Gladko dno za običajne pogoje 
- Stiskalno dno za suhe pogoje 

 
- Z uporabo stiskalnega dna se zrna koruze bolje zdrobijo. Potreba 

po moči traktorja je večja.  
 
 
Odstranitev drobilnega dna 
 

 
 
 

Agresivnost drobilnega dna lahko 
nastavite tako, da med drobilno dno in 
ohišje vstavite podložke.  
Manjša je reža med kolesom z noži in 
drobilnim dnom, večja je agresivnost. 
 
Odstranite oba pritrdilna vijaka 
M10 x 70. 
Odstranite drobilno dno. 
Namestite ga v obratnem vrstnem 
redu.  
 
 

 
 
 
 

Na zunanjo ploščo drobilnega dna 
(3) lahko po izbiri namestite gladko 
(1) ali drobilno dno (2). 
 
Pri menjavi drobilnega dna morate 
paziti, da bodo naležne površine 
čiste. 
 
 
 
 
 

Obračanje drobilnega dna 
 
Življenjsko dobo drobilnega dna lahko podaljšate, če obrnete smer vgradnje 
drobilnega dna. (Poz. 1 + 2) 
 



34 Vdrževanje in preverjanje  C1200 

Mera za nastavitev 
napenjalnika  
 

 
 

 
 

 
 

Jermen glavnega pogona 
napenjata pritisno kolo in vzmet. 
Vzmet morate nastaviti na 83 mm.  
 

 
 
Vlečna vzmet podajalnega bobna 
je nastavljena na 270 mm. Meriti 
morate od ušesa do ušesa. 
 

 
 
Z vijakom št. 10 lahko spremenite 
predhodno napetost valjev za 
predstiskanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Navedene mere so priporočilo. 
V posameznih primerih lahko 
odstopate od njih.

Obraba podajalnih valjev  
 

 
 
 

 
 
 
 
Prednji podajalni valji imajo 
sojemalnike. Ko se obrabijo, 
se lahko tok materiala prekine.  
Sojemalnike lahko naknadno 
privarite. Paziti morate na to, da 
sojemalnike vedno privarite 
z zamikom ene vrste. 



40 Električni vezalni načrt C1200 

Kabelski snop 
 

 
 
 

Nadzorna plošča 
 

  

 

12 V, enosmerno s traktorja 

Do nastavitvenega 
motorja 
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