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Гаранция за продукта
Гаранция за продукта

Уважаеми клиенти

Вие направихте добър избор, радваме се за вас и ви
поздравяваме, че избрахте продукт на фирма
KEMPER. Като ваш партньор ние ви предлагаме
качество и ефективност, съчетано с безопасно
обслужване.

За да оцените условията за използване на нашата
селскостопанска техника и за да можем винаги да
се съобразяваме с тези изисквания при създа-
ването на нови уреди, ние ви молим да ни
предоставите някои данни.

Освен това така ще ни дадете възможност да ви
информираме целево за нашите нови продукти.

Задължение за предоставяне на 
информация

Гаранцията на продукта задължава произво-
дителя и търговеца, при продажба на уреди да

предадат и ръководството за работа с тях и да
обучат клиента за работа с машината, като го
инструктират за изискванията за безопасно
обслужване и поддръжка.

Към всяко ръководство за работа е приложен
формуляр от няколко части (A,B,C и D), както в
приложения образец. Потвърждението е
необходимо за доказателство, че машината и
ръководството за работа са предадени на клиента.

За целта документ А трябва да се подпише и да се
върне на фирма Kemper. Документ B остава в
специализираната фирма, която предава
машината. Клиентът получава документ D.

Предаване на ръководството за 
работа на трети лица

Ако клиентът в бъдеще продаде машината,
трябва да предаде заедно с нея и ръководството
за работа.
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Гаранция за продукта
Декларация за съответствие

Фирма Kemper GmbH & Co. KG
ул. Ам Бройл
гр. Щадтлон 48703, Германия

Прикачните комбайни за кръмни култури

тип:

C2200

отговарят на изискванията на ЕС:

2006/42/EG................Директива за машини

DIN EN ISO 12100.....Безопасност на машините

и DIN EN632..............Безопасност на комбайните
за кръмни култури

гр. Щадтлон, 6 ноември 2007 г.

Декларацията за съответствие губи валидността
си, ако комбайнът за кръмни култури бъде модифи-
циран или изменен без наше съгласие.
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Предписания за избягване на злополуки
Предписания за избягване на злополуки
1. Забранен е престоят в зоната на навлизане 

на ожънатите култури.

2. Обслужването на мелницата може да става 
само отстрани и само при затворен корпус на 
колелото с ножове. Носете защитни очила.

3. Ожънатите култури не трябва да се 
побутват с ръка или с крак.

4. При всички работи по комбайна, лостът на 
предавателния вал трябва да е на 
положение "ИЗКЛ." и моторът на трактора 
да е изключен.

ОПАСНОСТ: След спиране на всмукателните 
барабани, роторите на ножовете 
продължават да се въртят по 
инерция!

5. При движение по пътищата, предпазната 
ламарина трябва да е монтирана над 
върховете на листовите повдигачи.

6. При работеща машина не трябва да се 
отваря корпусът на колелото с ножове.

ВНИМАНИЕ:Машината продължава да се 
върти по инерция!

7. Внимавайте за стабилното положение на 
ножовете.

8. Шарнирната ос трябва да се свърже внима-
телно.

9. Предпазителят на шарнирната ос трябва 
винаги да се поддържа в изправност, а 
предпазната тръба да се осигури срещу 
превъртане.

10. Броят на ребрата на предпазната фуния към 
шарнирната ос не трябва да се променя.

11. При работа под машината, тя трябва да е 
сигурно укрепена.

12. При движение по пътищата, изхвърлящата 
тръба трябва да се завърти така, че краят й 
да не стърчи нито странично, нито зад 
трактора или прикачения уред.

13. Необходимо е да се спазват изискванията 
за осветление от Правилника за движение 
по пътищата.

14. Докато колелото с ножове работи, е 
забранено стоенето в зоната на завъртане 
на изхвърлящата тръба.

15. Прикачният инвентар може да се откача 
само на равна повърхност.

16. Преди разкачане на хидравличните тръбо-

проводи, налягането трябва да се изпусне. 
При нараняване от изхвърлено под 
налягане хидравлично масло, трябва 
веднага да се потърси лекар.

17. Носете подходяща защита за слуха! 

18. Преди да търсите чуждо тяло: Изключете 
всички задвижвания, спрете мотора и 
изчакайте да спрат всички части.

19. Височината на машината не трябва да 
надхвърля 4,30 m, за да не закачи електри-
чески далекопроводи.

20. Прикачният куплунг не е предвиден за 
вертикални натоварвания.

21. Всички елементи за обслужване на 
машината трябва да се монтират върху 
калника, директно до седалката на трактора.

22. Ако е необходимо, управлението на 
трактора може да се подобри с противоте-
жести, като се спазят допустимите натовар-
вания на осите.

23. Забранен е престоят в зоната на откло-
нение на машината. Преди да се 
предприеме отклонение на машината, 
трябва да се има предвид, че тя е виси 
хоризонтално. Иначе машината може след 
освобождаване на преградата да се 
отклони самостоятелно (от собственото си 
тегло).
Внимавайте особено много при отклонение 
в наклонено положение.

24. При движение по пътищата, приставката 
трябва да се обезопаси срещу неволно 
спускане с механичен преграждащ лост. 
Изхвърлящата тръба трябва да се намира в 
спуснато положение и там да е обезо-
пасена. Изхвърлящата тръба трябва да се 
завърти така по посока на трактора, респ. 
над трактора, че да не създава опасност за 
другите превозни средства.

25. Хидравличната система работи под високо 
налягане. Всички шлаухи, които показват 
признаци на порьозност, чупливост или са 
повредени, трябва веднага да се сменят; в 
останалите случаи всички шлаухи и тръбо-
проводи се сменят най-късно след 6 години.

26. Максимално допустимото налягане на 
маслото е 210 бара.

27. Използвайте само оригинални резервни 
части от фирма KEMPER.
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4.0 Основна машина   C2200 

Комбинирана механична и реверсираща предавка 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
От седалката на трактора се виждат върху 
механичната предавка положенията на 
всмукващите барабани "напред", "назад" 
и "празен ход". Освен това от механичната 
предавка могат да се настроят четири 
дължини на рязане.  
 
За да се избегнат повреди на 
предавката: Не я включвайте под 
натоварване! 
 
 
 
 
 
 
 

Осигуровки срещу претоварване на комбайна 
 
На комбайна Champion са монтирани 4 
осигуровки срещу претоварване: 
 
 
 
 
 
 
 
Плазове с регулируема 
височина 
 

 
 

 
1. Върху звездовидната тресчотка, в 

предавката на всмукващите барабани. 
2. Върху предпазния куплунг на 

шарнирната ос на предавката за 
всмукващите барабани. 

3. Върху звездовидната тресчотка на 
шарнирната ос на предавката за 
горните валяци за предварително 
пресоване. 

4. Върху звездовидната тресчотка на 
шарнирната ос на предавката за 
долните транспортни валяци. 

 
 
 
 
 
A При каменисти почви, на дъното на 
косачката не трябва има много почва, за 
да може назъбените ножове да 
преминават върху препятствия. 
B Плазовете върху външните листови 
повдигачи могат да се настройват на 
височина.

 



5.1.1 Подготовка за първо пускане C2200 

Изхвърлящата тръба след 
доставката 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
При ново доставена машина трябва да 
се монтира сервомоторът на 
изхвърлящата клапа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отстранете шпленда на изхвърлящата 
тръба; разхлабете винтовете на 
регулиращата шина; закачете мотора 
върху чеповете, поставете лагерите и 
ги закрепете. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабелът на регулиращия мотор трябва 
да се положи в кабелния водач. 
 
 
 
 
Трябва да се внимава кабелът да може 
да се отклонява достатъчно при 
въртенето на изхвърлящата тръба. 
Затова не обтягайте силно кабела, 
а оставете голяма свободна дължина. 
 
 
 
 



5.1.1 Подготовка за първо пускане C2200 

  

 



4.0 Обръщателна и превключвателна предавка C2200 
 

Като основна машина, комбайните 
CHAMPION 2200 (комбайн за кръмни 
култури + мелнична приставка) са 
конструирани винаги по един и същ начин. 
Всички машини са оборудвани с 
адаптираща се предавка за две 
скорости на колелото с ножове. 
 

- ОТПРЕД: Превключвателна 
предавка с 3 челни колела, виж 
илюстрация 3F (Шарнирна ос на 
предавката с въртене наляво 
при свободен ход) 

Обороти на колелото с ножове: 
    за царевица 1160 
   за трева          860 

- ОТЗАД: Обръщателна и 
превключвателна предавка с 
3 челни колела, виж илюстрация 
3 H (Шарнирна ос на предавката 
с въртене надясно при свободен 
ход) 

Обороти на колелото с ножове:  
   за царевица 1064 
   за трева          916 
 

До винта за ниво на маслото на всяка 
предавка има по две означения M 
(царевица) или G (трева), виж илюстрации 
82 и 83. 
Така може лесно да се провери дали 
монтажът е правилен. 
 

За царевица: 
Монтажно положение на предавката - 
виж илюстрации 82 и 84 
 

За трева: 
Монтажно положение на предавката - 
виж илюстрации 83 и 85 
Преобразуване на предавката 
(илюстрации 82/84 и илюстрации 83/85) 
Различни обороти на колелото с 
ножове могат са се постигнат със 
завъртане на предавката и смяна на 
задвижващия вал с шарнирна ос и ос 
на колелото с ножове. 

 

 

 

1064 916 



4.0 Обръщателна и превключвателна предавка C2200 

 



Изпускане на масло от обръщателната и превключвателна 
предавка   C2200 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Позиция 1 е еднаква на двете 
илюстрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Това положение на предавката е 
описано по-горе.  
Изтичане на масло от означеното 
място. 
 
 
 
 
 
 
 
Спиране на теча със завъртане на 
180°  
 
 
Демонтирайте винта от оста на 
колелото с ножове. 
Отстранете защитата на 
предавателния вал 
(ако съществува). Развинтете 
конусовидната осигуровка. 
Издърпайте предавката от оста на 
колелото с ножове е я завъртете 
на 180°. Сменете задвижващия 
край на предавката. 
Отстранете обезопасителния 
пръстен, извадете задвижващия 
край и го вкарайте отзад, 
обезопасете оста. 
Винтовете на защитата на 
предавателния вал (ако 
съществува) трябва да се вкарат 
обратно, за да не се ударят в 
задната стена при избутването.  

Важно!!! 
Не разменяйте двойката 

зъбчати колела. 
 

При монтаж действайте по 
обратен ред.  
 

Поз. 1 

Поз. 1 



5.0 Основна настройка на прикачния комбайн 
  C2200 
Прикачване към трактора   
Три-точков блок със странично изместване 
 

 
 

 
 
Свързване на 
хидравликата 
 

 
 
 
 

 
Двата долни водача и горният водач 
трябва да се свържат с три-точковия 
блок на комбайна. Трябва да се 
внимава, след прикачването долните 
водачи да са блокирани срещу 
странични движения. 
Хидравликата на трактора трябва да 
се настрои за регулиране на 
положението. 
Изберете предварително 
предавателен вал от серия 1000.  
 
Три-точковият блок е конструиран 
така, че комбайнът да може да се 
измества механично или хидравлично 
със 110 mm по посока на двете 
страни. Това е много удобно, когато 
се реколтата се събира бразда по 
бразда с обръщане в края на нивата. 
За хидравлично странично 
изместване трябва да има 
допълнителен, двойно действащ 
регулиращ вентил. 
 
Три-точковият блок има две различни 
възможности за странично напасване: 

- механично изместване чрез 
шпиндел 

- хидравлично изместване 
 
Страничното изместване дава 
възможност за пригаждане на 
комбайна към ширината на гумите на 
трактора. 
 
Необходими са най-малко два 
хидравлични управляващи уреда, 
като трябва да е наличен един 
двойно действащ механизъм за ИК и 
една единично действаща ЦП. 
Връзките трябва да се почистят 
преди свързването. 
 
ЦП = цилиндрична приставка  
 
ИК = изместване на кулата 
 



5.0 Основна настройка на прикачния комбайн 
  C2200 
 
Електрозахранване 
 

 
 
 
Опорни колела 
 

 
 
Хоризонтално прикачване 
 

 

 
 
 
 
 
 
Необходимо е захранване с 12 V прав 
ток. 
Свържете полюса "+" на акумулатора 
с червения кабел. 
Свържете полюса "–" на акумулатора 
със синия кабел. 
 
Закрепете контакта към задния 
калник на трактора. 
 
 
 
 
 
 
 
Височината на прикачения комбайн 
може да се настрои индивидуално с 
помощта на двете опорни колела. 

1. При неравности колелото 
подпира комбайна и предпазва 
предния елемент.  

2. При прикачване може да се 
избере различна височина на 
свързване. 

 
Режещият корпус трябва да е 
повдигнат около 5 cm от равната 
земна повърхност. 
 
 
 
 
Комбайнът се монтира изправен към 
трактора. 
 
Горният водач трябва да се настрои 
така, че монтажната рамка да е 
успоредна на трактора. 
 
 
 
 
 



5.0 Основна настройка на прикачния комбайн 
  C2200 
 
Промяна на скоростта на въртене на изхвърлящата тръба 
 

 
 

Транспортно положение на 
кулата 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Скоростта на въртене на 
изхвърлящата тръба може да се 
настрои от двата дроселови 
възвратни вентила, независимо 
един от друг. Чрез завъртане на 
дроселите въртящото движение се 
забавя. 
 
 
 
Съгласно ППЗДП, при транспорт по 
пътищата комбайнът не трябва да се 
надвишава конструктивна височина 
от 4 m, затова изхвърлящата тръба 
трябва да се спусне надолу. 
Освободете обезопасителната 
ламарина; издърпайте блокиращия 
лост; сгънете дистанциращия 
елемент в канала на тръбата; 
блокирайте долния прорез на 
блокиращия лост и обтегнете лоста. 
 
Горен прорез 
 
Долен прорез 
 
 
 
Пружините са предвидени да улеснят 
спускането и вдигането на 
изхвърлящата тръба. Колко по-
напрегната е пружината, толкова по-
лесно е вдигането или спускането. 
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Напасване на шарнирната ос 
 

 
 

 
Главно задвижване 
 

 
 

 

 
 
 
 
Внимание: Винаги монтирайте 
куплунга за свободен ход откъм 
страната на комбайна. 
 
 
 
 
 
Дължината на шарнирната ос 
трябва да се напасне според 
съответната приставка. Трябва да 
се внимава двете половини на 
шарнирната ос да се прихлупят 
правилно (най-малко 150 mm) 
 
 
Серията комбайни Champion 
трябва да работят с предавателна 
ос от серия 1000. 
 
 
 
 
 
 
За да може предавателният вал 
да се монтира към трактора, 
трябва да се демонтира защитата 
на предавателния вал. Не 
развинтвайте винтовете. 
 
 
 
 
 
 
 
Дръжте фунията и превъртете 
предпазната тръба. Осигуровката 
трябва да се освободи. 
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Издърпайте предпазната тръба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куплунгът за свободен ход се 
закрепва с винт 16X45 8.8. 
За обезопасяване на винта се 
използва завинтване с лепило 
Loctite и с определен момент на 
затягане. 
 
 
 
 
 
 
Избутайте свободния ход докрай 
върху задвижващия вал. 
Почистете резбата на 
задвижващия вал и завинтете 
винта. 
 
Монтирайте осигурителния винт 
през кръстатия шарнир.  
 
 
 
 
Почистете винта M 16X45 8.8 от 
мазнина и мръсотия. След това 
намажете резбата на винта с 
лепило Loctite 234 (дръжте винта 
за блокиращата глава). 
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Завинтете винта с момент на 
затягане 190 Nm. След това 
монтирайте предпазителя на 
шарнирната ос по обратен ред. 
 
 
 
 
 
Указание за монтаж: 
За да не се допусне възникване на 
напрежение в предавката, трябва да 
се спазва определената 
последователност на монтажа: 
A. Монтирайте предавката към 
колелото с ножове (илюстрация 80); 
момент на затягане за M 16 = 180 Nm 
Б. Наведете предавката в удобно 
положение за свързване с 
шарнирната ос. 
В. Съответното превъртане на 
ексцентрично пробитата гилза 
осигурява закрепване без 
напрежение. Виж илюстрация 81 - 
момент на затягане за M 20 = 360 Nm.  
 
 

 
 
Предавката се поставя върху оста на 
колелото с ножове и може да се 
отклони в 7 различни положения 
(всяко по 15"). Това гарантира, че при 
неблагоприятно положение на 
връзките на шарнирната ос, ще се 
постигне почти изправено работно 
положение на шарнирната ос. 
 

 
 



5.3 Подготовка за прибиране на царевица C2200 

Окачване на приставката
 
 
 

 
 

 
 
Отстраняване на 
транспортните осигуровки 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Приближете приставката и 
монтирайте долната укрепваща 
разпънка. 
Вкарайте навътре опорните крака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свържете цилиндричната 
приставка, блокирайте пружината 
над лоста и го обтегнете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При движение по пътищата трябва 
да се поставят транспортните 
осигуровки. За премахване на 
осигуровките: освободете 
падащия шпленд, вкарайте 
обратно плоската стоманена 
щанга в надлъжния отвор и я 
обезопасете. 
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По време на работа 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Сега приставката за събиране на 
царевица е окачена като махало. 
Чрез пружините в монтажната 
рамка приставката може да се 
пригоди по-добре към земната 
повърхност.  
Пружините поемат резките удари 
от неравностите на синора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Според вида на изпълнението 
(предна / задна машина), трябва 
да се смени задвижващият край на 
предавката. 
 

1. Предно - задно прикачване 
2. Събиране на трева - 

царевица 
 
При събиране на царевица, 
отклоняващата се предавка 
трябва да е насочена със знака 
"М" (царевица) към трактора. 
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Скорост на всмукване 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
При поставяне на шарнирната ос, 
трябва да се внимава да е 
поставен триещият куплунг на 
предавката на комбайна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предавката за дължина на рязане 
има две кулиси, в които се сменя 
ходът. Превключващият лост 
може да се обърне, само ако 
ходът е на нула. 

Внимание!!! 
За да се промени ходът, първо 
трябва зададеният преди това 

ход да се постави на нула. 
 
Равномерното подаване на 
материал в частите на комбайна 
значително повишава капацитета 
му и качеството на нарязване. 
Оптималната скорост на 
всмукване от барабаните е 20-30 
оборота/минута, виж стойностите 
в таблицата. 
 
1 = бързо всмукване от барабаните 
2 = бавно всмукване от барабаните 
 
Не използвайте 4-та скорост. 
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Спиране на шнека за силажиране на царевица 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Шнекът за силажна царевица 
може по желание да се включи 
или да се изключи. 
При изключване издърпайте лоста 
настрани и го повдигнете. По този 
начин ремъкът се освобождава.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вземете ремъка и го поставете да 
легне през клупа. Това не допуска 
неволното му тръгване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опънът на ремъка може да се 
изравни при 10-я резбован болт. 
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Защита за движение по 
пътищата 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При транспорт по пътищата, 
защитата се накланя надолу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работно положение защитата се 
вдига. 
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Указания за обслужване 
Прибиране на силажна царевица 
 
Няма универсално правило за всички случаи, защото природните условия могат да са 
много различни. Общи указания: 
 
1. Водачът трябва да се научи да събира силажна царевица, като наблюдава точно как 
машината въздейства върху растенията.  
2. Една обиколка около нивата ще покаже коя посока функционира най-добре. За 
целта използвайте възможността за независимост на редовете. В тежки условия 
машината ще функционира в две посоки, може би и в три, но не и в четири посоки. 
3. Някои сортове царевица могат да се захванат за върховете, други не могат. 
4. Силажна царевица, към която е подходено откъм гърба, при определени условия 
може след събирането да остави високи стърнища. 
5. В повечето случаи е най-добре машината да подходи напреки към посоката на 
силажиране, виж илюстрация 34. В тежки условия събирането става с обръщане на 
машината (както с обръщащ се плуг). Ако силажната царевица се повдига с 
разделител на стеблата, пред всмукващите барабани се създават две посоки на 
протичане на материала. Тук е препоръчително да не се използва цялата ширина на 
рязане на машината. Указание: 
Добре е да се използват повдигачи на стръковете (поръчка на 1 комплект = 2 броя) 
6. Важно е машината да се движи бързо през нивата, с възможно най-ниски обороти на 
барабаните, за да може да насмогне с обработката на материала. 
Важно: 
Не помагайте на машината с ръце или с крака! 
7. Научете се да обръщате бавно машината, като отнемете газта. В такъв случай 
силажът не се изхвърля напълно. 
Тук още няколко указания за оборотите на всмукващите барабани: 
 
8. При събиране на силажна царевица, оборотите на всмукващите барабани трябва да 
са по възможност  

под 26 оборота/минута! 
 
Оборотите лесно могат да се отчетат с часовник. 
 
Включване на всмукващите 
компоненти 
 
Включвайте колкото е 
възможно по-малко компоненти 
За разлика от системите с 
верижни макари, тук трябва 
оборотите на барабаните да се 
запазят при синора с цел щадене 
на задвижването на косачката. 
Заради голямата инертна маса на 
косачката, трябва да се тръгва  
с възможно най-ниски обороти, 
респ. на празен ход!  

 
 
 
 
Включване и изключване 
(обръщане при запушвания) при 
пълни обороти, а също и в бърза 
последователност, е възможно 
само ако роторите на ножовете са 
приблизително запазили 
оборотите си поради свободния 
ход. 
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Скорост на всмукващите 
барабани 
 
При събиране на растения с груби 
стебла, като царевица, боб или 
слънчоглед, правилни обороти на 
всмукващите барабани са:  
 
Силажна царевица:  
25-35 оборота/минута 
Изправени растения:  
20-30 оборота/минута 
Цели растения за силаж:  
30-40 оборота/минута 
 
Маса на потока материал 
 
За правилен поток на материала е 
необходима голяма маса както от 
царевица, така и от цели силажни 
растения (това се отнася и за 
късостеблена царевица), затова 
машината трябва винаги да се 
движи възможно най-бързо. 
Машината не трябва да обработва 
по два реда царевица или да се 
движи в средата на един ред, а 
винаги да работи с един всмукващ 
барабан. 
 
Прибиране на късостеблена 
царевица 
 
По принцип при събиране на 
късостеблена царевица машината 
трябва да се движи бързо, за да 
се образува добър поток от 
материал. 
 
 
 
 
 
 
 
 

При цели растения за силаж 
оборотите са по-високи, защото за 
постигане на оптимален процес на 
отрязване, скоростта на трионите 
трябва да е по-висока при 
тънкостеблени култури.  
По-подробни указания можете да 
намерите в отделните точки на 
ръководството. 
 
 
 
 
По този начин се постига по-добър 
поток от материал, стеблата не се 
повалят и управлението на 
машината е по-удобно. 
Виж илюстрация 30. 
 
 
 
 
 
 
 
Елементът за предварително 
притискане трябва да е поставен 
по-ниско или защитата за 
движение по пътищата трябва да 
се наведе още надолу, 
виж илюстрация 3. 
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Прикачване на събиращата приставка 
 
Събиращата приставка трябва да се монтира към комбайна заедно с 
детектор за метали! При събиране на трева, опасността от метален 
предмет е значително по-голяма.
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Поемете агрегата с плаза и 
повдигайте машината, докато 
опорният крак се разтовари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Освободете лоста, избутайте 
нагоре опорния крак наляво и 
надясно, докато лостът се 
фиксира.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отстранете шплендовия болт; 
поставете държача и го 
обезопасете. 
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Спускайте машината, докато 
събиращата приставка легне 
плътно върху агрегата. 
Монтирайте обтягащата пружина и 
държача (отпада при приставка за 
царевица). 
 
Закрепете с болт и обезопасете 
цилиндъра за повдигане на 
приставката. 
 
Голямо напрежение 
 
Малко напрежение 
 
 
 
 
 
Плъзнете обикновения кръстат 
шарнир върху предавката на 
събиращата приставка. 
 
 
 
 
 
 
 
Монтирайте шарнирната ос на 
предавката. Внимание! 
Поставете плъзгащия куплунг 
върху механичната предавка. 
 
Важно! 
 
Преди първата употреба на 
куплунга, трябва да му се направи 
поддръжка. За целта трябва да се 
завинтят винтовете. Комбайнът се 
пуска да работи за 10 секунди. 
Покритията се изплъзват. След 
това винтовете се развинтват 
докрай. 
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Трябва да се прави редовна 
поддръжка на веригата на 
събиращата приставка.  
Всекидневното смазване и 
проверка на опъна на веригата 
може да се извършва през 
помощните отвори. Ако веригите 
трябва да се обтегнат 
допълнително, предпазните 
елементи трябва да се свалят. 
 
 
 
 
 
 
 
Развийте винтовете на 
регулиращите плочи и с помощта 
на шпиндела настройте опъна на 
веригата. 
 
 
След обтягането завинтете 
винтовете и поставете отново 
предпазните елементи.  

Защитата е 
отстранена 
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Преустройство на комбайна 
за силажиране на трева 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
При използване на комбайна за 
прибиране на трева, е 
задължително необходимо да се 
демонтират6 ножа, заедно с 
държачите им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За целта трябва да се отстранят по 
три винта M 20X 45 8.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извадете ножовете, заедно с 
държачите им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В изхвърлящия канал трябва да се 
монтира гладък претриващ под. Виж 
Смяна на претриващия под. 
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Преустройство на превключвателната предавка  
 виж глава 4.0 
 
 

Особени точки за проверка преди употреба на комбайна за 
прибиране на трева 
 
1. Комбайнът трябва да работи само с 6 ножа (по възможност нов комплект) 

виж таблица 26. 
2. Извадете всички останали ножове, държачи на ножове и изхвърлящи 

лопати. 
3. Застегнете всички винтове на колелото с ножове, като използвате ключ 

с въртящ момент! 
Държачи на ножове и изхвърлящи лопати = M 20 = 360 Nm 
Винтове за закрепване на ножовете = M 12 специален = 130 Nm 

4.  Ножовете трябва да се заточат и колелото с ножове да се настрои 
допълнително!  
Разстояние до контра-ножа = 0,2-0,5 mm, виж илюстрации 22 и 23. 

5. Проверете контра-ножа, евентуално го обърнете или го сменете. 
Монтирайте близо и без луфт двата къси странични контра-ножа (виж 
илюстрация 21). Стегнете допълнително всички винтове! 

6. Ако всички ръбове на изхвърлящите лопати са силно заоблени, лопатите 
трябва да се завъртят, а повредените лопати веднага да се сменят! 

3.  Проверете двата гладки износващи се пода в корпуса на комбайна и по 
възможност ги сменете! 

 

 
Скорост на всмукване от събиращата приставка 
Събиращата приставка не трябва да работи по-бързо, отколкото е абсолютно 
необходимо. Така се избягва ненужното износване. По-голяма дължина на рязане 
се постига чрез равномерно изваждане на ножовете, чрез ударни лайсни и 
изхвърлящи лопати. Свързването на шарнирната ос става от B2 към D 
(предавка на прибиращата приставка). 
Ако силажът трябва да се нареже с избутвач 3, шарнирната ос се свързва от B 1 
към D. Там, където това е възможно от скоростта на движение и от характера на 
силажа, оборотите на прибиращата приставка и на шнека могат да се намалят още 
чрез обръщане на шарнирната ос от В1 на B2. 



5.5 Прибиране на цели растения за силаж  C2200 
Указания за прибиране на цели растения 
 
С оглед на постоянно растящото значение на 
консервиращия метод на силаж от цели растения, 
напр. зимен ечемик, зимна пшеница, бакла, 
люцерна, рапица и др., към мелничната приставка 
беше създадена принадлежност, с която при 
определени условия да стане възможно 
събирането на цели растения за силаж. 
Първоначално комбайнът Champion беше 
конструиран само за събиране на култури с груби 
стебла (царевица). При спазване на различните 
указания, дадени по-долу, както и при съответните 
благоприятни условия, като напр. изправени и сухи 
растения, може да се постигне добър резултат. 
Все пак трябва да се приемат определени 
компромиси с височината на отрязване, 
предопределени от конструктивния принцип на 
режещата система на комбайна.  Според вида 
почва добри резултати могат да се постигнат дори 
и при полегнали, но сухи растения. При екстремни 
условия, като песъчливи почви с полегнали и 
мокри растения с къси издънки, е необходим 
известен опит по отношение на скоростта и 
посоката на движение или във връзка с 
използване на повдигачи за стебла. 
 
Скорост на движение –Скорост на рязане -
Обороти на всмукващите барабани 
 
Нашият опит показва, че при събиране на цели 
силажни растения, комбайнът трябва да се движи 
бързо. Тук може да бъде дадено само най-общо 
указание за това, че скоростта на движение и 
скоростта на всмукване от барабаните трябва да 
се координират, но влияние имат също и 
културите.  Скорост на движение: За правилен 
поток на материала е необходима голяма 
растителна маса (това се отнася и за 
късостеблена царевица), затова машината трябва 
да се движи с около 10-12 km/h, според мощността 
на трактора. Принципно правило: За постигане на 
правилно отрязване на стеблата, скоростта на 
рязане при тънкостеблени култури трябва да е по-
висока, отколкото при царевица или слънчоглед. 
Според нашия опит, подходящите обороти на 
всмукващите барабани при цели силажни 
растения са минимално 28-36 оборота/минута. 
Внимание: Максимално възможните обороти от 
61 об./мин не трябва да се използват, заради 
опасността от злополука. В такъв случай скоростта 
на рязане става значително по-висока. 
 
При много богата реколта може да е необходимо 
да се използват т. нар. повдигачи за стеблата. 

 

 

 
Повдигачите се монтират по един пред всеки 
всмукващ барабан, пред малките върхове на 
разделителите. Комплект допълнително 
оборудване с каталожен № 57517 
 

Принадлежности за събиране на цели 
растения за силаж 
B Притискащ под: Той осигурява допълнително 
омекване на културите. Номер за поръчки: 58605 
C Повдигачи за стебла: виж илюстрация 91, номер за 
поръчки: 57517 18 
 

Прибиране на силозна рапица 
Прибирането на силозна рапица е възможно при 
определени условия, като минимална височина, 
ниски обороти на всмукващите барабани и ниски 
обороти на мотора. По принцип тук машината 
също трябва да се движи бързо, за да се 
образува плътен поток от материал. 
 

Прибиране на просо 



5.5 Прибиране на цели растения за силаж  C2200 
Прибирането на просо е възможно по принцип. 
Разбира се, и тук както и при всички слабо 
познати култури, е необходим известен опит. 



5.6 Заточване на ножовете C2200 
 
За оптимално качество на жътвата и за малък разход на сила е необходимо 
редовно заточване на ножовете. Ножовете трябва да се заточват по 
няколко пъти дневно. 
 
Обслужване на устройството за заточване 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Стартирайте машината; включете 
предавателния вал с около 580 
оборота/минута; Приставката 
трябва да е изключена! 
Отблокирайте предпазния капак. 
Фиксирайте капачката и я 
осигурете срещу неволно падане. 
 
 
 
 
 
Развийте контра-гайката от 
устройството за заточване. 
 
Въртете ръчката по посока на 
колелото с ножове дотогава, 
докато устройството за заточване 
легне. Допълнително завъртете 
заточващата шайба с ¼ оборот 
срещу колелото с ножове.  
 
Важно! 
 
При заточване точилото трябва 
също да се върти! Регулирайте 
оборотите! С увеличаване на 
оборотите на колелото с 
ножове, точилото въздейства 
по-силно, а с намаляване на 
оборотите въздейства по-меко! 
 
След заточването: 
- Завъртете обратно заточващата 

шайба 
- Законтрете устройството за 

заточване 
- Блокирайте предпазния капак  



5.6 Заточване на ножовете C2200 
 
 
 
 
Допълнителна настройка 
на колелото с ножове 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
След заточване е необходимо 
колелото с ножове да се настрои 
отново спрямо контра-ножа. 
За целта вдигнете нагоре корпуса 
на колелото с ножове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извадете от мястото й 
осигуровката срещу превъртане 
(заключваща пружина), така че 
гайката да се освободи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поставете доставената  
16-милиметрова монтажна щанга 
в четириъгълния отвор на гайката. 
 
 
 
 
 
 



5.6 Заточване на ножовете C2200 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Внимание: Спазвайте момента 
на затягане! 
 
 
 
 
 
 
 
С дясната ръка въртете колелото 
с ножове по посока на 
часовниковата стрелка, докато 
легне върху контра-ножа. 
 
 
 
 
 
 
 
Завъртете обратно колелото 
с ножове. Блокирайте отново 
заключващата пружина в 
следващия възможен нут на 
гайката. 
 
След настройката колелото с 
ножове не трябва да опира до 
контра-ножа; ако е необходимо, 
повторете настройката, проверете 
контра-ножа, освободете колелото 
с ножове с един нут по-далече.  
 
 
Ножовете могат да се настроят 
допълнително през надлъжния 
отвор, за да бъдат винаги на 
малко разстояние от контра-ножа. 
 



5.6 Заточване на ножовете C2200 
 

 
Завъртане или смяна на контра-ножовете 
 

 
 
Изхвърлящи лопати 
 

 

 
 
 
 
 
Състоянието на контра-ножа 
трябва редовно да се проверява. 
Виж Смяна на контра-ножа.  
 
Виж глава Канал за 
предварително пресоване 
 
 
 
 
 
 
 
За оптимално транспортиране на 
материала, са необходими 
изправни лопати. Лопатите могат 
да се завъртат до четири пъти. 

 
 



5.6 Заточване на ножовете C2200 
 

 



5.7 Смяна на претриващия под C2200 
Претриващият под трябва да се избере според културите. 

- Гладък под за прибиране на трева 
- Надупчен претриващ под за царевица 

 
- Надупченият претриващ под дава възможност за по-добро 

смилане на царевичните зърна. За него е необходима по-голяма 
сила на трактора.  

 
Прикачният комбайн Champion е оборудван с един долен и един 
страничен претриващ под. При необходимост и двата могат да се сменят. 
 
 
 
Демонтаж на страничния претриващ под: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Повдигнете мелничния агрегат; 
развинтете винтовете и вдигнете 
опорното колело, ако има такова. 
 
Внимавайте при изваждането! 
Придържайте претриващия под, 
иначе ще падне. 
 
 
 
 
 
 
 
Освободете лоста и издърпайте 
претриващия под. 
 
 
 
 
 
 



5.7 Смяна на претриващия под C2200 

 
 

 
 
 

 
 
 
Извадете претриващия под 
надолу. При това дръжте контра на 
опорното колело и на носача му. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центриращите болтове трябва да 
са вкарани в отворите на 
изхвърлящия корпус.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центриращите болтове трябва да 
са вкарани в отворите на 
изхвърлящия корпус.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Указание: След смяна настройте претриващия под.  
1. Проверете дали претриващият под е легнал по 

цялата си дължина. 
2. Проверете дали мястото на допир е разположено 

правилно. 
3. Мястото на допир 2 може да се настрои 

допълнително с винт M 10X40. 
4. Претриващият под може да бъде притиснат към 

уплътняващата повърхност 1 с винт M 12X60. 
5. След това износващата се плоча може да се постави 

върху претриващия под и да се завинти. 



5.7 Смяна на претриващия под C2200 

Страничният претриващ под може да се пригоди към 
големината на зърната. 
 
Чрез промяна на съотношението от А към В може да се промени 
интензивността на претриване. По този начин може да се постигне 
оптимално качество на културите. 
 
Винтовете за настройка A са 
фабрично настроени за луфт на 
краищата от 10 mm. 

 
Винтовете за настройка В са 
фабрично настроени за луфт на 
краищата от 3 mm. 

 

 
 

 

 
 
Освободете контра-гайките и 
навийте или развийте винтовете. 
След настройката задължително 
законтрете винтовете.  
 

 

 
 

 
 
 
 
Претриващият под трябва да се 
изравни при входа с двата винта 
12-тици. 

(Виж също илюстрация 9.) 
 
 
 

A B 

Задна страна 



5.7 Смяна на претриващия под C2200 

 
Смяна на долния претриващ под 
 

 
 
 

Ако трябва да се смени 
претриващият под, трябва да се 
повдигне целият комбайн. След 
това могат да се развинтят 
десетте винта на подовата 
ламарина. 
 
 
 

Отстраняване на 10-те винта  
 

 
 
 
 
Завъртане на претриващия под  
 
Срокът на експлоатация на претриващия под може да се удължи, като се 
завъртят долният и страничният под.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 Проверка и настройка на контра-ножа  

и на гладкия валяк         C2200 
 
Проверка на контра-ножа  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Визуална проверка на контра-ножа 
може да се направи през корпуса 
на колелото с ножове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако контра-ножът трябва да се 
настрои отново или да се смени, 
трябва да се наведе каналът за 
предварително пресоване. За 
целта се отстраняват предните 
винтове, а задните се разхлабват 
(от двете страни). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отстранете четири винта  
M12X 30; 2 вляво и 2 вдясно долу 
на канала за предварително 
пресоване. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 Проверка и настройка на контра-ножа  

и на гладкия валяк         C2200 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Сега приставката може да се 
повдигне с лост.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шарнирните оси автоматично се 
раздалечават една от друга. 
При спускане надолу, профилните 
тръби на канала на валяка трябва 
да са събрани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрете отворената приставка, 
преди да започнете работа по 
контра-ножа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 Проверка и настройка на контра-ножа  

и на гладкия валяк         C2200 
 
Настройка на контра-ножа 
 

 
 
 
Настройка на стъргалката 
на гладкия валяк 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Контра-ножът може само да се 
настрои, да се завърти или да се 
смени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За настройка на гладкия валяк, 
развинтете 12-те винта. Настройте 
стъргалката колкото може по-
близо до валяка. Разстояние 
максимално 0,5 mm. 
 



5.9 Детектор за метали  C2200 
 
Детекторът за метали може да се идентифицира по външните му белези: 

- контролна кутия върху агрегата;  
- ноктовидни куплунги между предавката и канала за 

предварително пресоване. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Активирането на детектора за 
метали може да се настрои. За 
целта превъртете потенциометъра 
в контролната кутия.  
1 = мудна реакция 
9 = чувствителен детектор 
 

 
 
В контролната кутия се намира 
един топящ се бушон 8 A. 
За да отворите корпуса на бушона, 
го стиснете и го превъртете. 
 
Преди всяка употреба, 
функцията на металния 
детектор трябва да се провери. 

1. Включете запалването, 
изключете задвижването. 

2. Поставете всмукването на 
положение "напред". 

3. Внимателно докоснете 
гумирания валяк с метален 
предмет. 

4. Ако ноктовидните куплунги 
се затворят успешно: 
детекторът е изправен. 

5. Ако ноктовидните куплунги 
не се затворят: потърсете 
специализиран сервиз. 

 



5.9 Детектор за метали  C2200 

Задвижване на автоматичното прекъсване на потока 
 

Задвижването на двата предни всмукващи барабана, на валяците за 
предварително пресоване и на транспортните валяци се осъществява чрез 
шарнирната ос на главното задвижване, чрез колелото с ножове и 
механичната предавка. 
При неизправност във всмукващия канал, предизвикана от чуждо тяло или 
от запушване, всмукването може да се изключи светкавично посредством 
системата за прекъсване на потока (лостовият превключвател 10 на 
положение "Автоматично 0") или всмукването да се насочи обратно. 
Лостовият превключвател 10 подава импулс към задвижването на 
повдигащия шпиндел 27, което чрез ексцентрика 80 освобождава опъна на 
три-клиновия ремък и по този начин прекъсва потока. 
Задвижването на повдигащия шпиндел 27 продължава да работи и чрез 
лоста 68 превключва предавката 30 в положение "0" без натоварване. 

 
 
 
 



5.9 Детектор за метали  C2200 

Указание за настройка след възможен монтаж  
 
При проверка или при нов монтаж трябва да се спазват следните указания: 
 

1. Задвижването на повдигащия шпиндел 1 първо се свързва към ексцентрика 
и след това се поставя в показаното 5°-положение (положение 0). В такъв 
случай ролката 3 се намира в средата на ексцентрика. 

 
2. Позиционният превключвател 28А поема показаното средно положение. 

 
3. Превключвателният лост 5 също се поставя в средно положение. 

 
4. Според тази основна настройка, между връзките 6 и 7 се създава 

разстоянието Х. 
 

5. Това разстояние Х може да се настрои от пружиниращия цилиндър 8 чрез 
гайката 9. След това пружиниращият цилиндър 8 се свързва към 
превключвателния лост. Винтовете за настройка 10 и 11 служат като 
ограничители за положенията "Напред" и "Назад" на превключвателния 
лост. Указание за настройка: Поставете в крайно положение 
превключвателния лост заедно с пружиниращия цилиндър, завъртете 
винтовете с ½ оборот обратно и ги законтрете. 

 
6. Обтягащата пружина 12 е особено важна за опъна на клиновидния ремък. 

Затова пружината трябва редовно да се проверява. 
 

7. Позиционният превключвател 28A показва в кое положение се намира 
задвижването на повдигащия шпиндел: напред, положение 0 или назад. 
Настройката се прави така, че при положение "напред" или "назад", ролката 
3 да е равномерно отдалечена от ексцентрика 2.  

 
8. Крайният изключвател 28 B прекъсва подаването на ток към задвижването 

на повдигащия шпиндел 1, малко преди то да достигне крайното си 
положение (само при версия с детектор). 



5.10 Работа с прикачния комбайн  C2200 
 
Нивелиране на прикачния 
комбайн 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ако е възможно, прикачването 
трябва да се направи така, че 
шарнирната ос да преминава 
хоризонтално.  
Горният водач трябва да се 
регулира така, че прикачният 
комбайн да е отвесен 
(перпендикулярен) към земната 
повърхност. 
 
 
 
 
За да се предпази комбайна от 
неравности, с помощта на 
опорните колела се създава 
свободно пространство от 5 cm 
между изхвърлящия корпус и 
земната повърхност. 
Настройката се прави на равна 
повърхност. 
Повдигнете отново комбайна до 
работната му височина и го 
фиксирайте с хидравликата на 
трактора. 
 
 
 
 
 
 
След основната настройка, 
агрегатът на комбайна не се мести 
повече. Приставката се повдига, 
респ. се спуска над цилиндричната 
приставка. 
 
 
 
 
 



5.10 Работа с прикачния комбайн  C2200 
 

 
 

 
 
Включване на всмукващите 
компоненти 
 

 
 

 
 
 
 
 
Включва се предавателният вал от 
серия 1000. За добро качество на 
жътвата е важно да се поддържат 
постоянни обороти от 1000 
об./мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
От съображения за намаляване на 
износването и заради 
безопасността, не трябва да се 
включва 4-та скорост. 
 
 
 
 
 
При пускане на комбайна в 
експлоатация, препоръчваме 
всмукването да стартира при 
празен ход на оборотите на 
трактора. 
Поради високите обороти на 
роторите на ножовете и поради 
сравнително голямата инертна 
маса, би трябвало да се избягва 
стартиране на всмукването при 
пълни обороти. 
Включване и изключване 
(обръщане при запушвания) при 
пълни обороти, а също и в бърза 
последователност, е възможно 
винаги, когато роторите на 
ножовете са приблизително 
запазили оборотите си поради 
свободния ход. 



5.10 Работа с прикачния комбайн  C2200 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
„Обръщане - стоп“  = активно е само във връзка с детектор за метали. 

Служи за активиране на функциите за блокиране. 
 
„Заден ход“ = предавката се включва на заден ход 
 
„Всмукване“ = предавката се включва на преден ход 
 
Автоматично 0 = предавката се включва на празен ход 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Преместване на клапите за изхвърляне 
Заден ход R 

Автоматично 0 Обръщане - 
стоп 

Всмукване V 
Индикаторна лампа 
вкл./изкл. и бутон 

 



Комплект принадлежности в обема на 
доставката  C2200 
Доставяни принадлежности съобразно поръчката 

В отделен пакет се доставят обслужващ пулт, сервомотор, винтове, 
отделно електрозахранване, лост за корекция на колелото с ножове, 
ръководство за работа и списък на резервните части. 
 
Комплект принадлежности 
 

 
 
 
Шарнирна ос  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Претриващ под  
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