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Inleiding
Inleiding
Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing omvat behalve een
uitvoerige technische beschrijving algemene en
speciale uitleg over de werking en de correcte
bediening van de CHAMPION en aanwijzingen voor
het opheffen van storingen.
Omdat de technische oplossingen continu in
ontwikkeling blijven en worden aangepast aan de
nieuwste wetenschappelijke en arbeidstechnische
inzichten, moeten wij ons het recht op technische
wijzigingen voorbehouden.
De aanduidingen "RECHTS" en "LINKS" hebben
betrekking op de voorwaartse rijrichting van de
machine.
Voor de CHAMPION met detectoruitrusting is een
aanvullende gebruikershandleiding beschikbaar.
Noteer de serienummers van de machine op de aan
het einde van de gebruiksaanwijzing daarvoor
voorziene pagina. Uw dealer heeft deze informatie
nodig om u snel en correct de juiste
reserveonderdelen te kunnen leveren.

Toepassingsbereik

De universele aanbouw-exactveldhakselaar
CHAMPION van Kemper is geschikt voor het
oogsten van silomaïs en andere oogstgewassen.
De hakselaar kan naar keuze met een MAÏSGEBIT
of met een PICK-UP voor de grasoogst worden
uitgerust. De hakselaar kan zowel in combinatie met
trekkers vanaf 150 PS als met een voorzetaggregaat
bij zelfrijdende hakselaars mogelijk.
De CHAMPION exactveldhakselaar heeft een
ongevallenpreventie-certificaat. In overeenstemming
met de wetgeving op het veilige gebruik van
apparaten en machines mag de CHAMPION alleen
worden gebruikt voor de toepassingen, waarvoor zij
bedoeld is. Wanneer men zich niet daaraan,
aanvaarden wij geen enkel aansprakelijkheid voor
schades die daar het gevolg van zijn. Het correcte
beoogde gebruik omvat tevens de naleving van onze
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en het
exclusieve gebruik van originele KEMPER
vervangingsondelen.
De CHAMPION mag uitsluitend worden gebruikt,
gerepareerd en onderhouden door personen, die
vertrouwd zijn met de bediening en zijn geïnstrueerd
met betrekking tot de mogelijke risico's. 
1-1



Inhoudsopgave  C2200 
 Gebruikershandleiding uitgave B 9909 D 
 NR. 79382 
 
Hoofdstuk 
 
1.0 Gebruikershandleiding Voorwoord  Productaansprakelijkheid 
2.0 Ongevallenpreventievoorschriften UVV 
2.1 Veiligheidsaanwijzingen 
3.0 Technische beschrijving 
4.0 Technische aanwijzingen 
5.1 Basisinstellingen Aanbouw aan de tractor 
 3 Punt Hydrauliek 
 Hydraulische aansluiting 
 Elektrische aansluiting 
 Supportwielverstelling 
 Aanbouw waterpas 
 Draaisnelheid uitwerpmond 
 Transportpositie uitwerpmond 
5.2 Cardanas aanbrengen 
5.3 Voorbereiding van maïs Voorzetstuk aankoppelen 
 Transportborgingen verwijderen 
 Snijlengtes instellen 
 Trommelinvoersnelheden 
 Silomaïs-wormschroef uitzetten 
 Veiligheidsvoorziening voor het rijden op de openbare weg 
 Bedieningsaanwijzingen 
5.4 Voorbereiden grasoogst 

Pick-up aankoppelen 
Demontage van de messen  
Speciale aanwijzingen grasoogst 
Pick-up voorzetstuksnelheid 

5.5 GPS-oogst     
Instructies en procedures bij GPS 

5.6 Messen aanslijpen    
Bediening van de slijpinrichting 
Werpschoepen 
Contramessen controleren  

5.7 Wrijfplaten 
Wrijfplaten uitbouwen 
Verwisselen aanpassen 
Verwisselen van de onderste wrijfplaat 
Draaien van de wrijfplaat 

5.8 Contrames gladde wals   
  Voorperskanaal demonteren 
 Controleren van het contrames 
 Contrames instellen 
 Instellen schraper gladde wals 
5.9 Metaaldetector 

Automatische verbreking van de krachtsluiting 
Instellen na montage 

5.10 Werken met de aanbouwhakselaar 
Aanbouwhakselaar uitlijnen 
Schakelen van de invoerorganen 

      Afstandsbediening  
6.0 Onderhoud  

Technische informatie 
7.0 Onderhoud en inspectie    
8.0 Maatregelen bij storing 
9.0 Elektrisch aansluitschema  Aanbouwhakselaar; afstandsbediening, metaaldetector 
 
10.0 Appendix 
 



.1
0.

16
ur

: T
h.

G
.

Inleiding
Conformiteitsverklaring
Kemper GmbH & Co. KG
Am Breul
48703 Stadtlohn, Duitsland

De aanbouw-exactveldhakselaars
Typen:
C3000
voldoen aan de EU-voorschriften:
2006/42/EG Machinerichtlijn
EN292 ........................Machines - Veiligheid
en EN632 ...................Veldhakselaars - Veiligheid

Stadtlohn, 6 november 2007

De conformiteitsverklaring verliest haar geldigheid, als
de aanbouw-exactveldhaselaar C300 zonder onze
toestemming werd omgebouwd of gewijzigd.

Type-afbeelding
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Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid

Zeer geachte klant,

U heeft een goede keuze gemaakt. Wij verheugen
ons daarover en feliciteren u met uw beslissing voor
een KEMPER. Als uw partner bieden wij u kwaliteit en
prestaties en een Service waar u op kunt bouwen.

Om de omstandigheden waaronder onze landbouw-
machines worden ingezet te kunnen inschatten en
om bij de ontwikkeling van nieuwe machines en
apparaten telkens weer rekening te kunnen houden
met uw eisen en behoeften, willen wij u graag om
enige informatie vragen.

Bovendien stelt ons dat in staat om u gericht te infor-
meren over nieuwe ontwikkelingen.

Informatieplicht

De regels omtrent productaansprakelijkheid
verplichten producenten en handelaren bij de
verkoop van apparaten de gebruiksaanwijzing mee
te leveren en de klant praktisch te scholen in de

bediening van de machine, waarbij wordt verwezen
naar de bedienings-, veiligheids- en onderhouds-
voorschriften.

Aan elke gebruiksaanwijzing wordt een meervoudig
formulier (A,B,C en D) volgens het onderstaande
voorbeeld toegevoegd. Om te kunnen bewijzen dat
de machine en de gebruiksaanwijzing volgens de
geldende voorschriften zijn overgedragen, is een
bevestiging noodzakelijk.

Om die reden dient men het document A ondertekend
naar de firma Kemper terug te sturen. Document B
blijft bij de dealerfirma die de machine aan de klant
overdraagt. De klant ontvangt document D.

Doorgeven van de gebruiksaanwijzing

Bij een latere doorverkoop van de machine door de
klant moet de gebruiksaanwijzing worden meege-
leverd.
3-1
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Voorschriften voor de preventie van ongevallen
Voorschriften voor de preventie van ongevallen
1. Aanwezig zijn in het invoerbereik van het te 

oogsten gewas is verboden.

2. De bediening van de slijpinrichting mag alleen 
vanaf de zijkant en uitsluitend met gesloten 
meswielkast geschieden. Oogbescherming 
dragen

3. Het oogstgewas mag niet handmatig worden 
ingevoerd en mag ook niet met de voet naar 
binnen worden geduwd.

4. Bij alle werkzaamheden aan de hakselaar 
moet de aftakas-schakelhendel op "UIT" 
worden gezet en de tractiemotor worden uitge-
schakeld.

GEVAAR: Nadat de invoertrommels tot 
stilstand zijn gekomen, draaien de 
mesrotors nog na!

5. Bij ritten op de openbare weg moet de 
beschermplaat over de bladhefferpunten 
worden gemonteerd.

6. Bij draaiende machine mag de meswielkast 
niet worden geopend.

LET OP: Machine loopt na!

7. Let erop dat alle messen vastzitten.

8. De cardanaskoppeling moet zorgvuldig 
worden aangesloten.

9. De cardanasafscherming moet permanent in 
goede staat worden gehouden en de bescher-
mende koker tegen meedraaien worden 
geborgd.

10. Het aantal ribben op de beschermtrechter van 
de cardanassen mag niet worden gewijzigd.

11. Bij werkzaamheden onder de machine moet 
deze veilig worden gestut.

12. Op de openbare weg moet de uitwerpmond 
zodanig worden gedraaid dat het einde van het 
mondstuk niet aan de zijkant of aan de 
binnenkant buiten de aanbouwmachine 
uitsteekt.

13. De verlichtingsvoorschriften conform het 
Duitse wegverkeersregement (StVZO) dienen 
te worden nageleefd.

14. Zolang het meswiel in bedrijf is, is de aanwe-
zigheid van personen binnen het zwenkbereik 
van de uitwerpmond verboden.

15. De voorzetapparaten mogen uitsluitend op 
een effen ondergrond worden afgehangen en 

neergezet.

16. Vóór het loskoppelen van de hydraulische 
leidingen, moet de installatie drukloos worden 
gemaakt. Bij lichamelijk letsel door onder druk 
uittredende hydraulische olie, dient men per 
omgaande een arts te raadplegen.

17. Altijd de persoonlijke gehoorbescherming 
dragen

18. Om te zoeken naar een vreemd voorwerp: 
Schakel alle aandrijvingen en de motor uit en 
laat alle componenten volledig tot stilstand 
komen.

19. De hoogte van de machines mag niet meer dan 
4,30 m bedragen om het raken van hoogspan-
ningsleidingen te voorkomen

20. De aanhangkoppeling is niet toegelaten voor 
stutbelastingen.

21. Alle bedieningselementen van de machine 
dienen direct naast de tractorstoel op het 
spatbord te worden aangebracht.

22. Indien nodig moet de bestuurbaarheid van de 
trekker met contragewichten worden gegaran-
deerd, daarbij dient men de toegelaten 
aslasten in acht te nemen.

23. De aanwezigheid in het zwenkbereik van de 
machine is verboden. Voordat er een zwenk-
beweging wordt uitgevoerd eerst controleren 
of de machine waterpas hangt.De zwenking 
kan anders na het loskomen van de vergren-
deling (door het eigen gewicht) de zwenking 
zelfstandig plaatsvinden.
Bijzonder voorzichtigheid is geboden bij 
zwenkingen vanuit hangende positie.

24. Het oogstvoorzetstuk moet tijdens het rijden 
op de openbare weg met de mechanische 
blokkeerhendel tegen onbedoeld omlaag 
komen worden geborgd. Ook de uitwerpmond 
moet zich in de neergelaten positie bevinden 
en in die positie geborgd zijn. De uitwerpmond 
dient dient zodanig naar de tractor resp. over 
de tractor heen te worden gedraaid dat deze 
geen gevaar voor andere verkeersdeelnemers 
vormt.

25. Het hydraulische systeem werkt onder hoge 
druk. Alle slangen die tekenen van poreusheid, 
breuk of beschadiging vertonen, moeten 
meteen worden vervangen en verder moeten 
alle slangen en leidingen na maximaal 6 jaar 
worden vervangen.
2-1
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Veiligheidsstickers
Veiligheidsstickers

Op het maaivoorzetstuk zijn diverse veiligheidsstickers aangebracht.

LET OP!
Lees voorafgaand aan ingebruikname van de machine
de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften
en neem deze in acht.

LET OP!
Schakel voorafgaand aan onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden de motor uit en trek de sleutel uit het
contact.
3-1
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Veiligheidsstickers
GEVAAR!
Doet men dit niet, dan kan dat ernstig of zelfs
dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Na uitschakelen van de mesrotor kan deze nog enkele
minuten nalopen.
Wachten tot de mesrotors stilstaan.

LET OP!
Aandrijftoerental max. 1000 omw/min.
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Veiligheidsstickers
GEVAAR!
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.
Armen, benen of kleding kunnen tijdens bedrijf van het
maaivoorzetstuk naar binnen worden getrokken.
De voorgeschreven veiligheidsafstand tot het maaivoor-
zetstuk aanhouden.
Grijp nooit in de draaiende worm

GEVAAR!
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.
Grijp nooit in het pick-up bereik, zolang de tractormotor
met aansloten aftakas draait.
3-3
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Veiligheidsstickers
LET OP!
Slijpen uitsluitend met gesloten meswielkap.
Veiligheidsbril dragen.

GEVAAR!
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.
Grijp nooit in de draaiende cardanas
Gebruikershandleiding lezen.

LET OP!
De hydrauliekdruk mag maximaal 210 bar bedragen.
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4.0 Basismachine  C2200 

De gecombineerde schakel- en omkeertransmissie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
De voorwaarts-, terugwaarts- en stationair-
stand van de invoertrommels kan vanaf de 
tractorstoel op de omkeertransmissie worden 
ingeschakeld. Bovendien kunnen op de 
schakeltransmissie vier snijlengtes worden 
ingesteld.  
 
Om schade aan de transmissie te 
voorkomen  
Niet onder belasting schakelen! 
 
 
 
 
 
 
 

Overbelastingsbeveiligingen op de hakselaar 
 
Op de CHAMPION zijn 4 
overbelastingsbeveiligingen ingebouwd: 
 
 
 
 
 
 
 
In de hoogte verstelbare glij-
ijzers 
 

 

 
 
1. Op de sterratel in de transmissie van de 

invoertrommels. 
2. Op de slipkoppeling aandrijfcardanas 

invoertrommels. 
3. Op de sterratel aandrijfcardanas bovenste 

voorperswalsen 
4. Op de sterratel aandrijfcardanas onderste 

transportwalsen 
 
 
 
 
 
A Op steenachtige bodem moet de 
bodemvrijheid van het maaiwerk worden 
verhoogd, zodat de zaagmessen geen 
obstakels kunnen raken. 
B De glij-ijzers op de buitenste bladheffers 
zijn in de hoogte verstelbaar.

 



4.0 Omkeer-verplaatsingstransmissie C2200 
 
De CHAMPION 2200 wordt als 
basismachine (exactveldhakselaar + 
maaivoorzetstuk) altijd identiek 
gebouwd: 
Alle machines worden met een voorzetstuk-
aandrijving voor twee meswieltoerentallen 
uitgerust. 
 

- FRONT: Verplaatsingstransmissie 
met 3 rechte tandwielen, zie afb. 3 F 
(aandrijfcardanas met vrijloop 
linksom) 

Meswieltoerental:  maïs 1160 
   gras   860 

- ACHTERZIJDE: Omkeer-
verplaatsingstransmissie met 3 
rechte tandwielen, zie afb. 3 H 
(aandrijfcardanas met vrijloop 
rechtsom) 

Meswieltoerental:  maïs 1064 
   gras   916 
 
Elke transmissie heeft twee aanduidingen M 
res. G naast de oliestandschroef, zie afb. 82 
en afb. 83. 
Hierdoor is eenvoudige controle van de 
correcte inbouw mogelijk. 
 

Gebruik voor maïs: 
Zie voor de inbouwpositie van de 
transmissie afb. 82 + 84 
 

Gebruik voor gras: 
Zie voor de inbouwpositie van de 
transmissie afb. 83 + 85 
Ombouwen van de transmissie (afb. 82/84 
+ 83/85) 
Een ander toerental van het meswiel wordt 
ingesteld door het draaien van de 
transmissie en verwisselen van de 
aandrijfas voor cardanas en meetwielas. 

 

 

 

 

1064 916 



5.1.1 Voorbereiding op het eerste gebruik C2200 

Uitwerpmond na levering 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bij een nieuw geleverde machine moet 
de servomotor van de uitwerpmond   
worden gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splitpen van de uitwerpbuis verwijderen; 
Schroefverbinding van de verstelrail 
losmaken; Motor op de astap steken. 
lagering aanbrengen en bevestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kabel van de servomotor moet door 
de kabeldoorvoer worden geleid. 
 
 
 
 
Ervoor zorgen dat de kabel voldoende 
uitwijkgelegenheid bij het verdraaien 
van de uitwerpmond heeft. Kabel 
daarom niet te strak aantrekkken, maar 
een grote lus overlaten. 
 
 
 
 



5.1.1 Voorbereiding op het eerste gebruik C2200 

  

 



4.0 Omkeer-verplaatsingstransmissie Olie-uitlaat  C2200 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pos 1 is op beide afbeeldingen gelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oorspronkelijk beschreven 
transmissiepositie.  
Olie-uitlaat op de gemarkeerde 
positie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remedie door draaiing van 180°  
 
 
Schroef van meswielas demonteren. 
Aftakasbescherming (indien aanwezig) 
verwijderen. 
Conusbescherming uitschroeven. 
Transmissie van de meswielas 
lostrekken en 180° draaien. 
Aandrijfstomp verwisselen. 
Borgring verwijderen, stomp naar 
buiten trekken en van achteren naar 
binnen schuiven, as borgen. 
De schroeven van de aftakas moeten 
worden omgewisseld (indien 
aanwezig), zodat deze bij het 
opschuiven niet tegen de achterwand 
stoten.  

Belangrijk !!! 
Niet het tandwielenpaar 

omwisselen! 
 

Montage in omgekeerde volgorde 
uitvoeren.  
 

Pos 1 

Pos 1 



5.0 Basisinstelling aanbouwhakselaar C2200 
Aanbouwen op de tractor   De zijdelings verschuifbare driepuntsbok 
 

 
 

 
 
Hydraulische verbinding 
aanleggen 
 

 
 
 
 
 

 
De beide benedenkoppelingen en de 
bovenkoppeling moeten met de 
driepuntsbok van de aanbouwhakselaar 
worden verbonden Erop letten dat de 
benedenkoppelingen na het aanbouwen 
tegen zijwaartse bewegingen worden 
geborgd. 
De tractorhydrauliek moet op 
positieregeling worden ingesteld. 
1000 mm aftakas kiezen.  
 
De driepuntsbok is zodanig geconstrueerd 
dat de hakselaar mechanisch of 
hydraulisch naar beide kanten 110 mm 
worden verschoven. Dit is van groot 
voordeel, als men het veld rij naar rij met 
de omkeermethode wil oogsten. Voor de 
hydraulische zijwaartse verschuiving moet 
een extra dubbelwerkend stuurventiel 
beschikbaar zijn. 
 
De driepuntsbok heeft 2 verschillende 
mogelijkheden voor zijdelingse 
aanpassing: 

- mechanische verstelling via een 
spil 

- hydraulische verschuiving 
 
De zijdelingse verschuiving maakt 
aanpassing van de hakselaar aan de 
breedte van de tractorbanden mogelijk. 
 
Er zijn minimaal twee hydraulische 
besturing benodigd, waarbij 1 
dubbelwerkende DW en 1 
enkelwerkende EW aanwezig moeten 
zijn. De aansluitingen voorafgaand aan 
het aankoppelen van vuil ontdoen. 
 
EW = voorzetstuk-cilinder  
 
DW = torenverstelling 
 
 
 
 
 
 



5.0 Basisinstelling aanbouwhakselaar C2200 

Elektrische voeding 
 

 
 
 
 
Supportwielen 
 

 
 
Aanbouw waterpas 
 

 
 

 
 
 
 
 
Een 12 V gelijkspanning is vereist. 
Batterij + met de rode kabel verbinden. 
Batterij – met de blauwe kabel verbinden. 
 
Contactdoos op het achterste spatbord 
van de tractor bevestigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoogte van de aanbouwhakselaar 
kan met de beide supportwielen 
individueel worden ingesteld. 

1. Bij oneffenheden stut het wiel de 
hakselaar en beschermt het 
voorzetstuk.  

2. Voor het aanbouwen is de 
koppelhoogte varieerbaar 
instelbaar. 

 
De hoogste tussen de snijkast en de 
vlakke bodem dient ca. 5 cm te 
bedragen. 
 
 
 
 
De hakselaar moet recht tegen de 
tractor worden aangebouwd. 
 
De bovenkoppeling moet zodanig 
worden ingesteld dat het aanbouwframe 
evenwijdig aan de tractor staat. 
 
 
 
 
 
 



5.0 Basisinstelling aanbouwhakselaar C2200 

Uitwerpmond draaisnelheid wijzigen 
 

 
 
Transportstand toren 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
De draaisnelheid van de uitwerpmond kan 
met beide smoor-terugslagventielen 
onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. 
Door dichtdraaien van de smoorventielen 
verlangzaamt de draaibeweging. 
 
 
 
 
Om bij ritten op de openbare weg de 
door het Duitse 
wegenverkeersregement (StVO) 
voorgeschreven bouwhoogte van 4m 
niet te overschrijden, moet de 
uitwerpmond omlaag gezet worden. 
Borgplaat losmaken; blokkeerhendel 
uittrekken; afstandsstuk in het 
werpkanaal klappen; onderste keep van 
de spanhendel laten vergrendelen en 
blokkeerhendel spannen. 
 
Bovenste keep 
 
Onderste keep 
 
 
 
 
 
De veren dienen ter vergemakkelijking 
van het neerlaten resp. omhoog zetten 
van de uitwerpmond. Hoe verder de 
veer wordt voorgespannen, des te 
gemakkelijker gaat het omhoog resp. 
omlaag neerlaten. 
 
 
 
 



5.2 Basisinstellingen aanbouwhakselaar C2200 

Cardanas aanpassen. 
 

 
 

 
Hoofdaandrijving 
 

 
 

 

 
 
 
 
Let op! Vrijloopkoppeling altijd aan 
de zijde van de hakselaar monteren. 
 
 
 
 
 
De lengte van de cardanas moet aan 
het betreffende voorzetapparaat 
worden aangepast. Er dient te 
worden gezorgd voor de correcte 
afdekking van de beide 
cardanashelften (minimaal 150mm). 
 
 
 
De CHAMPION hakselaar moet 
standaard met een 1000mm aftakas 
worden aangedreven. 
 
 
 
 
 
 
Om de cardanas op het voertuig te 
kunnen monteren, moet de 
cardanasbescherming worden 
gedemonteerd. Kleine schroef 
verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trechter vasthouden en 
beschermbuis verdraaien. Borging 
moet worden losgemaakt 
 
 
 



5.2 Basisinstellingen aanbouwhakselaar C2200 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Beschermbuis lostrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrijloopkoppeling wordt met een 
schroef 16x45 8.8 bevestigd. Voor 
het borgen van de schroef worden 
Loctite en een aanhaaldraaimoment 
gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijloop tot aan de aanslag op de 
aandrijfas schuiven. Schroefdraad 
van de aandrijfas reinigen en de 
schroef inschroeven. 
 
Borgschroef door de kruiscardan 
monteren. 
 
 
 
 
Schroef M 16x45 8.8 van vet en vuil 
ontdoen. Vervolgens de 
schroefdraad van de schroef met 
Loctite 234 (schroefborging 
hoogvast) bevochtigen. 
 
 
 
 
 



5.2 Basisinstellingen aanbouwhakselaar C2200 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Schroef met een aanhaalmoment 
van 190 Nm aanhalen. Vervolgens 
de cardanasbescherming in 
omgekeerde volgorde monteren. 
 
 
 
 
 
Montageaanwijzing: 
Om spanningsvervorming van de 
transmissie bij het inbouwen te 
voorkomen, moet de montagevolgorde 
worden aangehouden: 
A Transmissie op meswiel n k h afb. 80 
monteren aanhaalmoment voor M 16 = 
180 Nm 
B Transmissie in gunstigste cardanas-
aansluitpositie zwenken. 
C Door meeverdraaien van de 
excentrisch geboorde huls is 
bevestiging zonder 
spanningsvervorming mogelijk. Zie afb. 
81. Aanhaalmoment voor M 20 = 360 
Nm.  
 
 

 
 
De transmissie wordt op de meswielas 
gestoken en kan in 7 verschillende 
posities (elk 15") worden gezwenkt. Op 
die manier kan bij ongunstig liggende 
aftakasaansluitingen een nagenoeg 
rechte cardanaspositie in arbeidsstand 
worden gerealiseerd. 
 

 



5.3 Voorbereiding op de maïsoogst  C2200 

Aankoppelen van het voorzetstuk
 
 
 

 
 

 
 
Transportborgingen 
verwijderen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorzetstuk naar binnen schuiven en 
onderste bevestigingsschoor 
inbouwen. 
Supportvoeten inschuiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzetstuk-cilinder verbinden en de 
veer via de hendel vergrendelen en 
spannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij ritten op de openbare weg 
moeten de transportborgingen 
worden gemonteerd. Om de 
borgingen los te maken; klapsplitpen 
losmaken, platstaal in het slobgat 
omzetten en borgen. 
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Bij gebruik 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Het maïs-oogstvoorzetstuk is nu 
pendelend opgehangen. Door de 
veren in het aanbouwframe kan het 
oogstvoorzetstuk zich beter aan de 
bodem aanpassen.  
Harde slagen door oneffenheden in 
de bodem bij het keerpunt worden 
opgevangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijk van de uitvoering (front- / 
achterkant-machine ) moet de 
aandrijfstomp worden verwisseld 
 

1. Aanbouw op front - 
achterzijde 

2. Gras - maïsoogst 
 
Voor de maïsoogst moet de 
zwenkaandrijving met de („M“ maïs) 
naar het dragervoertuig wijzen 
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De invoersnelheden 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bij het aanbrengen van de cardanas 
erop letten dat de frictiekoppeling op 
de transmissie van de hakselaar 
wordt aangebracht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De snijlengtetransmissie heeft twee 
coulissen, waarin de versnelling 
overgeschakeld wordt. De 
schakelhendel kan alleen omgezet 
worden, wanneer de versnelling op 
"nul" staat. 

Let op!!! 
Op naar een andere versnelling 

over te schakelen, moet de 
tevoren ingeschakelde versnelling 

in de stand "nul" worden gezet, 
 
Een gelijkmatige toevoer van het 
oogstgoed naar de hakselorganen is 
in belangrijke mate van invloed op 
de prestaties en de hakselkwaliteit. 
De optimale invoertrommelsnelheid 
ligt bij 20-30 1/min, zie 
tabelwaarden. 
 
1 = snelle trommelinvoer 
2 = langzame trommelinvoer 
 
De 4e versneling niet 
gebruiken 
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Uitzetten van de silomaïs-wormschroef 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
De silomaïs-wormschroef kan naar 
keuze in- of uitgeschakeld worden. 
Om uit te schakelen de hendel opzij 
trekken en omhoogduwen. Daardoor 
wordt de riem vrijgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De riem afnemen en door de lus 
steken. Deze verhindert ongewenst 
meelopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de 10” draadbout kan de 
riemspanning worden aangepast. 
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Bescherming voor rijden 
over de weg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij transport over de weg wordt de 
bescherming omlaag geklapt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de werkstand wordt de bescherming 
omhoog geklapt. 
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Bedieningsaanwijzingen 
Het oogsten van silomaïs 
 
Een uitspraak die voor alle gebruikssituaties geldigheid heeft kan niet worden gedaan, omdat 
de natuurinvloeden te sterk uiteen kunnen lopen. Algemene aanwijzingen: 
 
1. Door nauwkeurige observatie, hoed de machine op het oogstgewas inwerkt, moet de 
bestuurder leren, hoe silomaïs wordt geoogst.  
2. Een rondje om het veld geeft duidelijkheid welke inrijrichting het best werkt. Maak daarbij 
gebruik van de mogelijkheid om rij-onafhankelijk te oogsten. Onder zware omstandigheden 
zal de machine in twee richtingen werking, misschien in drie, maar niet in vier richtingen. 
3. De ene maïs kan van voren worden aangestuurd, andere daarentegen niet. 
4. Silomaïs, van achteren aangestuurd, kan onder bepaalde omstandigheden een lange 
stoppel achterlaten. 
5. In de meeste gevallen is het het beste om het oogstbestand dwars op de liggingsrichting 
aan te sturen, zie afb. 34. Bij lastige omstandigheden wordt er met de omkeermethode 
geoogst (net als met de draaiploeg). Als met de halmdeler silomaïs omhoog wordt geheven, 
ontstaan vóór de invoertrommels twee stromingsrichtingen. Hier valt aan te bevelen om niet 
de volle snijbreedte van de machine te benutten. Aanwijzing: 
Toepassing van arenheffers is van voordeel (best.- nr. voor 1 set = 2 stuks best.-nr.) 
6. Het is belangrijk, met zo laag mogelijk trommeltoerental het oogstgewas in te rijden, zodat 
er een materiaalstroom tot stand komt. 
Belangrijk: 
Nooit met handen of voeten gaan duwen! 
7. Leer de machine langzaam te reverseren, door gas terug te nemen. Het voer wordt dan 
niet compleet uitgeworpen. 
Hier nog enkele aanwijzingen voor het toerental van de invoertrommels 
 
8. Bij silomaïs dient het toerental van de invoertrommel                        liefst  

beneden 26 omw/min. 
Te liggen. 
Dit toerental laat zich gemakkelijk op een horloge aftellen. 
 
Schakelen van de invoerorganen 
 
Zo min mogelijk schakelen' 
Anders dan bij systemen met 
kettingtakels dient men, om de 
maaiwerkaandrijving te ontzien, bij 
het keerpunt het trommeltoerental 
ongewijzigd te laten.  Vanwege de 
hoge centrifigugaalmassa op het 
maaisysteem met  
zo laag mogelijk toerental laten 
aanlopen of stationair aansturen!  
 
 
 
 

In- en uitschakelen (reverseren bij 
verstoppingen) bij vol toerental, ook 
met snelle opeenvolging, is altijd 
alleen mogelijk, zolang de mesrotors 
vanwege de vrijloop hun toerentallen 
bij benadering hebben behouden. 
 
 
 



5.3 Voorbereiding op de maïsoogst  C2200 
Invoertrommel-snelheden 
 
De keuze van het juiste 
invoertrommeltoerental ligt bij bij 
oogstgewassen met grovere 
stengels zoals maïs, bonen of 
zonnebloemen in het bereik van:  
 
silomaïs: 25-35 omw./min. 
rechtopstaand gewas: 20-30 
omw./min. 
GPS: 30-40 omw./min. 
 
Materiaalstroom-massa 
 
Voor een onberispelijke 
materiaalstroom is zowel bij maïs als 
bij gehele-plant-silage veel massa 
benodigd (geldt ook voor korte 
maïs), daarom altijd zo snel mogelijk 
rijden. Twee maïsrijen resp. één 
maïsrij niet in het midden aan te 
sturen, maar altijd met één 
invoertrommel oogsten. 
 
Het oogsten van korte maïs 
 
In principe moet bij het oogsten van 
korte mais snel worden gereden, 
zodat er een goede materiaalstroom 
ontstaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij GPS ligt het toerental hoger, 
omdat voor het realiseren van een 
optimale afsnijding de zaagsnelheid 
bij oogstgewassen met dunne 
stengels hoger moet liggen. Verdere 
aanwijzingen vindt u bij de 
afzonderlijke punten. 
 
 
 
 
Hierdoor komt er een betere 
materiaalstroom tot stand, de 
stengels worden niet omver gestoten 
en het rijden verloopt comfortabeler. 
Zie afb. 30 
 
 
 
 
 
 
 
De aandrukbeugel moet ofwel lager 
gezet, of de             wegbescherming  
verder omlaag geklapt worden, zie 
afb. 3 
 
 
 
 



5.4 Voorbereiding op de grasoogst  C2200 

Aanbouwen van de pick-up 
 
De pick-up mag alleen op aanbouwhakselaars met metaaldetector worden 
aangebouwd. Bij de grasoogst is het risico dat een metalen voorwerp wordt 
opgenomen aanmerkelijk groter.
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Aggregaat met de ijzers opnemen en 
machine omhoog heffen, tot de 
supportvoet onbelast is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendel losmaken, supportvoet links 
en rechts omhoog schuiven, tot de 
hendel vergrendelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veerstekker verwijderen; houder 
aanbrengen en borgen. 
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Machine omlaag brengen, tot de 
pick-up stevig tegen het aggregaat 
aanligt. Trekveer en houder 
monteren (vervalt bij maïs-
voorzetstuk) 
 
Cilinder voorzetstuk-uithefinrichting 
met bout bevestigen en borgen. 
 
Hoge voorspanning 
 
Lage voorspanning 
 
 
 
 
 
Enkelvoudige kruiscardan op 
transmissie van de pick-up schuiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandrijfcardanas monteren.  
Let op: Slipkoppeling op de 
schakeltransmissie steken 
 
Belangrijk! 
 
Voorafgaand aan het eerste gebruik 
de koppeling servicen. Daartoe 
moeten de schroeven  worden 
aangehaald. Hakselaar 10 sec. lang 
laten aanlopen. Voeringen slippen. 
Daarna schroeven tot aan het einde 
losdraaien. 
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De ketting van de pick-up moet 
geregeld worden geservicet.  
Het dagelijks smeren en controleren 
van de kettingspanning kan via de 
hulpboringen geschieden. As de 
kettingen nagespannen moeten 
worden, dienen de 
bescherminrichtingen te worden 
verwijderd 
 
 
 
 
 
 
 
Schroefbevestigingen van de 
verstelplaten lodraaien en met de 
spillen de kettingspanning instellen. 
 
 
Na het spannen de 
schroefverbindingen aanhalen en 
bescherminrichtingen opnieuw 
aanbrengen. 

Bescherming verwijderd 
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Ombouw en grassilage 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Bij grassilage is het dwingend 
noodzakelijk om 6 messen compleet 
met de meshouder uit te bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daartoe moeten telkens drie 
schroeven M 20x45 8.8 worden 
verwijderd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messen met meshouder compleet 
verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gladde wrijfplaat moet in het 
werpkanaal worden ingebouwd. Zie 
Verwisselen wrijfplaat. 
 
 
 
 



5.4 Voorbereiding op de grasoogst  C2200 

Ombouw van de verplaatsingstransmissie  zie hoofdstuk 4.0 
 
 
 

Bijzondere controlepunten vóór gebruik bij de grasoogst 
 
1. Alleen met max. 6 messen rijden. (Liefs met nieuwe set) zie tab. 26 
2. Alle overige messen, meshouder en werpschoepen uitnemen. 
3. Alle schroeven op het meswiel met draaimomentsleutel aanhalen! 

Meshouder en werpschoep = M 20 = 360 Nm  
Mesbevestigingsschroeven = M 12 speciaal = I 3 0 Nm 

4. Messen scherp slijpen en meswiel bijstellen!  
Spleet tot contrames = 0,2 - 0,5 mm, zie afb. 22+23 

5. Contrames controleren, evt. omdraaien of vervangen. 
Beide korte, zijdelings contramessen zonder luchtspleet vlak aanliggend 
inbouwen. (Zie afb. 21 - 23) Alle schroeven aantrekken! 

6. All alle randen op de werpschoepen sterk afgerond zijn, dienen de schoepen 
te worden omgedraaid, beschadigde werpschoepen onmiddellijk vervangen! 

3. Beide gladde slijtplaten in het hakselaarhuis controleren - bij voorkeur 
vervangen! 

 

 
Pick-up-voorzetstuk invoersnelheden 
De pick-up niet sneller dan absoluut noodzakelijk laten draaien. Onnodige slijtage wordt 
daardoor vermeden. Grote snijlengtes worden verkregen door gelijkmatig uitnemen van 
hakselmessen, slaglijsten en werpschoepen. Aansluiting van de cardanas geschiedt van 
B2 naar D (pick-up-transmissie). 
Als met voorzetstuk 3 gehakseld moet worden, geschiedt aansluiting van de cardanas 
van B1 naar D. Waar dat op grond van de rijsnelheid en het oogstgoed mogelijk is, 
kunnen de snelheden van de pick-up en de wormschroef via omzetten van de cardanas 
van B1 naar B2 nog verder worden gereduceerd. 



5.5 GPS oogst   C2200 
Aanwijzingen voor de oogstprocedure GPS 
 
Met het oog op de voortdurend verder toenemende 
betekenis van de conserveringsmethode GPS 
(gehele-plant-silage van wintergerst, wintertarwe, 
akkerbonen, lupines,  koolzaad) werd ook voor het 
maaivoorzetstuk ontwikkeld, waarmee onder 
bepaalde voorwaarden de GPS-oogstmethode 
mogelijk is. De Champion is oorspronkelijk uitsluitend 
voor het oogsten van oogstgewassen met grove 
stengels ontworpen. Met inachtneming van de 
diverse navolgende aanwijzingen en onder gunstige 
voorwaarden - zoals rechtop staand, droog 
oogstgewas, is een goed resultaat realiseerbaar, 
alleen moeten bij de snijhoogte op grond van het 
constructieprincipe van het afsnijsysteem bepaalde 
compromissen worden geaccepteerd  Ook liggend, 
droog oogstgewas is, al naar gelang het bodemtype, 
nog goed oogstbaar. Onder extreme 
omstandigheden - zoals liggend, nat gewas met 
ondergroei op zandgronden - is enige ervaring met 
betrekking tot rijsnelheid en rijrichting of het gebruik 
van stengelheffers vereist. 
 
Rijsnelheid –Zaagsnelheid -                                                
Invoertrommeltoerental 
 
Onze ervaring is dat bij het oogsten met GPS snel 
gereden moet worden. Omdat de rijsnelheid en de 
invoertrommelsnelheid op elkaar worden afgestemd, 
kan op deze plaats slechts een algemene richtlijn 
worden gegeven, omdat ook het oogstgoed van 
invloed is. Rijsnelheid: Voor een onberispelijke 
materiaalstroom is veel massa benodigd (geldt ook 
voor korte maïs), daarom afhankelijk van 
tractorvermogen met een snelheid van ca.  
10-12 km/h rijen! Basisregels: Om een optimaal 
snijproces te bereiken, moet de zaagsnelheid bij 
oogstgewassen met dunne stengels hoger liggen 
dan bij maïs of zonnebloemen. Bij GPS is die op 
basis van onze ervaring correct, wanneer de 
invoertrommelsnelheid min. 28-36 omw/min 
bedraagt.  
 
 

 

 

 
Voorzichtig: Het max. mogelijke trommeltoerental 
van 61 (zie handleiding) tot 54 omw/min is vanwege 
het risico van ongevallen niet toegestaan. De 
zaagsnelheid wordt anders veel te hoog.  
 
Een extreem hoge opbrengst kan toepassing van 
zogeheten stengelheffers noodzakelijk maken. In dat 
geval wordt er vóór iedere invoertrommel vóór de 
kleine verdelerpunten 1 arenheffer gemonteerd. 
Ombouwset nr. 57517 
 
Toebehoren voor GPS-methode 
B De pletplaat: Deze zorgt voor het doorschuiven 
van het hakselmateriaal. Bestel-nr.: 58605 
C De stengelheffers: Zie afb. 91, best-nr.:57517 18 
 
Het oogsten van silo-koolzaad 
Oogsten van silo-koolzaad is onder bepaalde 
omstandigheden zoals minimumhoogte, laag 
invoertrommeltoerental en laag motortoerental 
mogelijk. Principieel moet ook hierbij snel worden 
gereden, zodat er een goede materiaalstroom 
ontstaat. 
 
Het oogsten van gierst 
Het oogsten van gierst is principieel mogelijk. 
Vanzelfsprekend is hier een zekere mate van 
ervaring, net als bij alle minder bekende 
oogstgewassen, een vereiste. 



5.6 Aanslijpen van de messen C2200 
 
Voor een optimale hakselkwaliteit en een geringe vermogensopname dienen de 
messen geregeld te worden geslepen. Het slijpen moet dagelijks meerdere keren 
geschieden. 
 
Bediening van de slijpinrichting 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Aftakas inschakelen op ca. 
580 omw/min; Voorzetstuk is 
uitgeschakeld! Beschermdeksel 
ontgrendelen. 
Afsluitdeksel vergrendelen en tegen 
onbedoeld omlaag vallen borgen. 
 
 
 
 
 
 
Contramoer van de slijpinrichting 
losdraaien. 
 
Handgreep net zo lang in de richting 
van het meswiel draaien, tot de 
slijpinrichting aanligt. Tevens de 
slijpschijf een ¼ slag tegen het 
meswiel draaien.  
 
 
Belangrijk! 
 
Tijdens het slijpen moet de 
slijpsteen meedraaien! Toerental 
aanpassen! Met toenemend 
meswieltoerental werkt de 
slijpschijf krachtiger en bij 
afnemende toerental zachter! 
 
 
Na het slijpen: 
- slijpschijf terugdraaien, 
- slijpinrichting borgen, 
- beschermdeksel vergrendelen.  
 



5.6 Aanslijpen van de messen C2200 
 
Meswiel bijstellen! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na het slijpen moet het meswiel 
opnieuw op het contrames worden 
ingesteld. 
Daartoe de behuizing van het 
meswiel openklappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdraaibeveiliging (blokkeerveer) 
uit de zitting wippen. Zodat de moer 
vrijkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bijgeleverde 16 mm 
montagestang in de vierkant van de 
moer vergrendelen. 
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Opgelet! Op de juiste 
aanhaalmomenten letten! 

 
 
 
 
 
 
 
Met de rechterhand het meswiel met 
de wijzers van de klok mee 
(clockwise) draaien, tot dit tegen het 
contrames aanligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Meswiel terugdraaien, De 
blokkeerveer in de eerst mogelijke 
groef van de moer opnieuw 
vergrendelen. 
 
Het meswiel mag na het instellen het 
contrames niet raken, zo nodig 
instelling herhalen, contrames 
controleren, meswiel één groef 
verder loszetten  
 
 
De messen kunnen via de slobgaten 
worden bijgesteld, om steeds een 
nauwe afstand tot het contrames te 
realiseren. 

 
 



5.6 Aanslijpen van de messen C2200 
 
Contramessen draaien resp. vervangen! 
 

 
 
Werpschoepen 
 

 

 
 
 
 
 
De toestand van het contrames 
geregeld controleren. Zie Contrames 
verwisselen.  
 
Zie hoofdstuk Voorperskanaal 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een optimaal transport van het 
hakselgoed zijn intacte 
werpschoepen nodig Deze kunnen 
max. vier keer worden gedraaid. 

 
 

 



5.7 Verwisselen van de wrijfplaat C2200 
Afhankelijk van het het hakselgoed moet de wrijfplaat worden aangepast. 

- Gladde plaat voor grasoogst 
- Gaten-wrijfplaat voor maïs 

 
- Door de gaten-wrijfplaat worden toe te gebruiken worden de 

maïskorrels beter vermalen. Daarvoor is een hoger opgenomen 
vermogen van de tractor benodigd.  

 
De Champion aanbouwhakselaar is met een onder- en een zij-wrijfplaat 
uitgerust. Beide dienen, wanneer nodig, te worden verwisseld. 
 
 
 
Uitbouwen van de zij-wrijfplaat: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hakselaggregaat omhoog brengen; 
schroefverbinding losdraaien en 
supportwiel wegklappen, indien 
aanwezig.. 
 
Voorzichtig bij het wegklappen! 
Wrijfplaat stoppen, omdat deze 
anders wegvalt. 
 
 
 
 
 
 
 
Hendel losmaken en wrijfplaat 
lostrekken. 
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Wrijfplaat naar beneden toe 
uitnemen. Daarbij het supportwiel, 
en de supportdrager iets 
tegenhouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centreerbouten moeten in de 
boringen van het werphuis worden 
geschoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centreerbouten moeten in de 
boringen van het werphuis worden 
geschoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanwijzing – Wrijfplaat instellen na vervanging  
1. Controleren, of de wrijfplaat over de gehele lengte 

aanligt. 
2. Controleren, of de voegen aansluiten. 
3. Met de schroef M 10x40 kan de voeg 2 bijgesteld 

worden. 
4. Met de schroef M 12x60 kan de wrijfplaat tegen het 

afdichtingsvlak 1 aangedrukt worden. 
5. Daarna wordt de slijtplaat op d wrijfplaat geplaatst en 

vastgeschroefd. 



5.7 Verwisselen van de wrijfplaat C2200 

 
De zij-wrijfplaat kan aan de betreffende korrelgrootte worden 
aangepast. 
 
Door de verhouding van A t.o.v. B te wijzigen kan de wrijfintensiteit worden 
gewijzigd. Daardoor kan een optimale oogstkwaliteit worden ingesteld. 
 
De stelschroeven A worden af-
fabriek op een flankspeling van 
10 mm ingesteld. 

 
De stelschroeven B worden af-
fabriek op een flankspeling van 
3 mm ingesteld. 

 

 
 

 

 
 
 
Contramoeren losdraaien en de 
schroeven in- resp. uitdraaien. 
Na het verstellen beslist de 
schroefverbindingen borgen.  
 

 

 
 

 
 
Met de beide 12 mm schroeven 
moet de wrijfplaat bij de uitgang 
worden aangepast. 

(Zie ook afb. 9) 
 
 
 

A B 

Achterzij
de 



5.7 Verwisselen van de wrijfplaat C2200 

 
Wisselen van de onderste wrijfplaat 
 

 
 
 

Wanneer de wrijfplaat verwisseld 
moet worden, dient de 
aanbouwhakselaar omhoog te 
worden gezet.. De onderste 
bodemplaat kan vervolgens met tien 
schroeven worden losgemaakt. 
 
 
 

10” schroeven verwijderen  
 

 
 
 
 
Draaien van de wrijfplaat  
 
De gebruiksduur van de wrijfplaat kan worden verlengd, door de onderste en de 
zij-wrijfplaat te draaien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 Controleren - Instellen van het contrames  
en de gladde wals         C2200 
 
Controleren van het 
contrames  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een visuele controle van het 
contrames is via de behuizing van 
het meswiel mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als het contrames opnieuw ingesteld 
of verwisseld moet worden, moet het 
voorperskanaal omgeklapt worden. 
Daartoe de voorste schroeven 
verwijderen; de achterste schroeven 
losdraaien (aan beide zijden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
De in totaal vier schroeven M12x30 
(2 links – 2 rechts onder op het 
voorperskanaal verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 Controleren - Instellen van het contrames  
en de gladde wals         C2200 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Met een handel kan het voorzetstuk 
nu omhoog geklapt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cardanassen schuiven 
automatisch uit elkaar. Bij het 
omlaag klappen moeten de  
De profielbuizen van het walskanaal 
samengevoegd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het omhoog geklapte voorzetstuk 
eerst stutten, alvorens met 
werkzaamheden aan het contrames 
te beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 Controleren - Instellen van het contrames  
en de gladde wals         C2200 
 
 
 
Contrames instellen 
 

 
 
 
Instellen schraper gladde 
wals 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het contrames kan nu ingesteld, 
gedraaid of verwisseld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de gladde wals in te stellen de 
12mm schroeven (A) losdraaien. De 
schraper zo dicht mogelijk tot de 
wals instellen. Spleet max. 0,5mm. 
 



5.9 Metaaldetector  C2200 
 
De metaaldetector is aaneen aantal uitwendige kenmerken herkenbaar: 

- Stuurbox op het aggregaat;  
- Klauwkoppelingen tussen transmissie en voorperskanaal 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Het aanspreekgedrag van de 
metaaldetector kan worden ingesteld 
Daartoe de potentiometer in de 
stuurbox verdraaien.  
1 = traag 
9 = gevoelig 
 

 
 
In de stuurbox bevindt zich een 8 A 
smeltveiligheid. 
Om deze te openen, de 
zekeringbehuizing samenknijpen en 
verdraaien. 
 
Voorafgaand aan elk gebruik de 
werking van de metaaldetector 
controleren. 

1. Ontsteking aan, aandrijving 
uit; 

2. Invoer op "voorwaarts"; 
3. Voorzichtig een metalen 

voorwerp naar de 
berubberde wals toe 
bewegen. 

4. Klauwkoppelingen 
blokkeren met succes: 
Detector ok 

5. Klauwkoppelingen 
blokkeren niet: 
Vakgarage opzoeken 



5.9 Metaaldetector  C2200 
 

Aandrijving automatische verbreking van de krachtsluiting 
 
De aandrijving van de beide voorste invoertrommels en de voorpers- en 
transportwalsen geschiedt via de cardanas van de hoofdaandrijving, het meswiel 
en de schakeltransmissie. 
Bij storingen in het invoerkanaal, veroorzaakt door vreemde voorwerpen of 
verstoppingen, kan via het systeem van de krachtsluiting-verbreking de invoer 
bliksemsnel uitgeschakeld  (hefboomschakelaar 0 in stand "Autom. 0") of 
omgekeerd (gereverseerd) worden. 
Via de hefboomschakelaar 10 wordt een impuls naar de hefspilaandrijving 27 
gezonden, die via een nokschijf 80 de driegroevige V-riem ontspant en zo de 
krachtsluiting verbreekt. 
De hefspilaandrijving 27 draait door en schakelt via de hefboom 68 de 
transmissie 30 zonder last in de "0-stand". 

 
 



5.9 Metaaldetector  C2200 

Instelaanwijzing na een mogelijke montage  
 
Bij controle of nieuwe montage de volgende aanwijzingen in acht nemen: 
 

1. De hefspilaandrijving 1 wordt eerst op de nokschijf aangesloten en de 
afgebeelde 5° stand (0 stand) gezet. Daarbij lig de rol 3 in het midden van 
de nokschijf. 

 
2. De positieschakelaar 28 A staat daarbij in de afgebeelde middenstand. 

 
3. De schakelhendel 5 wordt eveneens in de middenstand gezet. 

 
4. Uit deze basisinstelling resulteert tussen de aansluitingen 6 + +7 een maat X. 

 
5. Deze maat kan vervolgens op de veercilinder 8 via de moer 9 worden 

ingesteld. De veercilinder 8 wordt daarna op de schakelhendel 
aangesloten. De stelschroeven 10 + 11 dienen als aanslagbegrenzing 
voor de schakelhefboomstand „Voorwaarts“ en „Terugwaarts“. 
Instelaanwijzing: Schakelhefboom met veercilinder in de eindstand zetten, 
schroeven er een ½ slag tegenin draaien en borgen. 

 
6. Voor de werking van de V-riemspanning is de trekveer 12 van speciaal 

belang. Deze moet daarom geregeld gecontroleerd te worden. 
 

7. De positieschakelaar 28A geeft aan, welke stand de hefspilaandrijving 1 
heeft: "Voorwaarts"," 0-stand" of "Terugwaarts". De instelling geschiedt 
zodanig dat de rol 3 in de voorwaarts- resp. terugwaartsstand telkens 
gelijkmatig van de nokschijf 2 afstaat.  

 
8. De eindschakelaar 28 B onderbreekt de stroomtoevoer naar de 

hefspilaandrijving 1 kort voor het bereiken van de eindstand. Alleen bij 
uitvoering met detector) 



5.10 Werken met de aanbouwhakselaar  C2200 
 
Aanbouwhakselaar uitlijnen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Indien mogelijk, moet het 
aanbouwen zodanig geschieden dat 
de cardanas waterpas staat.  
De bovenkoppeling moet daarbij 
zodanig worden aangepast dat de 
aanbouwhakselaar haaks t.o.v. de 
bodem (in het lood) staat. 
 
 
 
 
 
Om de hakselaar tijdens gebruik 
tegen oneffenheden te beschermen, 
wordt met behulp van de 
supportwielen een vrije ruimte van 5 
cm tussen werpbehuizing en de 
bodem ingesteld. 
Instelling op een vlakke ondergrond 
uitvoeren. 
Aanbouwhakselaar weer op 
werkhoogte brengen en met de 
tractorhydrauliek vastzetten. 
 
 
 
 
 
 
 
Het hakselaggregaat wordt na de 
basisinstelling niet meer versteld. 
Het voorzetstuk wordt via de 
voorzetstukcilinders naar buiten 
getild resp. omlaag gezet. 
 
 
 
 
 
 



5.10 Werken met de aanbouwhakselaar  C2200 
 
 

 
 

 
 
Schakelen van de 
invoerorganen 
 

 

 
 
 
 
De 1000mm aftakas inschakelen. 
Belangrijk voor een goede 
hakselkwaliteit is een continu 
toerental van 1000 omw/min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 4de versnelling dient om slijtage- 
en veiligheidsredenen niet te worden 
ingeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij inbedrijfstelling van de hakselaar 
adviseren wij altijd om de invoer bij 
stationair toerental van de tractor te 
laten aanlopen. 
Vanwege de hoge toerentallen van 
de mesrotors en de relatief hoge 
vliegwielmassa's dient men liefst te 
vermijden, de invoer met vol 
toerental in te schakelen. 
In- en uitschakelen (reverseren bij 
verstoppingen) bij vol toerental, ook 
met snelle opeenvolging, is altijd 
alleen mogelijk, zolang de mesrotors 
vanwege de vrijloop hun toerentallen  
bij benadering behouden. 
 
 
 
 



5.10 Werken met de aanbouwhakselaar  C2200 
 
 
 
 

 
 
 

 
"Revers - Stop”  = Is alleen in combinatie met metaaldetector actief.  

Dient voor vrijschakelen van de blokkeerfuncties 
 
„Terugloop“ = transmissie schakelt in achteruit 
 
„Invoer“ = transmissie schakelt in voorruit 
 
Automatisch O = transmissie schakelt in stationair 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Uitwerpklepverstelling 
Terugloop R 

Autom. 0 Revers.-Stop 

Invoer V 
Functielamp on/off                                                                                       

en drukknop 
 



Omvang bijgeleverd pakket C2200 

Toebehoren bij levering afhankelijk van bestelling 

In een afzonderlijk pakket worden bedieningspaneel, servomotor, schroeven, 
separate voeding, meswielverstelhendel, een gebruikershandleiding en een 
reserveonderdelenlijst bijgeleverd. 
 
Bijgeleverd pakket 
 

 
 
 
Cardanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wrijfplaten  
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