Drukdatum: 15.7.16

] k
_m—
ey | 1

Technik — mit der Sie rechnen kénnen

Gebruiksaanwijzing

Uitgave B 0711

Nederlands

Nr.: 117530

UNIVERSELE - AANBOUW -
EXAKT-VELDHAKSEAAR

CHAMPION C 3000

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG, D-48694 Stadtlohn, Duitsland
Postfach 1352, & +49 (0) 2563 / 88-0
Info@Kemper-Stadtlohn.de
www.kemper-stadtiohn.de






Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
INlIdINg ..o 1-1
VOOIWOOId . . .o 1-1
Toepassingshereik . ... ... 1-1
Conformiteitsverklaring . . . ... ... e 1-2
Type-afbeelding . . . . ... 1-2
Ongevallenpreventievoorschriften . ........ .. .. . . . . . . . . . 2-1
VeiligheidsstiCKers . ... ... 3-1
Technische beschrijving . ... . e 4-1
Dedriepuntsbok ... ... . .. 4-3
Pendelbaar oogstvoorzetstuk . .......... . . . 4-3
De gecombineerde schakel- en omkeertransmissie ............. ... ... . i, 4-3
Overbelastingsbeveiligingen op de hakselaar . .. ........ ... .. .. . . .. . .. . 4-3
De kogelratels in de invoertrommel-transmissies ............ ... ... ... ... ... ... ..... 4-3
De hoofdaandrijving . ... .. e 4-3
De cardanas van de hoofdaandrijving . . . .. ... ... .. 4-3
De hydraulische voorzetstuk-uithefinrichting . .. ........... ... ... ... ... ... ........ 4-3
Voorzetstukgewichten "maisgebit” + "pick-up-voorzetstuk” .............. ... .. ... ... 4-3
Toebehnoren ... 5-1
Toebehoren bij levering afhankelijk van bestelling ............. ... ... . ... ... . ... ... 5-1
Basisinstellingen . ... ... ... 6-1
Aanbouw aan de traCtor . ... ... ... it 6-1
Dedriepuntsbok ... ... . . . 6-1
Hydraulische verbinding aanleggen ............ .. .. . . . . . . . . . 6-1
Elektrische Voeding . . ... .. i 6-2
SUPPOMWIBIEN . 6-2
AanbOUW WateIPaS . ... ..o 6-2
Uitwerpmond draaisnelheid . . . ... ... . . e 6-3
Transportstand tOreN . . . .. .. o 6-3
Cardanas AanNPASSEN . . .. e 6-4
Hoofdaandrijving . .. ... .. e e 6-4
Voorbereiding op het eerstegebruik . ... ... ... . . . 7-1
Uitwerpmond Na leVering . . . .. .. oo 7-1
Voorbereiding op de mais00gsSt . ... ..ttt e 8-1
Aanhangen van het voorzetstuk . .. ........ ... 8-1
Transportborgingen VErwijaderen . .. ... ... ..t e 8-3
SN ENGIES . . . 8-3

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.

A-1




Inhoudsopgave

Deinvoersnelheden . ... ... ... 8-4
Aanwijzingen voor "liggende” mais .. ....... ... 8-5
Stengelneffer . ..o 8-5
Uitzetten van de silomais-wormschroef ........... .. .. .. . . . . . . . 8-6
Bescherming voor rijdenoverde Weg . . ... 8-6
Voorbereiding op de grasoogst . ... 9-1
Aanbouw van de PiCK-Up . .. ... .. 9-1
OMDbOUW 0P grassilage . .. ... e 9-4
Bijzondere controlepunten voor gebruik in de grasoogst . ........ ... 9-6
Pick-up-voorzetstuk invoersnelheden ........... .. .. . . ... 9-6
GP S 00t ..o 10-1
Aanwijzingen voor de oogstprocedure GPS . ... .. ... 10-1
Toebehoren voor GPS-methode . . ... ... . . . 10-1
Rijsnelheid, zaagsnelheid - toerental invoertrommel . . ......... ... ... ... . ... ... ... 10-2
RijSnelneid . . . ... 10-2
BaSISIEgEIS . . 10-2
Slijpen van de MeSSeN ... . e 11-1
Bediening van de slijpinrichting . .. .. .. ... . 111
Meswiel bijstellen . ... .. 11-2
Contramessen draaien resSp. VEIVANGEN . . ... ettt e e 11-4
WerpsSChoepen . ... . 114
Werken met de slijpinrichting . ... ... e 11-4
Verwisselen van de wrijfplaat . . ....... ... .. . . . . 12-1
Uitbouwen van de zij-wrijffplaat . ............. . . e 12-1
Wrijfplaat instellen na vervanging . .......... . 12-2
Wisselen van de onderste wrijfplaat . ........... ... .. . . . .. .. 12-4
Draaienvande wrijffplaat . . . ... . . e 12-4
Controleren en instellen van hettegenmes ......... ... ... ... .. . . . ... 13-1
Controleren van het tegenmes . ... ... 13-1
Instellen schraper gladde wals . .......... .. i i e e 13-3
MetaaldeteCtor ... ... 14-1
Aandrijving automatische verbreking van de krachtsluiting . . .. ............ ... .. ...... 14-3
InstelaanwWijzing . ... ... e 14-4
Werken met de aanbouwhakselaar .......... ... ... . . . . . 15-1
Aanbouwhakselaar uitlijnen . . . ... ... 15-1
Schakelen van de iNnVOBIOrganen . ... ... ... 15-2
A-2

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.



Inhoudsopgave

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.

ONderhoud . ... . o 16-1
SMEEIPIAN . . .o e 16-1
Wijzigingen aan transmissie met rechte trandwielen vanaf mach.-nr. 96-46495 .......... 16-3
Onderhoud en controle . . ... ... 16-4
Dagelijks onderhoud . . ....... ... . e 16-4
Wekelijkse controle . .. ... .. . 16-4
Wekelijks controle - Bandenspanning . ............ .. 16-4
Jaarliiks onderhoud . ... ... . . e 16-4
Onderhoud en controle bij seizoenbegin . . ... ... .. . . . 16-4
Checklijst voor een veilig gebruik van de CHAMPION .. ....... ... ... ... 16-6
Bladheffers controleren . .. ... 16-6
INVoertrommels . ... ... 16-6
De ZaagmeSSENIOIOr . . . . it 16-6
Pick-up-voorzetstuk . . ... . e 16-6
Invoerorgaan controleren . ... ... ... 16-6
contrames CONtrOIErEN . . . . . 16-6
Meswiel bijstellen . ... ... e 16-6
Gladde plaat - pletplaat . . ... ... ... 16-6
HydraulisCh SYySteem . . . .. 16-6
ElektrisCh SySteem ... ... e 16-6

StOriNGShUID . . 17-1

Schakelschema's . ... .. 18-1
Elektrisch schakelschema achterzijde . .. ........ ... ... .. .. ... ... ... .. .. ... ... .. 18-1
Elektrisch schakelschema afstandsbediening . ............ ... ... ... . . . 18-2
Elektrisch schakelschema metaaldetector ........... .. ... . . . i, 18-3

Productie-identificatienummers . . ... .. . 19-1

A-3




'9’YL namne uea weeN
9T'L’'ST ‘wnyepXnig

Inhoudsopgave

A-4




Inleiding

Inleiding
Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing omvat behalve een
uitvoerige technische beschrijving algemene en
speciale uitleg over de werking en de correcte
bediening van de CHAMPION en aanwijzingen voor
het opheffen van storingen.

Omdat de technische oplossingen continu in
ontwikkeling blijven en worden aangepast aan de
nieuwste wetenschappelijke en arbeidstechnische
inzichten, moeten wij ons het recht op technische
wijzigingen voorbehouden.

De aanduidingen "RECHTS" en "LINKS" hebben
betrekking op de voorwaartse rijrichting van de
machine.

Voor de CHAMPION met detectoruitrusting is een
aanvullende gebruikershandleiding beschikbaar.

Noteer de serienummers van de machine op de aan
het einde van de gebruiksaanwijzing daarvoor
voorziene pagina. Uw dealer heeft deze informatie
nodig om u snel en correct de juiste
reserveonderdelen te kunnen leveren.

Toepassingsbereik

De universele  aanbouw-exactveldhakselaar
CHAMPION van Kemper is geschikt voor het
oogsten van silomais en andere oogstgewassen.

De hakselaar kan naar keuze met een MAISGEBIT
of met een PICK-UP voor de grasoogst worden
uitgerust. De hakselaar kan zowel in combinatie met
trekkers vanaf 150 PS als met een voorzetaggregaat
bij zelfrijdende hakselaars mogelijk.

De CHAMPION exactveldhakselaar heeft een
ongevallenpreventie-certificaat. In overeenstemming
met de wetgeving op het veilige gebruik van
apparaten en machines mag de CHAMPION alleen
worden gebruikt voor de toepassingen, waarvoor zij
bedoeld is. Wanneer men zich niet daaraan,
aanvaarden wij geen enkel aansprakelijkheid voor
schades die daar het gevolg van zijn. Het correcte
beoogde gebruik omvat tevens de naleving van onze
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en het
exclusieve gebruik van originele KEMPER
vervangingsondelen.

De CHAMPION mag uitsluitend worden gebruikt,
gerepareerd en onderhouden door personen, die
vertrouwd zijn met de bediening en zijn geinstrueerd
met betrekking tot de mogelijke risico's.
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Inleiding

Conformiteitsverklaring

Kemper GmbH & Co. KG
Am Breul
48703 Stadtlohn, Duitsland

De aanbouw-exactveldhakselaars

Typen:

C3000

voldoen aan de EU-voorschriften:

2006/42/EG Machinerichtlijn

EN292 ..., Machines - Veiligheid

en EN632.........cc..uue.. Veldhakselaars - Veiligheid

Stadtlohn, 6 november 2007

De conformiteitsverklaring verliest haar geldigheid, als
de aanbouw-exactveldhaselaar C300 zonder onze
toestemming werd omgebouwd of gewijzigd.

Type-afbeelding
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Voorschriften voor de preventie van ongevallen

Voorschriften voor de preventie van ongevallen

1. Aanwezig zijn in het invoerbereik van het te 16. Voorafgaand aan het loskoppelen van de

oogsten gewas is verboden.

hydraulische leidingen, moet de installatie
drukloos worden gemaakt. Bij lichamelijk letsel

2. De bediening van de slijpinrichting mag alleen ‘ | der druk uittredend
vanaf de zijkant en uitsluitend met gesloten €n gevolge van onder druk uitiredende
meswielkast geschieden. Oogbescherming hydraulische olie dient onmiddellijk een arts te
dragen worden geconsulteerd.

3. Het oogstgewas mag niet handmatig worden 17 Wuhadvtl)serer? om ee? gdeschlkte
ingevoerd en mag ook niet met de voet naar gehoorbescherming te dragen.
binnen worden geduwd. 18. Voorafgaand aan het zoeken naar niet in de

4. Bijallewerkzaamheden aan de hakselaar moet machine thu_|s horende voorwerpen. Schakel
de tapas-schakelhendel op "UIT" worden gezet alle aandrijvingen en de mojtor uit en laat alle
en de tractormotor worden uitgeschakeld. componenten volledig tot stilstand komen.

GEVAAR: Nadat de invoervoertorens tot 19. Dehoogtevande machines magnietmeerdan

stilstand zijn gekomen, draaien de 4,30m bed.ragen_olm het raken van
mesrotors nog nal hoogspanningsleidingen te voorkomen

5. Bij ritten op de openbare weg moet de 20. Het oogstvoorzetstuk moet tijdens het rijden op

' de openbare weg met de mechanische
beilche;rm_beugel op de bladheffer omlaag blokkeerhendel tegen onbedoeld omlaag
gexiapt zijn. komen worden geborgd. Ook de uitwerpmond

6. Bij draaiende machine mag de meswielkast moet zich in de neergelaten positie bevinden en
niet geopend worden. in die positie geborgd zijn. De uitwerpmond dient

LET OP: Machine loopt na zodanig naar de tractor resp. over de tractor

' ' heen te worden gedraaid dat deze geen gevaar

7. Controleer of alle messen goed vast zitten. voor andere verkeersdeelnemers vormt.

8. De cardanaskoppeling moet zorgvuldig 21. Alle bedieningselementen van de machine
worden aangesloten. dienen direct naast de tractorstoel op het

9. Decardanasbescherming moetsteedsinorde spatbord te worden aangebracht.
worden gehouden en de beschermbuis moet 22. Invoertrommeltoerentallen hoger dan 52 omw/
tegen meedraaien worden geborgd. min zijn vanwege hetrisico van ongevallen niet

10. Hetaantal ribben op de beschermtrechter van toegﬁstﬁan. De zaagsnelheid wordt anders
de cardanassen mag niet worden gewijzigd. veel te hoog.

11. Bij werkzaamheden onder de machine moet 23. Bijde keuze_ van contragewichten op het
deze veilig worden gestut. draagvoertuig dient erop te worden gelet dat

_ de toegestane aslasten en het toegelaten

12. Op de openbare weg moet de uitwerpmond totaalgewicht inclusief aangebouwd apparaat
zodanig worden gedraaid dat het einde van het niet worden overschreden. Tevens letten op
mondstuk nietaande Zijkantofaan de binnenkant voldoende remvloeistof ende voorgeschreven
buiten de aanbouwmachine uitsteekt. bandenspanning.

13. De_verlichtingsvoorschriften conform hgt 24. Het hydraulische systeem werkt onder hoge
Duitse wegverkeersregement (StvZO) dienen druk. Alle slangen die tekenen van poreusheid,
te worden nageleefd. breuk of beschadiging vertonen, moeten

14. Zolang het meswiel in bedriif is, is de onmiddellijk worden vervangen, verder moeten
zwenkbereik van de uitwerpmond verboden. worden vervangen.

een effen ondergrond worden afgehangen en
neergezet.

26.

Gebruik alleen originele KEMPER
vervangingsondelen.
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Veiligheidsstickers

Veiligheidsstickers

Op het maaivoorzetstuk zijn diverse veiligheidsstickers aangebracht.

LET OP!

Lees voorafgaand aan ingebruikname van de machine
de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften
en neem deze in acht.

GERDT

LET OP!

Schakel voorafgaand aan onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden de motor uit en trek de sleutel uit het
contact.
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Veiligheidsstickers

GEVAARI!

Doet men dit niet, dan kan dat ernstig of zelfs
dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Na uitschakelen van de mesrotor kan deze nog enkele
minuten nalopen.

Wachten tot de mesrotors stilstaan.

LET OP! [
Aandrijftoerental max. 1000 omw/min.

1000

rpm

‘ [
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Veiligheidsstickers

GEVAAR!
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.

Armen, benen of kleding kunnen tijdens bedrijf van het
maaivoorzetstuk naar binnen worden getrokken.

De voorgeschreven veiligheidsafstand tot het maaivoor-
zetstuk aanhouden.

Grijp nooit in de draaiende worm

GEVAAR!
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.

Grijp nooit in het pick-up bereik, zolang de tractormotor
met aansloten aftakas draait.

Drukdatum: 15.7.16
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Veiligheidsstickers

LET OP!

Slijpen uitsluitend met gesloten meswielkap.

Veiligheidsbril dragen.

[

GEVAARI!
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.

Grijp nooit in de draaiende cardanas
Gebruikershandleiding lezen.

LET OP!

De hydrauliekdruk mag maximaal 210 bar bedragen.

3-4
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Technische beschrijving

Technische beschrijving

A - Elektr. 12 V klepverstelling J - Bladheffer

B - Uitwerpmond K - Invoertrommel met rotormaaier

C - Hydr. uitwerpmondverstelling L - Voorpersbeugel

D - Meswielkap klapbaar M - Schijfwiel met 12 messen en centraalverstelling

E - Slijpinrichting

F - Haksellengte-inst. via 4-traps schakelbak
G - Supportwiel

H - Voorpers- en transportwalsen

| - Verdeelpunten
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Technische beschrijving

Ter gelegenheid van de internationale
landbouwmachinetentoonstelling SIMA 1985
in Parijs werd de CHAMPION met de
ZILVEREN MEDAILLE onderscheiden. Deze
onderscheiding wordt uitgereikt voor nieuwe
ontwikkelingen die een bijdrage aan de
technische vooruitgang in de mechanisering
van de landbouw leveren. De firma KEMPER
was in 1985 de enige buitenlandse fabrikant
die deze onderscheiding mocht ontvangen.

Als technische vooruitgang werd het volledig
nieuwe maisgebit van de CHAMPION
onderscheiden, dat met een werkbreedte van
300 cm en rijenonafhankelijk via een rotatie-
invoer silomais en stengelachtig oogstgoed
opneemt en naar het hakselaggregaat
transporteert.

De stengels worden daarbij door de
zaagmessen afgesneden, die onder de
eigenlijke rotatie-invoer liggen. Omdat de
machine niet, zoals doorgaans gebruikelijk,
met een vast gemonteerd is uitgevoerd, is de
onderhoudsinspanning bij de met hoge
snelheid ronddraaiende en het oogstgoed vrij
afsnijdende zaagmessen tijdens bedrijf
nagenoeg nihil.

De rotatie-invoer, bestaande uit twee
invoertrommels, onderscheidt zich door zijn
eenvoud, die het service- en onderhoudswerk
tot een minimum reduceert, aangezien de
slijtagegevoelige componenten (zoals bijv.
kettingen) ontbreken.

Achter derotatie-invoer ligt het walsenhuis met
twee voorpers- en twee transportwalsen.
Twee aandrijvingen nemen hier de
belangrijkste lagerpunten op en reduceren zo
de onderhoudsinspanning.

Het hakselaggregaat bestaat uit een
uitgebalanceerd, nastelbaar meswiel, 12
hakselmessen, 12 verwisselbare, gekartelde
slaglijsten, 12 werpschoepen, een bekleed,
tweezijdig te gebruiken contrames, eengladde
plaat en een verwisselbare pletplaat voor het
pletten van de graankorrels.

Nauwkeurig slijpen van de hakselmessen is
mogelijk met de ingebouwde slijpinrichting.

Via een schakelbak zijn vier snijlengtes
instelbaar.

Bij plotseling optredende storingen kan het
complete invoermechanisme vanafde tractor via

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

de omkeertransmissie op voorwaarts,
terugwaarts of stationair draaien worden gezet.

De oogstvoorzetstukken "maisgebit” en "pick-
up-voorzetstuk" kunnen met behulp van
shelkoppelingen moeiteloos op de hakselaar
worden verwisseld.

Het pick-up voorzetstuk bestaat uiteen pick-up
met kort op elkaar staande tanden en een
invoerschroefworm met grote diameter.

De uitwerpmond met verwisselbare slijtplaatis
hydraulisch 300° draaibaar. De
schroefwormaandrijving wordt met een
oliemotor aangedreven.

Een in de bovenste uitwerpmond ingebouwde
veerontlasting maakt het mogelijk om het
mondstuk door één persoon omhoog- en
omlaag te laten zwenken. Voorafgaand aan
het loszetten van de klaphendel moet eerst
een bladveerborging opzij worden gedrukt.

De dubbele uitworpklep wordt door een 12 V-
servomotor aangedreven.

De hoofdcardanas van de aandrijving is
uitgerust met een vrijloop, die aan de
apparaatzijde wordt aangebracht. Aan de
tractorzijde zijn er vier aansluitmogelijkheden:
13/8-6

13/4-6

13/8-21

13/4-20

Er zijn twee cardanastypen voor
aandrijffmachines beneden en boven 200 PS
leverbaar.

De hakselaar kan zowel in combinatie met
tractors als met een voorzetaggregaat bij
zelfrijdende hakselaars worden ingezet.

Voorwaarden voor het draagvoertuig:

A - Minstens 150 PS aandrijfvermogen

B - Voor de hydr. uitwerpmondverstelling:
1 dubbelwerkend stuurventiel
Voor de hydr. uithefinrichting van het
voorzetstuk:
1 enkelwerkend stuurventiel

C - Om spanningsafval te voorkomen moet
beslistde 7-polige 12 V-contactdoos met 4
kabels worden gemonteerd.
(+) = aansluiting met zwevende zekering
op klem 54g.
(-) = aansluiting op klem 31.
Aansluiting geschiedt direct op de batterij.
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Technische beschrijving

De driepuntsbok

De driepuntsbok heeft twee aansluitmogelijkheden:
Machine centrisch resp. 150 mm zijwaartse offset
Kies a.u.b. de aansluiting waarbij de hoekstand van
de cardanas in de werkstand het geringst is. De
hoogste tussen de snijkast en de vlakke bodem
dient ca. 5 cm te bedragen. Na het aanhangen
wordt de driepuntshydraulica op het stuurventiel
ontlast en de neerlaathoogte begrensd, bijv. door
een ketting.

Pendelbaar oogstvoorzetstuk

Het complete voorzetstuk (maisgebit of pick-up-
voorzetstuk) is pendelbaar opgehangen en wordt
door trekveren ontlast. Via de beide in de hoogte
verstelbare glijschoenen in de bladhefferpunten bij
het maisgebit of de tastwielen bij het pick-up
voorzetstuk is een ideale bodemaanpassing
gewaarborgd. Het pendelbare voorzetstuk moet
tijdens het rijden op de openbare weg met de
mechanische blokkeerbout tegen onbedoeld
neerlaten worden geborgd.

De gecombineerde schakel- en
omkeertransmissie

De voorwaarts-, terugwaarts- en stationair-stand
van de invoertrommels kan vanaf de tractorstoel op
de omkeertransmissie worden ingeschakeld.
Bovendien kunnen op de schakeltransmissie vier
snijlengtes worden ingesteld.

Om schade aan de transmissie te voorkomen
Niet onder belasting schakelen!

Overbelastingsbeveiligingen op de

hakselaar

Op de CHAMPION zZijn 4

overbelastingsbeveiligingen ingebouwd:

1. Kogelratel in de transmissie van de
invoertrommels.

2. Slipkoppeling aandrijffcardanas
invoertrommels.

3. Sterratel aandrijfcardanas bovenste
voorperswalsen

4. Sterratel aandrijfcardanas onderste
voorperswalsen

De kogelratels in de invoertrommel-
transmissies

In de haakse transmissie van de invoertrommels is
een kogelratel ingebouwd. Bij overbelastingen
arréteren de kogels één positie verder. Neem
telefonisch contact op met de fabriek, als de
kogelratel voortdurend aanspreekt.

De hoofdaandrijving

De aandrijving is seriematig uitgevoerd voor
aansluiting op 1000 mm aftakas

De cardanas van de hoofdaandrijving

De meegeleverde cardanas moet aan de
betreffende tractor worden aangepast. De
afdekking van de cardanashelften dient min. 150
mm te bedragen. De vriloop wordt aan de
apparaatzijde aangebracht

De hydraulische voorzet-
uithefinrichting

Via twee enkelwerkende hydraulische cilinders
wordt het voorzetstuk hydraulisch uitgetild.

Voorzetgewichten "maisgebit” +
"pick-up-voorzetstuk"

Gewicht hakselaar + maisgebit + GW: 2300 kg
Gewicht pick-up-voorzetstuk 360 kg

Denk aan eventuele gewichten aan de front- en
achterzijde. Let daarbij op de toegestane aslasten
en totaalgewichten.
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Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren bij levering afhankelijk van bestelling

In een afzonderlijk pakket worden bedieningspaneel,
servomotor, schroeven, separate voeding,
meswielverstelhendel, een gebruikershandleiding en
een reserveonderdelenlijst bijgeleverd.

Bijsluiter

Wrijfplaten

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Toebehoren

Cardanas beneden 200 PS

Cardanas boven 200 PS
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Basisinstellingen

Basisinstellingen

Aanbouw aan de tractor

De beide benedenkoppelingen en de bovenkoppeling
moeten metde driepuntsbok van de aanbouwhakselaar
worden  verbonden Erop letten dat de
benedenkoppelingen na het aanbouwen tegen
zijwaartse bewegingen worden geborgd.

De tractorhydrauliek moet op positieregeling worden
ingesteld.

1000mm aftakas kiezen.

De driepuntsbok

De aansluitbok heeft 3 aansluitmogelijkheden: Machine
centrisch resp. met 150 mm zijwaartse offset Kies de
aansluiting waarbij de hoekstand van de cardanasin de
werkstand het geringst is.

Hydraulische verbinding aanleggen

Er zijn minimaal twee hudraulische besturing benodigd,
waarbij 1 dubbelwerkende DW en 1 enkelwerkende EW
aanwezig moeten zijn. De aansluitingen voorafgaand
aan het aankopplen van vuil ontdoen.

A - DW =torenverstelling
B - EW = voorzetstuk-ciinder

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.

6-1



Basisinstellingen

Elektrische voeding

Een 12 V glijkspanning is vereist.

Batterij (+) met de rode kabel verbinden.
Batterij (-) met de blauwe kabel verbinden.

Contactdoos op het achterste spatbord van de tractor
bevestigen

Supportwielen
De hoogte van de aanbouwhakselaar kan met de beide
supportwielen individueel worden ingesteld.

1. Bij oneffenheden stut het wiel de hakselaar en
beschermt het voorzetstuk.

2. Voor het aanbouwen is de koppelhoogte
varieerbaar instelbaar.

De hoogste tussen de shijkast en de vlakke bodem dient
ca. 5 cm te bedragen.

Aanbouw waterpas

De hakselaar moet recht tegen de tractor worden
aangebouwd.

De bovenkoppeling moet zodanig worden ingesteld dat
het aanbouwframe parallel ten opzichte van de tractor
staat.
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Basisinstellingen

Uitwerpmond draaisnelheid

De draaisnelheid van de uitwerpmond kan met beide
smoor-terugslagventielen onafhankelijk van elkaar
worden ingesteld. Door dichtdraaien van de
smoorventielen verlangzaamt de draaibeweging.

Transportstand toren

Om bij ritten op de openbare weg de door het Duitse
wegenverkeersregement (StVO) voorgeschreven
bouwhoogte van 4m niet te overschrijden, moet de
uitwerpmond omlaag gezet worden.

« Borgplaat losmaken
« Blokkeerhendel uittrekken
« Afstandstuk in het werpkanaal klappen.

e Onderste keep van de spanhendel laten
vergrendelen en blokkeerhendel spannen.

A - Bovenste keep
B - Onderste keep

De veren dienen ter vergemakkelijking van het neerlaten
resp. omhoog zetten van de uitwerpmond. Hoe verder de
veer wordt voorgespannen, des te gemakkelijker haat
het omhoog resp. omlaag neerlaten.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Basisinstellingen

Cardanas aanpassen.

LET OP:  Vrijloopkoppeling altijd aan de zijde
van de hakselaar monteren!

De lengte van de cardanas moet aan het betreffende
voorzetapparaat worden aangepast. Er dient te worden
gezorgd voor de correcte afdekking van de beide
cardanashelften (minimaal 150 mm).

LET OP: De cardanas van meer dan 200 PS mag
vanwege zijn constructie net worden
ingekort!

Bij tractoren van meer dan 200 PS dienen op het frame
van de hakselaar afstandsstukken te worden
aangebracht. De afstand van het aanbouwframe tot de
hakselaar wordt met 115 mm vergroot.

De opgeschroefde klampen moeten worden vastgelast.

Hoofdaandrijving

De CHAMPION aanbouwhakselaar moet standaard
met een 1000mm aftakas worden aangedreven.
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Basisinstellingen

Om de cardanas op het voertuig te kunnen monteren,
moet de cardanasbescherming worden gedemonteerd.
Kleine schroef verwijderen.

Trechter vasthouden en beschermbuis verdraaien.
Borging moet worden losgemaakt

Beschermbuis lostrekken.

De vrijloopkoppeling wordt met een schroef M16x45 8.8
bevestigd. Voor het borgen van de schroef worden
Loctite en een aanhaaldraaimoment gebruikt.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Basisinstellingen

Vrijloop tot aan de aanslag op de aandrijfas schuiven.
Schroefdraad van de aandrijfas reinigen en de schroef
inschroeven.

Borgschroef door de kruiskardan monteren.

Schroef M16x45 8.8 van vet en vuil ontdoen.
Vervolgens de schroefdraad van de schroef met Loctite
243 (schroefborging hoogvast) bevochtigen.

Schroef met een aanhaalmoment van 190 Nm
aanhalen. Vervolgens de cardanasbescherming in
omgekeerde volgorde monteren.
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Voorbereiding op het eerste gebruik

Voorbereiding op het eerste gebruik

Uitwerpmond na levering

Bij een nieuw geleverde machine moet de servomotor
van de uitwerpmond worden gemonteerd.

e Splitpen van de uitwerpbuis verwijderen.
e Schroefverbinding van de verstelrail losmaken.
¢ Motor op de astap steken.

e Lagering aanbrengen en bevestigen.

De kabel van de servomotor moet door de
kabeldoorvoer worden geleid.

Ervoor zorgen dat de kabel voldoende
uitwijkgelegenheid bij het verdraaien van de
uitwerpmond heeft. Kabel daarom niet de strak
aantrekken, maar een grote lus overlaten.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op he

t eerste gebruik

Hinweise zum Auswurfkriimmer

Abb. 86

Het vastklemmen van de bovenste uitwerpmond op
de onderste steun geschiedt met de componenten 5

en 6.

/EH 1655 DIN 912-
16 DIN 7980-v

Met name in de eerste dagen van gebruik treedt hier
een zekere mate van aanpassingsslijtage op. Deze
slijtage dient, vooral in het begin, regelmatig via de
excenter 10 te worden verwijderd.
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Voorbereiding op de maisoogst

Voorbereiding op de maisoogst

Aanhangen van het voorzetstuk

Op het mais-voorzetstuk te kunnen aanhangen,
moeten zo nodig de adapters van de pick-up worden
verwijderd.

De bovenste vergrendelingsklamp opzij duwen.

Cilinders verticaal omhoog zetten opdat bij het
aanbouwen de cilinders niet kunnen verbuigen.

Voorzetstuk naar binnen schuiven en onderste
bevestigingsschoor inbouwen.

Supportvoeten inschuiven.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op de maisoogst

Bovenste aanhanging en cilinders bevestigen en borgen.

Bij het aanbrengen van de cardanas erop letten dat de

frictiekoppeling op de transmissie van de hakselaar
wordt aangebracht!
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Voorbereiding op de maisoogst

Transportborgingen verwijderen

Bij ritten op de openbare weg moeten de
transportborgingen worden gemonteerd. Om de
borgingen los te maken, moet de bout worden
verwijderd.

Het mais-oogstvoorzetstuk is nu pendelend
opgehangen. Door veren in het aanbouwframe kan het
oogstvoorzetstuk zich beter aan de bodem aanpassen.

Harde slagen door oneffenheden in de bodem bij het
keerpunt worden opgevangen.

Snijlengtes

De snijlengtetransmissie heeft twee coulissen, waarin
de versneling overgeschakeld wordt. De
schakelhendel kan alleen omgezet worden, wanneer
de versnelling op "nul" staat.

LET OP:  Op naar een andere versnelling over te
schakelen moet de tevoren
ingeschakelde versnelling in de stand
"nul" worden gezet,

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op de maisoogst

De invoersnelheden

Een gelijkmatige toevoer van het oogstgoed naar de [~
hakselorganen is in belangrijke mate van invioed op de A ? B - C
prestaties en de hakselkwaliteit. De optimale : Hacksal- | Getriese | Setriebe
invoertrommelsnelheid ligt bij 20-30 omw/min, zie [¥rschub : lange :
tabelwaarden. 2 | 2
De differenti€élen met rechte tandwielen B en C hebben 1 L|. 3 2 11
elk twee cardanassen - Aansluitmogelijkheden: A 1 | 2 ]
1. =snelle trommelinvoer 1 v 1
2. =langzame trommelinvoer 2 2
LET OP: De 4de versnelling niet gebruiken! 2 5 L|~ 2 I 1
' 1Y 2
1 1
¥
2 ]
3 65 Hv
' 1 2
1 1
) 2 2
1 & " =1
\ 1@ 2
1@ 1

W Bevorzugte Schaltkombination

@ Diese Schaltkombination
. nicht nutzen !
\, Rotor zu schnetl-Unfallgefahr

Abb. 8

Abb, 14

Drukdatum: 15.7.16
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Voorbereiding op de maisoogst

Aanwijzing voor "liggende" mais

Rond het onderwerp "liggende mais" adviseren wij het
volgende:

Men dient de liggingspositie zo schuin mogelijk aan te
sturen. Bij silomais zoals nevenstaand afgebeeld wordt
geadviseerd, slechts drie rijen op te nemen. De vierde
rij linksbuiten is vanwege de invoertrommel-
draairichting en liggingsrichting van de mais het minst
goed opneembaar Zo snel mogelijk in het oogstgoed
naar binnenrijden. Tevens dient met de invoertrommel-
snelheid te variéren. De machine zo waterpas mogelijk
zetten.

Stengelheffers
Een extreem hoge opbrengst kan toepassing van
zogeheten stengelheffers noodzakelijk maken.

In dat geval worden er voor iedere invoertrommel op de
beide middelste verdeelpunten 2 stengelheffers
gemonteerd.

Ombouwset nr. 55965

Abb.25 |34

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op de maisoogst

Uitzetten van de silomais-wormschroef

De silomais-wormschroef kan naar keuze in- of
uitgeschakeld worden.

Om uit te schakelen de hendel omhoogduwen en opzij
trekken. Daardoor wordt de riem vrijgemaakt.

Bescherming voor rijden over de weg

Bij transport over de weg wordt de bescherming omlaag
geklapt.

In de werkstand wordt de bescherming omhoog geklapt.
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Voorbereiding op de grasoogst

Voorbereiding op de grasoogst

Aanbouw van de pick-up

De hakselaar mag alleen op aanbouwhakselaars et
metaaldetector worden aangebouwd. Bij de grasoogst
is hetrisico dat een metalen voorwerp wort opgenomen
aanmerkelijk groter.

Aggregaat met de ijzers opnemen en machine omhoog
heffen, tot de supportvoet onbelast is.

Hendel losmaken, supportvoet links en rechts omhoog
schuiven, tot de hendel vergrendelt.

Veerstekker verwijderen; houder aanbrengen en
borgen.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op de grasoogst

Machine omlaag brengen, tot de pick-up stevig tegen
het aggregaat aanligt. Trekveer en houder monteren
(vervalt bij mais-voorzetstuk)

Cilinder voorzetstuk-uithefinrichting met bout bevestigen
en borgen.

Enkelvoudige kruiscardan op transmissie van de pick-up  pmmsss—
schuiven.
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Voorbereiding op de grasoogst

Aandrijffcardanas monteren.

OPGELET: Slipkoppeling op de
schakeltransmissie steken

BELANGRIJK:Voorafgaand aan het eerste gebruik
dekoppeling servicen.Daartoemoeten
de schroeven worden aangehaald.
Hakselaar 10 sec. lang laten aanlopen.
Voeringen slippen. Daarna schroeven
tot aan het einde losdraaien.

De ketting van de pick-up moet geregeld worden
geservicet.

Het dageliks smeren en controleren van de

. . . . ’ - e AT
kettingspanningen kan via de hulpboringen ‘_'-”_““mmlm'l"
geschieden. As de kettingen nagespannen moeten o
worden, dienen de bescherminrichtingen te worden
verwijderd

A - Bescherming verwijderd
B - Hulpboring

Schroefbevestigingen van de verstelplaten lodraaien
en met de spillen de kettingspanning instellen.

Na het spannen de schroefverbindingen aanhalen en
bescherminrichtingen opnieuw aanbrengen.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op de grasoogst

Ombouw en grassilage

Bij grassilage is het dwingend noodzakelijk om
6 messen compleet met de meshouder uit te bouwen.

Daartoe moeten drie schroeven M 20x45 8.8 worden
verwijderd.

Messen met meshouder compleet verwijderen.
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Voorbereiding op de grasoogst

De gladde wrijfplaat moet in het werpkanaal worden
ingebouwd. Zie "Verwisselen wrijfplaat".

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Voorbereiding op de grasoogst

Bijzondere controlepunten voor gebruik in de grasoogst

1. Uitsluitend met max 6 messen rijden (bij voorkeur
nieuwe set).

2. Alle overige messen, meshouder en
werpschoepen uithnemen.

3. Alle schroeven op het meswiel met
draaimomentsleutel aanhalen!
Meshouder en werpschoep = M 20 = 360 Nm
Mesbevestigingsschroeven = M12 Speciaal =130 Nm

4. Messen scherp slijpen en meswiel bijstellen!
Spleet tot contrames = 0,2 - 0,5 mm

5. Contrames controleren, evt. omdraaien of
vervangen. Beide korte, zijdelings contramessen
zonder luchtspleet vlak aanliggend inbouwen. Alle
schroeven aanhalen!

6. Alle randen op de werpschoepen sterk afgerond
zijn, dienen de schoepen te worden omgedraaid,
beschadigde werpschoepen onmiddellijk
vervangen!

7. Beide gladde slijtplaten in het hakselaarhuis
controleren - bij voorkeur vervangen.

Pick-up-voorzetstuk invoersnelheden

De pick-up niet sneller dan absoluut noodzakelijk laten

draaien. Onnodige slijtage wordt daardoor vermeden. Schnittlangen
Grote snijlengtes worden verkregen door gelijkmatig i
uitnemen van hakselmessen, slaglijsten en 12 l 6 | 4
werpschoepen. 43 | 86 [129
Aansluiting van de cardanas geschiedt van B2 naar D |
(pick-up-transmissie). 54 {108 ;162
Als met voorzetstuk 3 gehakseld moet worden, 65 |13 [ 1895
geschied aansluiting van de cardanas van B1 naar D.

Waar dat op grond van de rijsnelheid en het oogstgoed :ﬂﬁ.

mogelijk is, kunnen de snelheden van de pick-up en de
wormschroef via omzetten van de cardanas van B1 [ASRIRINENIRRotInattl LL
naar B2 nog verder worden gereduceerd. alL | H

I I || | |

| ——
R

. g
———
—
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GPS-oo0gst

GPS-o00gst

Aanwijzingen voor de oogstprocedure GPS

Met het oog op de voortdurend verder toenemende
betekenis van de conserveringsmethode GPS
(silage van hele planten, GPS-silage (Duits:
Ganzpflanzen-Silage) van wintergerst, wintertarwe,
akkerbonen, lupines, koolraap) werd ook voor de
CHAMPION 3000 een toebehoren ontwikkeld,
waarmee onder bepaalde voorwaarden de GPS-
oogstmethode mogelik is. Het Champion
maaivoorzetstuk is oorspronkelijk uitsluitend voor
het oogsten van oogstgewassen met grove stengels
ontworpen. Met inachtneming van de diverse
navolgende aanwijzingen en onder gunstige

voorwaarden - zoals rechtop staand, droog
oogstgewas, is een goed resultaat realiseerbaar,
alleen moeten bij de snijhoogte op grond van het
constructieprincipe van het afsnijsysteem bepaalde
compromissen worden geaccepteerd Ook liggend,
droog oogstgewas is, al naar gelang het bodemtype,
nog goed oogstbaar.

Onder extreme omstandigheden - zoals liggend,
nat gewas met ondergroei op zandgronden - is
enige ervaring met betrekking tot rijsnelheid en
rijrichting of het gebruik van stengelheffers vereist.

Toebehoren voor GPS-methode

1. Middelste verdelerspits: Deze is nodig voor een

beter doortransport in het kanaal en voor

verbetering van het stoppelbeeld. Bestelnr.: 51995

(Trapeziumhuis an het eind van de middelste
verdeelspits verwijderen)

2. De pletplaat: Deze zorgt voor het verdere
ontsluiten van het hakselmateriaal.
Bestelnr.: 52605

3. De stengelheffer
Bestelnr.: 55965

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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GPS-oo0gst

Rijsnelheid, zaagsnelheid -
Toerental invoertrommel

Onze ervaring is dat bij het oogsten met GPS snel
gereden moet worden. Omdat de rijsnelheid en de
invoertrommelsnelheid op elkaar worden afgestemd,
kan op deze plaats slechts een algemene richtlijn worden
gegeven, omdat ook het oogstgoed van invioed is.

Rijsnelheid

Voor een onberispelijke materiaalstroom is veel massa
benodigd (geldt ook voor korte mais), daarom
afhankelijk van tractorvermogen met een snelheid van
ca. 10-12 km/h rijen!

Basisregels

Om een optimaal snijproces te bereiken, moet de
zaagsnelheid bij oogstgewassen met dunne stengels
hoger liggen dan bij mais of zonnebloemen. Bij GPS is
die op basis van onze ervaring correct, wanneer de
invoertrommelsnelheid min. 28-36 omw/min bedraagt.

VOORZICHTIG: De max. mogelijke
trommelsnelheden van 40 tot 54
omw/min zijn vanwege het risico

12 Hackselmesser
Klammerwerte flr 6 Hackselmesser

C
Getnebe

van ongevallen niet toegestaan.
De zaagsnelheid wordthierbijveel
te hoog.

AANWIJZING: De tabel laat zien dat bi de keuze van

het betreffende voorzetstuk om de
gewenste snijlengte te bereiken
alleen bepaalde insteek-combinatie
van de cardanas voor de maai-
voorzetstuk-aandrijving mogelijk zijn.

Bijvoorbeeld:

Haksellengte 6,5 mm
Voorzetstuk 3
Cardanas-aansluiting 1-1

oL
Al om 3 HECK

Abb. 30
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Slijpen van de messen

Slijpen van de messen

Voor een optimale hakselkwaliteit en een geringe
vermogensopname dienen de messen geregeld te
worden geslepen. Het slijpen moet dagelijks meerdere
keren geschieden.

Bediening van de slijpinrichting

Machine starten;

Aftakas inschakelen op ca. 580 omw/min;
Voorzetstuk is uitgeschakeld!

Beschermdeksel ontgrendelen, afsluitdeksel arréteren
en tegen onbedoeld omlaag vallen borgen.

Contramoer van de slijpinrichting losdraaien.

Handgreep net zo lang in de richting van het meswiel
draaien, tot de slijpinrichting aanligt. Tevens de
slijpschijf een % slag tegen het meswiel draaien.

BELANGRIJK:Tijdens het slijpen moet de
slijpsteen meedraaien!
Toerental aanpassen!
Met toenemend meswieltoerental
werkt de slijpschijf krachtiger en bij
afnemende toerental zachter!

Na het slijpen:
« slijpschijf terugdraaien,
« slijpinrichting borgen,

¢ beschermdeksel vergrendelen.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Slijpen van de messen

Meswiel bijstellen

Na het slijpen moet het meswiel opnieuw op het
contrames worden ingesteld. Daartoe de behuizing van
het meswiel openklappen

Verdraaibeveiliging (blokkeerveer) uit de zitting
wippen. zodat de moer vrijkomt.

De bijgeleverde 16 mm montagestang in de vierkant
van de moer vergrendelen.
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Slijpen van de messen

Met de rechterhand het meswiel met de wijzers van de
klok mee (clockwise) draaien, tot dit tegen het
contrames aanligt.

Meswiel terugdraaien, De blokkeerveer in de eerst
mogelijke groef van de moer opnieuw vergrendelen.

Het meswiel mag na het instellen het contrames niet
raken.

Zo nodig de instelling herhalen, contra,es controleren,
meswiel één groef verder loszetten.

De messen kunnen alleen via de slobgaten worden
bijgesteld, om steeds een nauwe afstand tot het
contrames te realiseren.

OPGELET: Op de juiste aanhaalmomenten letten!

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Slijpen van de messen

Contramessen draaien resp. vervangen

De toestand van het contrames geregeld controleren.

Hack sefmesser

; Gegenschneide

RICHTIG

Werpschoepen

Voor een optimaal transport van het hakselgoed zijn
intacte werpschoepen nodig Deze kunnen max. vier
keer worden gedraaid.

Werken met de slijpinrichting

Meswiel met 580 omw./min. laten draaien. Slijpschijp
voorzichtig richting messen draaien. Zodra het mes en
de slijpschijf elkaar raken, de slijpschijff nog een
ongeveer ¥ slag met de achterste kruisgreep verder
draaien. Na deze instelling wordt de as van de slijpschijf
tegen verder doorlopen richting messen door de
zijdelings aangebrachte kruisgreep geborgd. De
slijpschijf moet tijdens het slijpen draaien, evt. moet het
tractortoerental worden gewijzigd, tot er een
vonkenreging optreedt.

OPGELET: Met toenemend meswieltoerental
werkt de slijpschijf krachtiger en bij
afnemende toerental zachter!

Een glad en glanzend ogend slijpschijfopperviak
ontstaat bij te hoog toerental. Bijlage toerental wordt dit
weer stroef. Al dit niet onmiddellijk helpt, dient men de
aandrukkracht kortstondig te verhogen. Vaak zijn ook
enkele kleine, met de Flex ingeslepen groeven.

11-4

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.



Verwisselen van de wrijfplaat:

Verwisselen van de wrijfplaat:

De wrijffplaat moet afhankelijk van het hakselgoed
worden aangepast:

¢ Gladde plaat voor grasoogst;
« Gaten-wrijfplaat voor mais;

¢ Door de gaten-wrijfplaat worden toe te gebruiken
worden de maiskorrels beter vermalen. Daarvoor is
een hoger opgenomen vermogen van de tractor
benodigd.

Bij uitrusting van de C3000 met een UNICRACKER
moet de gladde plaat worden gebruikt.

De CHAMPION aanbouwhakselaar is met een onder-
en een zij-wrijfplaat uitgerust Beide dienen, wanneer
nodig, te worden verwisseld.

Uitbouwen van de zij-wrijfplaat

Hakselaggregaat omhoog brengen;
Schroefverbinding losdraaien en supportwiel wegklappen.

Handel losmaken en wrijfplaat lostrekken.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Verwisselen van de wrijfplaat:

Wrijfplaat naar beneden toe uithemen. Daarbij het
supportwiel iets tegenhouden.

Centreerbouten (A) moeten in de boringen van het
werphuis worden geschoven.

A - Centreerbouten

Wrijfplaat instellen na vervanging

i 5
aanligt. !

1. Controleren, of de wrijfplaat over de gehele lengte

Controleren, of de voegen aansluiten. Et—
Met de schroef M 10x40 kan de voeg 2 bijgesteld .: N
worden. i

4. Metde schroef M 12x60 kan de wrijfplaattegen het
afdichtingsvlak 1 aangedrukt worden.

|
|
5. Daarnawordt de slijtplaat op d wrijfplaat geplaatst H
en vastgeschroefd.

Adjusiment
1 Check whather the

intarchangeable plate
mlmﬂtki langih

2 Check whathar thae contact

points coincide

3 Adjust contact point ILH

nacassary, with scraw M
10 x 40

4 Theinterchangeable plale

ean ba applied 10 sealin
suriaco 1 with screws M12

x B0
After that the wear plalo is
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Verwisselen van de wrijfplaat:

AANWIJZING:De zij-wrijfplaat kan aan de betreffende
korrelgrootte worden aangepast.

Door de verhouding van A t.o.v. B te wijzigen kan de
wrijfintensiteit worden gewijzigd. Daardoor kan een
optimale oogstkwaliteit worden ingesteld.

« De stelschroeven A zijn af-fabriek op een flank-
speling van 10 mm ingesteld.

« De stelschroeven B zijn af-fabriek op een flank-
speling van 3 mm ingesteld.

Contramoeren losdraaien en de schroeven in- resp.
uitdraaien.

Na het verstellen beslist de schroefverbindingen
borgen.

Achterzijde

Met de beide 12mm schroeven moet de wrijfplaat bij de
uitgang worden aangepast.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Verwisselen van de wrijfplaat:

Wisselen van de onderste wrijfplaat

Wanneer de wrijfplaat verwisseld moet worden, dient
de aanbouwhakselaar omhoog te worden gezet. De
onderste bodemplaat kan vervolgens met tien
schroeven worden losgemaakt (zie pijl).

Draaien van de wrijfplaat

De gebruiksduur van de wrijfplaat kan worden verlengd,
door de onderste en de zij-wrijfplaat te draaien.

12-4
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Controleren en instellen van het contrames

Controleren en instellen van het contrames

Controleren van het contrames

Een visuele controle van het contrames is via de
behuizing van het meswiel mogelijk.

Als het contrames opnieuw ingesteld of verwisseld
moet worden, moet het voorperskanaal omgeklapt
worden. Daartoe de voorste schroeven verwijderen; de
achterste schroeven losdraaien (aan beide zijden).

De in totaal vier schroeven M12x30 (2 schroeven links

en 2 schroeven rechtsonder op het voorperskanaal)
verwijderen.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Controleren en instellen van het contrames

Met een handel kan het voorzetstuk nu omhoog geklapt
worden.

De cardanassen schuiven automatisch uit elkaar. Bij
het omlaag klappen moeten de profielbuizen van het
walskanaal samengevoegd worden.

Het omhoog geklapte voorzetstuk eerst stutten,
alvorens met werkzaamheden aan het contrames te
beginnen.

13-2
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Controleren en instellen van het contrames

Het contrames kan nu ingesteld, gedraaid of verwisseld
worden.

Instellen schraper gladde wals

Omde gladde wals in te stellen de 12mm schroeven (A)
losdraaien. De schraper zo dicht mogelijk tot de wals
instellen.

(spleet max. 0,5 mm)

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Controleren en instellen van het contrames
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Metaaldetector

Metaaldetector

De metaaldetector is aaneen aantal uitwendige
kenmerken herkenbaar:

e Stuurbox op het aggregaat;

¢ Klauwkoppelingen tussen transmissie en
voorperskanaal.

Het aanspreekgedrag van de metaaldetector kan
worden ingesteld Daartoe de potentiometer (A) in de
stuurbox verdraaien.

1 =traag

8 = gevoelig

In de stuurbox bevindt zich een 8A smeltveiligheid. Om

deze te openen, de zekeringbehuizing (B)
samenknijpen en verdraaien.

A - Potentiometer
B - Smeltveiligheid met behuizing

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Metaaldetector

Voorafgaand aan elk gebruik de werking van de
metaaldetector controleren.

1. Ontsteking aan, aandrijving uit;
2. Invoer op "Voorwaarts",

3. Voorzichtig een metalen voorwerp naar de
berubberde wals toe bewegen.

Klauwkoppelingen blokkeren a detector okay.

Klauwkoppelingen blokkeren niet a
geautoriseerde werkplaats opzoeken.

14-2
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Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.

Metaaldetector

Aandrijving automatische verbreking van de krachtsluiting

De aandrijving van de beide voorste invoertrommels
en de voorpers- en transportwalsen geschiedt via de
cardanas van de hoofdaandrijving, het meswiel en
de schakeltransmissie.

Bij storingen in het invoerkanaal, veroorzaakt door
vreemde voorwerpen of verstoppingen, kan via het
systeem van de krachtsluiting-verbreking de invoer
bliksemsnel uitgeschakeld om omgekeerd worden
(hefboomschakelaar 10 in stand "Autom. 0").

10

Via de hefboomschakelaar 10 wordt een impuls
naar de hefspilaandrijving 27 gezonden, die via de
nokschijf 80 de driegroevige V-riem ontspannen en
zo de krachtsluiting verbroken. De hefspilandrijving
27 draait door en schakelt via de hefboom 68 de
transmissie 30 zonder last in de "0-stand".

sutem 3 T

Augwpr | {wler
T H
""" Buswurt hohe
!- Stellmalor
5 L/ we st
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Metaaldetector

Instelaanwijzing

Bij controle of nieuwe montage de volgende
aanwijzingen in acht nemen:

1.

De hefspilaandrijving 1 wordt eerst op de
nokschijf aangesloten en de afgebeelde 5°
stand (0 stand) gezet. Daarbij lig de rol 3in het
midden van de nokschijf.

De positieschakelaar 28 A staat daarbij in de
afgebeelde middenstand.

De schakelhendel 5 wordt eveneens in de
middenstand gezet.

Uit deze basisinstelling resulteert tussen de
aansluitingen 6 + 7 een maat X.

Deze maat kan vervolgens op de veercilinder 8
viade moer 9 worden ingesteld. De veercilinder
8 wordt daarna op de schakelhendel

aangesloten. De stelschroeven 10 + 11 dienen

als aanslagbegrenzing voor de schakelhef-
boomstand ,Voorwaarts* en , Terugwaarts".
Instelaanwijzing: Schakelhefboom met
veercilinderin de eindstand zetten, schroeven
een ¥z slag doordraaien en borgen.

Voor de werking van de V-riemspanning is de
trekveer 12 van speciaal belang. Deze moet
daarom geregeld gecontroleerd te worden.

De positieschakelaar 28 A geeft aan, welke
stand de hefspilaandrijving 1 heeft:
"Voorwaarts"," 0-stand" of "Terugwaarts". De
instelling geschiedt zodanig dat de rol 3 in de
voorwaarts- resp. terugwaartsstand telkens
gelijkmatig van de nokschijf 2 afstaat.
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Werken met de aanbouwhakselaar

Werken met de aanbouwhakselaar

Aanbouwhakselaar uitlijnen

Indien mogelijk, moet het aanbouwen zodanig
geschieden dat de cardanas waterpas staat.

De bovenkoppeling moet daarbij zodanig worden
aangepast dat de aanbouwhakselaar haaks t.o.v. de
bodem (in het lood) staat.

Omde hakselaartijdens gebruik tegen oneffenheden te
beschermen, wordt met behulp van de supportwielen
een vrije ruimte van 5 cm tussen werpbehuizing en de
bodem ingesteld.

Instelling op een vlakke ondergrond uitvoeren.

Aanbouwhakselaar weer op werkhoogte brengen en
met de tractorhydrauliek vastzetten.

Het hakselaggregaat wordt na de basisinstelling niet [
meer versteld. Het voorzetstuk wordt via de |
voorzetstukcilinders naar buiten getild resp. omlaag
gezet.

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Werken met de aanbouwhakselaar

De 1000mm aftakas inschakelen. Belangrijk voor een
goede hakselkwaliteit is een continu toerental van 1000
omw/min.

De 4de versnelling dient vanwege slijtage- en
veiligheidsredenen niet te worden ingeschakeld.

. N —
o 1 rs.; u.‘] a R Schnittlangen
| ? e 12 [6 [ 4
- ' E 1 |az|ss 129
: , 2 |54 108|162
|§%Ed 3 65 |13 | 185
| “HEC |_4_ n |22

Schakelen van de invoerorganen

Bij inbedrijfstelling van de hakselaar adviseren wij altijd
om de invoer bij stationair toerental van de tractor te
laten aanlopen.

Vanwege de hoge toerentallen van de mesrotors en de
relatief hoge vliegwielmassa's dient men liefst te
vermijden, de invoer met vol toerental in te schakelen.

In- en uitschakelen (reverseren bij verstoppingen) bij
vol toerental, ook met snelle opeenvolging, is altijd
alleen mogelijk, zolang de mesrotors vanwege de
vrijloop hun toerentallen bij benadering behouden.
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Werken met de aanbouwhakselaar

A -"Achteruit"; Transmissie schakelt in achteruit

B - "Automatisch 0"; Transmissie schakelt in stationair

C -"Invoeren"; Transmissie schakelt in voorruit

D -"Revers - Stop"; Is alleen in combinatie met metaaldetector actief. Dient voor vrijschakelen van
de blokkeerfunctie

E - Functielamp on/off en drukknop

F - Uitwerpklepverstelling

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.

15-3



'9’YL namne uea weeN
9T'L’'ST ‘wnyepXnig

Werken met de aanbouwhakselaar
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Onderhoud

Onderhoud

Smeerplan

@ alle 50 Betriebstunden .
= abschmieren
; alle 30 Betriebsstunden
abschmieren
- taglich abschmieren 1' j
- .f_r_ 3
-1 Liter Getriebedl o ’T d
SAE 90 . -

_alle Gelenkpunkte
“regelm. olen

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Onderhoud

© 0o N o gk~ w DR

[ v ~ T S S S T
© o~ O D P O

Mondstukdraaipunt - 2 nippels
Wormreductiekast

Meswiellager voor

Meswiellager achter
Bladhefferspits - draaipunt
Cardanstukken uitvoer dubbelklep
Aandrijfcardanas

Cardanas voor invoertrommels
Cardanas voor invoerwalsen

Mesrotor - vrijloop

. Transportwalslager - 2 lagers

Spil - liersteun
Meswielnaaf en meswielas = 2x

Pick-up-lager - nokschijf

In de hoogte verstelbare supportwielen

Rollenkettingen - wormschroef en pick-up

17.
18.

20.
21.
22.

23.
24,
25,
26.

Cardanpunten op de aandrukker

Haakse transmissie trommels
Schakeltransmissie trommels

Transmissie met rechte tandwielen
voorperswalsen

Transmissie transportwalsen
Haakse transmissie trommels
Schakeltransmissie trommels
Transmissie pick-up

Voor detector:

27.

28.

Transmissie met rechte tandwielen
voorperswalsen

Transmissie transportwalsen

| ierplan
HFrequency of lubrication
i Flan de graissage

L
=) e
l — L: .

e, et

Grease before putting Graisser avant mise

* Im Winterbetrieb sind die Schutzrohre zu fetten, um ein Festfrieren zu verhindem! h
* When used in winter, the guard tubes must be greased to prevent them from freezing solid! h
* Avant I'utilisation en hiver, graisser les tubes protecteurs contre le gel! h
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Onderhoud

Wijzigingen aan transmissie met rechte tandwielen vanaf mach.-nr. 96-46495

Vanaf mach.-nr. 96-46495 (bj.1996) wordt op de
CHAMPION C 3000 een gewijzigd transmissie
ingebouwd:

¢ De behuizing 1 wordt met 2,5 liter Forbex A 46
gevuld.*

e De behuizing 2 wordt met 0,2 kg hoogwaardig
wentellagervet gevuld (WESTFALEN GRESALIT
LZ 2)

Bij reparaties of oliewissel op het volgende letten:

1. Vanwege de hoge belastingen van de
transmissies altijd uitsluitend hoogwaardige
transmissieolie SAE 90 gebruiken.
Transmissie 1 = 2,5 liter
Transmissie 2 = 0,8 liter

2. Hetwentellagervet in behuizing 2 wordt alleen bij
een reparatie gewisseld.

3. Nainbouw van de transmissie resp. oliewissel
dient te worden proefgedraaid bij stationair
toerental van de tractor.

4. Naeenwachttijd dient de oliestand nogmaals met
de peilstok P te worden gecontroleerd.

5. De nieuwe transmissies herkent men aan de
positie van de aftapschroef "A".

ARAL
BP
ESSO
MOBIL
SHELL
TEXACO

4 Alernativoele zum Westfalen Forbex A 46:

VITAM UF 46
ENERGOL HL 46
ESSTIC 45

D.T.E. Oel Medium
TELLUS C 46
RANDO OEL 46

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Onderhoud

Onderhoud en controle

Dagelijks onderhoud

« Meerdere keren per dag hakselmessen slijpen.
« Hakselwiel centraal bijstellen op het contrames

* Hakselwiel minstens twee keer bijstellen, ook als
er niet geslepen werd.

« Alle 16 zaagmessen onder de invoertrommels
controleren, met name na contact met een
vreemd voorwerp.

¢ Contrames op hakselwiel - Visuele controle.
¢ Volgens smeerschema smeren.
¢ Alle schroeven aanhalen.

Wekelijkse controle

¢ Alle schroeven op het meswiel aanhalen.

e Contrames op het hakselwiel controleren - evt.
omdraaien.
Contrames verwisselen:
Voorzetstuk van de basismachine loskoppelen. De
vier onderste schroeven van de walsbehuizing
demonteren en de beide bovenste schroeven
losdraaien (draaipunt). Vervolgens de behuizing
omhoog zwenken - vrije toegang naar het contrames

Abb. 37

!
o b — — — —— e
o T T T P P iy LT P T T B oL

¢ Volgens smeerschema smeren.

Wekelijks controle - Bandspanning

« Alle bandenspanningen wekelijks controleren en
zo nodig corrigeren. De voorgeschreven
bandenspanningen bedragen:

« Hakselhuis: 450 kPa (4,5 bar) (65 psi)

e Pickup: 310 kPa (3,1 bar) (45 psi)

310 kPa (3,1 bar) (45 PSI)\

Jaarlijks onderhoud

* Machine reinigen en conserveren.

¢ Olie in de transmissies wisselen - Op juiste
vulhoeveelheden letten!

« Algemene slijtage van alle componenten controleren.
e Optijd originele vervangingsonderdelen bestellen.
* V-riemaandrijving controleren.

» Frictiekoppelingen op de cardanassen controleren.
» Hydraulische leidingen en aansluitingen controleren.

e Complete behuizing met
voorperswalsen controleren.

transport- en

Onderhoud en controle bij seizoenbegin
» Gebruikershandleiding nogmaals lezen.

« Laat de machine draaien en controleer alle lagers
op oververhitting of een te grote speling.

¢ Machine compleet smeren.

» Alle schroeven aanhalen.

contrames

e Zaagmessen, hakselmessen en

controleren.
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Onderhoud

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Onderhoud

Checklijst voor een veilig gebruik van de CHAMPION

Uitsluitend voor een technisch onberispelijke staat
en dagelijks goed geservicete machine garandeert
een vlekkeloos werkverloop. Neem bij uitvoering
met een detector de separate handleiding in acht.

Bladheffers controleren

De bladhefferspitsen moeten in de hoogte
bewegelijk zijn en de halmdelers moeten
gemakkelijk gedraaid kunnen worden.

Invoertrommels

De lagers en de bevestiging van de grote
invoertrommels dienen te worden gecontroleerd.

De zaagmessenrotor

Toestand, scherpte en insteling van de
zaagmessen en ruimers controleren. Ter
vermijding van onbalans: Uitsluitend paarsgewijs
en tegenover elkaar liggend verwisselen

Pick-up-voorzetstuk

De pick-up-trommels op evt. afgebroken tanden en
verbogen afschraapplaten controleren.

Nokkenbaan controleren, bij slijtage moet deze
worden vervangen, opdat een goede besturing van
de tanden gegarandeerd blijft.

BELANGRIJK:Schroef M 20x50 mag niet tegen

het hakselmes drukken!

Invoerorgaan controleren

Toestand van de voorperswalsen, transportwalsen
en hun lagers beoordelen.

BELANGRIJK:Instelling van de schraaplijst op
de laatste gladde wals: Deze moet
altijd dichttegen dewals aanliggen,
maar mag het ronddraaien niet
belemmeren

Contrames controleren

Het contrames moet dagelijks zorgvuldig worden
gecontroleerd.

Meswiel

Schone opschroefvlakken van de hakselmessenen
stevig vastzitten van de schroeven met
inachtneming van het voorgeschreven
aanhaalmoment zijn een absolute voorwaarde voor
een veilig gebruik. Alleen goed geslepen en
onberispelijke hakselmessen garanderen een
goede hakselkwaliteit en de laagst mogelijke
vermogensopname. De onder de messen
aangebrachte, gekartelde slaglijsten moeten op
slijtage, instelling en schoon zijn worden
gecontroleerd. Meswiel centraal bijstellen

Gladde plaat - pletplaat:

Een goede toestand van deze beide wisselplaten is
absoluut vereist.

Hydraulisch systeem

Controleren of alle slangen, koppelingen en
aansluitingen in orde zijn.

Elektrisch systeem

Behalve de algehele werking van de installatie
dienenin het bijzonder de omkeertransmissie en de
eindschakelaars gecontroleerd te worden, omdat
daarvan het snelle terugwaarts schakelen van de
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Storingshulp

Storingshulp

Storing

Oorzaak

Oplossing

Invoertrommel blijft staan

Overbelasting, evt. door vreemd
voorwerp

Omkeertransmissie inschakelen
Vreemd voorwerp verwijderen.

Invoertrommel neemt onvoldoende
op

Invoertrommel- en rijsnelheid
foutief

Invoertrommelsnelheid verhogen

Stengel wordt rafelig afgesneden

Stompe of versleten zaagmessen
Foutieve invoersnelheid
Rijsnelheid te hoog

Nieuwe messen inbouwen.

Mais wordt niet exact gehakseld
te groot

Snijspleettussen hakselmessenen
contrames te groot

Messen bijslijpen -
centraal bijstellen

Vermogensopname te groot

Hakselmessen stomp
Contrames stomp:

Mes slijpen
Contrames vervangen

Maiskorrels zijn niet allemaal
aangesneden.
Kolfstukken in het hakselgoed

Snijspleettussen hakselmessenen
contrames te groot
Toerental te laag

Meswiel centraal bijstellen
Aftakastoerental verhogen
Minstens 1000 omw./min constant
houden

Oogstvoorzetstuk penetreert in de
bodem

Veervoorspanning op de
voorzetstuk-veerontlastingte laag
Glijschoenen te hoog

Op lichte bodems veerspanning
verhogen
Glijschoenen lager instellen.

Slijpinrichting trilt

Toerental van het meswiel te hoog
Slijpsteen wordt te sterk aangedrukt

Toerental reduceren
Aanpersdruk reduceren

Servomotor op e omkeertrans-
missie trekt niet volledig door

Spanning te laag

4-kwadraat kabel direct naar de
accu

Trillenvan de machine wijsterop dat
op de messenrotor ophopingenvan
vliezen, onkruid en vuil onbalans
veroorzaken.

Messenrotor schoonmaken
Ruimers op beide rotors contro-
leren

Ophopingen van vliezen in het
achterste invoerkanaal op de
afstrijkers

Afschrapers worden schoon
gemaakt, wanneer op de invoer-
trommel één tand iets omhoog en
één tand omlaag wordt gebogen

Drukdatum: 15.7.16
Naam van auteur: Th.G.
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Schakelschema’s

Schakelschema’'s

Elektrisch schakelschema achterzijde
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Elektrisch schakelschema afstandsbediening
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Productie-identificatienummers

Productie-identificatienummers

Type en chassisnummer opgeven!

Maschinenfabrik

Kemper GmbH & Co, KG 48703 Stadtlohn
O Typ:[ 10O

— T e

Bestellingen van vervangingsonderdelen zijn via uw dealer, onze buitendienstmedewerker of ook rechtstreeks
bij de KEMPER onderdelendienst mogelijk.

Met vriendelijke groeten, uw

Machinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG - 48694 Stadtlohn
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