
D
D

: 1
8.

4.
17
Naudojimo instrukcija
Leidimas B 0711

Lietuvių kalba

Nr.: 118488

PAKABINAMASIS - UNIVERSALUS -
TIKSLUSIS LAUKO SMULKINTUVAS

„Champion C 3000“
Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG, D-48694 Stadtlohn
Postfach 1352, +49 (0) 2563 / 88-0

Info@Kemper-Stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de





D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

Turinys
Turinys

Įvadinė dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Įvadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Naudojimo sritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Atitikties deklaracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Tipo vaizdas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Lipdukai su įspėjimais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Techninis aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

Tritaškė atrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Svyruojamasis derliaus nuėmimo padargas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Kombinuota pakopinė reversinė pavarų dėžė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Perkrovos saugikliai ant smulkintuvo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Rutuliniai reketo mechanizmai įtraukimo būgnų reduktoriuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Pagrindinė pavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Pagrindinės pavaros kardaninis velenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Hidraulinis padargo iškėlimo cilindras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Padargo svoriai „Kukurūzų nuėmimo įrenginys“ + „Rinktuvo padargas“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Reikmenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

Reikmenys pristatomi priklausomai nuo užsakymo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

Pagrindiniai nustatymai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

Pakabinimas prie traktoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Tritaškė atrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Hidraulikos elementų sujungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Elektros tiekimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Atraminiai ratai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Pakabinimas horizontaliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Išmetimo latako sukimosi greitis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Bokšto transportavimo padėtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Kardaninio veleno priderinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Pagrindinė pavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

Paruošiamieji darbai prieš pirmą naudojimą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1

Išmetimo latakas po pristatymo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1

Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1

Padargo prikabinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Transportavimo padėties fiksatorių nuėmimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Pjovimo ilgis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
A-1



Turinys
Įtraukimo greičiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Nurodymai dėl išgulusių kukurūzų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Stiebų keltuvai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Išgulusių kukurūzų slieko sustabdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Važiavimui keliais skirtas apsaugas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6

Paruošiamieji darbai žolės derliui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1

Rinktuvo pakabinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Permontavimas žolės silosui ruošti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Specialūs patikros punktai prieš naudojant žolės derliui nuimti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Rinktuvo padargo įtraukimo greičiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6

Vegetacinės masės siloso derlius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1

Vegetacinės masės silosui nuėmimo nurodymai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1
Vegetacinės masės siloso ruošimo metodo reikmenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1
Važiavimo greitis, pjovimo greitis, įtraukimo būgnų sukimosi greitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
Važiavimo greitis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
Principai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2

Peilių galandimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1

Galandimo įrenginio valdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1
Disko su pritvirtintais peiliais reguliavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Priešpeilių pasukimas arba keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4
Išmetimo mentės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4
Darbas su galandimo įrenginiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4

Trinties dugno keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1

Šoninio trinties dugno išmontavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1
Trinties dugno nustatymas po pakeitimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Apatinio trinties dugno keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4
Trinties dugno sukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4

Priešpeilių tikrinimas ir nustatymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1

Priešpeilių tikrinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1
Lygiojo volo brauktuvo nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3

Metalo detektorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1

Automatinio jėgos srauto nutraukimo pavara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3
Nustatymo nurodymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4

Darbas su pakabinamuoju smulkintuvu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1

Pakabinamojo smulkintuvo išlygiavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1
Įtraukimo organų įjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2

Techninė priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-1
D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

A-2



D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

Turinys
Tepimo planas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-1
Cilindrinės krumplinės kampinės pavaros keitimai nuo maš. Nr. 96-46495  . . . . . . . . . . . . . . 16-3
Techninė priežiūra ir tikrinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Kasdienė techninė priežiūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Tikrinimas kartą per savaitę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Tikrinimas kartą per savaitę, padangų oro slėgis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Techninė priežiūra kartą per metus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Techninė priežiūra ir tikrinimas sezono pradžioje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Kontrolinis sąrašas saugiam CHAMPION naudojimui užtikrinti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Lapų kėlimo įtaisų tikrinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Įtraukimo būgnai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Diskinių peilių rotorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Rinktuvo padargas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Įtraukimo organo tikrinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Priešpeilio tikrinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Diskas su pritvirtintais peiliais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Lygusis dugnas, maigymo dugnas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Hidraulinė sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6
Elektros įranga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6

Gedimų žinynas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1

Sujungimo planai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1

Elektros įrangos sujungimo planas, galas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1
Elektros įrangos sujungimo planas, nuotolinis valdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2
Elektros įrangos sujungimo planas, metalo detektorius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-3

Gaminio identifikacijos numeriai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-1
A-3



Turinys
D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

A-4



D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

Įvadinė dalis
Įvadinė dalis

Įvadas

Šioje naudojimo instrukcijoje greta išsamaus
techninio aprašymo pateikiami bendrieji ir specialūs
paaiškinimai apie CHAMPION veikimą ir tinkamą
valdymą, taip pat darbinių trikčių šalinimo
nurodymai.

Kadangi techniniai sprendimai nuolat tobulinami ir
pritaikomi prie naujausių mokslinių ir darbo
technikos žinių, mes turime pasilikti teisę daryti
pakeitimus.

Užrašai „DEŠINĖ“ ir „KAIRĖ“ galioja žiūrint mašinos
važiavimo į priekį kryptimi.

CHAMPION su detektoriaus įranga yra parengta
papildoma naudojimo instrukcija.

Užsirašykite mašinos serijos numerį tam skirtame
puslapyje naudojimo instrukcijos pabaigoje. Jūsų
prekybos atstovui reikės šių duomenų, kad galėtų
Jums greitai pristatyti reikalingas atsargines dalis.

Naudojimo sritis

KEMPER universalus pakabinamasis tikslusis
lauko smulkintuvas CHAMPION yra skirtas
silosiniams kukurūzams ir kitų augalų derliui nuimti.

Smulkintuve pasirinktinai gali būti įrengtas
KUKURŪZŲ NUĖMIMO ĮRENGINYS arba
RINKTUVAS žolės derliui . Smulkintuvą galima
naudoti kartu su traktoriais nuo 150 AG arba kaip
savaeigį padargų agregatą.

Tikslusis lauko smulkintuvas CHAMPION yra
apsaugotas nuo nelaimingų atsitikimų. Pagal
įrenginių saugos įstatymą CHAMPION leidžiama
naudoti tik pagal paskirtį. Kitais atvejais negalioja
bet kokia atsakomybė už padarytą dėl to žalą.
Naudojimui pagal paskirtį taip pat priklauso mūsų
naudojimo ir priežiūros sąlygų laikymasis ir tik
originalių KEMPER atsarginių dalių naudojimas.

CHAMPION naudoti, atlikti techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama tik asmenims, kurie yra
susipažinę su valdymu ir instruktuoti apie pavojus. 
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Įvadinė dalis
Atitikties deklaracija

Kemper GmbH & Co. KG
Am Breul
D-48703 Stadtlohn

Pakabinamasis tikslusis lauko smulkintuvas

Tipai:

C3000

Atitinka ES reikalavimus:

2006/42/EB ................Mašinų direktyva

EN292 ........................Mašinų sauga

ir EN632 .....................Lauko smulkintuvai. Sauga

Stadtlohn, 2007 m. lapkričio 6 d.

Ši atitikties deklaracija nebegalioja, jei pakabinamasis
tikslusis lauko smulkintuvas C3000 be mūsų sutikimo
permontuojamas arba modifikuojamas.

Tipo vaizdas

Įmonės vadovas
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Nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės
Nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės

1. Draudžiama būti derliaus įleidimo srityje.

2. Galandimo įrenginį valdyti leidžiama tik iš šono 
ir tik uždarius disko su pritvirtintais peiliais 
dėžę. Naudokite akių apsaugą.

3. Nuimtą derlių draudžiama dėti rankomis ir 
stumti kojomis.

4. Prieš atliekant bet kokius darbus prie 
smulkintuvo, reikia nustatyti darbo veleno 
perjungimo svirtį į padėtį „IŠJ.“ ir išjungti 
traktoriaus variklį.

PAVOJUS: sustojus įtraukimo būgnams dar 
sukasi peilių rotoriai!

5. Prieš važiuojant keliais, turi būti žemyn 
nulenkta apsauginė lapų kėlimo įtaiso apkaba.

6. Veikiant mašinai draudžiama atidaryti disko su 
pritvirtintais peiliais dėžę.

DĖMESIO: mašina juda iš inercijos!

7. Atkreipkite dėmesį, ar tinkamai užfiksuoti 
peiliai.

8. Reikia kruopščiai prijungti kardaninio veleno 
movą.

9. Pasirūpinkite, kad kardaninio veleno 
apsaugas visada būtų nepriekaištingos būklės 
ir užfiksuokite apsauginį vamzdį, kad jis 
nesisuktų.

10. Draudžiama keisti kardaninių velenų 
apsauginio piltuvo briaunų skaičių.

11. Prieš atliekant darbus po mašina, ją reikia 
patikimai paremti.

12. Visuomeniniuose keliuose išmetimo lataką 
reikia pasukti taip, kad jo galas neišsikištų už 
traktoriaus ir pakabinamojo padargo šonuose 
ar gale.

13. Būtina laikytis Kelių eismo taisyklių dėl 
apšvietimo.

14. Kol veikia diskas su peiliais, draudžiama būti 
išmetimo latako pasukimo srityje.

15. Padargus leidžiama atkabinti tik lygioje 
teritorijoje.

16. Prieš atskiriant hidraulines linijas, reikia iš 
įrenginio išleisti slėgį. Susižalojus išsiveržusia 

su slėgiu hidrauline alyva reikia nedelsiant 
kreiptis į gydytoją.

17. Rekomenduojame naudoti tinkamus ausų 
apsaugus.

18. Prieš ieškodami pašalinių daiktų: išjunkite 
visas pavaras, išjunkite variklį ir palaukite, kol 
sustos visos dalys.

19. Mašinų aukštis negali būti didesnis kaip 4,30 
m, kad ji nesiektų aukštos įtampos laidų.

20. Derliaus nuėmimo padargas važiuojant keliais 
turi būti užfiksuotas mechanine blokavimo 
svirtimi, kad netikėtai nenusileistų. Išmetimo 
latakas turi būti nuleistoje padėtyje ir ten 
užfiksuotas. Išmetimo lataką reikia sukti 
traktoriaus kryptimi arba virš traktoriaus taip, 
kad nekiltų pavojų kitiems eismo dalyviams.

21. Visi mašinos valdymo elementai turi būti 
sumontuoti šalia traktoriaus sėdynės prie 
sparno.

22. Didesnis kaip 52 sūk./min. įtraukimo būgnų 
sukimosi greitis yra draudžiamas dėl galimų 
nelaimingų atsitikimo rizikos. Pjovimo greitis 
čia bus stipriai per didelis.

23. Parenkant atsvarus prie traktoriaus, reikia 
atkreipti dėmesį, kad nebūtų viršijamos 
leidžiamos ašių apkrovos ir leidžiamas 
bendrasis svoris, įskaitant pakabinamą 
padargą. Reikia atkreipti dėmesį, kad būtų 
pakankamai stabdžių skysčio ir būtų 
reikalingas slėgis padangose.

24. Veikiančioje hidraulinėje sistemoje didelis 
slėgis. Visos žarnos, kurios yra porėtos, 
įtrūkusios arba pažeistos, turi būti iš karto 
pakeistos; kitaip visas žarnas ir laidus reikia 
pakeisti ne vėliau kaip po 6 metų.

25. Maksimalus leidžiamas alyvos slėgis yra 210 
barų.

26. Naudokite tik originalias KEMPER atsargines 
dalis.
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Lipdukai su įspėjimais
Lipdukai su įspėjimais

Prie pjaunamosios yra priklijuota įvairių lipdukų su įspėjimais.

DĖMESIO!

Prieš pradėdami naudoti mašiną, perskaitykite
naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.

DĖMESIO!

Prieš techninės priežiūros ir remonto darbus variklį
išjunkite ir ištraukite raktelį.
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Lipdukai su įspėjimais
PAVOJUS!
Galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.

Išjungus peilių rotorių jis gali suktis dar kelias minutes.

Palaukite, kol peilių rotoriai sustos.

DĖMESIO!

Pavaros sukimosi greitis – maks. 1000 sūk./min.
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Lipdukai su įspėjimais
PAVOJUS!
Galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.

Eksploatuojama pjaunamoji gali įtraukti rankas, kojas,
taip pat drabužius.

Laikykitės reikalingos saugaus atstumo iki
pjaunamosios.

Niekada nekiškite rankų į besisukančią sraigę.

PAVOJUS!
Galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.

Niekada nekiškite rankų į rinktuvo sritį, kol veikia
traktoriaus variklis, esant prijungtam darbo velenui.
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Lipdukai su įspėjimais
DĖMESIO!

Galąskite tik uždarę disko su peiliais gaubtą.
Naudokite apsauginius akinius.

PAVOJUS!
Galimi rimti arba mirtini sužalojimai.

Niekada nekiškite rankų į besisukantį kardaninį veleną.
Perskaitykite naudojimo instrukciją.

DĖMESIO!

Hidraulinis slėgis turi būti ne didesnis kaip 210 bar.
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Techninis aprašymas
Techninis aprašymas

A - Elektr. 12 V vožtuvų reguliatorius
B - Išmetimo latakas
C - Hidr. latako reguliatorius
D - Atverčiamas diskas su pritvirtintais peiliais

gaubtas
E - Galandimo įrenginys
F - Pjaustinių ilgio nustatymas per 4 pakopų

pavarų dėžę
G - Atraminis ratukas

H - Pirminio prispaudimo ir transportavimo volai
I - Dalytuvo smaigaliai
J - Lapų kėlimo įtaisas
K - Įtraukimo būgnas su rotacine pjaunamąja
L - Pirminio spaudimo apkaba
M - Reguliuojamas diskas su 12 peilių ir centrinis

reguliatorius
4-1



Techninis aprašymas
1. Tarptautinėje žemės ūkio mašinų parodoje 
SIMA 1985 Paryžiuje CHAMPION 
apdovanotas SIDABRO MEDALIU. Šis 
apdovanojimas teikiamas už naujus, 
techniškai pažangius modelius žemės ūkio 
mechanizavimo srityje. Įmonė KEMPER 1985 
m. buvo vienintelis užsienio gamintojas, 
kuriam buvo suteiktas šis apdovanojimas.

2. Už techninę pažangą buvo apdovanotas 
visiškai naujoviškas CHAMPION kukurūzų 
derliaus nuėmimo įrenginys, kuris per 300 cm 
darbinį plotį nepriklausomai nuo eilių per 
rotacinį įtraukimo įrenginį paima silosinius 
kukurūzus ir stiebinius augalus bei tiekia į 
smulkinimo agregatą.

3. Stiebinius augalus nupjauna diskiniai peiliai, 
esantys po rotaciniu įtraukimo įrenginiu. Jei 
trūksta įprasto stacionaraus priešpeilio, dideliu 
greičiu judančių ir augalus laisvai 
nupjaunančių diskinių peilių techninės 
priežiūros sąnaudos darbo metu praktiškai yra 
lygios nuliui.

4. Rotacinis įtraukimo įrenginys, kurį sudaro du 
įtraukimo būgnai, pasižymi paprastumu, iki 
minimumo sumažinančiu techninės priežiūros 
ir remonto sąnaudas, nes nėra susidėvinčių 
dalių (pvz., grandinių).

5. Už rotacinio įtraukimo įrenginio yra volų 
korpusas su dviem pirminio spaudimo ir dviem 
transportavimo volais kiekviename. Dvi 
pavarų dėžės čia užima svarbiausias guolių 
vietas ir sumažina techninės priežiūros 
sąnaudas.

6. Smulkinimo agregatą sudaro subalansuotas, 
reguliuojamas diskas su pritvirtintais peiliais, 
12 smulkinimo peilių, 12 keičiamų, languotų 
lentjuosčių, 12 išmetimo menčių, dviejose 
pusėse naudojamas, padengtas priešpeilis, 
lygus dugnas ir keičiamas grūdų maigymo 
dugnas.

7. Nepriekaištingai pagaląsti smulkinimo peilius 
galima su įmontuotu galandimo įrenginiu.

8. Su pakopine pavarų dėže galima nustatyti 
keturis pjovimo ilgius.

9. Staiga atsiradus triktims iš traktoriaus galima 
perjungti visą įtraukimo mechanizmą per 
reversinę pavarų dėžę eigai į priekį, atgal arba 
tuščiąja eiga.

10. Derliaus nuėmimo padargai „Kukurūzų 
derliaus nuėmimo įrenginys“ ir „Rinktuvo 
padargas“ prie smulkintuvo yra lengvai 
pakeičiami, naudojant greitai išardomas 
movas.

11. Rinktuvo padargą sudaro rinktuvas su mažu 
atstumu tarp dantų bei didelio skersmens 
įtraukimo sliekas.

12. Išmetimo lataką su keičiama sudylančiu skydu 
hidrauliniu būdu galima pasukti 300°. Sliekinę 
pavarą varo alyvos variklis.
Dėl viršutiniame išmetimo latake įmontuoto 
spyruoklės apkrovos mažinimo įtaiso vienas 
asmuo gali pakelti ir nuleisti lataką. Prieš 
atleidžiant svirtį, reikia į šoną nuspausti 
lakštinės spyruoklės fiksatorių.

13. Viršutinis dvigubas išmetimo dangtis varomas 
12 V vykdomojo variklio.

14. Pagrindinės pavaros kardaninis velenas yra su 
laisvosios eigos mechanizmu, pritvirtintu 
įrenginio pusėje. Traktoriaus pusėje yra 
keturios prijungimo galimybės:
1 3/8 - 6
1 3/4 - 6
1 3/8 - 21
1 3/4 - 20
Gali būti pristatomi dviejų tipų kardaniniai 
velenai pavarų mašinoms su mažiau ir 
daugiau kaip 200 AG.

15. Smulkintuvą galima naudoti kartu su traktoriais 
arba kaip savaeigį padargų agregatą.

16. Traktoriui keliami reikalavimai:

A - Mažiausia 150 AG pavaros galia
B - Hidr. išmetimo latako reguliatoriui:

1 dvipusio veikimo valdymo vožtuvas
Hidr. padargo iškėlimo cilindrui:
1 vienpusio veikimo valdymo vožtuvas

C - Siekiant išvengti įtampos sumažėjimo,
būtina sumontuoti 7 polių 12 V kištukinį
lizdą su 4 kabeliais.
(+) = prijungimas su pakabinamu
fiksatoriumi prie gnybto 54g.
(-) = prijungimas prie gnybto 31.
Prijungiama tiesiogiai prie
akumuliatoriaus.
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Techninis aprašymas
Tritaškė atrama

Yra dvi tritaškės atramos prijungimo galimybės: ties
mašinos viduriu arba 150 mm į šoną.
Parinkite tokią prijungimo padėtį, kurioje kardaninio
veleno pokrypis darbo padėtyje būtų mažiausias.
Aukštis tarp pjovimo dėžės ir lygaus dugno turi būti
apie 5 cm. Po atitinkamo pakabinimo valdymo
vožtuvu sumažinama tritaškės atramos hidraulinės
sistemos apkrova ir ribojamas nuleidimo aukštis,
pvz., grandine.

Svyruojamasis derliaus nuėmimo 
padargas

Visas padargas (kukurūzų nuėmimo įrenginys arba
rinktuvo padargas) pakabinamas taip, kad galėtų
svyruoti ir jo apkrova sumažinama traukimo
spyruoklėmis. Per abu reguliuojamo aukščio
slydimo kumštelius kukurūzų derliaus nuėmimo
įrenginio lapų kėlimo įtaiso smaigaliai arba rinktuvo
padargo liestukiniai ratai idealiai prisiderina prie
žemės. Svyruojantis padargas važiuojant keliais
turi būti užfiksuotas mechaniniais blokavimo
kaiščiais, kad netikėtai nenusileistų.

Kombinuota pakopinė reversinė pavarų 
dėžė

Įtraukimo būgnų priekinė, atbulinė ir tuščiosios
eigos padėtis įjungiama per reversinę pavarų dėžę
nuo traktoriaus sėdynės.
Be to, pakopine pavarų dėže galima nustatyti
keturis pjovimo ilgius. 
Siekdami išvengti pavarų dėžės gedimų:
neperjunkite esant apkrovai!

Perkrovos saugikliai ant smulkintuvo

Ant „CHAMPION“ yra sumontuoti 4 perkrovos
saugikliai:

1. rutulinis reketo mechanizmas įtraukimo būgnų 
pavarų dėžėje.

2. Ant įtraukimo būgnų pavaros kardaninio 
veleno apsauginės frikcinės movos.

3. Ant viršutinių pirminio prispaudimo volų 
pavaros kardaninio veleno reketo 
mechanizmo.

4. Ant apatinių transportavimo volų pavaros 
kardaninio veleno reketo mechanizmo.

Rutuliniai reketo mechanizmai 
įtraukimo būgnų reduktoriuose

Įtraukimo būgnų kampinėje pavarų dėžėje yra
įmontuotas rutulinis reketo mechanizmas.
Perkrovos atveju rutuliai užsifiksuoja viena padala
toliau. Jei nuolat suveikia rutulinis reketo
mechanizmas.

Pagrindinė pavara

Standartiškai pavara yra paruošta prijungti prie
1000 darbo veleno.

Pagrindinės pavaros kardaninis 
velenas

Pristatytas kardaninis velenas turi būti priderintas
prie atitinkamo traktoriaus. Kardaninio veleno pusių
užlaida turi būti ne mažesnė kaip 150 mm.
Laisvosios eigos mechanizmas pritvirtinamas
įrenginio pusėje.

Hidraulinis padargo iškėlimo cilindras

Su dviem vienpusio veikimo hidrauliniu cilindru
padargas iškeliamas hidrauliniu būdu.

Padargo svoriai „Kukurūzų nuėmimo 
įrenginys“ + 
„Rinktuvo padargas“

Smulkintuvo, kukurūzų derliaus nuėmimo
įrenginio ir kardaninio veleno svoris: 2300 kg
Rinktuvo padargo svoris: 360 kg

Pagalvokite apie galimą užpakalinį ir priekinį
atsvarus. Atkreipkite dėmesį į leidžiamas ašies
apkrovas ir bendruosius svorius.
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Reikmenys
Reikmenys

Reikmenys pristatomi priklausomai nuo užsakymo

Atskirame pakete tiekiami valdymo pultas, vykdomasis
variklis, varžtai, atskiras maitinimo blokas, disko su
pritvirtintais peiliais reguliavimo svirtis, naudojimo
instrukcija ir atsarginių dalių sąrašas.

Papildomas paketas

Trinties dugnai
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Reikmenys
Kardaninis velenas mažiau nei 200 AG

Kardaninis velenas daliau nei 200 AG
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Pagrindiniai nustatymai
Pagrindiniai nustatymai

Pakabinimas prie traktoriaus

Abi apatines traukles ir viršutinę trauklę reikia sujungti
su pakabinamojo smulkintuvo tritaške atrama. Reikia
atkreipti dėmesį į tai, kad apatines traukles po
pakabinimo reikia užblokuoti, kad nejudėtų į šonus.

Traktoriaus hidrauliką reikia nustatyti padėties
reguliavimui.

Parinkite 1000 sūkių darbo veleną.

Tritaškė atrama

Jungiamąją atramą galima prijungti 3 padėtyse: ties
mašinos viduriu arba 150 mm į šoną. Parinkite tokią
prijungimo padėtį, kurioje kardaninio veleno pokrypis
darbo padėtyje būtų mažiausias. 

Hidraulikos elementų sujungimas

Reikalingi mažiausia du hidrauliniai valdymo įrenginiai,
iš kurių 1 turi būti dvipusio veikimo DW, o kitas –
vienpusio veikimo EW. Prieš prijungiant, nuo jungčių
reikia pašalinti nešvarumus.

A - DW = bokšto reguliatorius
B - EW = padargo cilindras
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Pagrindiniai nustatymai
Elektros tiekimas

Reikalinga 12 V nuolatinė įtampa.

Baterijos (+) sujunkite su raudonu kabeliu.
Baterijos (–) sujunkite su mėlynu kabeliu.

Kištukinį lizdą pritvirtinkite prie traktoriaus sparno.

Atraminiai ratai

Pakabinamo smulkintuvo aukštį galima individualiai
nustatyti prie abiejų atraminių ratų.

1. Nelygumų atveju ratas paremia smulkintuvą ir 
saugo padargą.

2. Pakabinant galima keisti sujungimo aukštį.

Aukštis tarp pjovimo dėžės ir lygaus dugno turi būti apie
5 cm.

Pakabinimas horizontaliai

Smulkintuvas turi būti pakabinamas tiesiai prie
traktoriaus.

Viršutinę trauklę reikia nustatyti taip, kad pakabinimo
rėmas būtų lygiagretus traktoriui.
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Pagrindiniai nustatymai
Išmetimo latako sukimosi greitis

Išmetimo latako sukimosi greitį galima nustatyti dviem
droseliniais atbuliniais vožtuvais nepriklausomai vieną
Užsukus droselius sulėtėja sukimosi judesys.

Bokšto transportavimo padėtis

Kad transportuojant visuomeniniais keliais nebūtų
viršytas 4 m konstrukcijos aukštis pagal Kelių eismo
taisykles, išmetimo latakas turi būti nuleistas.

• Atlaisvinkite fiksavimo plokštelę.

• Patraukite už blokavimo svirties.

• Atverskite tarpinį elementą į metimo kanalą.

• Leiskite užsifiksuoti apatinei įtempimo svirties
įpjovai ir įtempkite blokavimo svirtį.

A - Viršutinė įpjova
B - Apatinė įpjova

Spyruoklės yra skirtos palengvinti išmetimo latako
nuleidimą ir pakėlimą. Kuo stipriau įtempiama
spyruoklė, tuo paprasčiau pakelti / nuleisti.
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Pagrindiniai nustatymai
Kardaninio veleno priderinimas

DĖMESIO: Laisvosios eigos movą visada 
montuokite smulkintuvo pusėje!

Kardaninio veleno ilgį reikia priderinti atitinkamam
padargui. Reikia pasirūpinti, kad būtų tinkama abiejų
kardaninio veleno pusių užlaida (ne mažesnė kaip 150
mm).

DĖMESIO: Kardaninio veleno virš 200 AG 
trumpinti negalima dėl jo 
konstrukcijos!

Traktoriuose virš 200 AG prie smulkintuvo rėmo reikia
pritvirtinti tarpiklius. Atstumas tarp pakabinamojo rėmo
ir smulkintuvo padidinamas 115 mm.

Prisuktas ąsas reikia privirinti.

Pagrindinė pavara

„CHAMPION“ smulkintuvas standartiškai varomas su
1000 sūkių darbo velenu.
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Pagrindiniai nustatymai
Kad būtų galima sumontuoti ant transporto priemonės
kardaninį veleną, reikia išmontuoti kardaninio veleno
apsaugą. Išsukite mažą varžtą.

Laikykite piltuvą ir sukite apsauginį vamzdį. Fiksatorius
turi būti atblokuotas.

Nuimkite apsauginį vamzdį.

Laisvos eigos mova tvirtinama vienu varžtu M16x45
8.8. Varžtui fiksuoti naudojama „Loctite“ ir atitinkamas
priveržimo momentas.
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Pagrindiniai nustatymai
Laisvosios eigos movą užstumkite ant pavaros veleno
iki atramos. Nuvalykite pavaros veleno sriegį ir įsukite
varžtą.

Fiksavimo varžtą montuokite per kardaną.

Nuo varžto M16x45 8.8 nuvalykite tepalą ir
nešvarumus. Po to varžto sriegį padenkite „Loctite 243“
(tvirta varžtų fiksavimo priemonė).

Pritvirtinkite varžtą 190 Nm priveržimo momentu. Po to
atvirkštine veiksmų seka sumontuokite kardaninio
veleno apsaugą.
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Paruošiamieji darbai prieš pirmą naudojimą
Paruošiamieji darbai prieš pirmą naudojimą

Išmetimo latakas po pristatymo

Naujai pristatytoje mašinoje reikia sumontuoti išmetimo
dangčio vykdomąjį variklį.

• Ištraukite iš išmetimo vamzdžio vielokaištį.

• Atlaisvinkite reguliavimo bėgelių srieginę jungtį.

• Uždėkite variklį ant kakliuko.

• Sumontuokite ir pritvirtinkite guolius.

Vykdomojo variklio kabelis turi būti nutiestas per kabelio
kreipiamąją.

Reikia pasirūpinti, kad kabelis būtų pakankamai laisvas
išmetimo latako pasukimo metu. Kabelio stipriai
neįtempkite, o palikite didelę kilpą.
7-1



Paruošiamieji darbai prieš pirmą naudojimą
Viršutinis išmetimo latakas prispaudžiamas ant
apatinės atramos 5 ir 6 dalimis.

Pirmosiomis naudojimo dienomis čia vyksta tam

tikras priderinamasis susidėvėjimas. Šis
susidėvėjimas, ypač pradžioje, turi būti reguliariai
šalinimas per ekscentriką 10.
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Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti
Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti

Padargo prikabinimas

Kad būtų galima prikabinti kukurūzų nuėmimo padargą,
reikia nuimti rinktuvo adapterius.

Viršutinį fiksatorių spauskite į šoną.

Cilindrus nustatykite vertikaliai, kad pakabinimo metų
nebūtų išlenkti cilindrai.

Įstumkite padargą ir sumontuokite apatinę tvirtinimo
apkabą.

Įstumkite atramines kojas.
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Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti
Viršutinę pakabą ir cilindrus pritvirtinkite bei
užfiksuokite.

Montuojant kardaninį veleną, reikia atkreipti dėmesį į
tai, kad būtų sumontuota apsauginė frikcinė mova ant
smulkintuvo reduktoriaus.
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Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti
Transportavimo padėties fiksatorių 
nuėmimas

Prieš važiuojant keliais reikia užfiksuoti transportavimo
padėties fiksatorius. Norint nuimti fiksatorius, reikia
ištraukti kaištį.

Kukurūzų derliui skirtas padargas dabar prikabintas
taip, kad gali svyruoti. Per spyruokles pakabinimo rėme
derliaus nuėmimo padargas gali geriau prisitaikyti prie
žemės. 

Kieti smūgiai dėl žemės nelygumų apsisukimo zonoje
amortizuojami.

Pjovimo ilgis

Pjovimo ilgio reduktorius yra su dviem kreipiamosiomis,
kuriose galima pakeisti pavarą. Perjungimo svirtį
perjungti galima tik tada, kai pavara nustatyta į nulinę
padėtį.

DĖMESIO: Norint pakeisti pavarą, prieš tai 
nustatytą pavarą reikia nustatyti į 
nulinę padėtį.
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Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti
Įtraukimo greičiai

Tolygus derliaus tiekimas į smulkintuvo organus turi
didelės įtakos našumui ir smulkinimo kokybei.
Optimalus įtraukimo būgnų greitis yra 20–30 sūk./min.,
žr. vertes lentelėje.

Cilindrinės krumplinės pavaros B ir C turi po dvi
kardaninių velenų prijungimo galimybes:

1. = greitesnis būgno įtraukimas

2. = lėtesnis būgno įtraukimas

DĖMESIO: nenaudokite 4. pavaros!
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Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti
Nurodymai dėl išgulusių kukurūzų

Išgulusių kukurūzų tema pateikiame tokias
rekomendacijas:

Reikėtų važiuoti įstrižai išgulimo krypties. Kai išgulę
kukurūzai atitinka šalia esantį brėžinį,
rekomenduojama nuimti tik tris eiles. Ketvirta eilė nuo
kairio krašto prasčiausiai nuimama dėl įtraukimo būgnų
sukimosi krypties ir išgulusių kukurūzų krypties. Kaip
galima greičiau įvažiuokite į augalus. Papildomai
keiskite įtraukimo būgnų sukiosi greitį. Mašiną, jei
įmanoma, pastatykite horizontaliai.

Stiebų keltuvai

Ekstremalaus išgulimo atveju gali reikėti naudoti stiebų
keltuvus.

Tada prieš kiekvieną įtraukimo būgną prie abiejų
vidurinių mažų dalytuvo smaigalių sumontuojama po 2
stiebų keltuvus. 

Papildomai montuojamas komplektas Nr. 55965
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Paruošiamieji darbai kukurūzų derliui nuimti
Išgulusių kukurūzų slieko sustabdymas

Išgulusių kukurūzų slieką pasirinktinai galima įjungti
arba išjungti.

Išjungimui pakelkite svirtį ir patraukite į šoną. Taip
atblokuojamas diržas. 

Važiavimui keliais skirtas apsaugas

Transportuojant keliais apsaugas nuleidžiamas.

Darbinėje padėtyje apsaugas pakeliamas.
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Paruošiamieji darbai žolės derliui
Paruošiamieji darbai žolės derliui

Rinktuvo pakabinimas

Rinktuvą reiktų kabinti tik prie pakabinamojo
smulkintuvo su metalo detektoriumi! Nuimat žolės
derlių, yra daug didesnė rizika pririnkti metalinių daiktų.  

Paimkite agregatą su pavažomis ir pakelkite mašiną,
kol bus nebeapkrauta atraminė koja.

Atleiskite svirtį, stumkite aukštyn kairę ir dešinę
atramines kojas, kol užsifiksuos svirtis.

 Ištraukite kaištį; sumontuokite ir užfiksuokite laikiklį.
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Paruošiamieji darbai žolės derliui
Mašiną nuleiskite tiek, kad rinktuvas priglustų prie
agregato. Sumontuokite traukimo spyruoklę ir laikiklį
(prie kukurūzų nuėmimo padargo nėra).

Padargo iškėlimo cilindrą kaiščiu pritvirtinkite ir
užfiksuokite.

Užstumkite paprastą kardaną ant reduktoriaus ant
rinktuvo.
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Paruošiamieji darbai žolės derliui
Sumontuokite pavaros kardaninį veleną.

DĖMESIO: uždėkite apsauginę frikcinę movą ant 
pakopinės pavarų dėžės!

SVARBU: Prieš pirmą naudojimą, reikia atlikti 
movos techninę priežiūrą. Tam reikia 
prisukti varžtus. 10 sekundžių 
paleiskite smulkintuvą. Antdėklai 
slysta. Po to visiškai atsukite varžtus.

Reguliariai reikia atlikti rinktuvo grandinių techninę
priežiūrą. 

Kiekvieną dieną tepti ir tikrinti grandinių įtempimą
galima per pagalbines angas. Jei reikia papildomai
įtempti grandines, reikia nuimti apsauginius įtaisus.

A - Apsauga pašalinta
B - Pagalbinė anga

Atlaisvinkite reguliavimo plokštelių sriegines jungtis ir
sukliais nustatykite grandinių įtempimą.

Įtempę priveržkite sriegines jungtis ir vėl sumontuokite
apsauginius įtaisus.
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Paruošiamieji darbai žolės derliui
Permontavimas žolės silosui ruošti

Žolės silosui ruošti būtina visiškai išmontuoti 6 peilius su
laikikliu.

Tam reikia atitinkamai atsukti tris varžtus M 20x45 8.8.

Visiškai išimkite peilius su laikikliu.
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Paruošiamieji darbai žolės derliui
Į metimo kanalą turi būti įmontuotas lygus trinties
dugnas. Žr. „Trinties dugno keitimas“.
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Paruošiamieji darbai žolės derliui
Specialūs patikros punktai prieš naudojant žolės derliui nuimti

1. Važiuokite tik su maks. 6 peiliais (jei įmanoma, su 
nauju rinkiniu).

2. Išimkite visus kitus peilius, peilių laikiklius ir 
išmetimo mentes.

3. Visus peilių disko varžtus priveržkite 
dinamometriniu raktu! 
Peilių laikiklis ir išmetimo mentė = M 20 = 360 Nm 
Peilių tvirtinimo varžtai = M12 spec. = 130 Nm

4. Pagaląskite peilius ir sureguliuokite diską su 
pritvirtintais peiliais! Tarpas iki priešpeilio = 0,2–
0,5 mm

5. Patikrinkite priešpeilį, jei reikia, apsukite arba 
pakeiskite. Sumontuokite abu trumpus, šoninius 
priešpeilius be tarpo vienoje linijoje. Paveržkite 
visus varžtus!

6. Jei visos išmetimo menčių briaunos stipriai 
suapvalėjo, mentes reikia apsukti, pažeistas 
išmetimo mentes reikia iš karto pakeisti!

7. Patikrinkite abu lygius susidėvinčius dugnus, jei 
reikia, pakeiskite.

Rinktuvo padargo įtraukimo greičiai

Rinktuvas turi veikti ne greičiau, nei tai būtina. Taip
išvengiama bereikalingo susidėvėjimo. Didesni
pjovimo ilgiai pasiekiami tolygiai išimant smulkinimo
peilius, spragilus ir išmetimo mentes.
Kardaninis velenas prijungiamas iš B2 į D (rinktuvo
reduktorius).

Jei reikia smulkinti su 3 pastūma, kardaninis velenas
prijungiamas iš B1 į D. Ten, kur dėl važiavimo greičio ir
derliaus įmanoma, rinktuvo ir slieko sukimosi greitį
galima dar kartą sumažinti perkišus kardaninį veleną iš
B1 į B2.
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Vegetacinės masės siloso derlius
Vegetacinės masės siloso derlius

Vegetacinės masės silosui nuėmimo nurodymai

Vegetacinės masės siloso ruošimo 
metodo reikmenys

1. Vidurinis dalytuvo smaigalys: jis yra reikalingas 
geresniam gabenimui toliau kanalu ir ražienos 
vaizdo pagerinimui. Užsak. Nr.: 51995 
(Išimkite trapecinį korpusą prie vidurinio dalytuvo 
smaigalio)

2. Maigymo dugnas: Susmulkintą medžiagą jis 
paverčia mase.
Užsak. Nr.: 52605

3. Stiebų keltuvai 
Užsak. Nr.: 55965

Dėl nuolat augančios vegetacinės masės siloso
(žieminių miežių, žieminių kviečių, pašarinių pupų,
liucernos, rapsų ir t. t. vegetacinės masės siloso)
konservavimo metodo reikšmės ir CHAMPION
3000 buvo suprojektuotas reikmuo, su kuriuo tam
tikromis sąlygomis įmanomas derliaus nuėmimas
vegetacinės masės silosui. „CHAMPION“
sukonstruotas stambiastiebių augalų (kukurūzų)
derliui nuimti. Atsižvelgiant į įvairius nurodymus,
atitinkamomis palankiomis sąlygomis, pvz.,
neišgulę, sausi augalai, pasiekiamas geras
rezultatas, tačiau dėl pjovimo aukščio reikia

patvirtinti tam tikrus kompromisus dėl konstrukcijos
principo ir nupjovimo sistemos modelio.
Priklausomai nuo dirvos galima gerai nuimti ir
išgulusių sausų augalų derlių.

Ekstremaliomis sąlygomis, pvz., išgulę šlapi
augalai su atžalomis smėlingoje dirvoje, reikia turėti
patirties dėl važiavimo greičio, važiavimo krypties
arba stiebų keltuvų naudojimo.
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Vegetacinės masės siloso derlius
Važiavimo greitis, pjovimo greitis, 
įtraukimo būgnų sukimosi greitis

Iš savo patirties galime teigti, kad nuimant derlių
vegetacinės masės silosui reikia važiuoti greitai. Kad
važiavimo greitis ir įtraukimo būgnų greitis tarpusavyje
derėtų, galima duoti tik bendrą orientacinį patarimą, nes
ir derlius turi įtakos.

Važiavimo greitis

Nepriekaištingam medžiagos srautui reikia daug
masės (galioja ir žemaūgiams kukurūzams), todėl
priklausomai nuo traktoriaus našumo važiuokite
maždaug 10–12 km/h! 

Principai

Nepriekaištingam nupjovimo procesui užtikrinti pjovimo
greitis plonastiebiams augalams turi būti didesnis nei
kukurūzams ar saulėgrąžoms. Pagal mūsų patirtį
vegetacinės masės silosui geriausias įtraukimo būgnų
sukimosi greitis ne mažesnis kaip 28–36 sūk./min.

ATSARGIAI:Maks. galimu būgnų sukimosi greičiu 
nuo 40 iki 54 sūk./min. draudžiama 
važiuoti dėl galimų nelaimingų 
atsitikimų pavojaus. Pjovimo greitis čia 
bus stipriai per didelis.

NURODYMAS:lentelėje matyti, kad parenkant 
atitinkamą pastūmą norimam pjovimo 
aukščiui pasiekti galimos tik tam tikros 
pjaunamosios pavaros kardaninio veleno 
kištukinio sujungimo kombinacijos.
Pavyzdžiui:
pjaustinių ilgis 6,5 mm
pastūma 3
kardaninio veleno prijungimas 1-1
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Peilių galandimas
Peilių galandimas

Optimaliai smulkinimo kokybei ir mažai naudojamajai
galiai užtikrinti reikia reguliariai galąsti peilius. Galąsti
reiktų kelis kartus per dieną.

Galandimo įtaiso valdymas

Užveskite mašiną; 
įjunkite darbo veleną maždaug 580 sūk./min.; 
padargas išjungtas! 
Atblokuokite apsauginį dangtį, užfiksuokite uždarymo
dangtį, kad jis netyčia nenukristų žemyn.

Atsukite galandimo įtaiso antveržlę.

Rankeną sukite disko su pritvirtintais peiliais kryptimi,
kol galandimo įtaisas priglus. papildomai pasukite
galandimo diską ¼ apsukimo prieš diską su pritvirtintais
peiliais. 

SVARBU: Galandant turi kartu suktis galąstuvas! 
Priderinkite sukimosi greitį! 
Didinant disko su pritvirtintais peiliais 
sukimosi greitį, galąstuvas veikia 
stipriau, o mažinant – silpniau!

Po galandimo:

• atgal atsukite galandimo diską,

• užfiksuokite galandimo įtaisą,

• užblokuokite apsauginį dangtį.
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Peilių galandimas
Disko su pritvirtintais peiliais reguliavimas

Po galandimo reikia iš naujo nustatyti diską su
pritvirtintais peiliais pagal priešpeilį. Tam atverskite
disko su pritvirtintais peiliais korpusą.

Persisukimo apsaugą (blokavimo spyruoklę) iškelkite iš
lizdo, kad būtų atlaisvinta veržlė.

Komplekte esančią 16 mm montavimo strypą
užfiksuokite veržlės keturbriaunyje.
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Peilių galandimas
Dešine ranka sukite diską su pritvirtintais peiliais
laikrodžio rodyklės kryptimi, kol jis priglus prie
priešpeilio.

Atsukite atgal diską su pritvirtintais peiliais. Vėl
užfiksuokite blokavimo spyruoklę artimiausiame
veržlės griovelyje.

Po nustatymo diskas su pritvirtintais peiliais neturi
daužytis į priešpeilį.

Prireikus pakartokite nustatymą, patikrinkite priešpeilį,
atleiskite diską su pritvirtintais peiliais per vieną griovelį. 

Kad visada būtų mažas atstumas iki priešpeilio, peilius
galima reguliuoti per išilgines kiaurymes.

DĖMESIO: laikykitės nurodytų priveržimo 
momentų!
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Peilių galandimas
Priešpeilių pasukimas arba keitimas

Reikia reguliariai tikrinti priešpeilio būklę.

Išmetimo mentės

Optimaliam pjaustinio tiekimo našumui užtikrinti
reikalingos nesugadintos išmetimo mentės. Jas galima
tekinti iki keturių kartų.

Darbas su galandimo įrenginiu

Diską su pritvirtintais peiliais leiskite 580 sūk./min.
Atsargiai prisukite galandimo diską prie peilių. Kai
peiliai ir galandinimo diskas susiliečia, dar kartą
pasukite maždaug ¼ apsukimo užpakaline kryžmine
rankena. Po šio nustatymo galandinimo disko velenas
užfiksuojamas šone pritvirtinta kryžmine rankena, kad
nebejudėtų prie peilių. Galandimo metu galandimo
diskas turi suktis, gali reikėti keisti traktoriaus sukimosi
greitį, atsiras kibirkščiavimas.

DĖMESIO: Didinant disko su pritvirtintais peiliais 
sukimosi greitį, galąstuvas veikia 
stipriau, o mažinant – silpniau.

Lygus ir blizgantis galandimo disko paviršius būna per
didelio sukimosi greičio atveju. Kai sukimosi greitis
mažesnis, jis vėl neslidus. Jei tai padeda ne iš karto,
reikia trumpam padidinti prispaudimo slėgį. Dažnai
pakanka ir kelių mažų, su „Flex“ iššlifuotų griovelių.
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Trinties dugno keitimas
Trinties dugno keitimas

Priklausomai nuo pjaustinių reikia priderinti trinties
dugną.

• lygus dugnas žolės derliui;

• perforuotas trinties dugnas kukurūzams;

• Naudojant perforuotą trinties dugną geriau sutrinami
kukurūzų grūdai. Reikalinga didesnė naudojamoji
galia. 

Modelyje C3000 su UNICRACKER reikia naudoti lygų
dugną.

„CHAMPION“ pakabinamasis smulkintuvas yra su
apatiniu ir šoniniu trinties dugnais. Abu reikia prireikus
pakeisti.

Šoninio trinties dugno išmontavimas

Pakelkite smulkinimo agregatą;

atsukite sriegines jungtis ir užlenkite atraminį ratą.

Atlaisvinkite svirtį ir nuimkite trinties dugną.
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Trinties dugno keitimas
Išimkite žemyn trinties dugną. Tai darydami, prilaikykite
atraminį ratą.

Centravimo kaiščiai (A) turi būti įstumti į išmetimo
korpuso angas.

A - Centravimo kaiščiai

Trinties dugno nustatymas po pakeitimo

1. Patikrinkite, ar trinties dugnas priglunda per visą 
ilgį.

2. Patikrinkite, ar sandūros vieta yra šalia viena kitos.

3. Su varžtu M 10x40 galima reguliuoti sandūrą 2.

4. Su varžtu M 12x60 galima prispausti trinties dugną 
prie sandarinimo paviršiaus 1.

5. Susidėvinti plokštė uždedama ant trinties dugno ir 
priveržiama.
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Trinties dugno keitimas
NURODYMAS:Šoninis trinties dugnas gali būti 
priderintas atitinkamiems grūdelių 
dydžiams.

Pakeitus santykį nuo A į B gali pasikeisti trinties
intensyvumas. Taip galima nustatyti optimalią derliaus
kokybę.

• Reguliavimo varžtais A nustatomas gamykloje 10
mm šoninis tarpas.

• Reguliavimo varžtais B nustatomas gamykloje 3 mm
šoninis tarpas.

Atsukite antveržles ir įsukite arba išsukite varžtus.

Po reguliavimo būtinai priveržkite sriegines jungtis.

Su abiem 12 varžtais reikia išlygiuoti trinties dugną prie
išėjimo.

Nugarinė pusė
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Trinties dugno keitimas
Apatinio trinties dugno keitimas

Jei reikia pakeisti trinties dugną, pakabinamasis
smulkintuvas turi būti pakeltas. Apatinę dugno plokštę
tada galima atlaisvinti su dešimtimi varžtų (žr. rodyklę).

Trinties dugno sukimas

Trinties dugno naudojimo trukmė gali būti prailginta,
pasukant apatinius ir šoninius trinties dugnus.
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Priešpeilių tikrinimas ir nustatymas
Priešpeilių tikrinimas ir nustatymas

Priešpeilių tikrinimas

Apžiūrėti priešpeilius galima per disko su pritvirtintais
peiliais korpusą. 

Jei reikia iš naujo nustatyti arba pakeisti priešpeilį, turi
būti atlenktas pirminio spaudimo kanalas. Tam reikia
išsukti priekinius varžtus; atlaisvinti užpakalinius
varžtus (abiejose pusėse).

Iš viso reikia atsukti keturis varžtus M12x30 (2 kairėje –
2 dešinėje apačioje ant pirminio spaudimo kanalo).
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Priešpeilių tikrinimas ir nustatymas
Su svirtimi dabar galima atversti padargą.

Kardaniniai velenai atsiskiria automatiškai. Atverčiant
žemyn turi būti sujungti volo kanalo profiliniai
vamzdžiai.

Prieš pradėdami priešpeilio priežiūros darbus,
atremkite atverstą padargą.
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Priešpeilių tikrinimas ir nustatymas
Dabar priešpeilį galima nustatyti, pasukti arba pakeisti.

Lygiojo volo brauktuvo nustatymas

Lygiojo volo nustatymui atsukite 12 varžtus (A).
Brauktuvą nustatykite kuo arčiau volo. 
(Maks. tarpas 0,5 mm)
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Priešpeilių tikrinimas ir nustatymas
D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

13-4



D
D

: 1
8.

4.
17

A
N

: T
h

.G
.

Metalo detektorius
Metalo detektorius

Metalo detektoriaus išoriniai požymiai:

• valdymo dėžė ant agregato; 

• kumštelinės movos tarp reduktoriaus ir 
pirminio spaudimo kanalo.

Metalo detektoriaus suveikimo parametrų
charakteristiką galima reguliuoti. Tam reikia sukti
potenciometrą (A) valdymo dėžėje. 

1 = lėtas

8 = jautrus

Valdymo dėžėje yra 8A lydusis saugiklis. Norėdami
atidaryti saugiklio korpusą (B) suspauskite ir pasukite.

A - Potenciometras
B - Lydusis saugiklis su korpusu
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Metalo detektorius
Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti metalo
detektoriaus veikimą.

1. Įjunkite degimą, išjunkite pavarą;

2. įtraukimą nustatykite „Pirmyn“;

3. atsargiai pabandykite metaliniu daiktu priliesti 
guminį volą;

4. Kumštelinės movos blokuoja  Detektorius veikia 
tinkamai.

5. Kumštelinės movos neblokuoja  Kreipkitės į 
specializuotą dirbtuvę.
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Metalo detektorius
Automatinio jėgos srauto nutraukimo pavara

Abu priekiniai įtraukimo būgnai ir pirminio spaudimo
bei transportavimo volai varomi per pagrindinės
pavaros kardaninį veleną, diską su pritvirtintais
peiliais ir pakopinę pavarų dėžę.

Esant triktims įtraukimo kanale dėl pašalinių daiktų
ar kamščių, per jėgos srauto nutraukimo sistemą
gali būti staiga nutrauktas įtraukimas arba ir
reversuojamas (svirtinis jungiklis 10 padėtyje
„Autom. 0“).

Svirtiniu jungikliu 10 duodamas impulsas į kėlimo
suklio pavarą 27, kuris per kumštelinį diską 80
atlaisvina trapecinį diržą ir taip nutraukia jėgos
srautą. Kėlimo suklio pavara 27 toliau veikia ir per
svirtį 68 perjungia reduktorių 30 be apkrovos į „0“
padėtį.
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Metalo detektorius
Nustatymo nurodymas

Tikrindami arba naujai montuodami turite laikytis šių
nurodymų:

1. Kėlimo suklio pavara 1 pirmiausia prijungiama 
prie kumštelinio disko ir nustatoma į 
pavaizduotą 5° padėtį (0 padėtį). Tada ratukas 
3 bus per kumštelinio disko vidurį.

2. Pozicinis perjungiklis 28 A persijungia į 
pavaizduotą vidurinę padėtį.

3. Perjungimo svirtis 5 taip pat perjungiama į 
vidurinę padėtį.

4. Po šios pagrindinio nustatymo tarp 6 ir 7 
jungčių susidaro dydis X.

5. Šį dydį X galima nustatyti ant spyruoklinio 
cilindro 8 per veržlę 9. Spyruoklinis cilindras 8 
po to prijungiamas prie perjungimo svirties. 
Reguliavimo varžtai 10 ir 11 yra ribinės 

atramos perjungimo svirties padėtims 
„Pirmyn“ ir „Atgal“. 
Nustatymo nurodymas: Perjungimo svirtį su 
spyruokliniu cilindru nustatykite į galinę padėtį, 
varžtus pasukite ½ apsukimo ir užfiksuokite.

6. Trapecinio diržo įtempimo funkcijai labai svarbi 
tempimo spyruoklė 12. Todėl ją reikia 
reguliariai tikrinti.

7. Pozicinis jungiklis 28 A parodo, kokioje 
padėtyje yra kėlimo suklio pavara 1: „Pirmyn“, 
„0 padėtis“ arba „Atgal“. Nustatoma taip, kad 
ratukas 3 padėtyje „Pirmyn“ arba „Atgal“ 
atitinkamai tolygiai būtų nutolę nuo kumštelinio 
disko 2.
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Darbas su pakabinamuoju smulkintuvu
Darbas su pakabinamuoju smulkintuvu

Pakabinamojo smulkintuvo išlygiavimas

Jei įmanoma, pakabinti reikia taip, kad kardaninis
velenas veiktų horizontaliai. 

Viršutinę trauklę reikia suderinti taip, kad
pakabinamasis smulkintuvas būtų stačiu kampu nuo
žemės (vertikaliai).

Naudojamam smulkintuvui apsaugoti nelygiose
vietose, atraminiais ratukais nustatomas 5 cm tarpas
tarp išmetimo korpuso ir žemės.

Nustatyti reikia lygiame plote.

Pakabinamąjį smulkintuvą vėl nustatykite į darbinį
aukštį ir užfiksuokite traktoriaus hidraulika.

Smulkinimo agregatas po pagrindinio nustatymo
nebereguliuojamas. Padargas pakeliamas ir
nuleidžiamas per padargo cilindrus.
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Darbas su pakabinamuoju smulkintuvu
Reikia įjungti 1000 sūkių darbo veleną. Gerai
smulkinimo kokybei svarbus nuolatinis sukimosi greitis
1000 sūk./min. 

4-osios pavaros reikia nejungti dėl susidėvėjimo ir
saugumo priežasčių.

Įtraukimo organų įjungimas

Pradedant naudoti smulkintuvą, visada
rekomenduojame, įtraukimą pradėkite traktoriaus
tuščiosios eigos sukimosi greičiu.

Dėl didelio peilių rotorių sukimosi greičio ir santykinai
didelių svyravimų reikia vengti įtraukimo įjungimo visu
sukimosi greičiu.

Įjungti ir išjungti (reversuoti kamščių atvejais) visu
sukimosi greičiu, taip pat greita seka, įmanoma tik tada,
kai peilių rotoriai dėl laisvosios eigos išlaiko panašų
sukimosi greitį.
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Darbas su pakabinamuoju smulkintuvu
A - „Atbulinė eiga“; pavarų dėžė įjungia atbulinę eigą
B - „Autom. 0“; pavarų dėžė įjungia tuščiąją eigą
C - „Įtraukimas“; pavarų dėžė įjungia pirminę eigą
D - „Revers. sustabdymas“; aktyvus tik kartu su metalo detektoriumi. Skirtas blokavimo

funkcijoms atblokuoti
E - Funkcinė lemputė „įj./išj.“ ir mygtukas
F - Išmetimo dangčio reguliavimas
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Darbas su pakabinamuoju smulkintuvu
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Techninė priežiūra
Techninė priežiūra

Tepimo planas
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Techninė priežiūra
1. Latako sukimo taškas - 2 įmovos

2. Sliekinė pavara

3. Priekinis disko su peiliais guolis

4. Užpakalinis disko su peiliais guolis

5. Lapų kėlimo įtaiso smaigalys - sukimo taškas

6. Išmetimo dvigubo dangčio kilpos

7. Pavaros kardaninis velenas

8. Įtraukimo būgnų kardaninis velenas

9. Įtraukimo volų kardaninis velenas

10. Peilių rotoriaus laisva eiga

11. Transportavimo volų guoliai - 2 guoliai

12. Suklys - ištraukiama atrama

13. Disko su pritvirtintais peiliais įvorė ir velenas = 
2x

14. Rinktuvo guoliai - kumštelinis diskas

15. Reguliuojamo aukščio atraminiai ratai

16. Ritininės grandinės - sliekas ir rinktuvas

17. Kardano taškai ant laikiklio

18. 

19. 

20. Būgnų kampinis reduktorius

21. Būgnų pakopinė pavarų dėžė

22. Pirminio prispaudimo volų cilindrinė krumplinė 
pavara

23. Transportavimo volų cilindrinė krumplinė 
pavara

24. Būgnų kampinis reduktorius

25. Būgnų pakopinė pavarų dėžė

26. Rinktuvo cilindrinė krumplinė pavara

Detektoriui:

27. Pirminio prispaudimo volų cilindrinė krumplinė 
pavara

28. Transportavimo volų cilindrinė krumplinė 
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Techninė priežiūra
Cilindrinės krumplinės kampinės pavaros keitimai nuo maš. Nr. 96-46495

Nuo maš. Nr. 96-46495 (gam. m. 1996) CHAMPION C
3000 įmontuojama pakeista pavarų dėžė:

• Korpusas 1 pripildomas 2,5 litro „Forbex A 46“.*

• Korpusas 2 pripildomas 0,2 kg aukštos kokybės
riedėjimo guolių tepalo (WESTFALEN GRESALIT
LZ 2)

Atlikdami remonto darbus ir keisdami alyvą, atkreipkite
dėmesį:

1. Dėl didelės pavarų dėžės apkrovos visada 
naudokite tik aukštos kokybės transmisinę alyvą 
SAE 90.
Pavarų dėžė 1 = 2,5 litro
Pavarų dėžė 2 = 0,8 litro

2. Riedėjimo guolių tepalas korpuse 2 keičiamas tik 
atliekant remonto darbus.

3. Įmontavus pavarų dėžę arba pakeitus alyvą reikia 
atlikti bandomąjį paleidimą traktoriaus tuščiosios 
eigos sukimosi greičiu.

4. Palaukus atitinkamą laikotarpį reikia dar kartą 
patikrinti alyvos lygį su matuokle P.

5. Naujos pavarų dėžės atpažįstamos iš išleidimo 
varžto „A“ padėties.
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Techninė priežiūra
Techninė priežiūra ir tikrinimas

Kasdienė techninė priežiūra

• Smulkinimo peilius galąskite kelis kartus per
dieną.

• Smulkintuvo diską nustatykite centre prie
priešpeilio.

• Mažiausia du kartus reguliuokite smulkintuvo
diską ir tada, kai jis buvo galąstas.

• Patikrinkite visus 16 diskinių peilių po įtraukimo
būgnais, ypač po pašalinių daiktų palietimo.

• Apžiūrėkite priešpeilį ant smulkintuvo disko.

• Sutepkite pagal tepimo planą.

• Paveržkite visus varžtus.

Tikrinimas kartą per savaitę

• Paveržkite visus disko su pritvirtintais peiliais
varžtus.

• Patikrinkite ir, jei reikia, apsukite priešpeilį prie
smulkintuvo disko.
Preišpeilio keitimas:
Atskirkite padargą nuo pagrindinės mašinos.
Išmontuokite keturis apatinius volo korpuso
varžtus ir atlaisvinkite abu viršutinius varžtus
(sukimo taškas). Tada į viršų pasukite korpusą,
kad būtų laisva prieiga prie priešpeilio.

• Sutepkite pagal tepimo planą.

Tikrinimas kartą per savaitę, padangų 
oro slėgis

• Kartą per savaitę tikrinkite oro slėgį visose
padangose ir, jei reikia, koreguokite. Nurodyti oro
slėgiai padangose:

• Smulkintuvo korpusas: 450 kPa (4,5 bar) (65 psi)

• Rinktuvas: 310 kPa (3,1 bar) (45 psi)

Techninė priežiūra kartą per metus

• Nuvalykite ir konservuokite mašiną.

• Pakeiskite alyvą pavarų dėžėse - atkreipkite
dėmesį į pildymo kiekius!

• Patikrinkite bendrąjį visų dalių susidėvėjimą.

• Laiku užsisakykite originalias atsargines dalis.

• Patikrinkite trapecinio diržo pavarą.

• Patikrinkite frikcines movas prie kardaninių
velenų.

• Patikrinkite hidraulines linijas ir jungtis.

• Patikrinkite visą korpusą su transportavimo ir
pirminio prispaudimo volo.

Techninė priežiūra ir tikrinimas sezono 
pradžioje

• Dar kartą perskaitykite naudojimo instrukciją.

• Užveskite mašiną ir patikrinkite visus guolius, ar
neperkaitę ir ar ne per didelis tarpas.

• Sutepkite visą mašiną.

• Paveržkite visus varžtus.

• Patikrinkite diskinius peilius, smulkintuvo peilius ir
priešpeilius.
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Techninė priežiūra
16-5



Techninė priežiūra
Kontrolinis sąrašas saugiam CHAMPION naudojimui užtikrinti

Tik techniškai nepriekaištingos būklės ir kasdien
tinkamai prižiūrima mašina užtikrina darbą be
trikčių. Jei naudojate detektoriau įrangą, laikykitės
atskiros instrukcijos.

Lapų kėlimo įtaisų tikrinimas

Lapų kėlimo įtaisų smaigalius turi būti galima judinti
vertikaliai, o dalytuvus – lengvai sukti.

Įtraukimo būgnai

Reikia patikrinti didelių įtraukimo būgnų guolius ir
tvirtinimą.

Diskinių peilių rotorius

Patikrinkite diskinių peilių ir brauktuvų būklę,
aštrumą ir nustatymą. Disbalansui išvengti: Keiskite
tik poromis ir kryžmiškai.

Rinktuvo padargas

Patikrinkite rinktuvo būgnus, ar nėra nulūžusių
dantų ir sulenktų brauktuvų skydų. Patikrinkite
lenktą bėgelį, susidėvėjimo atveju jį reikia pakeisti,
kad būtų užtikrintas geras dantų valdymas.

SVARBU: varžtas M 20x50 turi nespausti 
smulkintuvo peilio!

Įtraukimo organo tikrinimas

Įvertinkite pirminio spaudimo volų, transportavimo
volų ir jų guolių būklę.

SVARBU: brauktuvų juostos nustatymas prie 
paskutinio lygaus volo: Ji visada 
turi gerai priglusti prie volo ir turi 
nekliudyti judėjimui.

Priešpeilių tikrinimas

Priešpeilius reikia kruopščiai tikrinti kiekvieną
dieną.

Diskas su peiliais

Švarūs kontaktiniai smulkintuvo peilių paviršiai ir
gera varžtų fiksacija, laikantis nurodyto priveržimo
momento, yra būtina saugaus eksploatavimo
sąlyga. Tik gerai pagaląsti ir nepriekaištingos
būklės smulkintuvo peiliai užtikrina gerą
smulkinimo kokybę ir mažas energijos sąnaudas.
Po peiliais pritvirtintas, languotas lentjuostes reikia
patikrinti dėl susidėvėjimo, nustatymo ir švaros.
Diską su pritvirtintais peiliais nustatykite per vidurį.

Lygusis dugnas, maigymo dugnas

Gera abiejų keičiamų dugnų būklė yra būtina.

Hidraulinė sistema

Patikrinkite, ar visos žarnos, movos ir jungtys yra
tvarkingos.

Elektros įranga

Greta įrenginio bendro veikimo ypač svarbu yra
patikrinti reversinės pavarų dėžės vykdomąjį variklį
ir galinį jungiklį, nes nuo šios funkcijos priklauso
greitas viso įtraukimo perjungimas atgal kamščių
atveju.
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Gedimų žinynas
Gedimų žinynas

Gedimas Priežastis Sprendimas

Įtraukimo būgnas lieka stovėti
Perkrova galimai dėl pašalinių 
daiktų

Įjunkite reversinę pavarų dėžę
Pašalinkite pašalinius daiktus

Nepakankamai greitėja įtraukimo 
būgnas

Netinkamas įtraukimo būgno ir 
važiavimo greitis

Padidinkite įtraukimo būgno greitį

Netvarkingai nupjaunami stiebai

Atšipę arba susidėvėję diskiniai 
peiliai
Netinkamas įtraukimo greitis
Per didelis važiavimo greitis

Įmontuokite naujus peilius

Kukurūzai smulkinami netiksliai, 
per dideliais ilgiais

Per didelis pjovimo tarpas tarp 
smulkinimo peilio ir priešpeilio

Pagaląskite peilį - 
nustatykite per vidurį

Per didelis energijos poreikis
Atšipęs smulkinimo peilis
Atšipęs priešpeilis

Pagaląskite peilį
Pakeiskite priešpeilį

Ne visi kukurūzų grūdai įpjauti -
Burbuolės pjaustiniuose

Per didelis pjovimo tarpas tarp 
smulkinimo peilio ir priešpeilio
Per mažas sūkių skaičius

Diską su pritvirtintais peiliais nusta-
tykite per vidurį
Padidinkite darbo veleno sukimosi 
greitį
Nuolat palaikykite min. 1000 sūk./
min.

Derliaus nuėmimo padargas skver-
biasi per žemę

Per mažas padargo spyruoklės 
apkrovos mažinimo įtaiso pirminis 
spyruoklės įtempimas
Slydimo pavažos per aukštai

Lygioje žemėje padidinkite 
spyruoklės įtempimą
Nustatykite žemiau pavažas

Vibruoja galandimo įrenginys
Per didelis disko su pritvirtintais 
peiliais sukimosi greitis
Per stipriai prispaustas galąstuvas

Sumažinkite sukimosi greitį
Sumažinkite prispaudimo slėgį

Reversinės pavarų dėžės vykdo-
masis variklis nevisiškai praeina

Per mažas įtampa
4 kvadratinis kabelis tiesiai prie 
akumuliatoriaus
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Gedimų žinynas
Mašinos vibracija reiškia, kad dėl 
susikaupusių ant peilių rotoriaus 
dengiamųjų lapų, piktžolių ir purvo 
susidarė disbalansas

Nuvalykite variklio rotorių
Patikrinkite brauktuvus prie abiejų 
rotorių

Užpakaliniame įtraukimo kanale 
prie brauktuvų susikaupė dengia-
mieji lapai

Brauktuvai nuvalomi, kai prie 
įtraukimo būgno palenkiami vienas 
dantis šiek tiek aukščiau, kitas – 
žemiau

Gedimas Priežastis Sprendimas
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Sujungimo planai
Sujungimo planai

Elektros įrangos sujungimo planas, galas
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Sujungimo planai
Elektros įrangos sujungimo planas, nuotolinis valdymas
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Sujungimo planai
Elektros įrangos sujungimo planas, metalo detektorius
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Sujungimo planai
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Gaminio identifikacijos numeriai
Gaminio identifikacijos numeriai

Nurodykite tipą ir važiuoklės numerį!

Atsarginių dalių užsakyti galite iš prekybos atstovo, mūsų gamyklos atstovybėje arba tiesiai iš KEMPER atsarginių
dalių skyriaus.

Su geriausiais linkėjimais, Jūsų

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG - 48694 Stadtlohn
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