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简简简介介介

KM00321,00008F9 -14-02APR19-1/1

前前前言言言

用户须认真阅读本手册，正确掌握本机器的操作和保养方
法。否则可能导致人身伤害或机器的损坏。本禾铺捡拾器
只能安装在青贮收获机上使用。驾驶员必须具备驾驶青贮
收获机上路的资格。本手册和机器上的安全标志还有其他
语言版本可供选择。请与 KEMPER经销商联系。

本手册是本机必不可少的组成部分。转售本机时，请务必
将本手册随机一同转让。

本手册中的测量值均以公制单位表示，同时标有美制单
位。只能使用正确的备件和紧固件。公制和英制紧固件可
能需要特定的公制或英制扳手。

右侧和左侧由面向农具向前行进方向而定。

“运输“一词指的是禾铺捡拾器安装在青贮收获机上之后
从甲地运输到乙地。

“拖运”一词指的是将禾铺捡拾器装到平板车上从甲地运
输到乙地。

本机只能由熟悉这种禾铺捡拾器装车加固操作和具备资
格的人员来装车和运输。

请将产品识别号（P.I.N.）抄写在“技术规格”或“识别号”一
节中。准确地记录本机所有编号将有助于在本机被盗时对
本机进行跟踪。在订购零件时，KEMPER经销商同样需要
使用这些号码。请将识别号保存于本机之外的安全之处。

本机交货之前，您的经销商已经进行过交车前检查。

设计用途：本禾铺捡拾器只能用来捡拾已经切割下来
的作物，比如：

• 牧草
• 豆科作物
• 籽粒
• 紫花苜蓿

将本机用于任何其他目的都将被视为违反设计用途。对此
使用不当而引发的损害或事故，制造商将不承担任何责
任，其风险完全由用户承担。

本禾铺捡拾器不得用于人工转移任何种类的物料，也
不适合于捡拾：

• 修剪下来的树枝和绿篱
• 木材
• 金属物
• 含有石块的物料

严格遵守制造商指定的操作、保养和修理条件，也是构成
本机器设计用途的基本要素。

本禾铺捡拾器只能交由具备相应资格的工业机构、装配工
或人员保养和修理。电气系统只能交由电工修理。必须始
终遵守事故防范规定以及其他公认的安全规范、职业防
护和道路交通规则的规定。不得改装本机器用于本机设
计用途以外的其他物料。擅自改装本禾铺捡拾器会所引
发的损伤或事故，制造商概不负责。
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经经经销销销商商商记记记录录录
机主姓名 销售日期

地址 型号

城市 序列号

省（自治区/直辖市） 邮政编码
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简介
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交交交货货货前前前检检检查查查

交交交付付付本本本机机机前前前，，，将将将进进进行行行如如如下下下检检检查查查、、、调调调节节节和和和保保保养养养：：：

1. □ 捡拾器已正确组装。

2. □ 选装设备已正确安装。

3. □ 所有螺栓和螺母已紧固至正确的扭矩。

4. □ 所有黄油嘴和润滑点都已润滑。

5. □齿轮箱的油位已检查并加满（根据需要）．

6. □ 链条已正确张紧和润滑。

7. □ 所有运动件均能运转自如。

8. □检查胎压并根据需要调整。正确的胎压为 450千帕
（4.5 巴）（65.3 磅/平方英寸）。

9. □ 所有防护罩均能正确打开和关闭。

10. □ 机器已进行试运转，一切正常。

11. □ 液压软管和连接部位没有泄漏。

12. □ 漆面和标牌光滑整洁。

13. □驾驶员熟悉使用机器时需采取的安全措施。

14. □ 《操作手册》已交付给客户。

日日日期期期：：：

经经经销销销商商商/保保保养养养技技技师师师签签签字字字：：：
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安安安全全全须须须知知知

DX,ALERT -14-29SEP98-1/1

KM00321,00008FC -14-02APR19-1/1

DX,SIGNAL -14-05OCT16-1/1

熟熟熟悉悉悉安安安全全全信信信息息息
这是一个安全警示标志。在机器上或者本手册中看到此
标志时，一定要提高警惕，以免造成人员伤亡。

应遵守注意事项及安全操作规范。
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遵遵遵守守守安安安全全全说说说明明明
请认真阅读本手册和机器安全标志上的所有安全信息。安
全标志必须保持良好的状态。更换缺失或损坏的安全标
志。在购进新部件和修理零件时也应包括现用的安全标
志。可向 KEMPER经销商订购更换的安全标志。

开始使用机器工作之前，学习如何操作机器以及如何正确
使用控制装置。禁止任何未经培训的人员操作本机。

必须始终保持机器的工作状态良好。未经授权擅自改造机
器会削弱机器功能或安全性，并影响机器寿命。

如对本手册内容有疑问和需要帮助，请与 KEMPER 经
销商联系。
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理理理解解解标标标志志志用用用语语语
危危危险险险；标志用语“危险”表示一种危险情况，如果不能避
免的话，将会导致死亡或严重受伤。

警警警告告告；标志用语“警告”表示一种危险情况，如果不能避
免的话，可能导致死亡或严重受伤。

小小小心心心；标志用语“小心”表示一种危险情况，如果不能避免
的话，可能导致轻度或中度受伤。“小心”也可用于提醒避
免可能导致人身伤害的相关不安全做法。

标志词—“危险”、“警告”或者“小心”与安全警告标志一起
使用。“危险”表示可能会发生最严重的危险。“危险”或“警
告”标志位于可能会出现某些特殊危险的地方。一般性的
防范措施写在“小心”安全标志上。“小心”标志还用来提醒
您注意本手册中的安全信息。
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安全须知

FX,ROAD -14-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -14-07DEC18-1/1

DX,STORE -14-03MAR93-1/1

DX,FIRE2 -14-03MAR93-1/1

遵遵遵守守守道道道路路路安安安全全全规规规则则则
在公路上行驶时，务必遵守道路交通法规。
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驾驾驾驶驶驶员员员能能能力力力
•机主必须确保驾驶员有责任心、受过培训、阅读了操作说
明和警告信息，并且熟悉如何正确、安全地操作机器。
• 年龄大小、身体素质如何以及心智是否健康，都是
与机器相关的人身伤亡事故的关联因素。驾驶员必须

身心健康，有能力正确、安全地上下驾驶台、接近控
制装置和操作机器。
• 禁止儿童或未经培训人员操作机器。指导驾驶员，勿让
儿童搭乘机器或附属设备。
• 禁止在精力不集中、疲劳或身体机能出现障碍时操作机
器。安全操作机器，要求驾驶员全神贯注。

安安安全全全存存存放放放附附附件件件
存放的附件，比如双轮、升降轮及装载器可能会倾倒，如
果倾倒将导致严重的人员伤亡。

农具和附件应牢固存放，防止倾倒。必须确保玩耍的儿
童和无关人员远离设备存放区。
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做做做好好好急急急救救救准准准备备备
随时做好防火准备。

保持手边总有一个急救箱和灭火器。

应将急救用的电话号码放在电话旁边，如医生、救护服
务、医院以及消防队的电话号码。
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安全须知

DX,WEAR -14-10SEP90-1/1

FX,READY -14-28FEB91-1/1

CC,GUARDS -14-01DEC91-1/1

KM00321,00008FD -14-02APR19-1/1

CC,630PU 002665 -14-11APR95-1/1

穿穿穿上上上防防防护护护服服服
穿上紧身服装和和符合工作要求的安全装备。

长时间暴露在高分贝的噪音下可以导致听力损伤甚至
导致耳聋。

佩戴合适的听力保护装置，如耳罩或耳塞，以隔绝刺
耳的噪音。

安全操作设备需要操作员全神贯注进行工作。在操作机
器时不要戴收音机或音乐耳机。
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检检检查查查机机机器器器的的的安安安全全全性性性
使用前，务必查阅道路和本机的常规安全注意事项。

防防防护护护罩罩罩和和和防防防尘尘尘罩罩罩
所有的护罩和防护装置都必须始终在位。检查确认它们
状态良好，并且安装正确。

在拆卸任何护罩或防护装置之前，务必分离传动轴，关
闭发动机，并拔下钥匙。

双手、双脚和衣服必须远离运动件。

使使使用用用安安安全全全灯灯灯和和和安安安全全全设设设备备备
注意避免与其他道路使用者发生碰撞。在公路上行驶时，
要慢速行驶带有机具或者拖挂设备的拖拉机以及自走式设
备。始终注意从背后接近的交通情况，特别是在改变方向
时。通过使用转向信号灯提供安全的交通状况。

按照当地法规使用前大灯、危险报警灯、转向信号灯和
其它安全装置。必须保持安全设备完好状态。更换丢失
或损坏的安全装置。
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安安安全全全操操操作作作捡捡捡拾拾拾器器器
为了避免卷入机器而导致严重的人身伤亡事故：

禁止在捡拾器处于运转状态时将作物喂入机器或清除喂入
区堵塞。捡拾器喂入物料的速度比你松手的速度快。

分离传动轴，并关闭收获机的发动机。

当机器正在运行时，必须与捡拾器保持安全距离。
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安全须知

DX,ROTATING -14-18AUG09-1/1

DX,SERV -14-28FEB17-1/1

远远远离离离旋旋旋转转转的的的传传传动动动轴轴轴
卷入旋转中的传动轴可能导致严重伤亡。

所有防护罩必须随时在位。 必须确保旋转防护罩自由
转动。

操作者应穿紧身服。在发动机或机器驱动的农具上进行
调整、连接或执行任何类型的维修前，先熄灭发动机并确
保所有旋转部件和传动系统停止转动。

TS
16
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安安安全全全维维维护护护机机机器器器
工作前要了解保养步骤。保持保养区整洁干燥。

禁止在机器运转时进行润滑、检修或调试。双手、双脚
和衣服必须远离机器运动件。断开全部电源并操作控
件以释放压力。将农具降至地面。关闭发动机。拔下
钥匙。让机器冷却下来。

对于任何需要升起才能进行检修的机件，必须将其可
靠支撑。

所有部件都必须状态良好，安装正确。及时修理各种故
障。更换磨损或损坏的零件。清除所有积聚的润滑脂、机
油或杂物。

对自推进设备，在调整电气系统或在机器上进行焊接之
前，必须断开电瓶接地电缆（-）。

对于被牵引的农具，在检修其电气系统部件或在机器上进
行焊接之前，必须先从拖拉机上断开接线线束的连接。

在清洁或作业过程中从机器上跌落可能会导致严重受伤。
应使用工作梯或平台。使用牢固可靠的脚踏板和扶手。
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安全须知

KM00321,00008FE -14-02APR19-1/1

DX,RIM1 -14-27OCT08-1/1

避避避开开开高高高压压压液液液体体体
逸出的高压油可穿透皮肤，造成严重人身伤害。

因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压
力。在加压之前，检查和拧紧所有接头。

液压油从销孔往外逸出时往往难以检测，因此用一块硬
纸板来检查是否漏油。注意保护好双手和身体，防止受
到高压液体的伤害。

发生事故，应立即就医。穿入皮肤的任何液体必须在几
小时内通过外科手术的方法清除，否则会产生坏疽。不
熟悉这类伤害处理方法的医生，请参考相关的医学书
籍或咨询有关人员。
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安安安全全全检检检修修修轮轮轮胎胎胎

小小小心心心：：： 轮轮轮胎胎胎和和和轮轮轮辋辋辋爆爆爆炸炸炸性性性分分分离离离可可可导导导致致致严严严重重重
的的的人人人身身身伤伤伤亡亡亡事事事故故故。。。

如如如果果果您您您没没没有有有安安安装装装轮轮轮胎胎胎所所所必必必需需需的的的工工工具具具、、、设设设备备备及及及
经经经验验验，，，请请请不不不要要要自自自行行行安安安装装装轮轮轮胎胎胎。。。

应始终保持正确的轮胎压力。 对轮胎充气时，严禁超
过推荐的压力。

严禁对车轮和轮胎总成进行焊接和加热。热量可导致轮
胎因压力升高而爆胎。 焊接可削弱车轮结构强度或使
车轮变形。

轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，使您不用站
在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。如果有
条件，可使用安全笼套。

检查车轮压力是否不足、有无气泡、轮辋有无损坏或车
轮螺栓和螺母是否丢失。
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安全须知

KM00321,00008FF -14-02APR19-1/1

DX,LOOSE -14-04JUN90-1/1

DX,LOWER -14-24FEB00-1/1

使使使用用用合合合适适适的的的工工工具具具
应使用适合工作的工具。拼凑的工具和不正确的工作程
序将构成安全隐患。

动力工具只能用于松动螺纹连接的零件和紧固件。

松开和拧紧紧固件时应用正确规格的工具。禁止在公制紧
固件上使用英制工具。应避免扳手滑脱导致人身伤害。

只能使用符合 KEMPER技术规格的服务性零件。
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安安安全全全检检检修修修机机机器器器
将长发固定在头后。工作在机器边或运动的零件旁时，
禁止带项链、围巾和穿着宽松的衣服。如果这些物品被
缠绕，将造成严重人员伤害。

摘下戒指和其它首饰以防电路短路和被卷入运动的零件中。
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适适适当当当支支支撑撑撑机机机器器器
在对机器进行任何工作前，一定要将附件或者农具放低
到地面上。如果所做工作需要抬升机器或农具，必须安
全地支撑它们。 如果长时间保持在抬升位置，液压支
撑设备可能沉降或泄漏。

禁止使用煤渣砖、空心砖或者其它在持续载荷下可能崩溃
的支撑物支撑机器。禁止在仅用一个千斤顶支撑机器下
进行工作。请遵照本手册推荐的程序操作。

如果机器挂接着农具或附件，必须遵守农具或附件操作
手册中的安全防范规定。
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安全须知

KM00321,000026A -14-07FEB14-1/1

KM00321,000026B -14-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -14-02APR19-1/1

远远远离离离捡捡捡拾拾拾器器器
在操作过程中，必须远离捡拾器运动件。

保养捡拾器之前，必须分离捡拾器传动，关闭发动机，拔
下青贮收获机钥匙开关的钥匙。
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在在在割割割台台台已已已安安安装装装的的的情情情况况况下下下运运运输输输机机机器器器
在公路上驾驶青贮收获机之前，必须升起割台并将其固定
在完全升起位置。但是，其高度不得妨碍驾驶员的视线。

割台配备有作物导流板的情况下，在公路上驾驶机器之
前，必须将导流板存放在其运输位置。

割台配备有辊式压实装置的情况下，在公路上驾驶机器之
前，必须将辊式压实装置存放在其运输位置。
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通通通过过过配配配重重重保保保证证证轮轮轮胎胎胎安安安全全全触触触地地地
附属设备会严重影响青贮收获机的操作、转向和制动性
能，因为附属设备会改变机器的重心。为了保持与地面可
靠的接触，有必要在收获机的后部进行配重。同时，必须
遵守允许的最大轴荷和总重量要求。
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安全须知

DX,PAINT -14-24JUL02-1/1

DX,TORCH -14-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -14-02APR19-1/1

焊焊焊接接接或或或加加加热热热前前前应应应去去去除除除油油油漆漆漆
必须避免可能产生的有毒烟雾和粉尘。

用焊接、钎焊或喷灯加热油漆时可能产生对人体有害
的烟雾。

加热前去除油漆：

• 至少应去掉受热处及周围100毫米（4英寸）范围内的
油漆。如果无法去除漆面的话，应佩戴认证合格的呼
吸罩，然后再进行加热或焊接作业。
• 如果采用打磨除漆，要防止吸入粉尘。佩戴认证合格
的呼吸罩。
• 如果用溶剂或油漆剥离剂除漆，在焊接之前用肥皂和
水去除剥离剂。将溶剂、油漆剥离剂容器以及其它可
燃材料从工作场地移开。 开始焊接或加热前，应等
至少15分钟使烟雾散开。

禁止在焊接区域使用氯化溶剂。

全部工作必须在通风良好的地方进行，以利于有毒烟雾
和灰尘的疏散。
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正确处理油漆和各种溶剂。

避避避免免免在在在高高高压压压液液液体体体管管管旁旁旁进进进行行行加加加热热热
在高压液体管路旁边加热易产生可燃喷雾，容易对您自身
或旁观者造成剧烈的灼伤。禁止在高压液体管路或其他
可燃材料附近进行焊接、钎焊或使用喷灯加热。热量如
超出加热区，可导致高压液体管路突然爆裂。

TS
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避避避免免免对对对安安安全全全标标标牌牌牌进进进行行行高高高压压压喷喷喷洗洗洗
喷射水流会冲掉或损坏安全标牌。避免对安全标牌进
行直接喷射水。

安全标牌如有丢失或损坏，应及时更换。可向 KEMPER
经销商订购安全标牌更换件。

CC1021545 C
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安全须知

KM00321,0000901 -14-02APR19-1/1

KM00321,000092B -14-13APR19-1/1

DX,NOISE -14-03OCT17-1/1

正正正确确确处处处理理理废废废弃弃弃物物物
如果废弃物处理不当,可能会破坏环境和生态系统。
KEMPER机器使用过的可能有害的废弃物包括机油、燃
油、冷却液、制动液、滤芯和电瓶。

排放液体时应使用防漏容器。禁止使用食品或饮料包
装容器，以防他人误饮。

禁止将废弃物倒在地上、倒入污水沟中或者排入其它
水源中。

空调制冷剂溢入空气会损害地球大气层。政府规定可能要
求经授权的空调服务中心回收和再利用空调制冷剂。 TS
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退退退役役役：：：适适适当当当回回回收收收和和和处处处理理理液液液体体体和和和部部部件件件
机器和/或部件退役时，必须采取安全和环保措施。这些
措施包括：

• 在拆卸或拿放物体和物料过程中，使用合适的工具
和个人防护装备，比如防护服、防护手套、防护面罩
或护目镜。
• 对于专业部件，需遵循如下说明。
• 通过降下悬挂的机器部件，放松弹簧，断开电瓶或其
他电源的连接，释放液压部件、蓄能器和其他类似系
统中的压力，释放掉存储的能量。
• 尽可能少地接触可能有农用化学品（比如化肥和杀虫
剂）残留的部件。适当拿放和处理这些部件。
• 回收部件前，小心地排放掉发动机、燃油箱、散热器、
液压油缸、储罐和管路走的油液。排放液体时应使用防
漏容器。禁止使用食品或饮料容器。
• 禁止将废液倒在地上、倒入污水沟中或者排入其他
水源中。
• 认真遵守国家、州（省）和当地有关如下物质和零件的
搬运或处理的法律、规章或条例：废液（例如：机油、
燃油、冷却液、制动液）；滤清器；电瓶等。法律可能
禁止使用非专用焚化装置来焚烧可燃液体或部件，另
外，这样焚烧可能会导致接触有害烟火或灰烬。
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• 适当保养和处理空调系统。对于逸出后会破坏大气的
空调制冷剂，政府可能要求由具备资格的服务中心来
回收利用。
• 请自行评估轮胎和金属、塑料、玻璃、橡胶、电子等部
件是否值得部分或全部回收。
• 请向当地环保、回收中心或 KEMPER经销商咨询回收
和处理废弃物的正确方法。

噪噪噪声声声防防防护护护
有许多变量会影响声级高低，包括机器配置以及机器、
地面、工作环境、工作周期、环境噪声和附属设备的状
态和维护水平。

暴露在高分贝噪声下会导致听力受损甚至失聪。

佩佩佩戴戴戴合合合适适适的的的听听听力力力保保保护护护装装装备备备。。。应佩戴合适的听力保护装置，
如耳罩或耳塞，隔绝嘈杂刺耳的噪声。
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安安安全全全标标标牌牌牌

FX,WBZ -14-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -14-18AUG09-1/1

KM00321,00009CB -14-16JAN20-1/1

图图图形形形安安安全全全标标标志志志
本机几处重要的位置标有此安全标志以提醒潜在危险。
危险标志为一个三角形的警告标志。警告标志旁提供了
避免人身伤害的信息。 这些安全标志、其在机器上的
位置以及简要说明如下。

TS
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更更更换换换安安安全全全标标标志志志
如安全标志丢失或损坏，应及时更换。 使用本操作手
册，了解正确放置安全标志牌的方法。

有些零件和部件上可能还有其他的安全信息，它们来自于
配件供应商，这些信息未收入本操作手册中。
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《《《操操操作作作手手手册册册》》》
《操作手册》中包含有安全操作本机所需的全部重要信
息。必须认真遵守所有的安全规则，避免事故发生。
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安全标牌

KM00321,00009CC -14-16JAN20-1/1

KM00321,00009CD -14-16JAN20-1/1

KM00321,00009CE -14-16JAN20-1/1

修修修理理理和和和维维维护护护
进行调整、修理和维护前，应关闭青贮收获机发动机并
拔下点火钥匙。
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禾禾禾铺铺铺捡捡捡拾拾拾器器器
危险—远离割台。在保养割台或清除其中的堵塞物时，
必须分离割台传动装置、关闭发动机并拔下钥匙。搅龙处
于运动状态时，不得让人员或衣物靠近搅龙。
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高高高度度度可可可调调调式式式压压压实实实装装装置置置
只要压实装置还在运动，则严禁进入有挤压危险的区域。
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安全标牌

KM00321,00009CF -14-16JAN20-1/1

KM00321,00009D0 -14-16JAN20-1/1

KM00321,00009D1 -14-16JAN20-1/1

液液液压压压管管管路路路
因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释
放压力。
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远远远离离离处处处于于于旋旋旋转转转状状状态态态的的的传传传动动动机机机构构构
卷入处于旋转状态的传动机构中可能会造成严重的人身伤
亡事故。传动机构防护罩必须始终在位。
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捡捡捡拾拾拾器器器轮轮轮
为避免在捡拾器和捡拾器轮之间挤压受伤，在对机器进
行调节或保养之前，结合主牵引梁。

摆动捡拾器轮之前，检查确认旁人都已远离机器。驾驶
员只能坐在座椅上操作。
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安全标牌

KM00321,00009F0 -14-06FEB20-1/1

KM00321,00009D3 -14-24JAN20-1/1

蓄蓄蓄能能能器器器— 辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置浮浮浮动动动系系系统统统
避免高压液压油和高压气体造成身体伤害。
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辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置— 耙耙耙尖尖尖
危险—清除堵塞物或在升起的辊式压实装置下工作时，
要特别当心。耙尖会导致人员严重受伤。

在清除堵塞物之前，一定要将辊式压实装置和整个捡
拾器完全升起。
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运运运输输输

KM00321,0000268 -14-07FEB14-1/1

禾禾禾铺铺铺捡捡捡拾拾拾器器器悬悬悬挂挂挂点点点
如果要在未挂接到自走式青贮收获机上的情况下移动捡拾
器，应使用图中所示的悬挂点。
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运输

KM00321,00009F1 -14-06FEB20-1/1

固固固定定定捡捡捡拾拾拾器器器以以以便便便拖拖拖运运运（（（系系系紧紧紧点点点）））
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系紧点（前）
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系紧点（后）

A—支支支架架架

使用卡车或拖车进行拖运时，应使用机架上的孔来固定拖
运的机器（参见图示）。 注意： 拖运后，从捡拾器上拆下支架（A）。
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准准准备备备捡捡捡拾拾拾器器器

KM00321,000010E -14-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -14-15OCT10-1/1

拆拆拆除除除包包包装装装和和和初初初步步步安安安装装装
拆除完包装材料后，检查运输期间有无损坏捡拾器。

按照捡拾器附带的安装说明，组装捡拾器和所有选装件。
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设设设置置置限限限深深深轮轮轮高高高度度度
调节捡拾器，使捡拾器滚筒弹齿离地间隙达到 X = 50毫
米（2 英寸）。

关于如何调节，参见“准备捡拾器”一节中的“调节限深
轮高度”部分。

A—限限限深深深轮轮轮 X—50 毫毫毫米米米（（（2 英英英寸寸寸）））
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准备捡拾器

KM00321,0000A03 -14-11FEB20-1/1

检检检查查查自自自动动动搅搅搅龙龙龙提提提升升升装装装置置置的的的调调调整整整情情情况况况
所有选装设备都已正确组装完毕之后，检查两侧搅龙提
升装置（A）的调节情况。

正确的调节，参见“操作捡拾器”一节中的“调节自动搅
龙提升装置”部分。

A—搅搅搅龙龙龙提提提升升升装装装置置置
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挂挂挂接接接

KM00321,0000A05 -14-21FEB20-1/2

KM00321,0000A05 -14-21FEB20-2/2

挂挂挂接接接到到到配配配备备备变变变速速速割割割台台台传传传动动动的的的 498型型型青青青贮贮贮收收收获获获机机机上上上
用于 Claas 498型青贮收获机的捡拾器经过特殊设计，可
以与变速割台传动配套使用。

此此此外外外，，，青青青贮贮贮收收收获获获机机机软软软件件件中中中应应应包包包括括括编编编程程程步步步骤骤骤，，，这这这些些些步步步骤骤骤必必必须须须
与与与 Claas相相相匹匹匹配配配。。。为为为此此此，，，请请请与与与 Claas经经经销销销商商商联联联系系系。。。

重重重要要要提提提示示示：：：为为为了了了使使使用用用变变变速速速割割割台台台传传传动动动，，，必必必须须须对对对模模模块块块A130FAM
进进进行行行编编编程程程。。。否否否则则则，，，捡捡捡拾拾拾器器器只只只能能能在在在恒恒恒定定定转转转速速速下下下工工工作作作。。。

注意： 出厂时，A130FAM 模块未经编程。

必须通过青贮收获机编程 A130FAM 模块。为此，请执
行如下步骤

1. 将捡拾器挂接到青贮收获机上。

2. 将青贮收获机连接到一台电脑上，启动 Claas诊断系
统（CDS）。

3. 选择用来编程捡拾器的 A130FAM 模块。
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4. 输入序列号时，输入由由由 Claas发发发布布布的的的序序序列列列号号号。

重重重要要要提提提示示示：：： 输输输入入入一一一个个个 3米米米 HD Claas捡捡捡拾拾拾器器器的的的序序序列列列号号号。。。

5. 选择变速割台传动（如果配备在青贮收获机上）。

6. 取消“自动仿形”选装功能的激活。
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挂接

KM00321,0000672 -14-23JUN17-1/1

调调调整整整千千千斤斤斤支支支架架架高高高度度度
首次将捡拾器安装到青贮收获机上时，需要根据收获机的
轮胎规格调整千斤支架（A）的高度。为此，需要先拆下
左侧和右侧的外防护罩。

螺钉（B）有若干个位置。

• 出厂时螺钉（B）安装在第三个孔中。
• 如果青贮收获机配备 42 英寸轮胎，将螺钉（B）安
装到上孔（C）中。
• 如果是其他轮胎配置，取出螺钉。将捡拾器降到一个合
适的高度，然后将螺钉（B）重新安装到合适的孔中。
• 重新安装好左右两侧的防护罩。

A—千千千斤斤斤支支支架架架
B—螺螺螺钉钉钉

C—上上上孔孔孔
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挂接

KM00321,00009F2 -14-07FEB20-1/6

接接接下下下页页页 KM00321,00009F2 -14-07FEB20-2/6

挂挂挂接接接捡捡捡拾拾拾器器器
重重重要要要提提提示示示：：： 挂挂挂接接接捡捡捡拾拾拾器器器之之之前前前，，，参参参照照照青青青贮贮贮收收收获获获机机机《《《操操操作作作

手手手册册册》》》中中中的的的有有有关关关说说说明明明，，，准准准备备备或或或改改改装装装机机机器器器。。。

注意： 捡拾器必须在水平地面上挂接。

按照以下步骤挂接捡拾器：

1. 降下手柄（A），使锁闩挂钩（B）完全收缩。

A—手手手柄柄柄 B—锁锁锁闩闩闩挂挂挂钩钩钩
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2. 降下切割器总成，直到结合凸耳（A）略低于捡拾
器横杆开口（B）。

3. 驾驶机器缓慢向前行驶，直至达到结合位置。

4. 结合捡拾器。

A—结结结合合合凸凸凸耳耳耳 B—开开开口口口
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挂接

接接接下下下页页页 KM00321,00009F2 -14-07FEB20-3/6

5. 升起切割器总成，提升捡拾器。

重重重要要要提提提示示示：：： 在在在捡捡捡拾拾拾器器器两两两侧侧侧，，，检检检查查查确确确认认认下下下锁锁锁闩闩闩（（（A）））已已已
正正正确确确对对对正正正，，，并并并且且且与与与销销销（（（B）））相相相接接接触触触。。。

6. 检检检查查查锁锁锁闩闩闩（（（A）））的的的位位位置置置（（（仅仅仅适适适用用用于于于初初初次次次使使使用用用）））：：：

出厂时已预先调整了锁闩（A）的位置。

如如如果果果失失失调调调，，，则则则继继继续续续执执执行行行如如如下下下步步步骤骤骤：：：

• 松开螺钉（C）并调整锁闩（A），使其与销（B）
相配合。
• 重新紧固螺钉（C）。

A—锁锁锁闩闩闩
B—销销销

C—螺螺螺钉钉钉
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挂接

KM00321,00009F2 -14-07FEB20-4/6

接接接下下下页页页 KM00321,00009F2 -14-07FEB20-5/6
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7. 抬起手柄（A），并用弹簧加载销（B）固定。

重重重要要要提提提示示示：：： 检检检查查查确确确认认认两两两个个个下下下挂挂挂钩钩钩（（（C）））正正正确确确锁锁锁
住住住了了了销销销（（（D）））。。。禁禁禁止止止在在在挂挂挂钩钩钩锁锁锁闩闩闩不不不正正正确确确的的的
情情情况况况下下下操操操作作作捡捡捡拾拾拾器器器。。。

如如如果果果挂挂挂钩钩钩（（（C）））未未未能能能正正正确确确锁锁锁住住住销销销（（（D）））：：：

• 摘下捡拾器。
• 将一个直径为 35毫米（1.38英寸）的轴（F）插入
到下挂钩（C）中。
• 抬起手柄（A）。
• 松开螺母（E）。
• 调整螺纹杆（F）的长度，使下挂钩（C）完全锁住
轴（F）。
• 重新紧固螺母（E）。
• 降下手柄（A），拆下轴（F）。
• 重新挂接捡拾器。

注意： 按照前面的说明重新执行安装步骤。

A—手手手柄柄柄
B—弹弹弹簧簧簧加加加载载载销销销
C—挂挂挂钩钩钩

D—销销销
E—螺螺螺母母母
F—轴轴轴
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8. 在左侧和右侧，升起千斤支架（A），并用弹簧加载
销（B）将其固定在最高位置。

A—千千千斤斤斤支支支架架架 B—弹弹弹簧簧簧加加加载载载销销销
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挂接

KM00321,00009F2 -14-07FEB20-6/6

接接接下下下页页页 KM00321,00009F3 -14-13FEB20-1/2

9. 将液压软管（A）和接线线束（B）连接到青贮收获机
上的相关连接处。

A—液液液压压压软软软管管管 B—接接接线线线线线线束束束
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调调调整整整自自自动动动传传传动动动轴轴轴联联联轴轴轴器器器（（（仅仅仅适适适用用用于于于初初初次次次使使使用用用）））
检查确认捡拾器上的离合器爪（A）与青贮收获机上的离
合器爪（B）已对正。

如有必要，调整捡拾器上的离合器爪（A）：

• 松开螺钉（C）。
• 调整离合器爪（A）。
• 给螺钉（C）涂上 Loctite® 243。
• 按照技术规格要求的扭矩紧固螺钉（C）。

技技技术术术规规规格格格
自动传动轴联轴器上的螺
钉（C）—扭矩..........................................................................95牛·米

70 磅英尺

A—捡捡捡拾拾拾器器器上上上的的的离离离合合合器器器爪爪爪
B—青青青贮贮贮收收收获获获机机机上上上的的的离离离合合合器器器爪爪爪

C—螺螺螺钉钉钉

K
M
21
79
85

—
U
N
—
15
S
E
P
14

K
M
40
40
21

—
U
N
—
06
FE

B
20

Loctite 是 Henkel 公司的一个注册商标
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挂接

KM00321,00009F3 -14-13FEB20-2/2

KM00321,0000673 -14-23JUN17-1/1

重重重要要要提提提示示示：：： 检检检查查查确确确认认认青青青贮贮贮收收收获获获机机机的的的离离离合合合器器器爪爪爪上上上的的的槽槽槽（（（B）））
能能能转转转动动动自自自如如如，，，且且且未未未接接接触触触到到到壳壳壳体体体（（（A）））。。。

小小小心心心：：： 火火火灾灾灾风风风险险险—设设设置置置不不不正正正确确确会会会导导导致致致火火火花花花飞飞飞溅溅溅！！！

A—壳壳壳体体体 B—槽槽槽
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调调调整整整防防防缠缠缠板板板
首次将捡拾器安装到青贮收获机上时，必须适当调整搅龙
螺旋片和防缠板之间的间隙。

步骤如下：

1. 松开螺母（A）。

2. 向前移动防缠板（B），使螺旋片（C）和防缠板
（B）之间达到规定的间隙。

技技技术术术规规规格格格
螺旋片到防缠板—间隙............................................................ 0—2毫米

（0—0.08 英寸）

3. 重新紧固螺母（A）。

4. 用手转动搅龙，检查确认其能旋转自如。

重重重要要要提提提示示示：：： 安安安装装装防防防缠缠缠板板板后后后，，，螺螺螺钉钉钉头头头必必必须须须朝朝朝下下下。。。

检检检查查查确确确认认认防防防缠缠缠板板板始始始终终终与与与搅搅搅龙龙龙平平平行行行。。。
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A—螺螺螺母母母
B—防防防缠缠缠板板板

C—螺螺螺旋旋旋片片片
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摘摘摘下下下

KM00321,00009F4 -14-07FEB20-1/3

接接接下下下页页页 KM00321,00009F4 -14-07FEB20-2/3

摘摘摘下下下捡捡捡拾拾拾器器器
重重重要要要提提提示示示：：： 摘摘摘下下下捡捡捡拾拾拾器器器之之之前前前，，，检检检查查查确确确认认认捡捡捡拾拾拾器器器

液液液压压压功功功能能能已已已全全全部部部释释释放放放。。。

步骤如下：

1. 断开液压软管（A）和接线线束（B）的连接。

2. 将捡拾器（C）降到地上。

重重重要要要提提提示示示：：： 使使使捡捡捡拾拾拾器器器停停停放放放在在在一一一个个个合合合适适适的的的高高高度度度，，，方方方便便便以以以后后后
重重重新新新挂挂挂接接接到到到青青青贮贮贮收收收获获获机机机上上上。。。所所所选选选高高高度度度不不不能能能过过过低低低。。。

3. 关闭发动机，从钥匙开关中拔下钥匙并结合驻车制
动器。

A—液液液压压压软软软管管管
B—接接接线线线线线线束束束

C—捡捡捡拾拾拾器器器
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4. 在左右两侧，降下千斤支架（A），并将其锁定在合
适的高度。拉出弹簧加载销（B），并在千斤支架
（A）位于正确高度时将其重新插上。

A—千千千斤斤斤支支支架架架 B—弹弹弹簧簧簧加加加载载载销销销
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摘下

KM00321,00009F4 -14-07FEB20-3/3

5. 拽弹簧加载销（A），然后降低手柄（B），使锁闩挂
钩（C）从销（D）中完全收缩。

6. 起动发动机。降下切割器总成，直到结合凸耳（E）
略低于捡拾器横杆开口（F），然后驾驶机器离开
捡拾器架。

A—弹弹弹簧簧簧加加加载载载销销销
B—手手手柄柄柄
C—挂挂挂钩钩钩

D—销销销
E—结结结合合合凸凸凸耳耳耳
F—开开开口口口
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运运运输输输

KM00321,0000907 -14-08APR19-1/1

接接接下下下页页页 KM00321,00009F5 -14-10FEB20-1/3

遵遵遵守守守道道道路路路交交交通通通法法法规规规

小小小心心心：：： 在在在公公公路路路上上上运运运输输输机机机器器器之之之前前前，，，检检检查查查确确确认认认机机机器器器
符符符合合合农农农用用用车车车辆辆辆公公公路路路使使使用用用法法法规规规。。。

小小小心心心：：： 在在在使使使用用用公公公路路路运运运输输输时时时，，，应应应至至至少少少由由由一一一人人人提提提
醒醒醒驾驾驾驶驶驶员员员注注注意意意躲躲躲避避避潜潜潜在在在的的的危危危险险险，，，并并并引引引导导导驾驾驾驶驶驶员员员

安安安全全全移移移动动动和和和行行行驶驶驶，，，尤尤尤其其其是是是在在在驶驶驶离离离农农农场场场或或或农农农田田田，，，
以以以及及及在在在道道道路路路交交交汇汇汇处处处行行行驶驶驶时时时。。。

小小小心心心：：：检检检查查查所所所有有有道道道路路路和和和报报报警警警灯灯灯，，，以以以确确确保保保其其其能能能正正正常常常工工工作作作。。。

将将将辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置设设设置置置在在在运运运输输输位位位置置置
1. 驾驶青贮收获机向后行驶，直到限深轮（A）完全

转动到朝向前方。

2. 升起青贮收获机的前防护罩，使限深轮（A）不再
触及地面。

注意： 限深轮离开地面后会自动锁定，防止扭动。

沿箭头所示方向推开关（C），完全升起辊式压实装
置（B）。

A—限限限深深深轮轮轮
B—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置

C—开开开关关关
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KM00321,00009F5 -14-10FEB20-2/3

KM00321,00009F5 -14-10FEB20-3/3

3. 在公路上运输捡拾器时，一定要将限深轮向内折叠
至运输位置。

重重重要要要提提提示示示：：： 在在在向向向内内内折折折叠叠叠限限限深深深轮轮轮（（（A）））前前前，，，必必必须须须完完完全全全升升升起起起
压压压辊辊辊装装装置置置（（（B）））。。。否否否则则则会会会导导导致致致机机机器器器损损损坏坏坏。。。

推开关（C）向内折叠限深轮（A）。

A—限限限深深深轮轮轮
B—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置

C—开开开关关关
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4. 慢慢降下辊式压实装置（A）。

重重重要要要提提提示示示：：： 检检检查查查确确确认认认油油油缸缸缸中中中的的的液液液压压压压压压力力力已已已完完完全全全释释释放放放。。。
这这这样样样做做做能能能确确确保保保辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置完完完全全全降降降下下下。。。

A—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置
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操操操作作作捡捡捡拾拾拾器器器

KM00321,0000270 -14-31JAN14-1/1

遵遵遵守守守安安安全全全操操操作作作程程程序序序

小小小心心心：：： 执执执行行行任任任何何何调调调节节节之之之前前前，，，必必必须须须分分分离离离所所所有有有传传传动动动装装装
置置置，，，关关关闭闭闭发发发动动动机机机，，，等等等待待待所所所有有有运运运动动动件件件停停停下下下。。。

小小小心心心：：： 在在在升升升起起起的的的捡捡捡拾拾拾器器器上上上工工工作作作之之之前前前，，，将将将垫垫垫木木木置置置
于于于机机机器器器下下下方方方，，，以以以防防防捡捡捡拾拾拾器器器降降降下下下。。。
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操作捡拾器

接接接下下下页页页 KM00321,00009F6 -14-11FEB20-1/3

在在在升升升起起起后后后的的的辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置下下下方方方工工工作作作
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小小小心心心：：： 清清清除除除堵堵堵塞塞塞物物物或或或在在在升升升起起起的的的辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置下下下工工工作作作
时时时，，，要要要特特特别别别当当当心心心。。。搂搂搂耙耙耙（（（A）））尖尖尖会会会导导导致致致严严严重重重伤伤伤害害害。。。

在在在升升升起起起的的的辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置下下下方方方工工工作作作之之之前前前，，，按按按照照照如如如下下下步步步骤骤骤进进进行行行：：：

1. 完完完全全全升升升起起起捡捡捡拾拾拾器器器：：：

按下并按住开关（B）的底部，直到捡拾器升至最
大高度。

2. 在青贮收获机上，固定住割台提升油缸，以防意外
降下。

A—搂搂搂耙耙耙
B—开开开关关关

C—捡捡捡拾拾拾器器器最最最大大大高高高度度度
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操作捡拾器

KM00321,00009F6 -14-11FEB20-2/3

KM00321,00009F6 -14-11FEB20-3/3

3. 完完完全全全升升升起起起辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置（（（A）））：：：

沿箭头所示方向推开关（B），直到辊式压实装置
（A）升至最大高度。

小小小心心心：：： 只只只要要要驾驾驾驶驶驶员员员在在在驾驾驾驶驶驶室室室中中中，，，则则则不不不得得得在在在升升升起起起
的的的辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置下下下方方方进进进行行行任任任何何何工工工作作作。。。

A—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置 B—开开开关关关
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4. 关闭安全阀（A），以防压辊装置意外降下。

A—安安安全全全阀阀阀
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操作捡拾器

KM00321,00009F7 -14-10FEB20-1/3

接接接下下下页页页 KM00321,00009F7 -14-10FEB20-2/3

将将将辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置设设设置置置到到到工工工作作作位位位置置置
1. 完全伸展油缸（B），升起辊式压实装置（A）。

为此，沿箭头所示方向推开关（C）。

A—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置
B—油油油缸缸缸

C—开开开关关关
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2. 将限深轮向外移至工作位置：

• 按开关（A）使限深轮（B）向外移至工作位置。

A—开开开关关关 B—限限限深深深轮轮轮
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操作捡拾器

KM00321,00009F7 -14-10FEB20-3/3

KM00321,00009F8 -14-10FEB20-1/1

接接接下下下页页页 KM00321,00009F9 -14-10FEB20-1/2

3. 慢慢降下辊式压实装置（A）。

注意： 限深轮会自动解锁，并且限深轮在降到
地上时能转动自如。

将捡拾器降到地上，驾驶青贮收获机向前行驶，直到
限深轮转动到行驶位置为止。

A—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置
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操操操作作作辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置
辊式压实装置的触地压力通过蓄能器（A）中的油压进
行调节。

小小小心心心：：： 蓄蓄蓄能能能器器器（（（A）））只只只能能能由由由受受受过过过液液液压压压系系系统统统培培培训训训
的的的工工工程程程师师师或或或技技技师师师摘摘摘下下下或或或使使使用用用。。。禁禁禁止止止在在在蓄蓄蓄能能能器器器上上上
进进进行行行焊焊焊接接接、、、钎钎钎焊焊焊或或或其其其他他他机机机械械械作作作业业业。。。

升起辊式压实装置，使压实装置上的辊（B）不会向上推
动作物，而是始终铺放在禾铺顶部（见图）。

注意： 在蓄能器（A）中的油压作用下，辊式
压实装置压实禾铺。

A—蓄蓄蓄能能能器器器 B—辊辊辊
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调调调整整整辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置的的的搂搂搂耙耙耙
将耙（A）分别定位在两侧的孔（B）中，这样使耙（A）
的尖始终与捡拾器滚筒平行对正。

注意： 首先将耙（A）定位在前孔（B）中。检查与捡
拾器滚筒的对正情况，并根据需要调整。

A—搂搂搂耙耙耙 B—孔孔孔
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操作捡拾器

KM00321,00009F9 -14-10FEB20-2/2

KM00321,000090D -14-10APR19-1/1

调调调节节节辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置的的的工工工作作作高高高度度度

添加或减少橡胶限位器处的垫片（A），直到耙与喂入搅
龙翼之间的距离（X）为 3—5毫米（0.12—0.19英寸）。

A—垫垫垫片片片 X—3—5 毫毫毫米米米（（（0.12—0.19 英英英
寸寸寸）））
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调调调节节节辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置的的的辊辊辊
1. 松开螺钉（A）。
2. 将辊与耙之间的距离（X）调节为 8—10毫米（0.31

英寸 — 0.39 英寸）。
3. 紧固螺钉（A）。

A—螺螺螺钉钉钉 X—8—10 毫毫毫米米米（（（0.31—0.39 英英英
寸寸寸）））
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操作捡拾器

KM00321,0000A04 -14-14FEB20-1/1

辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置浮浮浮动动动调调调整整整
当辊式压实装置在工作位置时，按照如下步骤调整浮
动模式：

1. 首先在槽孔中调整下限位器（A），使限位器（B）
在管（C）上方浮动大约 5 毫米。

2. 如果下限位（A）的槽孔不足以进行这样的调整，可
通过一排孔（E）调整后面的阀（D）：

• 将阀（D）调高，限位器（B）和管（C）之间的
间隙减小。
• 将阀（D）调低，限位器（B）和管（C）之间的
间距增大。

3. 检查辊式压实装置的浮动高度，并根据需要进行微调。

A—下下下限限限位位位器器器
B—限限限位位位器器器
C—管管管

D—阀阀阀
E—孔孔孔
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操作捡拾器

KM00321,000029B -14-05FEB14-1/2

KM00321,000029B -14-05FEB14-2/2

调调调节节节限限限深深深轮轮轮高高高度度度
调节捡拾器，使滚筒齿高于地面 50毫米（2英寸）。

为了加大齿的离地间隙，可取下锁销（A），并沿着一排
孔将限深轮（B）调低。重新安装锁销（A），并用弹簧
开口销（C）固定。

为了减小齿的离地间隙，可取下锁销（A），并沿着一排
孔将限深轮（B）调高。重新安装锁销（A），并用弹簧
开口销（C）固定。

重重重要要要提提提示示示：：： 检检检查查查确确确认认认两两两侧侧侧刻刻刻度度度（（（D）））的的的值值值相相相同同同。。。

必须检查确认两侧的捡拾器间隙相等。

重重重要要要提提提示示示：：： 检检检查查查捡捡捡拾拾拾器器器的的的高高高度度度，，，确确确保保保收收收获获获机机机上上上的的的
下下下限限限位位位器器器未未未影影影响响响该该该高高高度度度。。。

A—锁锁锁销销销
B—限限限深深深轮轮轮

C—弹弹弹簧簧簧开开开口口口销销销
D—刻刻刻度度度
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小小小心心心：：： 避避避免免免夹夹夹伤伤伤手手手。。。调调调节节节限限限深深深轮轮轮高高高度度度时时时要要要特特特别别别当当当心心心。。。
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操作捡拾器

KM00321,00000F5 -14-23JAN09-1/1

KM00321,000029F -14-06FEB14-1/1

KM00321,00002A0 -14-06FEB14-1/1

调调调节节节喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙的的的高高高度度度
调节喂入搅龙弹簧。 （参见本节中的“调节喂入搅龙弹
簧”部分。）

当喂入搅龙支臂（E）落到橡胶限位器（D）上之后，喂
入搅龙螺旋板（A）和底板（F）之间的距离（G）应
在技术规格范围内。

技技技术术术规规规格格格
喂入搅龙螺旋板至底板—
距离......................................................................................20 ± 5毫米

（0.8 ± 0.2 英寸）

如果调节的距离不正确，则按照如下步骤调节：

1. 分别释放两侧的喂入搅龙弹簧（B）。

2. 用一个起吊装置升起喂入搅龙。

3. 加、减橡胶限位器（D）和支架（C）之间的垫片，
从而获得符合要求的距离。

注意： 添加时所需垫片可从下橡胶限位器上拆卸。

4. 调节喂入搅龙弹簧（B）。（参见本节中的“调节喂入
搅龙弹簧”部分。）
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A—喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙螺螺螺旋旋旋板板板
B—弹弹弹簧簧簧
C—限限限位位位器器器支支支架架架
D—橡橡橡胶胶胶限限限位位位器器器

E—喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙支支支臂臂臂
F—底底底板板板
G—20 ± 5毫毫毫米米米（（（0.8 ± 0.2英英英寸寸寸）））

调调调节节节喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙弹弹弹簧簧簧
调节喂入搅龙弹簧（C）的正确长度。

调节时，紧固或松开调节螺母（B），获得 35—39毫米
（1.4英寸—1.5英寸）的螺纹长度（A）。

在另一侧重复以上步骤。

注意： 上述喂入搅龙弹簧调节是基本调节。根据田间状
况重新调节（减小弹簧张力以提高产量）。

A—螺螺螺纹纹纹长长长度度度
B—调调调节节节螺螺螺母母母

C—弹弹弹簧簧簧

K
M
20
43
77

—
U
N
—
18
O
C
T1
7

调调调节节节防防防缠缠缠板板板
1. 松开螺母（A）。

2. 向前移动防缠板（B），使螺旋片（C）和防缠板
（B）之间达到规定的间隙。

技技技术术术规规规格格格
螺旋片到防缠板—间隙............................................................ 0—2毫米

（0—0.08 英寸）

3. 重新紧固螺母（A）。

4. 用手转动搅龙，检查确认其能旋转自如。

重重重要要要提提提示示示：：： 安安安装装装防防防缠缠缠板板板后后后，，，螺螺螺钉钉钉头头头必必必须须须朝朝朝下下下。。。

检检检查查查确确确认认认防防防缠缠缠板板板始始始终终终与与与搅搅搅龙龙龙平平平行行行。。。
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A—螺螺螺母母母
B—防防防缠缠缠板板板

C—螺螺螺旋旋旋片片片
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操作捡拾器

KM00321,000027B -14-06FEB14-1/1

调调调节节节自自自动动动搅搅搅龙龙龙提提提升升升装装装置置置（（（选选选装装装）））
当油缸（A）完全伸展，辊式压实装置完全升起后，喂入
搅龙臂（B）不不不得得得接触到下限位器支架（G）。将最小距
离（X）调节为 1—3毫米（0.04—0.12英寸）。

如果距离不正确，则按照如下步骤进行：

1. 完全降下辊式压实装置。

2. 逆时针转动锁紧螺母（C），增大距离（X）。

顺时针转动锁紧螺母（C），减小距离（X）。

小小小心心心：：： 确确确保保保螺螺螺纹纹纹杆杆杆（（（D）））一一一直直直完完完全全全旋旋旋入入入锁锁锁紧紧紧
螺螺螺母母母（（（C）））的的的塑塑塑料料料环环环中中中。。。

3. 完全升起辊式压实装置，以检查距离（X）。

根据需要，多次重复上述程序。

注意： 如果螺纹杆（D）太短而不能正确调节，则
松开螺母（E）。逆时针转动螺纹杆（D），
然后重新紧固螺母（E）。

小小小心心心：：： 检检检查查查确确确认认认螺螺螺纹纹纹杆杆杆（（（D）））拧拧拧入入入接接接头头头轭轭轭叉叉叉（（（F）））
的的的长长长度度度至至至少少少为为为 10 毫毫毫米米米（（（0.39 英英英寸寸寸）））。。。

4. 在另一侧重复以上步骤。

A—油油油缸缸缸
B—喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙臂臂臂
C—锁锁锁紧紧紧螺螺螺母母母
D—螺螺螺纹纹纹杆杆杆

E—螺螺螺母母母
F—接接接头头头轭轭轭叉叉叉
G—限限限位位位器器器支支支架架架
X—1—3 毫毫毫米米米（（（0.04—0.12 英英英

寸寸寸）））
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操作捡拾器

KM00321,00009DD -14-22JAN20-1/1

KM00321,000027E -14-07FEB14-1/1

打打打开开开侧侧侧护护护罩罩罩
1. 向内折叠限深轮。
2. 用一把合适的扳手打开折叠侧护罩（A），扳手平面

宽度 13 毫米。
3. 向外摆动侧护罩（A）。

A—侧侧侧护护护罩罩罩
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喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙刮刮刮板板板（（（矮矮矮株株株作作作物物物）））
刮板（B）可改善轻、矮作物的喂入情况。

注意： 在矮株作物中，进一步向外移动刮板（B），
在高株作物中，进一步向内移动刮板。

1. 松开螺栓（A）。
2. 移动刮板（B），直到达到所需的位置。
3. 紧固螺栓（A）。

对每一块刮板重复上述程序。

重重重要要要提提提示示示：：： 建建建议议议安安安装装装刮刮刮板板板（（（B）））时时时，，，光光光滑滑滑侧侧侧朝朝朝上上上。。。安安安装装装刮刮刮
板板板（（（B）））时时时，，，锯锯锯齿齿齿侧侧侧朝朝朝上上上会会会增增增加加加倒倒倒回回回喂喂喂入入入的的的风风风险险险。。。
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A—螺螺螺栓栓栓 B—刮刮刮板板板
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操作捡拾器

KM00321,0000280 -14-29JAN14-1/1

拆拆拆卸卸卸喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙刮刮刮板板板（（（高高高株株株作作作物物物）））
收获高株作物或冬季青贮作物时，拆下用螺栓固定在搅龙
上的刮板（A）和刮板支架（B），以便喂入更为顺畅。

1. 松开螺栓（C）。
2. 拆下刮板（A）和刮板支架（B）。

对每一块刮板重复上述程序。

A—刮刮刮板板板
B—支支支架架架

C—螺螺螺栓栓栓
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润润润滑滑滑和和和维维维护护护

CC,630APU003833 -14-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -14-11APR19-1/1

润润润滑滑滑间间间隔隔隔
根据自走式青贮收获机小时计的读数，按照后面给出的
小时间隔实施保养。

重重重要要要提提提示示示：：： 推推推荐荐荐的的的润润润滑滑滑间间间隔隔隔依依依据据据的的的是是是正正正常常常作作作业业业条条条件件件。。。极极极
端端端或或或非非非正正正常常常条条条件件件下下下，，，需需需要要要增增增加加加润润润滑滑滑或或或换换换油油油次次次数数数。。。

使用润滑嘴之前，应先清洗润滑枪。如发现黄油嘴丢失
或损坏，应及时更换。如果新黄油嘴打不进黄油，则更
换黄油嘴，或者检查油道是否堵塞。

小小小心心心：：： 禁禁禁止止止在在在发发发动动动机机机处处处于于于运运运转转转状状状态态态时时时清清清洁洁洁、、、
润润润滑滑滑或或或调调调节节节捡捡捡拾拾拾器器器。。。
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润润润滑滑滑脂脂脂
根据 NLGI 粘稠度指数和保养间隔内预计的环境温度范
围选用润滑脂。

推荐使用 AVIA AVIALITH 2 EP 润滑脂。

也可使用能满足如下技术规格的其他润滑脂：

NLGI 保险等级 GC-LB

重重重要要要提提提示示示：：： 某某某些些些类类类型型型的的的润润润滑滑滑脂脂脂增增增稠稠稠剂剂剂不不不能能能与与与其其其他他他
润润润滑滑滑脂脂脂混混混用用用。。。混混混合合合不不不同同同类类类型型型的的的润润润滑滑滑油油油之之之前前前，，，
请请请与与与润润润滑滑滑油油油供供供应应应商商商联联联系系系。。。
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润滑和维护

KM00321,0000910 -14-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -14-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -14-11APR19-1/1

变变变速速速箱箱箱油油油
根据换油间隔内的预期气温范围，选用相应粘度的油。

变速箱油必须满足 API 保养等级 GL-5。
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替替替代代代和和和合合合成成成润润润滑滑滑油油油

有些地理区域的条件可能要求使用与本手册中推荐的
不同的润滑油。

某些冷却液可能在您的地区没有供应。

请咨询 KEMPER经销商，获取相关信息和建议。

也可使用能符合本手册指定的性能要求的合成润滑剂。

本手册提供的温度限制和保养间隔，同时适用于常规
和合成润滑油。

如果用重新提炼的基础油料制造的成品润滑油符合性能
要求，也可以使用。

润润润滑滑滑油油油的的的存存存放放放

只有使用干净的润滑油，机器才能发挥最大效能。

使用清洁的容器盛装各种润滑剂。

将润滑油及其容器存放在防尘、防潮及防止其他污染的地
方。存放时应将容器侧放，以免积水和污物聚集。

必须确保通过容器标记能正确识别内容物。

正确地处置所有旧容器及其中的任何残留润滑油。

55-2 030520

PN=51



润滑和维护

KM00321,0000913 -14-11APR19-1/1

KM00321,0000914 -14-11APR19-1/1

KM00321,00009FA -14-11FEB20-1/1

混混混用用用润润润滑滑滑油油油

通常，避免混合不同品牌或种类的润滑油。为满足一定
的技术规格和性能要求，润滑油制造商在其生产的润滑
油中加入了添加剂。

混合不同的润滑油会影响这些添加剂的正常功能并降
低润滑油工作性能。

请咨询 KEMPER经销商，获取相关信息和建议。

每每每 10 小小小时时时— 传传传动动动链链链
用 SAE 30 机油润滑。

每 10小时重新张紧一次传动链（参见“保养”一节中的“调
整传动链”）。
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每每每 10 小小小时时时— 捡捡捡拾拾拾器器器传传传动动动轴轴轴
使用润滑脂润滑。
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润滑和维护

KM00321,00009FB -14-11FEB20-1/1

KM00321,0000918 -14-11APR19-1/1

每每每 50 小小小时时时— 转转转动动动限限限深深深轮轮轮
使用润滑脂润滑。
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每每每 50小小小时时时—辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置的的的提提提升升升臂臂臂
使用润滑脂润滑。
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润滑和维护

KM00321,0000919 -14-11APR19-1/1

KM00321,000091A -14-11APR19-1/1

KM00321,000091B -14-11APR19-1/1

每每每 50 小小小时时时— 辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置的的的油油油缸缸缸
使用润滑脂润滑。
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每每每 50 小小小时时时— 喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙枢枢枢轴轴轴点点点
使用润滑脂润滑。
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每每每 50 小小小时时时— 千千千斤斤斤支支支架架架
使用润滑脂润滑。
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润滑和维护

KM00321,00009FC -14-11FEB20-1/1

KM00321,000028C -14-07FEB14-1/1

KM00321,00009FD -14-11FEB20-1/1

每每每 50 小小小时时时— 锁锁锁定定定机机机构构构手手手柄柄柄
使用润滑脂润滑。
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每每每 500 小小小时时时— 齿齿齿轮轮轮箱箱箱
在工作每 500小时后或在每个收获季节结束时，更换油。

稍稍升高捡拾器，使其水平，然后检查齿轮箱（A）中的
油位。正确的油位是油在油位塞（B）的底部边缘。

重重重要要要提提提示示示：：： 不不不要要要将将将齿齿齿轮轮轮箱箱箱（（（A）））加加加得得得过过过满满满，，，因因因为为为
这这这会会会导导导致致致其其其过过过热热热和和和漏漏漏油油油。。。

A—齿齿齿轮轮轮箱箱箱— 0.4 升升升（（（0.11 美美美制制制
加加加仑仑仑）））

B—油油油位位位塞塞塞
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每每每 500 小小小时时时— 角角角传传传动动动
每 500个工作小时或者在每个收获季结束时换油。

重重重要要要提提提示示示：：： 不不不要要要将将将齿齿齿轮轮轮箱箱箱（（（A）））加加加得得得过过过满满满，，，因因因为为为
这这这会会会导导导致致致其其其过过过热热热和和和漏漏漏油油油。。。

A—角角角传传传动动动— 1.5 升升升（（（0.4 美美美制制制
加加加仑仑仑）））
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故故故障障障排排排除除除

接接接下下下页页页 KM00321,000028D -14-07FEB14-1/2

捡捡捡拾拾拾器器器工工工作作作原原原理理理

小小小心心心：：： 提提提升升升捡捡捡拾拾拾器器器时时时，，，在在在下下下方方方安安安放放放垫垫垫木木木。。。进进进行行行任任任何何何
调调调节节节或或或执执执行行行任任任何何何保保保养养养作作作业业业之之之前前前，，，关关关闭闭闭发发发动动动机机机。。。

症症症状状状 故故故障障障 排排排除除除方方方法法法

这这这样样样捡捡捡拾拾拾器器器不不不会会会掉掉掉落落落到到到地地地面面面上上上。。。 前轮轮胎充气过度 减小轮胎压力

浮动压力过高1 重新正确设定浮动压力

捡捡捡拾拾拾器器器戳戳戳地地地 限深轮设定不正确 重新调节限深轮

作作作物物物缠缠缠绕绕绕在在在喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙上上上 未安装搅龙防缠板 安装并调节防缠板

防缠板设定不正确 重新调节防缠板

喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙容容容易易易打打打滑滑滑 喂入搅龙转速过高 降低喂入搅龙转速

防缠板调节不当 正确调节防缠板

喂入搅龙刮板设定时过于向外 向内移动喂入搅龙刮板

打滑离合器磨损 更换磨损的零件

只只只能能能捡捡捡拾拾拾部部部分分分作作作物物物 捡拾器齿转动过慢 增大其转速

行驶速度太快 减速

限深轮设定不正确 调节限深轮高度

捡捡捡拾拾拾器器器齿齿齿无无无法法法转转转动动动 未安装链条 安装并调节链条

凸轮缺陷 检查凸轮是否破裂或磨损

捡捡捡拾拾拾器器器不不不能能能自自自由由由浮浮浮动动动或或或下下下降降降 浮动过大或不足 调节浮动压力1

齿轮箱自由轮上的螺柱或弹簧磨损
或断裂

更换有问题的零件

捡捡捡拾拾拾器器器留留留有有有部部部分分分作作作物物物在在在地地地面面面上上上 捡拾器在空中浮动 调节浮动压力1

齿偏斜或断裂 矫直或更换齿

捡捡捡拾拾拾器器器齿齿齿断断断裂裂裂 捡拾器过低 升高捡拾器

捡拾器滚筒中有异物或断裂的齿 清除异物或断裂的齿
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故障排除

KM00321,000028D -14-07FEB14-2/2

症症症状状状 故故故障障障 排排排除除除方方方法法法

防防防缠缠缠板板板内内内侧侧侧磨磨磨损损损 捡拾器上的螺旋齿撞击弯曲的防缠板 找到撞击处，并予以纠正

增大捡拾器浮动

作作作物物物无无无法法法传传传送送送，，，堵堵堵塞塞塞在在在喂喂喂入入入开开开口口口处处处 禾铺量大和/或行驶速度过快 减小禾铺量或减速

捡拾器齿缺失 更换缺失的齿

辊辊辊式式式压压压实实实装装装置置置（（（选选选装装装）））的的的耙耙耙撞撞撞击击击到到到
喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙

辊式压实装置的工作高度调节不正确 调节辊式压实装置的工作高度

转转转动动动限限限深深深轮轮轮无无无法法法调调调节节节 转动限深轮中无润滑脂 用润滑脂润滑转动限深轮

1参见相关收获机的《操作手册》
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保保保养养养

DX,TORQ2 -14-30MAY18-1/1

公公公制制制螺螺螺栓栓栓和和和螺螺螺钉钉钉扭扭扭矩矩矩值值值
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

等等等级级级4.8 等等等级级级8.8或或或9.8 等等等级级级10.9 12.9 级级级

螺螺螺栓栓栓或或或螺螺螺钉钉钉规规规格格格 六六六角角角头头头a 凸凸凸缘缘缘头头头b 六六六角角角头头头a 凸凸凸缘缘缘头头头b 六六六角角角头头头a 凸凸凸缘缘缘头头头b 六六六角角角头头头a 凸凸凸缘缘缘头头头b

牛牛牛·米米米
磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
寸寸寸

M6 3.6 31.9 3.9 34.5 6.7 59.3 7.3 64.6 9.8 86.7 10.8 95.6 11.5 102 12.6 112

牛牛牛·米米米 磅磅磅英英英
尺尺尺

牛牛牛·米米米 磅磅磅英英英
尺尺尺 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
尺尺尺 牛牛牛·米米米

磅磅磅英英英
尺尺尺

M8 8.6 76.1 9.4 83.2 16.2 143 17.6 156 23.8 17.6 25.9 19.1 27.8 20.5 30.3 22.3

牛牛牛·米米米 磅磅磅英英英
尺尺尺

牛牛牛·米米米 磅磅磅英英英
尺尺尺

牛牛牛·米米米 磅磅磅英英英
尺尺尺

M10 16.9 150 18.4 13.6 31.9 23.5 34.7 25.6 46.8 34.5 51 37.6 55 40.6 60 44.3

牛牛牛·米米米 磅磅磅英英英
尺尺尺

M12 — — — — 55 40.6 61 45 81 59.7 89 65.6 95 70.1 105 77.4

M14 — — — — 87 64.2 96 70.8 128 94.4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99.6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

在此列出的标称扭矩值仅适用于一般用途，且使用精度为 20% 的扭矩扳手，
比如手动扭矩扳手。
如果针对特定应用情况给出了与此不同的扭矩值或紧固方法，则不得使用上
述推荐值。
对于锁紧螺母、不锈钢紧固件或 U 形螺栓上的螺母，请参照特定应用的紧固
说明进行紧固。

更换时只能使用同等或更高特性等级的紧固件。如果使用了更
高特性等级的紧固件，应将其紧固到原紧固件强度要求。

• 检查确认紧固件螺纹干净。
• 给紧固件的头部下方和螺纹上涂上薄薄一层 Hy-Gard™ 或等效的油，如下图中所示。
• 涂的油不要太多，以面在盲孔中形成液压闭锁。
• 开始拧时务必使螺纹正确啮合。
TS1741 —UN—22MAY18

a“六角头”一栏中的值适用于 ISO 4014 和 ISO 4017 六角头、ISO 4162 内六角头和 ISO 4032 六角螺母。
b“六角凸缘”一栏中的值适用于符合 ASME B18.2.3.9M、ISO 4161 或 EN 1665 标准的六角凸缘产品。
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保养

KM00321,00009E5 -14-23JAN20-1/1

KM00321,000091E -14-12APR19-1/1

调调调整整整传传传动动动链链链
使用惰轮（A）紧固驱动喂入搅龙的链条（B）。

调节惰轮（A），使得紧贴传动链惰轮的链条达到 3 到
10 毫米（0.12 到 0.4 英寸）的松垂度。

使用惰轮（C），张紧驱动捡拾器滚筒的链条（D）。

调整惰轮（C），使得紧贴传动链惰轮的链条达到 10到
15 毫米（0.4 到 0.6 英寸）的松垂度。

A—惰惰惰轮轮轮链链链轮轮轮
B—喂喂喂入入入搅搅搅龙龙龙传传传动动动链链链

C—惰惰惰轮轮轮链链链轮轮轮
D—滚滚滚筒筒筒传传传动动动链链链
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辊辊辊的的的固固固定定定方方方向向向
在拆下辊式压实装置的辊（A）时，务必注意重新安装时
辊（A）的安装方向。

A—辊辊辊
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保养

KM00321,000028F -14-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -14-11FEB20-1/1

KM00321,0000920 -14-12APR19-1/1

丝丝丝网网网
保持丝网（A）张紧。

根据需要，调节螺钉（B），以达到正确的张紧度。

A—丝丝丝网网网 B—螺螺螺钉钉钉
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链链链条条条集集集中中中润润润滑滑滑油油油箱箱箱
用可生物降解油（例如，FUCHS PLANTOLUBE KS 46
N）加注链条集中润滑油箱。

重重重要要要提提提示示示：：： 禁禁禁止止止使使使用用用无无无法法法生生生物物物降降降解解解的的的油油油。。。
技技技术术术规规规格格格

油箱—容量.......................................................................................4升
（1 美制加仑）

重重重要要要提提提示示示：：： 基基基于于于泵泵泵流流流量量量调调调节节节情情情况况况，，，根根根据据据需需需要要要加加加注注注油油油箱箱箱。。。
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排排排空空空链链链条条条集集集中中中润润润滑滑滑油油油泵泵泵中中中的的的空空空气气气（（（选选选装装装）））
注意： 如果油箱里没有油，必须排放掉链条润

滑系统回路中的空气。

1. 断开入口软管（A）的连接。
2. 将入口软管（A）重新连接到接头（B）上之前，必须

排放干净入口软管（A）中的空气。
3. 运转捡拾器，直到有连续的油流从毛刷上排放出来。

A—入入入口口口软软软管管管 B—接接接头头头
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保养

KM00321,0000921 -14-12APR19-1/1

调调调整整整链链链条条条集集集中中中润润润滑滑滑系系系统统统的的的油油油流流流量量量（（（选选选装装装）））
按照如下步骤调整各个链条的油流量：

1. 拆下盖（A）。
2. 识别螺钉，以便能调整相应的毛刷的油流量。
3. 顺时针旋转螺钉调高油的流量，逆时针旋转调低流量。

注意： 泵非常精密。每次将螺钉旋转 1/4圈，以此幅
度来逐步调整油的流量。当螺钉完全拧入（最
大流量）时，拧松四圈，以便获得最小流量。

4. 安装盖（A）。

A—泵泵泵盖盖盖
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存存存放放放

CC03745,00001BD -14-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -14-07NOV00-1/1

存存存放放放捡捡捡拾拾拾器器器

彻底清洁捡拾器。 颍糠和污物可以吸收水分，导致机
器生锈。

将捡拾器遮蔽存放，由捡拾器轮和千斤支架支撑。

禁止给轮胎放气。 避开阳光直射，避免接触润滑脂和
润滑油。

彻底润滑捡拾器（参见“润滑和维护”一节）。

取下链条，并在溶剂中清洗干净。吹干后涂上重油。

漆面如有磨损或损坏，予以补漆。

列出下一收获季所需更换件清单，及早订购。

从从从存存存放放放状状状态态态启启启用用用捡捡捡拾拾拾器器器

如有必要，彻底清洁捡拾器。

清洁并安装链条。

彻底润滑捡拾器（参见“润滑和维护”一节）。

检查所有紧固件的紧固程度。

检查轮胎压力，必要时充气。

使捡拾器空载和半速运行几分钟。检查轴承有无过热和
过松现象。

查询《操作手册》。
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技技技术术术规规规格格格

KM00321,000092C -14-13APR19-1/1

KM00321,00009FF -14-11FEB20-1/1

KM00321,0000A02 -14-11FEB20-1/1

机机机器器器设设设计计计寿寿寿命命命
本机的设计和制造均为了长期使用寿命目的。但实际使用
寿命取决于许多因素，包括工况恶劣程度以及是否严格按
照建议进行维护和保养。（参见本手册中的“保养”一节。）

与 KEMPER 经销商一起定期检查机器。检查后，经销
商可能会建议对机器进行保养、部件修理、再制造或更

换，在达到寿命终点时，经销商可能会建议机器退役。
（关于机器部件的处置和循环再利用信息，参见本手
册中关于退役的内容。）

如果机器上涉及安全的部件缺失或需要保养，禁止操作该
机器。如果有涉及安全的部件缺失或损坏，包括安全标
志，应在操作机器前予以修复或更换。

C3003 捡捡捡拾拾拾器器器
作业宽度 ................................................................................................. 3.00 米（9 英尺 10 英寸）

总宽度.................................................................................................... 4.06 米（15 英尺 1.1 英寸）

长度 ...................................................................................................... 1.35 米（4 英尺 5.2 英寸）

高度 ...................................................................................................... 1.40 米（4 英尺 7 英寸）

重量 ...................................................................................................... 1100 公斤（2425 磅）

齿数 ...................................................................................................... 4 x 40

防缠板直径 .............................................................................................. 256 毫米（10英寸）

喂入搅龙直径............................................................................................ 560 毫米（22英寸）

喂入搅龙型式............................................................................................ 可调节式刮板

声声声级级级
按照 DIN ISO 11204标准在驾驶员耳边测得的最大声级。
测量方法符合 ISO 5131的要求，并且测量时捡拾器挂接
在青贮收获机上，驾驶室呈关闭状态（平均值）：

C3003 ................................................................................................................ 78.5 dB(A)
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技术规格

KM00321,0000A00 -14-11FEB20-1/1

EC 一一一致致致性性性声声声明明明
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Germany

本人在此声明

产品

机器型式：捡拾器

型号：C3003

符合如下指令的所有相关规定和基本要求：

指指指令令令 编编编号号号 认认认证证证方方方式式式

机械指令 2006/42/EG 自行认证

农业机械安全 — 第 1 部分 DIN EN ISO 4254-1 自行认证

农业机械安全 — 第 7 部分 DIN EN ISO 4254-7 自行认证

机器的安全性 DIN EN ISO 12100 自行认证

万向节轴及其保护装置 DIN EN 12965 自行认证

欧盟内授权编写技术说明文件的人员姓名和地址：

Brigitte Birk
D-68008 Mannheim, Germany

本一致性声明由制造商发布。

声明地点：48703 Stadtlohn, Germany 姓名：Richard Wübbels

声明日期：2020 年 3 月 1 日 标题：Manager Product Engineering

生产单位：Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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序序序列列列号号号

CC03745,00001E1 -14-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -14-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -14-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -14-12APR19-1/1

序序序列列列号号号

捡拾器识别号压印在工厂序列号牌上。

在订购捡拾器更换件时，需要用到这些号码和字母。
为了方便使用该号码，请将有关序列号填写到插图上留
出的空白部位。

捡捡捡拾拾拾器器器序序序列列列号号号牌牌牌

A—型型型式式式
B—型型型号号号名名名称称称
C—产产产品品品 ID 号号号

D—重重重量量量
E—制制制造造造年年年份份份
F—型型型号号号年年年份份份
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记记记录录录序序序列列列号号号
序列号牌位于捡拾器的右侧。
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R
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确确确保保保机机机器器器安安安全全全
1. 安装防盗装置。
2. 存放机器时：

- 将设备降到地上。
- 将车轮调整到最宽位置，增加装车难度。
- 拔下钥匙，拆下电瓶

3. 室内停放时，将一台大型设备放在出口前面并锁好
库房。

4. 在室外停放时，应选择照明充分和有围墙的地方。
5. 注意可疑现象，如有失窃立即报告给执法机构。
6. 如有损失，及时通知 KEMPER 经销商。
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C3003 捡拾器
技术规格 .......................................................... 75-1

一一一

丝网 .................................................................... 65-3

人人人

保养
调整传动链 ....................................................... 65-2

八八八

公制螺栓和螺钉扭矩值 ......................................... 65-1

冫冫冫

准备捡拾器
拆除包装和初步安装 ......................................... 20-1
检查自动搅龙提升装置的调整情况 ..................... 20-2
设置限深轮高度 ................................................ 20-1

厂厂厂

压辊装置在工作位置，设置 ................................... 45-4

又又又

变速割台传动....................................................... 30-1
变速箱油 ............................................................. 55-2

口口口

合成润滑油 .......................................................... 55-2
喂入搅龙
拆卸刮板 .........................................................45-12
调节刮板 .........................................................45-11

士士士

声级 .................................................................... 75-1

子子子

存放
季初................................................................. 70-1
季末................................................................. 70-1

存放润滑油
存放，润滑油 ................................................... 55-2

季初 .................................................................... 70-1
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宀宀宀

安全须知
噪声防护 .......................................................... 05-9
安全维护作法 ................................................... 05-4
驾驶员能力 ....................................................... 05-2

广广广

序列号
位置................................................................. 80-1

手手手

打开侧护罩 .........................................................45-11
扭矩表
公制................................................................. 65-1

技术规格
C3003捡拾器 ................................................... 75-1
声级................................................................. 75-1

挂接捡拾器 .......................................................... 30-3
千斤支架高度 ................................................... 30-2

捡拾器，操作
辊式压实装置 ................................................... 45-5
辊式压实装置，工作位置 ................................... 45-4

摘下捡拾器 .......................................................... 35-1
操作捡拾器
辊式压实装置的搂耙 ......................................... 45-5

攴攴攴

故障排除
捡拾器工作原理 ................................................ 60-1

曰曰曰

替代润滑油 .......................................................... 55-2

木木木

机器设计寿命....................................................... 75-1
标志用语,理解...................................................... 05-1

水水水

油
变速箱 ............................................................. 55-2

润滑
传动链 ............................................................. 55-3
千斤支架 .......................................................... 55-5
喂入搅龙枢轴点 ................................................ 55-5
捡拾器传动轴 ................................................... 55-3
角传动 ............................................................. 55-6
锁紧机构 .......................................................... 55-6
限深轮 ............................................................. 55-4
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齿轮箱 ............................................................. 55-6
润滑和维护
润滑间隔时间 ................................................... 55-1

润滑油
混用................................................................. 55-3

润滑脂
超高压和多用途 ................................................ 55-1

混用润滑油 .......................................................... 55-3

禾禾禾

禾铺捡拾器
悬挂点 ............................................................. 15-1

糸糸糸

系紧点................................................................. 15-2
紧固件扭矩表
公制................................................................. 65-1

虫虫虫

螺栓和螺钉扭矩值
公制................................................................. 65-1

讠讠讠

调整
自动传动轴联轴器 ............................................. 30-6
辊式压实装置 ................................................... 45-6
辊式压实装置的搂耙 ......................................... 45-5
辊式压实装置（选装）的工作高度 ..................... 45-6
防缠板 ............................................................. 30-7

调节
喂入搅龙刮板 ..................................................45-11

页页页

喂入搅龙弹簧 ................................................... 45-9
喂入搅龙高度 ................................................... 45-9
自动搅龙提升装置（选装） ..............................45-10
防缠板 ............................................................. 45-9
限深轮高度 ....................................................... 45-8

车车车

辊式压实装置
在升起后的辊式压实装置下方工作 ..................... 45-2
辊的固定方向 ................................................... 65-2

辊式压实装置，工作位置 ...................................... 45-4
辊式压实装置，操作............................................. 45-5

辶辶辶

运输
系紧点 ............................................................. 15-2
辊式压实装置，运输位置 ................................... 40-1
道路交通法规 ................................................... 40-1

道路交通法规....................................................... 40-1

钅钅钅

链条集中润滑
排空润滑油泵中的空气 ...................................... 65-3
油箱................................................................. 65-3
调整油的流量 ................................................... 65-4

齿齿齿

齿轮箱................................................................. 55-6
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