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Bevezetés

Eloszo

OLVASSA EL figyelmesen, illetve tanulja meg e
konyvbdl a gép szervizelését, és karbantartasat. A
helytelen Uzemeltetés, illetve karbantartéds személyi
sérlléshez vagy a gép megrongalédasahoz vezethet.
Ez a rendfelszedd csak szecskazora szerelhetd fel

és mikodtetheté. A felhasznaldnak engedéllyel kell
rendelkeznie a szecskazo kdzuton torténd vezetésére. A
jelen kezelési utasitas és a gépen talalhato biztonsagi
feliratok mas nyelveken is hozzaférheték. Lépjen
kapcsolatba a KEMPER keresked6vel.

TEKINTSE EZT A KEZELESI UTASITAST a gép
tartozékanak. Ha a gépet eladja, adja vele a kezelési
utasitast is.

A KEZELESI UTASITASBAN A MERTEKEGYSEGEK
metrikus mértékegységekben vannak megadva. A
szokasos angolszasz mértékegységek szintén fel
vannak tiintetve. Mindig a megfelel6 alkatrészeket és
kotéelemeket hasznalja. A metrikus és az angolszasz
kétéelemekhez specifikus metrikus, ill. angolszasz
szerszamok szlkségesek.

A JOBB ES BAL OLDAL a berendezés eléremeneti
haladasi iranyaba nézve értendé.

A "SZALLITAS" kifejezés egy szecskazora szerelt
rendfelszeddre utal, mely a szecskazon szallithaté A-bol
B-be.

A "HORDOZAS" KIFEJEZES egy rendfelszedére utal,
amely egy alacsony rakfeliilet(i tehergépjarmire van
felrakodva, és azon kertl elszéllitasra A-bdl B-be.

A rendfelszedé6 FELRAKODASAT ES SZALLITASAT
kizarolag olyan személy végezheti, aki ismeri a rakomany
rogzitésének maodjat, és ezt bizonyitani is tudja.

JEGYEZZE FEL A TERMEK AZONOSITO SZAMAIT
(PIN) a "MUszaki adatok" vagy az "Azonosité szamok" c.
fejezet megfeleld részére. Ez segit az azonositasban, ha
ellopjak a gépet. A KEMPER kereskedének is sziksége
van ezekre a szamokra, amikor alkatrészeket rendel. Az
azonositd szamokat a gépen kivil tarolja, biztonsagos
helyen.

A GEP ATADASA ELOTT az On kereskeddje elvégezte a
gépen az atadas el6tti atvizsgalasokat.

RENDELTETESS"ZERU HASZNALAT: Ez a
RENDFELSZEDO kizarélag mar levagott termény
rendfelszedésére hasznalhatd, példaul a kovetkez6kre:

* F(

* Hivelyes ndvények
* Buza

® Lucerna

Minden, ett6l eltéré hasznalat nem rendeltetésszer(i
hasznalatnak minésil. A gyarté nem vallal felel6sséget
a nem rendeltetésszer( hasznalatbdl eredd karosodasért
és személyi sérulésekért, ezeknek a kockazata kizarolag
a hasznalot terheli.

EZT A RENDFELSZEDOT TILOS barminemi anyag
manualis szallitasara, és nem alkalmas a kdvetkezdk
felszedésére:

e fa, ill. s6vény nyesedékek
* fa

e fém targyak

* kdvet tartalmazo6 anyagok

A gyart6 altal meghatarozott és az Gzemeltetési
kordlményeknek megfeleld, pontosan elvégzett
karbantartasi és javitasi munkak szintén a
RENDELTETESSZERU HASZNALAT elengedhetetlen
részét képezik.

EZT A RENDFELSZEDOT kizardlag ipari szerel6k
javithatjak, illetve olyan személyek, akik megfeleld
képzéssel rendelkeznek ilyen téren. Az elektromos
rendszert csak elektromos szerel6k javithatjak. A
balesetmegel6zési eléirasokat és mindegy egyeb
altaldanosan érvényes biztonsagi és els6segélynyujtasi,
valamint a kézuti kdzlekedési szabalyokat mindenkor

be kell tartani. A gépet tilos ugy médositani, hogy a
rendeltetésszerl hasznalat keretében engedélyezetteken
kivul mas anyagot is befogadjon. A rendfelszedd barmely
modon valé 6nkényes modositasa esetén a gyarto
mentesul az ebbél adodéd karokra vagy sérilésekre
vonatkozé jotallas alol.
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A kereskedo feljegyzései

A tulajdonos neve

Az eladas datuma

Cim

Modell szam

Helység

Sorozatszam

Allam/orszag

Iranyitészam.
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Bevezetés

Atadas el6tti ellenérzések

Az alabbi ellenérzési, beallitasi és karbantartasi
munkak a gép atadasa elé6tt torténtek meg:

1.
2.
3.

o A rendfelszedd megfelel6en lett 6sszeszerelve.
o Az opcios felszerelés helyesen lett felszerelve.

o Valamennyi csavar és anya az el6irt nyomatékra
meg lett huzva.

o Minden zsirzégomb és kenési pont meg lett kenve.

o Hajtéma olajszintje ellendrizve és utantoltve (ha
szukséges).

o Lancok megfeleléen megfeszitve és kenve.
o Minden mozg6 alkatrész szabadon mozog.

o Ellen6rizze a gumiabroncs-nyomast; sziikség
esetén allitsa be. A helyes gumiabroncsnyomas 450
kPa bar (4,5 bar) (65,3 psi).

o Minden védé megfeleléen nyilik és zar.

10. o A gép miikodési tesztje elvégezve és OK.

11. o Hidraulika toml6k és csatlakozasok
szivargasmentesek.

12. 0 A festék és a cimkék simak és tetszet6sek.

13. o0 A kezel6 ismeri a gépre vonatkozé biztonsagi
eléirasokat.

14. o A kezelési utasitas a vevOnek at lett adva.

Datum:

Markakereskedd/szerviztechnikus alairasa:

KM00321,000025C -35-10JAN14-1/1
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Biztonsag

Biztonsagi jelzések felismerése

Ez egy biztonsagi figyelmeztetd jel. Ha ezt a szimbolumot
latja a gépen, vagy a Kezelési utasitasban, figyeljen a
potencialis személyi sérllésre.

Kdvesse a biztonsagi el6irasokat és a biztonsagos
Uzemeltetés gyakorlatat.

T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -35-29SEP98-1/1

A biztonsagi utasitasok betartasa

Gondosan tanulmanyozza at a kézikdnyvben és

a geép biztonsagi jelzésein talalhatd biztonsagi
figyelmeztetéseket. Tartsa a biztonsagi jelzéseket
megfeleld allapotban! Cserélje le a sérilt, vagy
hianyzo biztonsagi jelzéseket. Ugyeljen arra, hogy az
Uj részegységek és alkatrészek el legyenek latva a
megfeleld biztonsagi jelzésekkel. A csere biztonsagi
jelzések a KEMPER keresked6tdl szerezhetdk be.

A géppel valé munka megkezdése el6tt tanulja meg a gép
Uzemeltetését és a kezel6szervek megfelelé hasznalatat.
Megfeleld ismeretek nélkil senki ne Gizemeltesse a gépet.

TS201 —UN—15APR13

Tartsa a gépet megfelelé miszaki allapotban. A

nem engedélyezett atalakitasok ronthatjak a gép Ha nem érti a kézikdnyv barmely részét és segitségre van
mikddését, illetve biztonsagat, és hatassal lehetnek a sziiksége, forduljon a KEMPER szervizhez.

gép élettartamara.

KM00321,00008FC -35-02APR19-1/1

A figyelmezteté szavak értelmezése

VESZELY, a VESZELY figyelmezteté sz6 olyan veszélyes A VlGYAZAT
helyzetre utal, melyet ha nem kertil el, sulyos vagy halalos
sérulés lesz a kdvetkezménye.

FIGYELMEZTETES, a FIGYELMEZTETES figyelmeztet6

sz0 olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kertdl A FlGYELEM

el, sulyos vagy halalos sérilés lehet a kdvetkezmeénye.
FIGYELEM, a FIGYELEM figyelmeztetd sz6 olyan

veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerl el, A FIGYELMEZTETES
kisebb vagy kozepes sérulés lehet a kdvetkezménye.

A FIGYELEM olyan nem biztonsagos modszerekre is

figyelmeztethet, melyeknél az események személyi

séruléshez vezethetnek.

TS187 —35—30SEP88

) ) kdzvetlenll a veszélyforras mellett vannak elhelyezve.
A VESZELY, FIGYELMEZTETES és FIGYELEM szavak Az altalanos ovintézkedések a FIGYELEM biztonsagi
a veszélyt jelz6 szimbolummal egydtt lathatok. A jelzések alatt vannak felsorolva. A FIGYELEM hivja fel
VESZELY sz0 jelzi a legsulyosabb veszélyeket. A egyuttal a figyelmet a kézikdnyvben talalhato biztonsagi
VESZELY vagy FIGYELMEZTETES biztonsagi jelzések figyelmeztetésekre is.

DX,SIGNAL -35-060CT16-1/1
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Biztonsag

Tartsa be a kozlekedési szabalyokat

Ha kézuton halad, tartsa be mindig a kdzlekedési
szabalyokat.

?
1
FX,ROAD -35-01MAY91-1/1
Kezel6i képességek és/vagy a kezel6szervekhez hozzaférien és a gépet
) . . . . megfelelen és biztonsagosan lUzemeltesse.

* A gép tulajdonosainak biztositaniuk kell, hogy a * Soha ne engedje, hogy gyermek vagy képzetlen
kezel6k megfeleléen képzettek és felel6sségteljesek személy lizemeltesse a gépet. Minden kezelst
It_egyenek, elolvassak az uzer_nelteté3| utasitasokat és utasitson arra, hogy ne szallitsanak gyermeket a gépen
figyelmeztetéseket, és ismerjék a gép megfeleld és vagy a munkaeszkdzén.
biztonsagos Uzemeltetésének modjat. ) .. *Soha ne lizemeltesse a gépet, ha nem tud figyelni,

¢ {-\rlfotr’ akf|2|léa| es dmerjtallsi Iliepesszlagiek fo'nt_(.Jls’ terkmyezok faradt, vagy csdkkentek a képességei. A gép megfeleld
enetnek a berendezessel kapcsolatos serulese lizemeltetése teljes figyelmet és éberséget igényel.
tekintetében. A kezel6nek szellemileg és fizikailag uz Jes gy getigeny
képesnek kell lennie arra, hogy a kezel6pulthoz

DX,ABILITY -35-07DEC18-1/1

Tarolja a tartozékokat biztonsagosan

A tarolt tartozékok, mint az ikerkerekek, homlokrakodo

felborulhatnak, sulyos sériiléseket, esetleg halalt is

okozhatnak.

A kiegészitdk tartozékok biztonsagos tarolasaval el6zze

meg azok felborulasat. Tartsa tavol a jatszé gyerekeket 8

és az illetékteleneket a tarolohelytdl. 2

-
2

DX,STORE -35-03MAR93-1/1
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Biztonsag

Késziiljon fel a vészhelyzetekre
Legyen felkésziilve az esetleges tliz keletkezésére.

Legyen kéznél mindig els6segély felszerelés és tlizoltd
késziilék.

Tartsa a segélyhivé szamokat, orvos, menték, korhaz és
thzoltok, a telefonkésziléke kdzelében.

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -35-03MAR93-1/1

Viseljen védofelszerelést

Viseljen a munkanak megfelel6 testhezallé ruhazatot és
véddbfelszerelést.

Az er6s zajnak vald hosszabb kitettség részleges vagy
teljes hallaskarosodast okozhat.

Viseljen megfelel6 védéfelszerelést, pl. fllvédét vagy
fuldugot a kellemetlenil hangos zajok ellen.

A munkagép biztonsagos Uzemeltetése teljes figyelmet
kovetel a kezel6tél. Ne hallgasson fej- vagy fiilhallgatoval
radiot, illetve mas zenét tzemeltetés kdzben.

ferelotes

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR -35-10SEP90-1/1

Ellenérizze a gép biztonsagossagat

Miel6tt a géppel elindulna, mindig ellenérizze, hogy a
gép biztonsagosan mikodtetheté-e és megfelel a kozuti
kozlekedésnek.

FX,READY -35-28FEB91-1/1

Védoburkolatok

Tartsa a korlatokat és a védéburkolatokat mindenkor a
helyikon. Gy6zddjon meg rola, hogy azok jé allapotban
legyenek, és megfeleléen legyenek felszerelve.

Mindig kikapcsolja ki a hajtast, allitsa le a motort és vegye
ki az inditokulcsot, miel6tt a védéburkolatokat leszerelné.

A mozgo alkatrészektél tartsa tavol kezét, labat, ruhazatat.

CC,GUARDS -35-01DEC91-1/1

05-3
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Biztonsag ‘

Hasznalja a vilagito- és biztonsagi
jelzéberendezéseket

El6zze meg a karambolt mas kozuti jarmivekkel. A
lassan halado traktor a fuggesztett vagy vontatott
munkaeszkdzzel, valamint az dnjaré munkagépek
kilondsen veszélyesek a kdzutakon. Figyelje mindig

a mogottes forgalmat, kilondsen iranyvaltaskor. Az
iranyjelz6k hasznalataval biztositson biztonsagos forgalmi
helyzetet.

Hasznalja a fényszoérokat, a vészvillogd lampakat, az
iranyjelzéket és egyéb biztonsagi berendezéseket a
helyi eléirasoknak megfeleléen. Tartsa a biztonsagi
berendezéseket j6 allapotban. Cserélje ki a sérult, illetve
potolja a hianyzé alkatrészeket.

TS951 —UN—12APR90

KM00321,00008FD -35-02APR19-1/1

Miikodtesse a rendfelszed6t biztonsagosan

A sulyos, vagy halalos balesetek elkertilése érdekében,
melyet az okozhat, ha a gép elkapja és berantja:

NE kiserelje meg a termény bejaratasat a gepbe vagy
jarassa ki a behordo tertletet AMIG A FELSZEDO

UZEMEL. A rendfelszed6 az anyagot gyorsabban hizza
be, mint ahogy azt kézzel engedni tudja.

Kapcsolja ki a hajto tengelyt és éllitsa le a szecskazé
motorjat.

A gép Uzemelése kdzben alljon tavol a felszed6tél.
CC,630PU 002665 -35-11APR95-1/1

Alljon tavol a forgé tengelyektdl

Felcsavarodva ra, a forgd tengely sulyos balesetet, vagy
halalt okozhat.

Tartson mindig minden védéburkolatot a helyén.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a TLT hajtétengely burkolata
szabadon el tud-e fordulni.

Viseljen mindig zart ruhazatot. Miel6tt beallitasokat,
csatlakoztatasokat, vagy barmilyen szervizmunkat
végezne a gépen, vagy a gép altal hajtott munkaeszkdzon,
allitsa le a motort és gy6z6djon meg arrél, hogy minden
forgd alkatrész és hajto tengely megallt-e.

@,

<A
[

TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -35-18AUG09-1/1
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Biztonsag

A biztonsagos karbantartas gyakorlata

Ertse meg a karbantartasi munkafolyamatot, miel6tt
belekezdene. Tartsa a teruletet tisztan és szarazon.

Mozgd gép kenése, szervizelése vagy beszabalyozasa
tilos! Tartsa tavol a kezét, 1abat és ruhdzatat az 6sszes
hajtott alkatrésztél. Kapcsoljon ki minden hajtast és a
kezelGszervek miikodtetésevel cstkkentse le a nyomast.
Sillyessze le a munkagépet a talajra. Allitsa le a motort.
Vegye ki az inditdkulcsot. Hagyja a gépet lehdlni.

A szervizhez felemelt elemeket biztonsagosan tdmassza
ala.

Az alkatrészek legyenek lUzemképes allapotban,
megfeleléen beszerelve. A sériiléseket azonnal javitsa kil
Cserélje ki a kopott vagy torott alkatrészeket. Tavolitson
el minden zsir-, olaj- vagy szennyez&dés-lerakddast!

Onjaré munkagép esetén csatlakoztassa le az
akkumulator testkabelét (-), mielétt az elektromos
rendszeren beszabalyozast vagy a gépen hegesztést
végezne!

Vontatott munkaeszk6zok esetében csatlakoztassa

le a traktorrél az 6sszekoté vezetékeket, miel6tt
hozzakezdene az elektromos rendszer karbantartasahoz,
vagy miel6tt a gépen hegesztést végezne.

TS218 —UN—23AUG88

A magasban torténé tisztitas és egyéb munkalatok kdézben
torténd leesés sulyos sériléssel jarhat. Hasznaljon létrat
vagy emelvényt a magasban talalhato helyek egyszeri
eléréséhez. Massziv és biztonsagos labtamaszokat és
kapaszkoddkat hasznaljon.

DX,SERV -35-28FEB17-1/1

Ovakodjon a nagynyomasu folyadékoktol

A nyomas alatt kilovell6 olaj elegendd nyomassal
rendelkezik ahhoz, hogy a bér ala kerllve komoly sérulést
okozzon.

Kerllje a veszélyt a nyomas elengedésével, miel6tt
szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket.
A nyomas rakapcsolasa el6tt ellenérizzen és hizzon meg
minden csatlakozo6t.

Az apré lyukakon at szivargo hidraulika olaj helyét
nehéz beazonositani, ezért a szivargas vizsgalatahoz
hasznaljon egy darab kartonpapirt. Védje kezét és testét
nagynyomasu folyadék ellen.

X9811 —UN—23AUG88

akik nem ismerik az ilyen balesetek ellatasanak a modjat,

Ha baleset kdvetkezik be, azonnal forduljon orvoshoz. A ) ; 7 - <
Y z 2 e ' z megbizhato orvosi forrashoz kell fordulniuk.

b&r ala kerllt folyadékot néhany oran belul el kell tavolitani,
kilénben Uszkdsodés Iéphet fel. Azoknak az orvosoknak,
KMO00321,00008FE -35-02APR19-1/1
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Biztonsag

Végezze a kerekek karbantartasat
biztonsagosan

AVIGYAZAT: A szétrobbané gumiabroncs és
kerékpant darabjai sulyos sériiléseket vagy
halalt is okozhatnak.

Ne prébalkozzon a gumiabroncs szerelésével,
ha nem rendelkezik a megfelel6 szerszamokkal
és gyakorlattal a munka elvégzéséhez.

Mindig a helyes gumiabroncs nyomast alkalmazza. Ne
fujtassa az abroncsokat az el6irt nyomas folé.

Soha ne hegessze, vagy hevitse a gumiabronccsal
felszerelt kerékpantot. A hé hatasara megné a nyomas,
ami az abroncs szétrobbanasat okozhatja. A hegesztés
gyengitheti, deformalhatja a kerék szerkezetét.

Az abroncs fujtatasahoz hasznaljon a szelepre rogzithet6
csatlakozot és elég hosszu tomlét ahhoz, hogy NE a
kerék elé vagy mogé, hanem a kerék mellé allhasson. Ha
van, hasznaljon biztonsagi kalodat.

£
Ellenérizze, hogy nem alacsony-e az abroncsok nyomasa, =
nincs-e rajtuk vagas, dudorodés, nem sérltek-e T
a kerékpantok, nem hianyoznak-e csavarok, vagy §|>
kerékanyak. -
@
DX,RIM1 -35-270CT08-1/1
Hasznaljon megfelelé szerszamokat
Hasznaljon a munkanak megfelel6 szerszamokat. A
rogtonzott szerszamok és eljarasok veszélyt jelentenek a
biztonsagra.
A menetes alkatrészek és a kotéelemek esetén csak a
lazitashoz hasznaljon Iégkulcsot. 3
o
A kotéelemek meglazitasahoz és meghuzasahoz a g
helyes méretii szerszamot hasznalja. NE hasznaljon %
collos szerszamot metrikus kotéelemen. Kerilje a kulcs J
leforgasabol eredd sértilést. N
@

Csak a KEMPER szabvanyoknak megfelel alkatrészt
hasznaljon.

KM00321,00008FF -35-02APR19-1/1

05-6

010421

PN=15




Biztonsag

Végezze a gépek karbantartasat
biztonsagosan

Kdsse Ossze hatul a hosszu hajat. Ne viseljen nyakkendét,
salat, laza ruhazatot, nyaklancot, ha mozgé alkatrészek
kozelében, vagy megmunkalé gépek kdzelében dolgozik.
Ha ezeket a targyakat a forg6 alkatrész elkapja, az komoly
balesethez vezethet.

Ne viseljen gylrit, vagy mas ékszert, mert azzal
elektromos zarlatot okozhat, illetve a forgé gépelem
elkaphatja ezeket.

TS228 —UN—23AUGS88

DX,LOOSE -35-04JUN90-1/1

Rogzitse a gépet biztonsagosan

Mindig sullyessze le a munkaeszkdzt a talajra, miel6tt
barmilyen munkat végezne a gépen. Ha a munka miatt fel
kell emelnie a gépet, vagy munkaeszkdzt, biztonsagosan
tamassza ala a gépet, illetve a munkaeszkozt. A
hidraulikus eszkdzzel alatamasztott gép szivargas miatt
lesullyedhet.

Ne tamassza ald a gépet salakbeton téglaval, lyukacsos
téglaval, ami 6sszeroppanhat a folyamatos terhelés
alatt. Ne dolgozzon a gép alatt, ha az csak a hidraulikus
emelével van alatamasztva. Kdévesse a Kezelési
Utasitasban leirt folyamatot.

Ha a traktorral munkaeszkozt, vagy tartozékot hasznal,
kovesse mindig a munkaeszkoz kezelési utasitdsaban
felsorolt biztonsagi el6irasokat.

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -35-24FEB00-1/1

Ne tartézkodjon a felszed6 kozelében

Uzem kdzben ne tartdzkodjon a felszedé mozgé elemei
kozelében.

A felszed6 szervizelése el6tt mindig kapcsolja ki a
felszed6 hajtasat, allitsa le a motort, és huzza ki a kulcsot
a szecskazo kulcsos kapcsoléjabal.

ZX1050675

ZX1050675 —UN—O6DEC13

KM00321,000026A -35-07FEB14-1/1
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Biztonsag

Szallitasi szélesség felszerelt adapterrel

A szecskazo kozuti hasznalata elétt, emelje fel az adapter
egységet és biztositsa azt teljesen felemelt helyzetben.
Ez azonban nem akadalyozhatja a vezet6t a kilatasban.

Amennyiben az adapter terményterel6vel van ellatva,
mindig tarolja a terel6ket szallitasi helyzetben, miel6tt a
kdzutra kimegy a jarmivel.

Amennyiben az adapter hengeres tomoritéegységgel
van ellatva, mindig tarolja a hengeres tomoritéegységet
szallitasi helyzetben, miel6tt a kozutra kimegy a jarmivel.

ZX1050675 —UN—O6DEC13

ZX1050675

KMO00321,000026B -35-20JAN14-1/1

Pétsulyozas a megfelel6 talaj-tapadas
biztositasara

A szecskazo uzemelését, a kormany és a fék
hatékonysagat befolyasolja a gép elejére szerelt
adapter sulya, mely a sulypont helyzetét megvaltoztatja.
A megfeleld talaj-tapadas biztositasa érdekében
potsulyozza a szecskazd hatuljat, ha szikséges.
Tartsa be a megengedett maximalis tengelyterhelés és
Ossztomeg hatarértékeket.

KM239211 —UN—18MAR15

KM239211

KM00321,0000903 -35-02APR19-1/1

Hegesztés, vagy melegités el6tt tavolitsa
el a festéket

Ovakodjon a mérgezé gazoktdl és portdl.

Veszélyes gazok keletkeznek, ha a festett fellletet heviti
hegesztéssel, forrasztassal, vagy benzinlampaval.

Hevités el6tt tavolitsa el a festéket:

* Tavolitsa el a festéket a hevitendd tertlet minimum
100 mm-es (4 in.) korzetében. Ha a festék nem
tavolithato el, melegités, vagy hegesztés alatt viseljen
Iégzbkésziléket.

* Ha homokszéroval, vagy kdszorilvel tavolitja el
a festéket, kerilje a por belégzését. Viseljen
Iégzémaszkot.

* Ha olddszert, vagy festékmarét hasznal, mossa le a
festékmarot szappannal és vizzel hegesztés el6tt.
Tavolitson el minden olddszeres, vagy festékmaroés
tartalyt és minden robbanasveszélyes anyagot a
kornyékrél. Hegesztés, vagy hevités elétt varjon
15 percet, hogy az oldészer gézei eloszoljanak.

TS220 —UN—15APR13

A hegesztendd terileteken ne hasznaljon kldrtartalmu
oldoszert.

Minden ilyen munkat jol szell6z6tt helyiségben végezzen,
hogy a mérgez6 gazok eltavozzanak.

Kezelje a festéket és az oldoszert helyesen.

DX,PAINT -35-24JUL02-1/1
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Biztonsag

Kerilje a nagynyomasu csovek kornyékének
hevitését

Tlhzveszélyes folyadékpermet keletkezhet a nyomas
alatti csdvek melegitésekor, ami sulyos égési sériléseket
okozhat Onnek és a kdzelben alloknak. Ne hevitsen
semmit nyomas alatti csbvek, vagy mas gyulékony
anyagok kozelében hegesztéssel, forrasztassal, vagy
benzinlampaval. A nyomas alatti csé varatlanul
kidurranhat, ha a hé eléri a hevitett helyrél.

TS953 —UN—15MAY90

DX, TORCH -35-10DEC04-1/1

Keriilje a biztonsagi jelzések mosasat

nagynyomasu vizsugarral \//
=
ALY
>

A vizsugar eltavolithatja vagy tonkreteheti a biztonsagi

jelzéseket. Ne iranyitsa a vizsugarat a biztonsagi jelzésre. —%—'

Azonnal cserélje le a sérllt, illetve potolja a hianyzo ‘ g
biztonsagi jelzéseket. A csere biztonsagi matricak a 8
KEMPER keresked6tdl szerezheték be. %'
|
CC1021545 3
KM00321,0000900 -35-02APR19-1/1
A hulladékkezelés megfelel6 modja
A helytelenil kezelt hulladék kéarosithatja a krnyezetet és
az okologiai rendszereket. A KEMPER berendezésekkel
hasznalt potencialisan veszélyes hulladékok kdzé tartozik
az olaj, uzemanyag, hitéfolyadék, fékfolyadék, szlrék és
akkumulatorok. o
©
Hasznaljon szivargasmentes tartalyt, ha a gépbdl z
folyadékot enged le. Ne hasznaljon étel, vagy ital 1
tarolasara hasznalt edényt, palackot, mert valaki 3
tévedésbdl ihat beldluk. 8
Ne Ontse ki a hulladékot a foldre, csatornaba, vagy P
barmilyen vizbe.
A légkondicional6 berendezés hiitékozege a rendszerbdl  kijel6lt szervizkdzpontok foglalkozzanak a kbzeg
a levegb6be szivarogva karositja a Fold legkorét. regeneralasaval.
Az allami rendelkezések eldirhatjak, hogy csak
KM00321,0000901 -35-02APR19-1/1
05-9 010421
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Biztonsag

Leszerelés: Megfelel6 ujrahasznositas és a
folyadékok és alkatrészek artalmatlanitasa

Biztonsagi és kornyezeti intézkedéseket figyelembe kell
venni a gép és/vagy alkatrészek leselejtezésekor. Az
intézkedések a kdvetkezOket tartalmazzak:

* Hasznaljon megfeleld szerszamokat és személyi ¥
védofelszereléseket, mint kendét, keszty(t, 3
arcvedoét vagy szemiveget a targyak vagy anyagok 1
eltavolitasakor. 7

* Kdvesse az utasitasokat a specialis alkatrészek 3
tekintetében. o

* Engedje ki a tarolt energiat a felfliggesztett gépelemek
leeresztésével, a rugok kiengedésével, az akkumulator
vagy mas elektromos tapfeszultség lecsatlakoztatasaval fékfolyadék); sz(irdk, akkumulatorok; és mas anyagok
és a hidraulikus alkatrészek, akkumulatorok és egyéb vagy alkatrészek. A gyu|ékony fo|yadékok vagy
rendszerek nyomasanak kiengedésével. alkatrészek elégetését specialisan arra tervezett

* Kerillje az olyan alkatrészekkel valo érintkezést, égetdkon kivil a térvény tilthatja és karos gdzok vagy
melyekben mezégazdasagi vegyszerek, mint pl. hamu keletkezéséhez vezethet.
mitragya eés gyomirtok lehetnek. Az ilyen alkatrészeket e A klimaberendezéseket megfelelden kell javitani és
megfelel6en kell kezelni és leselejtezni. leselejtezni. A hatdsagi eldirasok megkovetelhetik a

* Alaposan engedije le a folyadékokat a motorokbdl, klimaberendezések szivargas esetén légkort karositd
uzemanyag-tartalyokbdl, hidraulikahengerekbdl hiitékézegeinek jovahagyott szervizkdzpontban vald
és vezetékekbdl, mielétt ujrahasznositana az osszegyujteset és Ujrahasznositasat.
alkatrészeket. Hasznaljon szivargasmentes tartalyokat e \/izsgalja meg a gumiabroncsokat, a fémbél,

a folyadékok leeresztésekor. Ne hasznaljon és mianyagbdl, livegbél és gumibdl késziilt alkatrészek
élelmiszerekhez vagy italokhoz tartoz¢ tartalyokat. valamint az elektronikus alkatrészeket, hogy részben

* Ne 6ntse a hulladék folyadékot a foldre, csatornaba, vagy egészben Ujrahasznosithatdak-e.
vagy barmilyen vizbe. * Vegye fel a kapcsolatot a helyi kdrnyezetvédelmi

* Tartsa be az dsszes orszagos, allami és helyi torvényi vagy Ujrahasznosité kézponttal, vagy a KEMPER
eléirast, rendelkezést és szabalyozast, melyek az kereskedével a hulladék helyes Ujrahasznositasara
elhasznalt folyadékok kezelésére vagy leselejtezésére vagy artalmatlanitasara vonatkozé informaciokat.
vonatkoznak (példa: olaj, Gzemanyag, hitéfolyadék,

KM00321,000092B -35-13APR19-1/1

Védekezzen a zaj ellen

Szamos valtozé befolyasolja a hang szint tartomanyt,

beleértve a gép konfiguraciojat, a gép allapotat és

karbantartasi szintjét, a talaj felszinét, a miikodési

kornyezetet, a munkakorilményeket, a kdrnyezeti zajokat,

és a munkaeszktzoket. -

A hangos zajnak valo kitettség hallaskarosodast vagy %

hallas vesztést okozhat. §

Mindig viseljen fiilvéd6 eszkozt. Viseljen megfelel® T

védéfelszerelést, pl. fulvédét vagy fuldugot a kellemetlendl g

hangos zajok ellen.

DX,NOISE -35-030CT17-1/1
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Biztonsagi jelzések

Biztonsagi abrak

A gép tobb fontos pontjan biztonsagi abrak talalhatok,
melyek potencialis veszélyre hivjak fel a figyelmet. A
veszélyt a figyelmezteté hdromszdgben |1évd abra mutatja.
Tovabbi abra ad tajékoztatast arrél, hogy hogyan kertlheti
el a balesetet. Az alabbiakban ezek a biztonsagi abrak,
az abrak elhelyezése a gépen és rovid magyarazatuk
talalhatok.

BIZTONSAG

éljen vele

TS231 —35—08SEP03

FX,WBZ -35-19NOV91-1/1

A biztonsagi jelzések poétlasa

Cserélje le a sérllt vagy a hianyzo biztonsagi jelzéseket.
Hasznalja ezt a kezelési utasitast a biztonsagi jelzések
megfeleld elhelyezéséhez.

Lehetnek tovabbi biztonsagi informaciok azokon

a részegysegeken és alkatrészeken, amelyek
beszallitoktdl szarmaznak, ezek nem szerepelnek ebben
a kezeldi kézikdnyvben.

no%

DX,SIGNS -35-18AUG09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Kezelési utasitas

Ez a kezelési utasitas tartalmaz minden szikséges
informaciot, ami a gép biztonsagos Uzemeltetéséhez
szikséges. Gondosan tartsa be a biztonsagi szabalyokat
a balesetek elkertlése érdekében.

KM410688 —UN—30APR20

KM00321,0000A63 -35-30APR20-1/1
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Biztonsagi jelzések

Javitas és karbantartas

Karbantartasi, javitasi és beallitasi munkak elvégzése
el6tt allitsa le az 6njaré szecskazé motorjat, és vegye ki
az inditékulcsot.

8
5)
1
5
8
KM00321,00009CC -35-16JAN20-1/1
Rendfelszed6
VESZELY - alljon tavol az adaptertsl. Kapcsolja ki
az adapterhajtast, allitsa le a motort, és vegye ki a
gyujtaskapcsolét, mieldtt az adapter karbantartasaba vagy
az eltémddés elharitasaba kezdene. Ne engedjen senkit el -
és semmilyen ruhazatot a csiga kdzelébe, amikor mozog. 8
Q ¢
S
- ]
KMO00321,0000A55 -35-21APR20-1/1
Allithaté magassagu tomoritd szerkezet
Soha ne nyuljon a balesetveszélyes teriletre, amig a
tomoritéegység mozoghat.
i
e
o

KM00321,00009CE -35-16JAN20-1/1
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Biztonsagi jelzések

Hidraulika vezetékek

Kerllje a veszélyt a nyomas elengedésével, miel6tt
szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket.

KM402656 —UN—16JAN20

KM00321,00009CF -35-16JAN20-1/1

Maradjon tavol a forgé hajtétengelytdl

Forg6 hajtétengelybe akadva sulyos vagy halalos baleset
torténhet. A hajtétengely minden védéburkolata legyen
mindig felszerelve.

KM410689

KM410689 —UN—30APR20

KM00321,0000A64 -35-30APR20-1/1

Rendfelszed6 kerekek

A rendfelszed6 és a kerekek kdzé szorulas altal okozott
balesetek elkerllése érdekében kapcsolja be a vonérud
reteszét, miel6tt a gép karbantartasaba vagy bedllitasaba
kezdene.

A kerekek kihajtasa el6tt gy6z8djon meg arrdl, hogy
nincs-e valaki a kozelben. Csak a vezet6ulésbél
mikddtesse a gépet.

KM402658

KM402658 —UN—O06FEB20

Zil

KM00321,00009D1 -35-16JAN20-1/1
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Biztonsagi jelzések

Hidroakkumulator — a rend el6tomorité
henger nyomasszabalyozas tamogatasa

Kertlje a nyomas alatt 1év6 hidraulikaolaj és gaz okozta
baleseteket.

i
5
£
KM00321,0000A56 -35-21APR20-1/1
Hengeres tomoritéegység - Felszedd ujjak
VESZELY - Legyen kiildnésen évatos, amikor a hengeres
tomoritéegységen dugulas elharitast végez, vagy az
egység alatt dolgozik (opcid). A felszedd ujjak sulyos
sérlléseket okozhatnak. o
Dugulas elharitas el6tt mindig emelje fel teljesen a %
hengeres tomoritéegységet és az egész felszedét. il
7
KMO00321,00009D3 -35-24JAN20-1/1
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Szallitas

Rendfelszed6 emelési pontok

t gf
Amennyiben a felszed6t a szecskazogép nélkil kell .
mozgatni, akkor hasznalja az abran lathato emelési
pontokat.

KM1002393 —UN—17JAN14

KM1002393

KM00321,0000268 -35-07FEB14-1/1
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Szallitas

A rendfelszed6 rogzitése a szallitéjarmiire (lekotési pontok)

o o
8 S
i i
g g
z z
1 i
[=e] (2]
8 g
g g
= =
KM404028 ST - scarer :
Lekétési pontok (el6l) Lekétési pontok (hatul)
A—Tarto
e e on o koot samies 5 MEGUEGYZES: Sl ut scorololo  taroka
9 (A) a felszed6rél.

gépet a szallitéjarmare (lasd a rajzon).

KM00321,00009F 1 -35-06FEB20-1/1
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A rendfelszedo elokészitése

Kicsomagolas és elsd beallitas

Amint a csomagol6 anyag eltavolitasra kerll, ellenérizze
a felszedét, hogy nem szenvedett-e sérllést a szallitas
soran.

Szerelje 0ssze a felszed6t és szereljen fel minden opciét
a felszed@vel egylitt szallitott szerelési utasitas szerint.

KM1000781

KM1000781 —UN—30MAR12

KM00321,000010E -35-03FEB09-1/1

Allitsa be a mankokerék magassagat

Allitsa be a felszedét ugy, hogy a henger ujjai X = 50
mm-rel (2 in.) a talaj felett legyenek.

A helyes beallitast lasd a Mankokerék magassaganak
beallitasa részben a Felszed6é mikddtetése fejezetben.

A—Mankokerék X—50 mm (2 in.)

KM1001240

z

KM1001240 —UN—22JAN20

KM00321,0000373 -35-150CT10-1/1
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A rendfelszedé el6készitése

Az automata csigaemelés beallitasanak
ellenérzése

Miutan minden opciot megfeleléen 6sszeszerelt,
ellendrizze a csigaemel6 berendezés (A) beallitasat
mindkét oldalon.

A helyes beallitast lasd az Automata csigaemelés
bedllitasa részben a Felszedd mikddtetése fejezetben.

A—Csigaemel6 berendezés

KM1002425 —UN—29JAN14

KM00321,0000A03 -35-11FEB20-1/1
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A rendfelszedo csatlakoztatasa

Tamasztélab magassaganak beallitasa

A rendfelszedd onjard szecskazora tortend elsé
felszerelésekor be kell allitani a tAmasztélabak (A)
magassagat a kombajn gumiabroncs-méreteinek
megfeleléen. Ehhez le kell venni a kiilsé burkolatokat bal
és jobb oldalon.

Szamos csavarpozicio (B) lehetséges.

* A (B) csavar a harmadik furatba van szerelve gyarilag.

* Ha az 6njar6 szecskazo 42 colos gumiabroncsokkal van
felszerelve, csavarja be a csavart (B) a felsé furatba (C).

* Minden egyéb konfiguracio esetén vegye ki a csavart.
Sillyessze le a rendfelszed6t megfelelé magassagra,
és szerelje vissza a csavart (B) a megfeleld furatba.

* Szerelje vissza a burkolatokat bal és jobb oldalon.

A—Tamasztoélab C—Felsé furat
B—Csavar

G- -

KM318942 —UN—19JUN17

KM00321,0000672 -35-23JUN17-1/1

30-1
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A rendfelszedé csatlakoztatasa

A rendfelszed6 csatlakoztatasa

FONTOS: A rendfelszed6 csatlakoztatasa el6tt
nézze meg az onjaré szecskazogép kezelési
utasitasat a gép megfelel6 el6készitéséhez
vagy moédositasahoz.

MEGJEGYZES: A rendfelszedét sik talajon kell
csatlakoztatni.

A rendfelszedd csatlakoztatasat az alabbiak szerint
végezze:

1. Nyissa ki a butykos biztositoé kart az 6njaré
szecskazogépen.

A—Biitykos biztosité kar

8
o
o
<
3
2
1
g
; 8
[l :
=
4
KM00321,0000A61 -35-30APR20-1/7
2. Siullyessze a szecskazodob egységet addig, amig a
felfliggeszt6 sin (A) a rendfelszed6 vazcsé (B) ala
nem kerul.
3. Vezesse az 6njaro szecskazot el6re, mig a
csatlakoztatasi helyzetet el nem éri. -
N
. P [hd
4. Csatolja fel a rendfelszedét. g
<
N
|
A—Felfiiggeszto sin B—Vazcs6 %I
<
8
g
=
X
8
o
o
<
S
2
T
5
8
g
=
4
Folytatas a kovetkezé oldalon KM00321,0000A61 -35-30APR20-2/7
30-2 010421
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A rendfelszedé csatlakoztatasa ‘

5. Zarja be a bltykos reteszel6 kart (A) az dnjard
szecskazon, és biztositoszeggel rogzitse.

FONTOS: Ellenérizze, hogy a rogzitéretesz (C)
teljesen zarva legyen.

A—Biitykos biztosité kar C—Rdogzitéretesz
B—Biztositoszeg
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Folytatas a kovetkezé oldalon KMO00321,0000A61 -35-30APR20-3/7
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A rendfelszedé csatlakoztatasa

6. Rendfelszed6 biztositasa az 6njaré szecskazobaol
valod kiesés ellen:

A rendfelszed6nek (A) az 6njaré szecskazoé
vonoésinébdl (B) valod kiugrasanak megoévasahoz
végezze a kOvetkezbket:

o
N
’ . o
* | azitsa meg az anyat (B). g
’, "oz 7 - <
* Forditsa el a lemezt (A) a nyil irdnyaba, amig a q
lemez (A) nem fekszik a rogzitéretesz (C) alatt. E
* Huzza meg az anyat (B). J
A—Rendfelszedd C—Rogzitéretesz %
B—Rendfelszedé sin
o
&
o
<
&
2
)
|
b
S
g
=
X
KMO00321,0000A61 -35-30APR20-4/7
7. Csatlakoztassa a multicsatlakozét (A) az 6njard
szecskazé jobb oldalan, majd zarja a fogantyut (B).
8. Csatlakoztassa a vezetékkoteget (C) az onjard
szecskazo bal oldalan.
8
A—Multicsatlakozé C—Vezetékkoteg g
B—Fogantyu <
o
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T
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4
Folytatas a kovetkez6 oldalon KMO00321,0000A61 -35-30APR20-5/7
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A rendfelszedé csatlakoztatasa

9. A bal és jobb oldalon emelje fel a tamasztélabat (1),
és rogzitse a rugoéterheléses csappal (A) a legfels6
helyzetben.

A—Tamasztélab B—Csap
o
&
o
<
3
. 2
1
2
8
S
KM410683 g
KM00321,0000A61 -35-30APR20-6/7
10. Csatlakoztassa a hajtotengelyt (A) az 6njaro
szecskazoéhoz.
A—Hajtétengely
o
&
o
<<
S
2
1
3
8
s
=
4

A kaparok beallitasa

Amikor el8szor szereli fel a rendfelszed6t az onjard
szecskazora, be kell allitani a csigalevelek és a kapardk
kozotti hézagot.

Végezze el a kdvetkezbket:
1. Lazitsa meg az anyakat (A).

2. Mozditsa a kapardkat (B) el6re az eléiras szerint
tavolsag eléréséhez a csigalevél (C) és a kaparok (B)
kozott.

Specifikacio
Csigalevél a
kaparokig—HEZag .........cocceeriiiiiiie e 0-2 mm
(0-0,08 in.)

3. Huzza meg Ujra az (A) anyakat.

4. Forgassa meg a csigat kézzel, hogy meggy6z6djon a
konnyl korbefordulasarol.

FONTOS: A kapardkat a csavarfejjel lefelé
kell beszerelni.

/

KM204378 —UN—O6FEB14

A—Anyak
B—Kaparok

C—Csigalevél

Ellenérizze, hogy a kaparok parhuzamosak-e
a csigaval.

KM00321,0000673 -35-23JUN17-1/1
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Rendfelszed6 lekapcsolasa

Rendfelszed6 lekapcsolasa

FONTOS: A rendfelszed6 lekapcsolasa el6tt
gy6z6djon meg arrél, hogy a hidraulika funkciok
mind nyomasmentesitve lettek.

Kdvesse az alabbi utasitasokat: &
<
1. Sillyessze a rendfelszedét talajszintre. E
FONTOS: Hagyja a rendfelszed6t olyan magassagban E
allni, amely lehet6vé teszi, hogy az egységet 8
késobb visszacsatlakoztassa a géphez. Soha ne 3
valasszon olyan magassagot, amely tul alacsony. <
2. Allitsa le a motort, vegye ki a kulcsot a
gyujtaskapcsoldbol, és mikodtesse a parkféket.
3. Oldja a fogantyut (A), majd kdsse le a multicsatlakozét
(B) az 6njaro szecskazordl.
4. Kosse le a vezetékkoteget (C) az 6njaré szecskazordl. g
A—Fogantyu B—Multicsatlakozo gl
|
KM00321,0000A62 -35-24APR20-1/5
5. A bal és jobb oldalon engedje le a tamasztolabakat
(A), és rogzitse a megfelel6 magassagban. Huzza ki
a rugoterheléses csapot (B), és hagyja visszazarni,
amikor a tamasztélab (A) a megfelel6 magassagban
van.
A—Tamasztélab B—Csap g
7
e
I
KM1002401 <
Folytatas a kovetkez6 oldalon KMO00321,0000A62 -35-24APR20-2/5
35-1 010421
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Rendfelszedd lekapcsolasa

6. Szerelje ki a hajtotengelyt (A).

A—Hajtétengely

KM410684 —UN—24APR20

7. Nyissa ki a bltykos reteszel6 kart (A), hogy a
rogzitéretesz (B) teljesen behuzott legyen.

A—Biitykos biztosité kar B—ROo&gzitéretesz
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Folytatas a kovetkezé oldalon KM00321,0000A62 -35-24APR20-4/5
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Rendfelszedé lekapcsolasa

8.

Inditsa be az 6njard szecskazo motorjat. Sillyessze
a szecskazodob egységet addig, amig a felfliggeszté
sin (A) némileg a rendfelszed6 vazcsé (B) ala nem
kerul. Hajtson ki a rendfelszed® vaza alol.

A—Felfiiggeszt6 sin B—Vazcs6

KM410687

KM410687 —UN—24APR20

KM00321,0000A62 -35-24APR20-5/5
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Szallitas

Tartsa be a kozlekedési szabalyokat gépvezetdt barminemii veszélyre figyelmezteti,
valamint mandverezési és haladasi biztonsagi
VIGYAZAT: Mielétt a gépet kézuton szllitja, utasitasokat ad neki, kiilonésen a gazdalkodas
gy6z6djén meg arrél, hogy a gép megfelel-e a vagy a tabla elhagyasakor, és kozuti
mezégazdasagi jarmivek kdzuti kézlekedésére keresztezodéseknél.

vonatkozé eldirasoknak.
AVIGYAZAT: Gy6z6djon mg arrél, hogy az
VIGYAZAT: Kozutak hasznalata esetén Osszes kozuti, ill. figyelmeztetd lampa

alkalmazzon legalabb egy személyt, aki a megfelelden miikodik.
KMO00321,0000907 -35-08APR19-1/1

Rend el6tomorité henger beallitasa szallitasi
helyzetbe

1. Hajtson az 6njaré szecskazoéval visszafelé, amig
a mélyseég allitd kerekek (A) teljesen elére nem
fordulnak.

2. Emelje meg az 6njard szecskazo mellsé burkolatat,
hogy a mélység allité kerekek (A) ne érinthessék a
talajt.

MEGJEGYZES: A mélység éllité kerekek automatikusan
reteszelbdnek és biztositva vannak elfordulas ellen, T

amikor fel vannak emelve a talajrol.

KM1002258 —UN—27MAR12

Emelje fel teljesen a rend el6tomoritd hengert (B). A—Mélység 4llité kerekek B—Rend el6témérits henger

KM00321,0000A57 -35-22APR20-1/3

3. Amikor kézuton széllitja a rendfelszedét, mindig hajtsa
be a mélység allito kerekeket (A) szallitasi helyzetbe.

FONTOS: A mélység allité kerekek (A) behajtasa
elétt teljesen fel kell emelnie a rend el6tomorité
hengert (B). Ennek elmulasztasa a gép

ra - - o
karosodasahoz vezethet. g
<
&
A—Mélység allito kerekek B—Rend el6tomorité henger Z|
2
5
s
g
=
X
&
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w
]
|
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1
3
g
g
KM404034 X
Folytatas a kdvetkezd oldalon KMO00321,0000A57 -35-22APR20-2/3
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Széllitas ‘

4. Lassan engedije le a rend el6tomarité hengert (A).

P

FONTOS: Gy6z6djon meg réla, hogy a hidraulikus
nyomast a munkahengerekben teljesen
leengedte. Ez biztositja, hogy a rend el6tomorité
henger teljesen le van engedve.

A—Rend el6tomorité henger

KM1002260 —UN—07JAN15

KM1002260

KM00321,0000A57 -35-22APR20-3/3
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Rendfelszedo miikodtetése ‘

Kovesse a biztonsagos eldirasokat

AVIGYAZAT: Beallitasok elvégzése el6tt kapcsoljon
ki minden hajtast, allitsa le a motort és varja
meg, mig minden mozg6 alkatrész megall.

VIGYAZAT: Miel6tt elkezd felemelt felszedével
dolgozni, helyezzen tamasztoblokkokat

az ala, hogy azok megakadalyozzak a
felszedd lesiillyedését.

2

KM00321,0000270 -35-31JAN14-1/1

TS261 —UN—23AUG88

KM409039

A—Fésii
X—A rendfelszed6 maximalis
magassaga

AVIGYAZAT: Legyen kiilonésen figyelmes, amikor

kitisztitja a dugulast, vagy ha megemelt rend
el6tomoritd egység alatt dolgozik. Az fésii (A)
ujjai sulyos sériiléseket okozhatnak.

Felemelt rend el6tomorité henger alatti munkavégzés
elétt tegye a kovetkezbket:

Folytatas a kovetkez6 oldalon

KM409039 —UN—21APR20

. Teljesen emelje fel a rendfelszedét (X).

. Az dnjaro szecskazon rogzitse az adapter tarold lada

emelé munkahengereket, hogy megelézze a véletlen
lesullyesztést.

KM00321,0000A58 -35-30APR20-1/3

45-1
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Rendfelszedé mikodtetése ‘

3. Emelje fel a rend el6tdomorité hengert (A) maximalis
magassagba.

VIGYAZAT: Soha ne dolgozzon egy felemelt
rend el6tomorité henger alatt, mikozben a
vezetdé még a fiilkében tartézkodik.

A—Rend el6téomorité henger

KM402915 —UN—21JAN20

KM00321,0000A58 -35-30APR20-2/3

4. Zarja el a biztonsagi szelepet (A), hogy megelézze a
rend el6tdmorité henger akaratlan lesullyesztését.

A—Biztonsagi szelep

KM410690 —UN—30APR20

Rend el6tomorité henger beallitasa
miikoédési helyzetbe

1. Tolja ki teljesen a munkahengereket (B) a rend
el6tdomoritd henger (A) felemeléséhez.

A—Rend el6tomorité henger B—Hengerek

KM404037 —UN—21APR20

Folytatas a kdvetkezé oldalon KMO00321,0000A59 -35-21APR20-1/3
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Rendfelszed6 miikodtetése

2. Allitsa a mélység allitd kerekeket (A) kifelé, miikodési
helyzetbe.

A—Mélységtarto kerék

KM409040 —UN—21APR20

3. Lassan engedje le a rend el6tdomorité hengert (A).

MEGJEGYZES: A mélység allité kerekek automatikusan
kioldanak és szabadon forognak, ha a
talajra stllyednek.

Engedje le a rendfelszedét a talajra, és haladjon
az onjaro szecskazoval elére, amig a mélység allité
kerekek a haladasi irdnyba nem fordulnak.

A—Rend el6tomorité henger

KM371487 —UN—10FEB20

KM00321,0000A59 -35-21APR20-3/3
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Rendfelszed6é miikodtetése ‘

A rend el6tomorité henger miikodtetése

A rend el6tomoritd henger érintkezési nyomasa a
hidroakkumulatorban 1évé olajnyomas segitségével kerl
bedllitasra.

AVIGYAZAT: A hidroakkumulator (A) leszerelését, g
vagy miikodésbe hozasat csak hidraulikaban S
jaratos, képzett szakember végezheti. Ne %
végezzen semmilyen hegesztési, forrasztasi, |
vagy mechanikus munkat a hidroakkumulatoron. g
Emelje fel a rend el6tomorité egységet (B), a rend =

el6tdomoritd egyseégen ne tolja fel a terményt, de mindig a

renden fekldjon (lasd az abrat).

MEGJEGYZES: A hidroakkumulétorban (A) 1évé
olajnyomas a rendfelszedén lévé rend
elétémérité hengerhez vezet.

A—Hidroakkumulator B—Henger %
7

%

|

KMO00321,0000A5A -35-22APR20-1/1

A rend el6tomorité egység fésii beallitasa

Rogzitse a felszed6t (A) a furatokban (B) mindkét oldalon

oly modon, hogy a felszed6 ujjai (A) mindig parhuzamosak

legyenek a felszedd dobbal.

MEGJEGYZES: El6szér helyezze a felszedét (A) az elsé g
furatba (B). Ellenérizze, hogy a felszedd hengerrel <
parhuzamos-e és dllitsa be, ha szlikséges. E

2
A—Rendraké ujj B—Furat gl
Folytatas a kovetkez6 oldalon KMO00321,00009F9 -35-10FEB20-1/2

45-4 010421

PN=41




Rendfelszedé miikédtetése

A hengeres tomoritéegység munkamagassaganak
beallitasa

A gumiltkézdnél lévé hézagoldk (A) be-, illetve
kiszerelésével allitsa be a fésl és a behordo csigalevelek
kozotti hézagot (X) 3—5 mm-re (0,12—0,19 in.).

A—Hézagolok X—3-5 mm (0,12-0,19 in.)

/Al
KM1001013

KM204376 —UN—O5FEB14

KM1001013 —UN—050CT09

A hengeres tomoritéegység fésiijének

beallitasa

1. Lazitsa meg a csavarokat (A).

2. A gorg6 és a fési kozott 8—10 mm (0,31 in.— 0,39
in.) tavolsagot (X) allitson be.

3. Huzza meg a fejes csavarokat (A).

A—Csavarok X—8—10 mm (0,31 in.—0,39
in.)

KM204379 —UN—O6FEB14

KM00321,000090D -35-10APR19-1/1
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Rendfelszed6é miikodtetése

Rend el6tomorité egység Uszas beallitas

Amikor a rend el6tomorité egység Uzemi helyzetben van,
allitsa be az Uszas lizemmoddot a kdvetkez8k szerint:

1.

folott legyen.

furaton (E) keresztul allithato be:

* Allitsa a szelepet (D) magasabbra az (itk6zd (B) és

a cs6 (C) kozotti tavolsag csokkentéséhez.

* Allitsa a szelepet (D) alacsonyabbra az (itk6zd (B)

és a csb (C) kozotti tavolsag néveléséhez.

Ellenérizze a rend el6tdmorité egység uszo

magassagat és végezze el a beadllitast, ha sziikséges.

A—Hatarolé
B—Stop
C—Csb6

D—Szelep
E—Furatok

El6szor allitsa be a hatarolét (A) a nyilas furatokban
ugy, hogy a (itkézé (B) korilbelll 5 mm-rel a csé (C)

Ha a hatarolo nyilas (A) furatai nem elegend6ek a
bedllitdshoz, a szelep (D) a hatsé oldalon egy sor

B
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KM404048 —UN—14FEB20

KMO00321,0000A04 -35-14FEB20-1/1

KM371489 —UN—11APR19
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Rendfelszedé miikédtetése

Mankoékerék magassaganak beallitasa

Allitsa be a felszedét, hogy a henger ujjai 50 mm-el (2
in.) a talaj felett legyenek.

Az ujjak és a talaj koz6tti hézag ndveléséhez vegye

ki a rogzité csapot (A) és allitsa a mankokereket (B)
alacsonyabbra a sor furat mentén. Tegye vissza a
rogzitécsapot (A), és biztositsa azt a rugds sasszeggel (C).

Az ujjak és a talaj kdzotti hézag csdkkentéséhez

vegye ki a rogzitd csapot (A) és allitsa a mankokereket
(B) magasabbra a sor furat mentén. Tegye vissza a
rogzitécsapot (A), és biztositsa azt a rugds sasszeggel (C).

FONTOS: Ugyeljen arra, hogy a skalan (D) lévé
érték a két oldalon azonos legyen.

Mindig gy6z6djon meg rola, hogy a tavolsag mindkét
oldalon azonos.

FONTOS: Gy6z6djon meg rola, hogy a felszed6

A i L, &
magassaga nem valtozott meg a szecskazé ;“:
alsé iitk6zéjének készénhetden. p

u:- \
A—Rogzitécsap C—Rugos sasszeg ‘f';
B—Mankokerék D—Skala G

KM1001239 —UN—22JAN20

KM00321,000029B -35-05FEB14-1/2

AVIGYAZAT: Keriilje el kezei, ill. ujjai zazédasos
sériilését. Mankokerék magassaganak beallitasat
rendkivili figyelemmel végezze.

KMO00321,000029B -35-05FEB14-2/2

KM204369 —UN—O04FEB14
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Rendfelszedé mikodtetése

Az etetd csiga magassaganak beallitasa

Allitsa be az etetécsiga rugéit. (Lasd az Etetécsiga rugdk
bedllitasa részt ebben a fejezetben.)

Ha az etetécsiga kar (E) a gumilitk6zén (D) van, az
etetdcsiga levél (A) és az als6 lemez (F) ko6zotti tavolsag
(G) az el6irt értéken belll kell, hogy legyen.
Specifikacié
Etet6csiga levél az also
1€MEZIG—TAVOISAG ......eeeiiiiieeiiie ettt 20+5mm
(0.8 £ 0.2 in.)

Ha a tavolsag nem medfelel, hajtsa végre a kbvetkezdket:
1. Engedije fel az etet6csiga rugéit (B) mindkét oldalon.
2. Emelje fel az etet6csigat az emel6 horoggal.

3. Tegyen be, vagy vegyen ki hézagolo lemezt a
gumiltkozo (D) és a tartd (C) kdzil a kivant tavolsag
eléréséhez.

MEGJEGYZES: A sziikséges hézagold lemezek
kivehetbek az alsé gumititk6z6bal.

4. Allitsa be az etetécsiga rugéit (B). (Lasd az Etetécsiga
rugok beallitasa részt ebben a fejezetben.)

KM1000760

A—Etetécsiga levél
B—Rugé
C—Utkoz6 tarté
D—Gumiiitk6z6

KM1000760 —UN—23JANO9

E—Etet6csiga kar
F—AIls6 lemez
G—20£5mm (0.8 £0.2in.)

KM00321,00000F5 -35-23JAN09-1/1

Etetdcsiga rugok beallitasa
Allitsa be az etet6csiga rugdk megfeleld hosszusagat (C).

Ehhez szoritsa vagy lazitsa az allitéanyat (B) ugy, hogy a
kivant, 35—39 mm (1,4 in. — 1,5in.), értékl menethosszt
(A) érje el.

Végezze el a bedllitast a masik oldalon is.

MEGJEGYZES: Az etetécsiga rugo bedllitasa a
fent leirt alap beallitéas. Allitsa Ujra a munka
kérilményeknek megfeleléen (cs6kkentse a
rugo elbfeszitést nagy hozamnal).

A—Menethossz C—Rugé
B—Allitéanya

KM204377 —UN—180CT17

KMO00321,000029F -35-06FEB14-1/1
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Rendfelszedé miikédtetése

Kaparok beallitasa
1. Lazitsa fel az anyakat (A).

2. Mozditsa a kaparokat (B) elére az el6iras szerint
tavolsag eléréséhez a csigalevél (C) és a kaparok (B)
kozott.

Specifikacio
Csigalevél a
kaparokig—HEzag..........cocooireiireee e 0—2 mm
(0—0,08 in.)

3. Huzza meg ujra az (A) anyakat.

4. Forgassa meg a csigat kézzel, hogy meggy6z6djon a
konnyl korbefordulasarol.

FONTOS: A kapardkat a csavarfejjel lefelé
kell beszerelni.

Ellendrizze, hogy a kaparék parhuzamosak-e
a csigaval.

A—Anyak
B—Kaparok

KM204378 —UN—O6FEB14

C—Csigalevél

KMO00321,00002A0 -35-06FEB14-1/1
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Rendfelszed6é miikodtetése

Az automatikus liritécsiga emelés beallitasa
(opciod)

Amikor a munkahengerek (A) teljesen ki vannak tolva
és a hengeres tomoritéegység teljesen fel van emelve,
az etetOcsiga karja (B) nem érintheti az also tk6z6
tartot (G). Allitson be minimum 1—3 mm (0,04—0,12 in.)
tavolsagot (X).

Ha a tavolsag nem megfeleld, hajtsa végre a kovetkezéket:
1. Engedje le teljesen a hengeres tomoritéegységet.

2. A tavolsag (X) noveléséhez forgassa el a biztositd
anyat (C) az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyban.

A tavolsag (X) csokkentéséhez forgassa a biztosito
anyat (C) jobbra.

AVIGYAZAT: Ugyeljen arra, hogy a menetes rud
(D) teljesen be legyen csavarva a biztosito
anya (C) miianyag gydirijébe.

3. A tavolsag (X) ellenérzéséhez emelje fel teljesen a
hengeres tomoritéegységet.

Ismételje meg az eljarast, amilyen gyakran szikséges.

MEGJEGYZES: Ha a menetes rud (D) a helyes
beéllitasahoz tal révid, akkor lazitsa meg az
anyat (E). Forgassa el a menetes rudat (D)
az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyban,
majd hizza meg az anyat (E).

KM1002423 —UN—29JAN14

AVIGYAZAT: Ugyeljen arra, hogy a menetes rud
(D) a csatlakozo fejbe (F) legalabb 10 mm (0,39
in.) hosszon be legyen csavarva

4. Végezze el a beallitast a masik oldalon is.

A—Munkahenger E—Anya

B—Etetécsiga kar F— Csatlakozéfej
C—Rogzitéanya G—Utko6z6 tarto <
D—Menetes rad X—1-3 mm (0,04-0,12 in.) g
&
2
1
N
J
S
s
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KM00321,000027B -35-06FEB14-1/1
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Rendfelszedé miikédtetése

Az oldalburkolat nyitasa

1. Hajtsa be a hatarolo kerekeket.

2. Nyissa ki az oldalburkolatot (A) a megfelelé
szerszammal, 13 mm-es lapos fejl.

3. Haijtsa ki az oldalburkolatot (A).

A—Oldalburkolat

KM1002426 —UN—O6FEB14

KM1002427 —UN—O6FEB14

KM00321,00009DD -35-22JAN20-1/1

Etetécsiga lapatok beallitasa (rovid termény)

A lapatok (B) kénnyd és rovid termények esetén jobb
etetést tesznek lehetdvé.

MEGJEGYZES: A lapéatot (B) révid termény esetén kifelé,
magasabb esetén befelé mozgassa.

1. Lazitsa meg az (A) csavarokat.
2. Addig mozgassa a lapatot (B), amig el nem éri a

kivant poziciot.
3. Huzza meg az (A) csavarokat. . /L
KM1002428 !l =

Ismételje meg az eljarast minden egyes lapatnal.

KM1002428 —UN—29JAN14

FONTOS: A lapatok (B) beszerelésekor ajanlott, hogy
a sima oldaluk mutasson felfelé. Amennyiben A—Csavarok B—Kanalak
a fogazott oldallal (B) kifelé szereli be 6ket,
akkor nd a visszahordas esélye.
KM00321,000027E -35-07FEB14-1/1
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Rendfelszedé mikodtetése

Etet6csiga lapatok eltavolitasa (magas
termény)

Magas termény vagy téli takarmanynévények

betakaritasahoz tavolitsa el a simabb etetés céljabdl a
csigara csapozott lapatokat (A) és a lapattartdkat (B).

1. Lazitsa meg a (C) csavarokat.
2. Tavolitsa el a lapatot (A) és a lapattartot (B).

Ismételje meg az eljarast minden egyes lapatnal.

A—Lapat C—Csavarok
B—Tarto

KM1002429 —UN—29JAN14

KM00321,0000280 -35-29JAN14-1/1
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Kenés és karbantartas

Kenési periodusok

Az 6njar6 szecskazoé tzemora szamlaléjat alapul véve,
végezze el a kdvetkez6 oldalakon bemutatott szervizeket,
az adott lizemoéranal.

FONTOS: Az ajanlott kenési intervallumok normal
korilmények alapjan késziiltek. Nehéz, vagy
nem szokvanyos koriilmények ko6zott, sziikkség
lehet gyakoribb kenésre, vagy olaj cserére.

A zsirzoprés hasznalata el6tt tisztitsa meg a

zsirzészemeket. A hianyzo, vagy sérult zsirzogombot CC 000934
azonnal potolja, vagy cserélje ki. Ha egy uj zsirz6gomb

nem veszi a zsirt, cserélje ki vagy ellendrizze a jaratokat

eldugulasra.

AVIGYAZAT: Ne kisérelje meg a tisztitast,
kenje vagy allitsa be a felszed6t amig a
betakaritogép motorja jar.

CC000934 —UN—O05APR95

CC,630APU003833 -35-25AUG97-1/1

Kenodzsir

Hasznaljon olyan kendzsirt, melynek NLGI konzisztencia
szama megfelel a kdvetkez6 szerviz id6szak varhato
leveg6-h6mérsékletének.

Az AVIA AVIALITH 2 EP kendézsir hasznalata javasolt.

Mas kenbzsirok is hasznalhatok, ha megfelelnek a
kovetkez6 elbirasnak:

NLGI szerviz osztalyozas GC-LB

FONTOS: Egyes tipusu zsir siiriték nem
osszeférhetéek masikkal. A kiilonb6z6
kendéanyagok keverése elétt vegye fel a
kapcsolatot a kenéanyag ellatoval.

KM1000899
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KM1000899 —UN—09JUNO9
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Kenés és karbantartas

Alternativ és szintetikus kendanyagok

Bizonyos foldrajzi terlileteken a korilmények az ebben
a kezelési utasitasban foglaltaktol eltérd el6irasokat
kovetelnek.

El6fordulhat, hogy egyes kenéanyagok nem érhetdk el az
On lakéhelyén.

Forduljon a KEMPER keresked6h6z, hogy megszerezze
az informaciokat és javaslatokat.

Szintetikus ken6anyagok is hasznalhatok, ha kielégitik
az ebben a kezelési utasitasban leirt teljesitmény
kovetelményeket.

A hémérsékleti hatarok és a csereperiddusok, melyeket
ez a Kezelési Utasitas tartalmaz, vonatkoznak mind a
hagyomanyos, mind a szintetikus kenéanyagokra.

Ujrafinomitott kenéanyag alapu termékek is hasznalhatok,
ha a végtermékként forgalmazott kenéanyag teljesiti a
teljesitményszint el6irasokat.

KM00321,0000911 -35-11APR19-1/1

A kendanyagok tarolasa

Az On berendezése akkor miikddik maximalis hatasfokkal,
ha tiszta ken6anyagot hasznal.

A kenBanyagok kezeléséhez hasznaljon tiszta edényeket.

A kenbanyagokat és a tarolé edényeket portdl,
nedvessegtdl és mas szennyez6déstdl mentes helyen
tarolja. A taroléedényeket az oldalukon tarolja, hogy
elkerllje a viz és a szennyez6dés dsszegylilését.

Ugyeljen arra, hogy minden tartalyon helyesen legyen
feltiintetve a tartalma.

Helyesen kezelje a hasznalt tartalyokat és a bennik Iévé
maradék kendanyagot.

KM00321,0000912 -35-11APR19-1/1

Kenéanyagok keverése

Altalaban, keriilje a kiilénbdz6 gyartmanyu és

tipusu olajok keverését. Az olajgyartok az olajokhoz
adalékokat kevernek, hogy azok teljesitsenek bizonyos
specifikaciokat és teljesitmény kdvetelményeket.

A kilénb6z6 olajok keverése hatassal lehet ezeknek az
adalékoknak a helyes miikddésére és csokkenthetik az
olaj teljesitményét.

Forduljon a KEMPER keresked6h6z, hogy megszerezze
az informaciokat és javaslatokat.
KM00321,0000913 -35-11APR19-1/1
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Kenés és karbantartas

10 lizeméranként — Hajtélancok
Kenje meg SAE 30 motorolajjal.

Feszitse meg a hajtélancokat 10 Gzemoranként (lasd a
Hajtélancok beallitasa részt a Karbantartas fejezetben).

S
z
1
5
o
KMO00321,0000A5B -35-22APR20-1/1

10 iizeméranként — Rendfelszed6

hajtétengely

Kenje meg kendzsirral.
S
g
1
e
o

KM00321,0000A5C -35-22APR20-1/1

55-3

010421

PN=52




Kenés és karbantartas

50 iizemoranként — Elfordulé mélységtarté
kerekek

Kenje meg kendzsirral.

KM1002434 —UN—30JAN14

/

=

50 lizemoranként — A rend el6tomorito
egység emeldkarjai

Kenje meg kendzsirral.

KM1002436 —UN—31JAN14

KM00321,0000918 -35-11APR19-1/1
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Kenés és karbantartas

50 iizemodranként — A rend el6tomorito
egység hengere

Kenje meg kendzsirral.
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KM00321,0000919 -35-11APR19-1/1
50 tizemodranként — Etetdcsiga csuklo
pontok
Kenje meg a kendzsirral.
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KMO00321,000091A -35-11APR19-1/1
50 6ranként — Tamasztolabak £
Kenje meg kendzsirral. ( =
<
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Hibakeresés

Felszedod lizemeltetés

AVIGYAZAT: Ha felemeli a felszed6t, helyezzen
ala bakot. Allitsa le a motort miel6tt barmilyen
beallitast vagy szerviztevékenységet végezne.

Tiinet

A felszed6 nem esik le a foldre

A felszed6 a talajba asodik

Termény felcsavarodasa az
etetocsigara

Etet6csiga konnyen megcsuszik

Csak a termény egy része keriil
felszedésre

Rendfelszed6 rugok nem tudnak
forogni

Felszed6 nem uszik vagy magatol
lesiillyed

Felszed6 a termény egy részét a
foldon hagyja

Probléma

Mellsé gumi tul kemény

Az Uszasi nyomas tul magas’

Mankokerekek helytelen beallitasa
A csiga kapardk nincsenek

felszerelve

Kapardk nem megfeleléen vannak
beallitva

Behorddcsiga fordulat tul magas

Rosszul beallitott kaparok

Behorddcsiga lapatok tulsagosan
kifele allnak

Csuszokuplung kopasa
Felszedd fogak tul lassan forognak
A haladasi sebesség tul gyors

mankokerekek helytelen beallitasa

A lanc nincs felszerelve

Butyok meghibasodott

Tulzott vagy elégtelen Uszas funkcid

A tartécsapok vagy a rugok a
hajtomiihaz szabadonfuté kerekein
kopottak vagy toréttek

Felszedd uszik a levegbben

Folytatas a kovetkez6 oldalon

Megoldas

Csokkentse a gumi nyomast

Allitsa be Ujra az Uszé nyomast
megfeleléen

Allitsa Gjra a mankokerekeket
Szerelje fel és allitsa be a kapardkat
Allitsa Gjra a kapardkat

Csokkentse a behorddcsiga
fordulatszamat

Allitsa be j6l a kapardkat

Forditsa beljebb a behorddcsiga
lapatokat

Cserélje ki a kopott alkatrészeket
Novelje a sebességuket

Lassitson le

Allitsa be a mankokerekek
magassagat

Tegye fel és allitsa be a lancot

Ellenérizze, hogy a vezérlébityok
kopott vagy eltort

Usz6 nyomas beallitasa’

Cserélje ki az érintett alkatrészeket

Usz6 nyomas beallitasa’

KM00321,000028D -35-07FEB14-1/2
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Hibakeresés

Tiinet

Torott felszed6 ujjak

A kaparok belseje kopott

A termény nem aramlik, dugulas
van az etet6 nyilasnal

A hengeres tomoritéegység fésiije
(opcid) osszeér az etetd ujjakkal

Az elfordul6 tapogaté kerekek nem
allithatok

Probléma

Ujjak ferdék vagy torottek

Felszedé§ tul alacsonyan jar

A felszed6dobban idegen targyak
vagy torétt ujjak vannak

A felszedé spiral fogai beleérnek a
kaparokba

Nagy mennyiségl rend és/vagy
tulzott haladasi sebesseég

Felszedd ujjak vesztesége

A hengeres tomoritéegyseég
munkamagassaga nem megfelel6en
van bedllitva

Nincs kenés az elfordulé tapogaté
kerekekben

"Lasd megfelel6 szecskézbgép kezelési utasitasat

Megoldas

Egyengesse ki vagy cserélje ki az
ujjakat

Emelje fel a felszedét

Tavolitsa el az idegen targyakat vagy
a torott ujjakat

Keresse meg a pontos helyét, és
javitsa ki

Novelje a felszedd Uszasat

Csokkentse le a rend mennyiségét
vagy menjen lassabban

Potolja az elveszett ujjakat

Allitsa be a hengeres téméritéegység
munkamagassagat

Kenje meg az elfordulé tapogatd
kerekeket

KM00321,000028D -35-07FEB14-2/2
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Szerviz

Metrikus csavarok meghuzasi nyomatéka

TS1742 —UN—31MAY 18

4.8 osztaly 8.8-as és 9.8-as osztaly 10.9 osztaly 12.9 osztaly
Hatlapfeji: @ Peremes Hatlapfejii: @ Peremes Hatlapfeji: @ Peremes Hatlapfeji: @ Peremes
Csavar méret feja: ° fejd: © feja: ° fejd:
Nm | Ibsin | Nm | Ibsin | Nm | Ibsin | Nm | Ibsin | Nm | Ibsin | Nm | Ibsin | Nm | Ibsin | Nm | Ibsin
M6 36 | 319 | 39 345 | 67 | 593 | 73 | 646 | 98 | 86,7 | 108 | 956 | 11,5 | 102 | 126 | 112
Nm | Ibft | Nm | Ibft | Nm | Ibft | Nm | Ibft
M8 86 | 76,1 94 | 832 | 162 | 143 | 176 | 156 | 23,8 | 176 | 259 | 191 | 27,8 | 20,5 | 30,3 | 22,3
Nm | Ibft | Nm | Ibft | Nm | Ibft
M10 16,9 | 150 | 18,4 | 136 | 31,9 | 235 | 34,7 | 25,6 | 46,8 ‘ 34,5 51 ‘ 37,6 55 ‘ 40,6 60 ‘ 44,3
Nm | Ib ft
M12 - - - - 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 | 77,4
M14 - - - - 87 64,2 96 70,8 | 128 | 944 | 141 104 150 111 165 | 122
M16 - - - - 135 | 99,6 | 149 110 198 146 | 219 162 | 232 | 171 257 | 190
M18 - - - - 193 | 142 | 214 158 | 275 | 203 | 304 | 224 | 322 | 245 | 356 | 263
M20 - - - - 272 | 201 301 222 | 387 | 285 | 428 | 316 | 453 | 334 | 501 370
M22 - - - - 365 | 263 | 405 | 299 | 520 | 384 | 576 | 425 | 608 | 448 | 674 | 497
M24 - - - - 468 | 345 | 518 | 382 | 666 | 491 738 | 544 | 780 | 575 | 864 | 637
mM27 - - - - 683 | 504 | 758 | 559 | 973 | 718 | 1080 | 797 | 1139 | 840 | 1263 | 932
M30 - - - - 932 | 687 | 1029 | 759 | 1327 | 979 | 1466 | 1081 | 1553 | 1145 | 1715 | 1265
M33 - - - - 1258 | 928 | 1398 | 1031 | 1788 | 1319 | 1986 | 1465 | 2092 | 1543 | 2324 | 1714
M36 - - - - 1617 | 1193 | 1789 | 1319 | 2303 | 1699 | 2548 | 1879 | 2695 | 1988 | 2982 | 2199

A felsorolt névleges nyomaték értékek altalanos felhasznalasra szolgalnak,
a feltételezett 20 %-os meghlzasi pontossaggal, mint kézi nyomatékkulcs

esetében.

NE haszndlja ezeket az értékeket, ha a meghuzashoz ettdl eltéré6 nyomaték

van megadva.

A régzitéanyakhoz, a rozsdamentes acél kétéelemekhez, vagy az U-csavarok
anyaihoz lasd az adott alkalmazasra vonatkozé meghuzési eldirdsokat.

A kotéelemeket ugyanolyan, vagy magasabb minéségi

osztalyu koétéelemre cserélje. Ha magasabb mindségi csavart
hasznal, akkor az eredeti csavar nyomatékaval kell meghuznia.

® Gy6z8djon meg réla, hogy a rogzitécsavarok menetei tisztak-e.

® Kenje be vékonyan Hy-Gard™ vagy annak megfeleld olajjal a fej alatti részt, és a rogzitéelem meneteit, a kdvetkezd képen lathaté modon.
® | egyen dvatos az olaj mennyiségével, hogy csékkentse a hidraulika elzarédasat a vakfuratokban a tulzott olajmennyiség miatt.
® Kezdje el a menetet befogatni.

TS1741 —UN—22MAY18

==

@Hatlapfejii csavar értékek érvényesek az ISO 4014 és ISO 4017 hatlapfejii, ISO 4162 hatlapt belsé kulcsnyilast és ISO 4032 hatlapi anyékra.
bHatlapfejﬁ peremes csavar értékek az ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, vagy EN 1665 hatlapfejii peremes csavarokra érvényesek
DX,TORQ2 -35-30MAY18-1/1
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Szerviz ‘

Hajtélancok beallitasa

Végezze el a behord6 csiga meghajté lanc (B)
megfeszitését a szabadonfutd lanckerékkel (A).

Allitsa be a szabadonfuté lanckereket (A) gy, hogy 3 - 10
mm-es (0,12 - 0,4 in.) beldgast kapjon a meghajtod lanc
szabadonfut6 kerekével szembeni agon.

Végezze el a felszedd dob meghajté lanc (F)
megfeszitését a szabadonfuto lanckerék (C) segitségével.

Allitsa be a szabadonfuté lanckereket (A) tgy, hogy 10 -
15 mm-es (0,4 - 0,6 in.) belégast kapjon a meghajté lanc
szabadonfuté kerekével szembeni agon.

A—Szabadonfuté lanckerék C—Szabadonfuté lanckerék
B—Felhordécsiga hajtélanc D—Felszed6 dob hajtélanc
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KM00321,0000A5D -35-22APR20-1/1
A henger felszerelési iranya
A rend el6tomorité egység hengerének (A) eltavolitasakor
mindig ugyelni kell a felszerelési iranyra a henger (A)
visszahelyezésekor.
A—Henger
=
Q
S
1
zZ
1
g
KM1001250 g
KM00321,000091E -35-12APR19-1/1
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Szerviz

Gaz halé
Tartsa feszesen a gaz halot (A).

Szlikség esetén hizza meg a csavarokat (B) a megfeleld
feszesség biztositasahoz.

A—Gaz halo B—Csavarok

KM204364 —UN—31JAN14

KM204365 —UN—31JAN14

KM00321,000028F -35-31JAN14-1/1

Kozponti lanc kenés olaj tartaly

Toltse fel a kdzponti lanc kenési olajtartalyat biologiailag
lebomlo olajjal (pl. FUCHS PLANTOLUBE KS 46 N).

FONTOS: Soha ne hasznaljon olyan olajat, mely
biolégiailag nem bomlik le.
Specifikacio
Olajtartaly—Feltoltési
MENNYISET. ..ttt ettt nen e 4 liter
(1 US gal.)

FONTOS: A szivattyu szallitasatol fiiggden toltse
fel a tartalyt sziikség szerint.

KM404045 —UN—11FEB20

KM00321,00009FE -35-11FEB20-1/1
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Szerviz

A kozponti lanckenés kendszivattyujanak
légtelenitése (opciod)

MEGJEGYZES: Amennyiben az olajtartély teljesen leiiriilt,

a lanc olajozé rendszer légtelenitése sziikséges.

1. Valassza le a bedOmI6tomliét (A). g
2. Varjon, amig a levegb teljesen kitiril a bemend N
tomI6baI (A), mielbtt Ujra rédkotné a bedmlétomIdt (A) S
a csatlakozora (B). %l
3. Addig jarassa a rendfelszed6t, amig az olaj S
folyamatosan folyik a kefékrol. 2
KM1001253 § <
A—Bemeneti tomlé B—Csatlakozéelem
KMO00321,0000920 -35-12APR19-1/1
Kozponti lanckenés olajaramlasanak
beallitasa (opcio)
Allitsa be az olaj szallitast lanconként a kdvetkezdk szerint:
1. Tavolitsa el a fedelet (A). °
2. Allapitsa meg, melyik csavarral allithaté be az adott g
kefe olajaramlasa. >
3. Az olajaramlas ndveléséhez forgassa a csavart %'
az oramutaté jarasaval egyez6 iranyba és azzal il
ellentétesen az olajmennyiség csdkkentéséhez. &
MEGJEGYZES: A szivattyt nagyon pontosan szallit. KM1001252 s

Az éllitocsavart 1/4-1/4 fordulatonként forgassa

az olajmennyiség beallitasahoz. Amikor a
csavar teljesen be van csavarva (maximalis

olajaramlas), csavarja ki négy fordulattal, hogy

a minimalis olaj mennyiséget kapja.

4. Szerelje fel a fedelet (A).

A—Szivattyu fedél

KMO00321,0000921 -35-12APR19-1/1
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Tarolas

A felszed6 tarolasa
Alaposan tisztitsa meg a felszed6ét. Torok és
szennyez&dés lekdti a parat és rozsdasodast okoz.

Tarolja a felszed6t fedett helyen, a kerekein és a tamaszto
alvanyon.

Ne engedije le a kerekekbdl a nyomast. Védje a kdzvetlen
napfénytdl és a kenézsir és olaj hatasaitdl.

Alaposan kenje meg a felszed6t (lasd "Kenés és
karbantartas" fejezet).

Vegye le a lancot és mossa el olddszerben. Szaritsa meg
€s vonja be sir( olajjal.

Javitsa ki a kopasokat és sérlt festést.

irja fel azokat az alkatrészeket, amelyekre sziikség lesz,
a kdvetkez6 szezonra és rendelje meg azokat idejében.

CC03745,00001BD -35-07NOV00-1/1

Vegye ki a felszed6t a tarolobol

Ha szlkséges, alaposan tisztitsa meg a felszedét.
Tisztitsa meg és tegye vissza a lancokat.

Alaposan kenje meg a felszedét (lasd "Kenés és
karbantartas" fejezet).

Ellenérizze az 6sszes kétbéelem meghuzasat.

Ellenérizze a guminyomasokat és fujjon a gumikba ha
szukseges.

Uzemeltesse a felszedét terhelés nélkiik fél fordulaton
néhany percig. Ellendrizze a csapagyakat tulmelegedésre
€s meglazulasra.

Olvassa el a kezelési utasitast.

CC03745,00001BE -35-07NOV00-1/1
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Miiszaki adatok

A gép élettartama

A gépet ugy tervezték és gyartottak, hogy hosszu
mikddési élettartama legyen. Azonban a ténylegesen
elérhet6 élettartam szamos tényez6tél figg, beleértve

a munkakorulményeket, és a javasolt karbantartas
befejezését. (Lasd a kezelési utasitas Karbantartas cimi
fejezetét.)

Rendszeresen ellenérizze és vizsgalja at a gépet
a KEMPER keresked6vel egyutt. Az atvizsgalas
eredményeként On javaslatot kaphat adott szerviz munkak

elvégzésére, egy részegység javitasara vagy cserejére és
amennyiben élettartamanak végéhez ért, a gép munkabdl
torténd kivonasara. (Lasd a kezelési utasitas selejtezésre
vonatkozé fejezetét, a gép részegyseégeinek hulladék
elhelyezésével vagy Ujrahasznositasaval kapcsolatban.)

Egyetlen gép sem mikddtethetd javitast igényld biztonsagi
tartozékokkal vagy a biztonsagi berendezések hianyaban.
A gép mikodtetése el6tt minden hianyzé biztonsagi
tartozékot (a biztonsagi jelzéseket is beleértve) potolni
kell, illetve a sérllt biztonsagi tartozékokat ki kell javitani.

KM00321,000092C -35-13APR19-1/1

N3003 rendfelszed6

3,00 m (9 ft. 10 in.)
4,06 m (15 ft. 1,11in.)
1,35m (4 ft. 521in.)
1,40 m (4 ft. 7in.)
1280 kg (2822 Ib)

4 x40

256 mm (10 in.)

560 mm (22 in.)
Allithato lapatok

KM00321,0000A5E -35-28SEP20-1/1

Zajszint

A maximalis zajszint a kezel6 filénél a DIN ISO 11204
el6iras szerint. A meérési eljaras megfelel az ISO

5131-nek, szecskazora kapcsolt rendfelszeddével és
csukott fulkéenél (atlagérték):

KM00321,0000A5F -35-22APR20-1/1
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Miiszaki adatok

EU megfeleléségi nyilatkozat

KEMPER GmbH Co.KG
Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Németorszag

Az alabb megnevezett személy kijelenti, hogy a(z)
a termék

Géptipus: Rendfelszed6

Modell: N3003

Megfelel az 6sszes vonatkozé rendelkezésnek, valamint az alabbi iranyelvek alapveté kévetelményeinek:

IRANYELV SZAM TANUSITASI MODSZER
Gépekre vonatkoz6 iranyelv 2006/42/EK Sajat minbsités
Mez6gazdasagi gépek, Biztonsag - 1. rész DIN EN ISO 4254-1 Sajat mindsités
Mez6gazdasagi gépek, Biztonsag - 7. rész DIN EN ISO 4254-7 Sajat hitelesités
A gépek biztonsaga DIN EN ISO 12100 Ontanusitas
Kardantengelyek és ezek biztonsagi DIN EN 12965 Sajat hitelesités
berendezései

Annak a személynek a neve és cime, aki az Eurdpai Kozdsségben felel6s a miiszaki felépitésre vonatkozé dokumentacio 6sszeadllitasaért:

Brigitte Birk
Mannheim, Németorszag D-68008

Ezt a megfeleléségi nyilatkozatot a gyartd kizarélagos felel6sségére allitotta ki.

A tanusitvany kiadasanak helye: 48703 Név: Richard Wibbels

Stadtlohn, Németorszag

A tanusitvany kiadasanak ideje: 2020 marcius Cim: Manager Product Engineering
01

Gyarté egység: Kemper Stadtlohn

DXCEO01 —UN—28APR09

KM00321,0000A60 -35-22APR20-1/1
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Sorozatszam

Sorozatszam
A gyari alvdzszam tablaba beutétt alvazszam azonositja
a felszedét.

Ezek a szamok és betli csoportok sziikségesek, amikor
potalkatrészeket rendel.

Hogy ez a szam biztosan kéznél legyen, jegyezze fel a
megfeleld alvdzszamot az dbrékon erre a célra szolgald
helyre.

CC03745,00001E1 -35-16NOV00-1/1

Rendfelszed6 sorozatszam tabla

@ _®

A—Tipus D—Sly ®\ Maschinenfabrik Constr. yoar /j
B—Modell jelzés E—Gyartas éve RSMPER Model year
C—Termékazonosité szam F—Modell év 'w |
Identificatici®: ] g
Product Identification Number w
. = C€ | ¢
Sl : | z
Waeight KG Maschinenfabrik |
\Max; axie load %{:J S ngg%fgggﬁ;ﬁg*(e §
KM1001134 @ g
KMO00321,0000926 -35-12APR19-1/1
Jegyezze fel a sorozatszamot
A sorozatszam tabla a felszedd jobb oldalan talalhato.
£
g
g
%
|
KM371491 g
KM00321,0000927 -35-12APR19-1/1
Tartsa a gépet biztonsagban
1. Szereljen fel vandalbiztos berendezéseket.
2. Ha a gép a tarolasi helyén all:
- Sillyessze le a munkageépet a talajra.
- Allitsa a kerekeket a legszélesebb helyzetbe, hogy o
a terhelés nehezebb legyen. g
- Tavolitsa el bel6le a kulcsokat és az gl
akkumulatorokat z
3. Ha éplletben all, helyezzen egy nagy munkaeszkozt il
a kijarat elé és zarja be az épulet ajtajat. &
4. Ha a szabadban all, akkor jol megvilagitott, 8
korulkeritett tertleten tarolja a gépet. KM1002283 g

5. Keészitsen feljegyzést minden gyanus cselekményrdl
és jelentsen azonnal minden lopéast a hatosagoknak.
6. Tajékoztassa a KEMPER keresked6t a veszteségekrdl.

KM00321,0000928 -35-12APR19-1/1
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